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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

ROZBIORKI LACZNIKA | ZAGOSPODAROWANIA TERENU MIEDZY BUDYNKIEM ,,B” |
BUDYNKIEM ,,A” - WILLOWYM ORAZ OD STRONY DZIALKI 122/6 (POSESJA PRZY
AL. WOJSKA POLSKIEGO 75) - ETAP IV B,

PRZEBUDOWY POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU ,B” WRAZ Z
WYKONCZENIEM WNETRZ — POMIESZCZENIA NR 12, 15116 | WYMIANA STOLARKI
DRZWIOWEJ W POMIESZCZENIACH NR 19,20,21 1 23 - ETAP Il C.1.

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem Polskie Radio Szczecin S.A.

Inwentaryzacja istniejgcego zagospodarowania wykonana przez STUDIO A4
Spétka Projektowa z 0.0. w marcu 2019 r.

Projekt budowlany przebudowy budynku B wykonany w Studiu A4 w lipcu 2015 r,,
zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 1239/15 w dniu 04.09.2015 .
przez Prezydenta m. Szczecina.

Aneks do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg nr 985/17 w dniu
13.07.2017 r.

Niniejszy projekt jest czescig dokumentacji projektowo-kosztorysowej (DPK), obejmujgce;j
cato$¢ prac zamierzenia pod nazwg — etap lll C.1 i etap IV B przebudowy. Dokumentacja
ta poza niniejszym opracowaniem (czes¢ | DPK) obejmuije:

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych i wewnetrznych —
czesc I,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — czesc i,

- przedmiary — czes¢ IV
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A. ROBOTY ZEWNETRZNE

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu stanowigcego potnocng czescé
dziatki nr 121/1 nalezgcej do Inwestora, potozonej miedzy budynkami Radia — Ai B
oraz dziatkg nr 122/6 przy al. Wojska Polskiego 75.

Projekt obejmuje prace rozbiérkowe, budowe nawierzchni utwardzonych, stalowego
ogrodzenia od strony budynku ,A” (willi) oraz instalacje zewnetrzne oswietlenia, kontroli
dostepu wraz z uzbrojeniem podziemnym — elektrycznym, a takze inne roboty zewnetrzne
tj. rozbidrke szklanego tgcznika miedzy budynkami ,A” i ,B”, przywrdcenie elewaciji
wschodniej budynku ,A” do stanu pierwotnego, a na zachodniej elewacji budynku ,B” -
rozbiérke krat w oknach na parterze i dokonczenie portalu wejscia gtbwnego do budynku
B

3. Stan istniejacy

Obecnie na przebudowywanym terenie istnieje nawierzchnia utwardzona z betonowej
kostki brukowanej i fragment nawierzchni zwirowej. Teren jest cze$ciowo zabudowany
szklanym tgcznikiem miedzy budynkami ,A” i ,B”, stan istniejgcy zostat przedstawiony na
rys. nr Z.T. 2a.

W czesci potnocnej znajduje sie waskie przejscie przy budynku ,B” o szerokosci ok.
1,3+1,5 m ogrodzone od posesji al. Wojska Polskiego 75 betonowym murkiem oporowym
o wysokoOsci ok. 1,2 m, obtozonym ptytkg klinkierowg i zwiennczonym ogrodzeniem
azurowym — w czesci stalowym, a w czesci wypetnionym szklanymi pustakami. Od strony
wschodniej przejscie zakonczone jest terenowymi schodami i zamkniete stalowg furtkg
wyposazong w zamek z niefunkcjonujgcg kontrolg dostepu. Przed stopniami w
nawierzchni osadzony jest wpust deszczowy.

Gabaryty i wyglad szklanego tgcznika przedstawiono na rys. nr 2A.

4, Roboty rozbiérkowe i roboty odtworzeniowe w budynku ,,A”
4.1. Projektuje sie nastepujgcy zakres robot rozbidrkowych:

- rozbiorka istniejgcej nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej wraz ze
schodami terenowymi przy narozniku pétnocno-wschodnim budynku ,B” - zgodnie
zrys. nr Z.T. 2a tj. od elewacji budynku ,B” do linii projektowanego ogrodzenia od
strony budynku ,A” i do ogrodzenia z posesjg Wojska Polskiego 7,

- rozbiorka szklanego tacznika miedzy budynkami ,A” i ,B” - wymiary tagcznika i
ogoélne informacje materiatowe wg rysunku nr Z.T. nr 2b. Prowadzenie prac
wyburzeniowych opisano w pkt. 12.1. — Rozwigzania konstrukcyjne — wyburzenia,

- skucie okfadziny klinkierowej muru granicznego przy posesji Wojska Polskiego 75,
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- demontaz stalowych krat zewnetrznych wszystkich okien na parterze budynku
(ogétem 11 sztuk).

4.2. Roboty odtworzeniowe na elewacji budynku ,A” - rysunek nr Z.T. 5

Po rozebraniu tgcznika nalezy czesciowo zamurowal otwér przejscia przez sSciane
zewnetrzng w ten sposoéb, aby wyksztattowac w nim otwor okienny na wzor sgsiedniego
otworu okiennego — zgodnie z rysunkiem nr Z.T. 5.

Nadproze nowego otworu bedzie znajdowac sie wyzej niz nadproze obecnego otworu
przejSciowego. W zwigzku z tym, po wykonaniu w Swietle istniejgcego otworu filarkéw
bocznych, nalezy osadzi¢ nadproze okienne w istniejgcej Scianie, w poziomie
odpowiadajgcym nadprozu okna sgsiedniego.

UWAGA ! Mozliwe jest, ze w tym miejscu znajduje sie nadproze pierwotnego otworu
okiennego. Zakfada sie ewentualng mozliwos¢ jego pozostawienia i wykorzystania po jego
doktadnym zainwentaryzowaniu i ocenie technicznej. Decyzje podjg¢ przy udziale
projektanta w trybie nadzoru autorskiego.

O ile zajdzie koniecznos¢ wykonania nowego nadproza, projektuje sie je z 2
dwuteownikéw walcowanych 140, sposéb wykonania nadproza opisano w pkt. 13.2. —
Rozwigzania konstrukcyjne — nadproza. W przygotowanym otworze osadzi¢ okno
drewniane wykonane i zaszklone na wzor istniejgcego okna sgsiedniego. Wyglad okna i
przyblizone wymiary na rysunku nr A.4. — Zestawienie Slusarki i stolarki okiennej.

Po wykonaniu powyzszych prac $ciane zarobwno wewnetrz, jak i na zewnatrz nalezy
wykonczy¢ wyprawg tynkowg — na wzér istniejgcych tynkéw, odtwarzajgc jednoczesnie na
elewacji gzyms cokotowy.

5. Projektowana przebudowa i zagospodarowanie terenu
5.1. Dyspozycja funkcjonalno-przestrzenna

Utrzymuje sie istniejgce obejscie wzdtuz zachodniej i potudniowej elewacji budynku ,B” od
strony zachodniej. Dotychczasowg szerokos¢ chodnika rozdziela sie wzdtuz ogrodzeniem
azurowym stalowym na betonowej podmuréwce, na odrebne przejscia przy budynku ,A” i
,B”. Ogrodzenie to tgczy sie z ogrodzeniem wykonanym w etapie IV A, tak ze
projektowane przejscie przy budynku ,B” jest w catosci wygrodzone. Wejscie na jego teren
umozliwiajg dwie furtki: istniejgca, wykonana w etapie IV A, w rejonie wejscia gtbwnego do
budynku i takze istniejgca, przeznaczona do renowacji, zlokalizowana przy poétnocno-
wschodnim narozniku budynku. Analogicznie jak ta wykonana w etapie IV A bedzie miata
zatozong kontrole dostepu.

W projektowanej nawierzchni projektuje sie zamontowanie opraw oswietleniowych
podswietlajgcych elewacje zachodnig jako kontynuacje iluminacji wykonanej w etapie IV A.
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W przejsciu od strony pétnocnej projektuje sie zamontowanie opraw podswietlajgcych na
murze ogrodzenia — szczegoty w czesci Elektrycznej projektu i na rysunku nr Z.T. 1 oraz nr
Z2.T4.

5.2. Niwelacja terenu

Po rozebraniu istniejgcych nawierzchni i schodéw, wykonujgc nowe nalezy nawigza¢ do
istniejacych niwelet terenowych; nalezy przy tym zwrociC uwage na utrzymanie
odpowiedniego pochylenia w kierunku istniejgcych wpustow deszczowych, zgodnie z
rysunkiem Z.T. 1, na ktérym podniesiono poziom nawierzchni przy narozniku poétnocno-
zachodnim o 10 cm, tj. do rzednej 29.90 m n.p.m.

5.3. Tyczenie poziomego ukfadu zagospodarowania

Sposbdb rozplanowania na terenie uktadu poziomego nawierzchni oraz przebieg nowego
ogrodzenia przedstawiono na rysunku nr Z.T. 1.

5.5. Pozostate elementy zagospodarowania

W ramach zagospodarowania projektuje sie ogrodzenie stalowe, azurowe miedzy
budynkiem ,A” i budynkiem ,B”.
Szczegoty w opisie pkt 6.4. i na rysunku nr Z.T. 3.

6. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe

6.1. Ogrodzenie
— Podwalina

Pod ogrodzeniem projektuje sie podwaline z betonu kl. C 16/20 wylewanego na warstwie
chudego betonu gr. 8 cm; zbrojenie — stal A-lll N, prety gtadkie. W razie wystgpienia
gruntéow spoistych nalezy stosowa¢ pod chudym betonem podsypke piaskowg gr. 10 cm,
zageszczong do ID = 0,5. Zestawienia stali zbrojeniowej i szczegodty na rysunkach detali nr
Z.T. 3.

W gornej czesci podwaliny, tuz nad nawierzchnig chodnika, projektuje sie osadzenie 2
przepustéw odprowadzajgcych nadmiar wody opadowej z chodnika przy budynku ,B”, w
strone istniejgcego wpustu w chodniku po drugiej stronie ogrodzenia. Przepusty wykonac
z odcinkéw rury kwadratowej PCV 50 x 50 mm lub okragtej @ 50.

- Ogrodzenie stalowe miedzy budynkami ,A” i ,B”
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Ogrodzenie miedzy budynkami ,A” (willa) i ,B” (siedziba Radia) projektuje sie jako stalowe,
azurowe z ptaskownikow 8 x 100 mm, o wysokosci 1,2 m, ze stali nierdzewnej,
satynowanej, analogicznie do juz wykonanego w etapie IV A.

- Ogrodzenie od strony posesji al. Wojska Polskiego 75

Po skuciu wyktadziny klinkierowej projektuje sie obtozenie murka ptytkami betonowymi z
betonu architektonicznego o wymiarach 80 x 20 cm x 1+1,5 cm, w kolorze jasnoszarym.
Istniejgce ogrodzenie stalowe wienczgce murek graniczny oraz furtke przy poétnocno-
wschodnim narozniku budynku ,B” po oczyszczeniu i zdarciu starych powtok malarskich
nalezy pokry¢é podkitadem antykorozyjnym i pomalowa¢ farbg do zastosowania
zewnetrznego w kolorze czarnym.

UWAGA: na roboty wymienione w pkt. 6 nalezy uzyskac zgode wiasciciela posesji przy al.
Wojska Polskiego 75, na ktorej to ogrodzenie sie znajduje.

6.2. Nawierzchnie utwardzone i inne

a) Chodnik miedzy projektowanym ogrodzeniem i ogrodzeniem posesji al. Wojska
Polskiego 78 a budynkiem ,B”

- ptyty betonowe wielkoformatowe np. 80x80x80 cm z betonu architektonicznego,
analogicznie jak w etapie IV, w kolorze jasnym/biatym — gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm,

- podbudowa — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie — 15 cm,

- warstwa odsgczajgca — 15 cm.

b) Schody w narozniku pétnocno-wschodnim
- schody wykonac z prefabrykowanych betonowych stopni blokowych z betonu
architektonicznego na podbudowie — zgodnie z rysunkiem nr Z.T.4.

c) Chodnik przy budynku ,A” - po drugiej stronie projektowanego ogrodzenia

- projektuje sie pozostawienie istniejgcej betonowej kostki brukowej, uzupetnienia
nawierzchni po wykonaniu projektowanego ogrodzenia nalezy wykonac z tej
samej kostki pozyskanej w wyniku rozebrania chodnika przy budynku ,B”

d) Nawierzchnia zwirowa

- projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni na zwir ptukany granitowy frakcji
20/30 mm — biaty.

6.3. Oswietlenie i instalacje elektryczne
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a) Oswietlenie

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne skfadajgce sie z nastepujgcych elementéw:
- iluminacja kamiennej elewacji siedziby Radia - oprawy oswietlenia
architektonicznego LED RGB 45 W (7 szt.) montowane przy elewacji w nawierzchni
chodnika, analogicznie jak w etapie IV,

- podswietlenie przejscia od strony posesji al. Wojska Polskiego 75 oprawami
kinkietowymi typu SIMES MINILOOK APPLIQUE 220 (szt. 7), mocowanymi do
Sciany murka granicznego.

Szczegotowe rozwigzania w czesci elektrycznej projektu.

b) Zewnetrzna instalacja elektryczna

Instalacja sktada sie z oprzewodowania elektrycznego, =zasilajgcego i sterujgcego
oswietleniem zewnetrznym i instalacji kontroli dostepu (zamek rewersyjny furtki). Instalacje
utozone w ziemi, doprowadzone do odbiorow zewnetrznych i przytgczone do tablic
rozdzielczych w budynku siedziby Radia. Przy elewacji budynku ,B”, na odcinku obecnego
tacznika, projektuje sie lokalizacje zewnetrznej skrzynki przytaczeniowej z osprzetem
zasilajgcym ewentualne odbiory zewnetrzne.

Szczegotowe rozwigzania w czesci elektrycznej projektu.

UWAGA! Na ostateczne wybory materiatowe, oprawy o$wietleniowe i inne ww. elementy
zagospodarowania nalezy uzyskac akceptacje Zamawiajgcego przy udziale Projektanta.

7. Zielen

Nalezy zachowac istniejgce nasadzenia krzewiaste w nawierzchni zwirowe;j.

8. Bilans terenu

— powierzchnia projektowanego zagospodarowania ogétem - 126 m?

w tym:
- nawierzchnia utwardzona z ptyt betonowych — ok. 106 m?
- nawierzchnia zwirowa —ok. 13 m?
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej —ok. 7 m?
9. Dokonczenie realizacji gtbwnego portalu wejsciowego do budynku ,,B”

- projektuje sie umieszczenie pod wykuszem 1 pietra w obrebie wykonanego portalu,
sufitu podwieszanego z ptyt elewacyjnych typu DIBOND, HPL lub twardego PCV gr
~ 20 mm, w kolorze szarym (RAL 7046), potysk, zgodnie z detalem na rysunku nr
A 7.
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B. ROBOTY WEWNETRZNE
10. Przedmiot opracowania

Przeznaczone do przebudowy i adaptacji pomieszczenia znajdujg sie na parterze
budynku.

Przedmiotem opracowania sg 3 pomieszczenia nr 12, 15 i 16. Pomieszczenie nr 16 powstanie
w wyniku przedzielenia pomieszczenia nr 15 — korytarza prowadzgcego obecnie do szklanego
tgcznika — w kierunku budynku ,B”.

Projektowany zakres prac obejmuje réwniez wymiane drzwi w pomieszczeniach nr 19, 20, 21 i 23.
Celem projektowanej przebudowy jest modernizacja funkcjonalna, techniczna i zmiana
charakteru wnetrz.

11.  Stan istniejacy i roboty rozbiérkowe — rys. nr A.1.

Przeznaczone do adaptacji pomieszczenia znajdujg sie na parterze budynku.

Sg to obecnie:
- pom. nr 12 — przedsionek
- pom. nr 15/16 — korytarz

t.gczna powierzchnia pomieszczen przeznaczonych do przebudowy wynosi ok. 36,50 m?2.
Podtogi wytozone sg wyktadzing dywanowg, a na Scianach znajduje sie tapeta typu
“‘Raufasa”. W obu pomieszczeniach istniejg sufity podwieszane petne G-K Wysokos¢
pomieszczen w Swietle konstrukcji wynosi 3,5 m, do sufitu podwieszanego ok. 3,0 m.
Projektuje sie nastepujgcy zakres prac rozbidrkowych:

- demontaz skrzydet drzwiowych przeznaczonych do wymiany,

- demontaz sufitébw podwieszanych,

- rozebranie wierzchnich warstw wykonczenia posadzek (wyktadzina dywanowa),
- na $cianach zedrze¢ wyktadzine tapetowa,

- demontaz istniejgcego oswietlenia,

12. Projektowana przebudowa i zmiana uktadu pomieszczen - rys. nr A.2.
12.1. Przebudowa
W ramach przebudowy planuje sie:

- wydzielenie z korytarza (pom. 15/16) w czesci biegngcej obecnie do fgcznika,
pomieszczenia montazowni nr 15, Scianka, murowana, z bloczkéw betonu
komorkowego lub wapienno-piaskowych gr. 12 cm,

- potozenie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Szczegdty w



Polskie Radio Szczecin S.A.
~Projekt przebudowy budynku B — siedziby Polskiego Radia Szczecin S.A.”
Projekt Wykonawczy — Zagospodarowanie Terenu, Architektura — Etapy IVB i lll C

czesci elektrycznej projektu — czes¢ Il DPK,
We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie nowe sufity podwieszane na wysokosci
ok. 2,8 m, nowe oktadziny Scian i podtég — wg pkt. 8 opisu.
Powierzchnia pomieszczen po przebudowie ogétem ok. 36 m?.

13. Rozwigzania konstrukcyjne

13.1. Wyburzenia

Projektuje sie do wyburzenia czes¢ sciany w osi 1, nad istniejgcym otworem drzwiowym,
prowadzgcym do fgcznika celem osadzenia nadproza okiennego oraz poszerzenie otworu
drzwiowego w osi K.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ recznie i przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego.

Wyburzenia projektowanych otworéw drzwiowych wykonaé dopiero po osadzeniu
projektowanych nadprozy,zgodnie z punktem ponize;j.

13.2. Nadproza

Zaprojektowano nadproza we wszystkich powiekszanych otworach drzwiowych w
Scianach konstrukcyjnych z walcowanych profili stalowych ze stali S235JR (St3SX).
Nadproza z dwoch dwuteownikdw 140 wykonywac poprzez wykucie bruzdy i osadzenie
najpierw dwuteownikdw po jednej stronie Sciany a nastepnie wykucie bruzdy i
osadzenie dwuteownikow po drugiej stronie sciany. Goérne stopki osadzanych belek
nalezy podklinowa¢ klinami stalowymi w srodku rozpietosci, w celu nadania belkom
wstepnego ugiecia a nastepnie przestrzenie pomiedzy gérnymi potkami dwuteownikow a
murem sSciSle wypetniC zaprawg cementowg marki 5 MPa. Oparcia dwuteownikéw na
murze wykonywac na podlewkach gr. 1,5 do 2,0 cm z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
na dtugosci 20 cm.

Osadzane  dwuteowniki winny by¢é zabezpieczone antykorozyjnie, osiatkowane i
wyszpatdowane.

13.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe projektowane przed wbudowaniem nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie farbg ftalowg do gruntowania
miniowg 60 % o symbolu 3132-002-270 oraz po wbudowaniu poprzez dwukrotne
powleczenie mleczkiem cementowym, osiatkowanie, wyszpatdowanie i otynkowanie.

Elementy stalowe projektowane przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
nalezy oczysci¢ z rdzy do trzeciego stopnia czystosci.
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14.

Ochrona przeciwpozarowa

Catosciowo warunki te zostaty przedstawione w projekcie budowlanym.
W odniesieniu do niniejszego projektu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce informacje i
wymagania:

przebudowywane pomieszczenia znajdujg sie w strefie pozarowej — SP2

dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalne;j
wartosci 40 m

dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza wartosci dopuszczalnych — w strefie
SPZ, przy 2 dojsciach 60 m dla krétszego dojscia

do wykonczenia i stalego wyposazenia pomieszczenia nie mozna stosowac
materiatdw i wyrobow fatwozapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce a sufit podwieszany musi by¢ wykonany
z materiatébw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wptywem ognia.

Stosownie do powyzszego wszystkie materiaty uzyte do realizacji przebudowy,
wykonczenia i statego wyposazenia pomieszczenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty,
aprobaty techniczne lub certyfikaty.

15.
15.1.

Wykonczenie pomieszczen
Slusarka i stolarka drzwiowa — rys. nr A.5.

a) drzwi aluminiowe szklone D1 i D2 - z profili aluminiowych, szklenie

zestawami jednokomorowymi, bezpiecznymi, w systemie REYNAERS CS HI 96 lub

rownowaznymi na wzor wykonanych drzwi miedzy pomieszczeniem nr 18 (pom.

aparatury) a pomieszczeniem nr 19 (pomieszczenie rozdzielni elektroakustycznej).

Skrzydta drzwiowe nalezy fabrycznie wyposazy¢ w nastepujace elementy:

- po trzy zawiasy na skrzydto,

- samozamykacz ramieniowy,

- klamki z zamkiem drzwiowym pojedynczym, wpuszczanym z wktadkg
dwustronna,

- izolacyjnosc¢ akustyczna — Rw- min. 42 dB.

Profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze biatym RAL 9003. Okucia

drzwi (zawiasy, samozamykacze, uchwyty i in.) klasy np. HAFELE, DORMA,

STAR TEC lub réownowazne, ze stali nierdzewnej, satynowane.

b) drzwi D3 i D4 drewniane, z petnej ptyty wiorowej, bezprzylgowe, oscieznice
drewniane obejmujgce, zlicowane z okitadzing $cian, od strony pomieszczen
biurowych. lIzolacyjnos¢ akustyczna RW min. 42 dB. Drzwi nalezy fabrycznie
wyposazyC¢ w nastepujgce elementy:
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- po trzy zawiasy na skrzydto,

- obustronne klamki z zamkiem drzwiowym pojedynczym w drzwiach Dd9,
wpuszczanym z wkfadkg dwustronng, komplet klamek z rozetkami pod
klamke i rozetkami zamka, ze stali nierdzewnej, wyk. matowe,

- wyposazenie klasy Hafele, Dorma, Star Tec lub rownowazne.

Drzwi D4 laminowane w kolorze identycznym co oktadziny scian — np. Formica
Polar White F3091 (high gloss) ; drzwi D3 — laminat drewnopodobny -
FORMICA — jasna akacja lub rownowazny.

15.2. Slusarka i stolarka okienna — rys. nr A.4.

a) Slusarka okienna — okna O1 i O2 wykona¢ na wor okien wbudowanych w
etapie IV
- z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL 8023 C
(orange brown),
- parametry szklenia, oku¢ i wyposazenie podano na rysunku
zestawienia nr A 4.

b) stolarka okienna - okno O3
- okno wbudowane w odtworzony otwér w budynku ,A” (willi),
- rama okienna i szklenia — wykona¢ na wzoér istniejgcego okna
sgsiedniego.

15.3. Tynki wewnetrzne, oktadziny scienne — rys. nr A.3.

Sciany bez oktadzin po wykonczeniu os$ciezy okiennych i drzwiowych i wykonaniu
instalacji elektrycznych przetrze¢ gtadzig gipsowa, pomalowac farbg akrylowg zmywalng
do wymalowan wewnetrznych, w kolorze biatym (wg NCS S 0500-N).
Na wiekszosci scian projektuje sie oktadzine w postaci panelu meblowego laminowanego
gr. 16mm mocowanego do wyréwnujgcego stelazu aluminiowego uprzednio mocowanego
do sSciany badz pityta GK. W niektérych przypadkach zamiast panelu meblowego
mocowana jest oktadzina magnetyczna suchoscieralna, zlicowana z tym panelem o wys.
98 cm podswietlana gérg i dotem paskiem led w profilu aluminiowym. Sciany wykonczone
sg laminatami w kolorach:

- biaty btysk — np. Formica Polar White F3091 (standard gloss) lub

rbwnowazny

- czarny — np. Formica Colors F2253 (standard gloss) lub réwnowazny

- drewnopodobny - np. EGGER H 1277 ST9 akacja.
Okfadziny scian mocowane sg od wys. 8cm od poziomu podtogi. Wysokos¢ 8 cm bedzie
stanowic cokét z wyktadziny dywanowej w kolorze Condor Solid Stripe 178.
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Fugi i listwy — wykonczenie w kolorze odpowiednio — biatym i czarnym, powyzej sufitu
podwieszanego $ciany wykonczone tynkiem gipsowym.

Szczegdtowe informacje znajdujg sie na rysunku nr A.3..

W scianach zamontowac gniazda i przyciski elektryczne na podstawie czesci elektrycznej
projektu, w kolorze dostosowanym do oktadzin sciany.

15.4. Podtogi — rys. nr A.3.

Po zerwaniu istniejgcych warstw podtogowych nalezy w warstwie podktadowej wykonaé
bruzdy i utozy¢ przewody zasilajgce do stanowisk pracy — zgodnie z czescig elektryczng
projektu. Nastepnie uzupetni¢ istniejgcg warstwe podktadowg oraz dokona¢ ewentualnych
napraw, ktore ujawnig sie po zerwaniu istniejgcych wyktadzin. Warstwe wykonczeniowg
stanowi¢ beda:
- wyktadzina w ptytkach 50x50 typu Condor Solid 70 i Condor Solid Stripe 178 lub
rownowazna — w pomieszczeniach nr 101, 102, 103. 107, 108, 109 i 127 — zgodnie
z rysunkiem nr A.3.

15.5. Sufity podwieszane — rys. nr A.3.

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano sufit akustyczny modutowy o wym 60x60
cm i 180x60 cm (w pomieszczeniach przedsionka, hallu i korzytarzy) ROCKFON SONAR o
krawedzi X. Obrzeze przy Scianach stanowi opaska z ptyt GK mocowana 10 cm wyzej niz
sufit podwieszany.

Na suficie podwieszonym nalezy zamontowaé oprawy oswietleniowe - typy i
rozmieszczenie wg rys. A\W.2 i szczegotowych rozwigzan w projekcie elektrycznym —
czesc |l DPK.

Montaz sufitéw podwieszanych wykonac¢ wg szczegoétowych rysunkdéw wnetrz.

15.6. Pozostate elementy

Na oknach nalezy zamontowaC Zzaluzje poziome drewniane, w Kkolorze biatym, o
wymiarach 180 x 170 cm i 140 x 170 cm. Opis wyrobu znajduje sie w zatgczniku — karty
opisowe wyposazenia meblowego i zaluzji.

15.7. Atesty

Wszystkie materiaty uzyte do przebudowy, wykonhczenia i wystroju wnetrz oraz state

wyposazenie meblowe muszg posiadaC atesty lub certyfikaty, dopuszczajgce je ze
wzgledéw zdrowotnych.

15.8. Dobdér materiatow wykonczeniowych
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Przedstawione powyzej rozwigzania materiatowe nalezy traktowac jako propozycje, ktére
mogg by¢ zastgpione materiatami réwnowaznymi o analogicznych parametrach
uzytkowych i estetycznych.

Na zastosowanie zaproponowanego ostatecznego wyrobu nalezy uzyska¢ akceptacje
Inwestora przy udziale projektanta

16. Wyposazenie pomieszczen - rys. nr A.5.
16.1. Wyposazenie meblowe i zaluzje

Zestawienie wyposazenia meblowego i zaluzji umieszczono na rysunkach i
wyspecyfikowano w zatgczniku do niniejszego projektu — karty opisowe wyposazenia.

16.2. Dobdér wyposazenia

Przedstawione powyzej elementy wyposazenia nalezy traktowac jako “‘wzorcowe”,
ktore mozna zastgpi¢ wyrobami rownowaznymi o analogicznych  parametrach
uzytkowych i estetycznych. W obrebie poszczegdlnych grup wyposazenia nalezy
stosowa¢ jednakowe linie wzornicze (marki). Na zastosowanie zaproponowanych

ostatecznie wyrobdw nalezy uzyska¢ akceptacje Inwestora przy udziale projektanta.

17. Zestawienie pomieszczen

10. Zestawienie pomieszczen

Numer Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia (m?)
12 Przedsionek 6,83
15 Montazownia 8,14
16 Korytarz 21,14
OGOLEM 36,11
Opracowali:

mgr inz. arch. Michat Bay

mgr inz. arch. Anna Bay
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