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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa bloku
,»B”’ Polskiego Radia S.A. z zagospodarowaniem terenu — etap IV e, Szczecin, Al. Wojska
Polskiego 73” zgodnie z zakresem robo6t przedstawionym w Projekcie Budowlanym i
przedmiarze robot.

Podstawag opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — Inne roboty wykonczeniowe -
Przebudowa bloku ,,B” Polskiego Radia S.A. z zagospodarowaniem terenu — etap IV e,
Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73”.

1.3. Zakres robét objetych SST
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy montazu elementéw
wykonczeniowych i wyposazeniowych

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze specyfikacja Technicznag nr 1.0.0 “Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, Kklas i kategorii robot

Dziatl Grupa Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-7

Roboty budowlane

452.00000-9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inZynierii ladowej i wodnej

4526.0000-7

Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262400-5

Whnoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Materialy podstawowe

» Elementy wykonczeniowe i wyposazeniowe zgodne z dokumentacja projektowa
» Materialy taczace : Sruby, nity, elektrody zgodne z dokumentacja projektowa

2.2. Pozostate Materialy

Zgodnie z Dokumentacja techniczng, zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze

Robot

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

> Srodek transportowy

» Spawarka elektryczna

» Samoché6d samowytadowcezy 5 t
» Zuraw samochodowy

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.




4. TRANSPORT

4.1. Stal, elementy stalowe, inne elementy

Elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatow. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkéd u 0séb
trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robo6t, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw robd6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazaniami na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostana, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce Na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz elementéw wykonczeniowych i wyposazeniowych

5.2.1. Wymagania ogélne

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji z zastosowaniem Srodkow
zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i
sztywnosci po ukonczeniu robot.

5.2.2. Prace montazowe

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami

przyjetymi na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy ztaczne powinny by¢ odpowiednio

opakowane i oznakowane. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb

naprawy powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru W kazdym stadium montazu

konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi

oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Wytyczne montazu :

» Przed rozpoczg¢ciem montazu sprawdzi¢ konstrukcj¢ pod wzgledem doktadnosci wykonania i
zgodnosci z projektem

» Montaz konstrukcji wykonac zgodnie z wytycznymi projektowymi ( rozmieszczenie w
poziomie i pionie ).



5.2.3. Montaz gotowych elementéw dostarczanych na budowe
Montaz elementéw gotowych dostarczanych na budowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta wyrobu oraz Inspektora Nadzoru

5.2.4. Instalacje

Montaz instalacji zwigzanych z konstrukcjami ( rurarz, podej$cia, rozprowadzenia, pozostata
armatura ) wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym branzowym, zaleceniami Zamawiajacego,
producentéw wyrobow oraz Inspektora Nadzoru

5.3. Wyposazenie
Wszystkie elementy wyposazenia i umeblowania muszg odpowiada¢ zatozeniom i parametrom
ujetym w dokumentacji projektowe;j.

Wykaz wyposazenia :

1. Biurko pracownicze dwustanowiskowe

la. Biurko dwustanowiskowe - 140x160 - 9szt.

1b. Scianka dziatowa migdzybiurkowa tapicerowana - 40x44x140 - 9 szt.
2. Biurko pracownicze jednostanowiskowe

2a. Biurko 180 cm - 1 szt.

2b. Biurko 160 cm - Sszt.

2c. Biurko 140 cm - 2 szt.

3. Szafka przybiurkowa z szufladami 80x44x65 - 26 szt.
4. Fotel obrotowy - 26 szt.
5. Krzesto konferencyjne - 14 szt.
6. Stot konferencyjny system MIXT blat melamina ( 02K03 / 160x100x74/ 3 szt.) +
Mediaport 3szt.
7. Szafa aktowa zamykana

7a. Szafa - 100x44x213 - 11 szt + ploza 11 szt.

7b. Szafa - 120x44x213 - 9 szt + ploza 9 szt.

8. Szafa ubraniowa zamykana

8a. Szafa - 100x44x213 - 7 szt + ptoza 7 szt.

8b. Szafa - 120x44x213 - 2 szt + ploza 2 szt.
9. Szafka niska - 60x44076 - 6 szt. + ploza 6 szt.

10. Stolik okolicznosciowy - 50x50x50 - 2 szt.

11. Pufa - 49x49x40 - 16 szt.

12. Pufa dluga - 49x149x40 - 4 szt.

13. Sofa - 57x78x40 - 2 szt.

14. Stolik - 80x80x28 - 3 szt.

15. Wieszak ubraniowy - 4 szt.

16. Zaluzje poziome drewniane

16a. Zaluzja 172x160 - 3 szt.

16b. Zaluzja 168x282 - 2 szt.

16¢. Zaluzja 225x310 - 8szt.

1.) Zaluzje drewniane o szer. szczebla 50 mm.



Zaluzja 50mm Classic (Retro)

Classic czy inaczej Retro zawsze posiada drabinke tasmowa, kolor
mechanizmow zloty lub srebrny, opcjonalnie mechanizm "korbowy’,
prowadzenie boczne . NIE moze by¢ sterowana elektrycznie.
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St6t roboczy ze stali nierdzewnej o dt. 150 cm z miejscem dla zamontowania zlewu (basenu) ze
stali nierdzewnej di. 70 cm — 1 szt.

W naszym rejonie $wiata stosuje si¢ inng stolarke okienng niz w krajach z ktérych wywodzg si¢
zaluzje poziome S0mm . W Stanach Zjednoczonych okna otwierajg si¢ do gory , w wielu krajach
Europy okna wygladaja podobnie do naszych ale otwieraja si¢ na zewnatrz .W Polsce wigkszos¢
okien otwiera si¢ do wewnatrz pomieszczenia , to uniemozliwia nam montowanie zaluzji we
wnegkach okiennych a wymusza montaz nad wngka .Poniewaz zaluzja SOmm (szczegdlnie
drewniane) po podniesieniu zajmuje sporo miejsca tj. ok. 16% wysokosci w wiekszosci
przypadkéw montujemy zaluzje do SUFITU POMIESZCZENIA .

W takim wariancie :

SZEROKOSC ZAILUZII — (oznaczona kolorem zielonym ) to szeroko$¢ wneki okiennej plus
zakladki po obu stronach zaluzji plus 3-5cm (kolor fioletowy) , nie ma tu specjalnej normy ma
by¢ tadnie i proporcjonalnie.

WYSOKOSC ZALUZJI — (oznaczona kolorem biatym) to wysoko$é od SUFITU
POMIESZCZENIA do parapetu lub podtogi jezeli sg to np. drzwi balkonowe .

WYSOKOSC OD KRAWEDZI WNEKI DO SUFITU POMIESZCZENIA - to bardzo wazna
informacja ,jesli beda nam Panstwo przesyta¢ wymiary do wyceny warto poda¢ ten parametr ,
wtedy postaramy si¢ doktadniej okresli¢ czy wyceniana/zamawiana zaluzja po podniesieniu
“schowa “’ si¢ na tyle zeby nie blokowata otwierania okien lub drzwi .

Wszystkie opisane parametry przedstawiajg zdjecia ponizej



szeroko$¢ lameli 50 mm z wysokogatunkowego drewna egzotycznego

wymiary:

- min szeroko$¢ 40 cm

- max szerokos¢ 300 cm

- max wysokos¢ 400 cm

rynna gérna stalowa

drewniana maskownica rynny gérnej

rynna dolna drewniana

standardowo drabinka sznurkowa lub opcjonalnie drabinka taSmowa (bogata kolorystyka
pasmanterii)

>
>
>
>
>
>
>
>
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Opis wyposazenia zgodnie z dokumentacjg projektowg :



1. Biurko pracownicze dwustanowiskowe
1a. Biurko dwustanowiskowe - 140x160 - 9szt.
1b. Scianka dzialowa migdzybiurkowa tapicerowana (z listwg rewizyjng) - 40x44x140 - 9szt.

Widok biurka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
rownowazne speifniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 74 cm, gteboko$¢ catkowita 160 cm, szerokos¢ catkowita 140 cm ,(tolerancja wszystkich
wymiaréw+/-0,5cm,

Blaty biurek ptyta widrowa melaminowana 25mm. Waskie ptaszczyzny zabezpieczone obrzezem PCV 2mr
Krawedzie zatamane R2.

Blaty dostepne sg w wariancie stanowiska jedno lub dwuosobowego. Stanowisko dwuoscbowe moze by
przystosowane do montazu $cianek miedzybiurkowych.

Stelaz schowany pod blatem, wykonany z profilu stalowego 80x20mm, malowanego proszkowo.

Pod blatem znajduje sie kanat kablowy, wykonany z blachy 2mm, lakierowany proszkowo. Stelaze potgczor
sg z kanatem kablowym za pomoca $rub.

Biurka mozna wypoziomowac¢. Plozy podlegajg regulacji poziomu w zakresie 10mm, za pomoc
plastikowych stopek regulacyjnych.

Konstrukcja stelazy umozliwia szeregowe potaczenie biurek. Za pomocg ptéz posrednich, prostych blatd
modutowych i biurek z pojedynczg ptozg mozna zestawi¢ ze sobg nieskorficzong ilos¢ stanowisk.
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Przekréj kanatu kablowego



1b. Scianka dzialowa miedzybiurkowa tapicerowana (z listwa rewizyjna) - 40x44x140 - 9szt.

10

Widok panela ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
rownowazne spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 44 cm, szerokos¢ catkowita 140 cm ,(tolerancja wszystkich wymiaréw+/-0,5cm,

SCIANKI MIEDZYBIURKOWE:

Scianki wykonane s3 z piyty widrowej melaminowanej grubosci 18mm. 35mm od goérnej krawedzi $cianki
mocowana jest listwa funkcyjna z aluminium anodowanego. Scianki sa dwustronnie tapicerowane.

Tapicerka orchid 10 ecru. Korpus ptyta wiérowa me laminowana 18mm, obrzeze PCV
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2. Biurko pracownicze jednostanowiskowe
2a. Biurko 180x80x74 -1 szt.
2b. Biurko 160x80x74 - 5szt.
2c¢. Biurko 140x80x74 - 2 szt.

Widok biurka ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sg produkty
rownowazne speiniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 74 cm, glebokos¢ calkowita 80 cm, szerokosc catkowita 140/160/180 cm (tolerancja
wszystkich wymiaréw +/- 0,5 cm).

Blat biurka to plyta widrowa melaminowana 25mm. Waskie ptaszczyzny zabezpieczone cbrzezem PCV
2mm. Krawedzie zatamane R2.

Blaty dostepne sg w wariancie stanowiska jedno lub dwuosobowego. Stanowisko dwuosobowe moze by¢
przystosowane do montazu Scianek miedzybiurkowych.

Stelaz schowany pod blatem, wykonany z profilu stalowego 80x20mm, malowanego proszkowo.

Pod blatem znajduje sie kanat kablowy, wykonany z blachy 2mm, lakierowany proszkowo. Stelaze potgczone
s3 z kanatem kablowym za pomoca $rub.

Biurka mozna wypoziomowaé. Ptozy podlegaja regulacji poziomu w zakresie 10mm, za pomoca
plastikowych stopek regulacyjnych.

Konstrukcja stelazy umozliwia szeregowe potaczenie biurek. Za pomoca ptéz posrednich, prostych blatéw
modutowych i biurek z pojedynczg ptozg mozna zestawi¢ ze sobg nieskonczong ilo$¢ stanowisk.

9’68
568

Przekréj kanatu kablowego
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3. Szafka przybiurkowa z szufladami 80x44x65 - 26 szt.

Widok szafki ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sg produkty
rownowazne spetniajgce co hajmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 65 cm, giebokos$¢ catkowita 80 cm, szerokos$é catkowita 44 cm ,(tolerancja wszystkich
wymiaréw+/-0,5¢cm,

Konstrukcja szafek - wiencowa. Korpus wykonany z piyty wiérowej melaminowanej, oklejanej 2mm
obrzezem PCV. Sciany boczne, tylne oraz przegrody o grubosci 18mm. Wience o grubosci 25mm.

Potki wykonane sg z plyty widrowej melaminowanej o grubosci 25mm. Wsporniki pétek typu ,secura”,
uniemozliwiajgce ich przypadkowe wypadniecie.

Kazda szafka wyposazona jest w regulatory poziomu, pozwalajace na zniwelowanie nieréwnosci podtfogi.
Fronty szafek dostepne sg w wariancie z ptyty melaminowanej, mdf foliowany, mdf lakierowany oraz okleina
naturalna. Fronty szuflad i drzwi w tej samej kolorystyce. Uklad stojéw na frontach poziomy.

Kontener 10K06 petnig funkcje konstrukcji wsporczej do biurek pracowniczych 02K15-24. Waska
ptaszczyzna wiehca gérnego szafek dostawnych jest cofnieta o 25mm w stosunku do przedniej krawedzi
$cian bocznych. Pod wiencem gérnym zamocowana jest listwa z aluminium anodowanego. Dystans miedzy
frontem szuflady a wieficem gérnym petni funkcje uchwytu szuflady. Szuflady szafek dostawnych posiadajg
boki metalowe — system W standardzie zamontowany jest system cichego
domykania szuflad. Regulatory na bokach szuflad umozliwiajg fatwe pozycjonowanie frontu szuflady w
stosunku do korpusu kontenera.

Drzwi szafek dostawnych wyposazone sa w uchwyt z aluminium anodowanego mocowany na gérnej
krawedzi. Do montazu drzwi zastosowano wysokiej klasy zawiasy typu [ HNNEGTNGEGEGE o k:cie
otwarcia 110 stopni. Umozliwiaja one montaz na prowadnik typu ,clip” i posiadajg zintegrowang regulacje
natozenia i mimosrodowg regulacje gtebokosci. Zawiasy drzwi sg zamontowane na nowoczesnych

prowadnikach typu | NN Szafki posiadajg system cichego domykania drzwi.



4. Fotel obrotowy - 26 szt.
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Widok krzesta ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:
wys. siedziska 40 do 52 cm, gleb. siedziska 41 do 47,5 cm, szer. siedziska 46 cm, ogoélna wysokos¢ 118 do
134 cm, ogdlna glebokosé 68 cm, ogdlna szerokosé 68 cm — tolerancja wszystkich wymiaréw +- 2%.

1. Fotel musi by¢ wyposazony w mechanizm regulacji wysokosci siedziska w zakresie min. 12 cm, oraz
mechanizm synchro-dynamiczny z mozliwoscig ustawienia kata nachylenia siedziska i oparcia w
czterech pozycjach oraz regulacje sity nacisku w stosunku do ciezaru ciata.

2. Siedzisko wykonane z tworzywa z tapicerowang poduszka. Poduszka siedziska posiada zaokraglenie
krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud.

3. Oparcie musi by¢ wykonane z wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowang poduszka, z regulacjg
wysokosci w zakresie co hajmniej 35 mm i z mozliwoscig ustawienia min. w 5 pozycjach, pozwalajgcg
na odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygiecia kregostupa. Nosnik oparcia wykonany z
tworzywa w kolorze czarnym. Oparcie wyposazone w zagtowek z wahadtowa regulacjg kgta nachylenia
wsparty na nosnikach z aluminium polerowanego (nie dopuszcza sie elementéw tworzywowych lub
stalowych).

4. Fotel wyposazony w podtokietniki o szerokosci min. 100 mm, wykonane z tworzywa zawieszone na
szkielecie krzesta, z regulacjg wysokosci.

5. Podstawa fotela to piecioramienny krzyzak wykonany z aluminium malowanego na kolor RAL 7021 (nie
dopuszcza sie tworzywa lub elementéw stalowych) $rednica krzyzaka to min. 680 mm — tolerancja
+-2%, wyposazony w podwaéjne rolki samohamowne o $rednicy min. 60 mm.

6. Atesty, ktére nalezy dofaczy¢ do oferty:

- atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg PN-EN 1335-1,2i 3.

- sprawozdanie z badan wytrzymatosci podstawy krzesta obrotowego dla odlewu aluminiowego —
zgodnie z BS 5459-2:2000;

- protokét oceny ergonomicznej wystawiong przez Instytut Medycyny Pracy;

- atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny.
- atest dotyczacy tapicerki.

7. Tkanina:

- Materiat: 100 % Polyester

- Ciezar: min. 530g/ mb

- Odpornos¢ na piling zgodna z normg EN 12945-2

- Odpornosé na zapalenie zgodnie EN 1021 — 1 (tlgcy papieros), EN 1021 — 2 (zapatka)

- Odpornos¢ na scieranie:min.110 000 cykli Martindale.
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5. Krzeslo konferencyjne - 14 szt.

Widok krzesta ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne speiniajgce co najmniej ponizsze wymagania.
Wymiary: wys. siedziska 43 do 55 cm, gteb. siedziska 45 cm, szer. siedziska 48 cm , ogélna wysokos¢ 81 do
93 cm , ogélna glebokos$¢ 68 cm, ogélna szeroko$¢ 68 cm(tolerancja wszystkich wymiarow+/-0,5cm).

1. Element siedziska oraz element oparcia wykonany z profilowanego, trwatego tworzywa w kolorze
czarnym, z tapicerowang poduszkg siedziska i oparcia z mozliwoscig wykonania nadruku
indywidualnego.

2. Miedzy siedziskiem a oparciem charakterystyczne wyciecie o wysokosci 5 cm (+/-0,5¢cm) bez
ostrych krawedzi, pozwalajgce na dobrg cyrkulacje powietrza w czasie uzytkowania oraz
podnoszace elastycznosé catej formy siedziska

3. Elementy siedziska i oparcia potgczone sg dopasowanymi kolorystycznie do stelaza naktadkami

wykonanymi z aluminium (nie dopuszcza sie elementéw stalowych lub z tworzywa)
Fotel wyposazony w specjalny sitownik gazowy umozliwiajgcy ptynna regulacje wysokosci siedziska

5. Podstawe jako pigcioramienny krzyzak wykonany z aluminium AL226 metodg odlewania
wysokocisnieniowego — aluminium polerowane, dajgcy petnha stabilnosé, wyposazony w podwéjne
rolki samohamowne do wyktadziny dywanowej lub podtég twardych.

6. Atesty:

a) Atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczefstwa
uzytkowania, trwatosci, statecznosci zgodnie z normami: PN-EN 1335-1,
PN-EN 1335-2, PN-EN 1335-3.
7. Tapicerke o parametrach:
100% wetna o ciezarze 430g/m2 (+- 5%)
Odpornos¢ na swiatto: 5 ( zgodnie z normg ISQ 105-B02 )
Odpornos¢ na piling: 4 ( zgodnie z norma I1SO 105 x 12)
Odpornos¢ na zapalenie ( zgodnie z normg EN 1021 — 1 tlgcy papieros) ,
(zgodnie z normg EN 1021 — 2 zapatka)
Odpornosé na scieranie min: 50 000 cykli Martindale

P
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6. Stot konferencyjny |G 60x100x74/ 3 szt.)

Widok stolu ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty rownowazne,
spelniajace co najmniej poniZzsze wymagania.

Wymiary: wys. 74 cm, szerokos$¢ 100 cm, dlugos¢ 180 cm, (tolerancja wszystkich wymiaréw +/-
0,5 cm).

Blat ptyta wiérowa 25mm okleinowana okleing naturalng. Waskie ptaszczyzny oklejone obrzezem z okleiny
naturalnej o grubosci 2mm. Wszystkie krawedzie zatamane R2.

Stelaze; nogi i plozy wykonane z profilu stalowego 80x20mm, malowane sg proszkowo. Pod blatem znajduje
sie rama z profilu 60x20 mm, malowana proszkowo. Jedna noga to ptoza wykonana z profila stalowego
80x20mm, pozostate dwie nogi to noga zakoriczona stopka chromowa z regulacjg poziomu w zakresie
20mm

Stoly mozna wypoziomowac. Plozy podlegaja regulacji poziomu w zakresie 10mm, za pomocg plastikowych
stopek regulacyjnych. Pojedyncze nogi zakonczone stopka chromowanag - regulacja poziomu w zakresie
20mm.

Mediaport 3 szt.

Widok panela ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne speiniajgce co hajmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 10 cm, szerokos¢ catkowita 56 cm , glebokos¢ catkowita: 11cm (tolerancja wszystkich
wymiaréw+/-0,5cm,

Skrzynia piornika wykonana jest z mdf lakierowanego. Klapa wykonczona jest skorg. W jej konstrukcji
zastosowano rozworki samohamowne zabezpieczajgce przed gwattownym zatrzasnieciem. Piérnik
wyposazony jest w listwe elektryczng w zestawie; 3x gniazdo zasilajgce, 1xRJ45 i 1xRJ11. Piérnik moze hy¢
montowany w biurkach.

Obudowa modutu o$wietleniowego wykonana jest z blachy 1mm malowanej proszkowo. Powierzchnia blatu
jest zdystansowana od obudowy modutu oswietleniowego — katownikiem o grubosci 2mm. Pod wierzchnig
ptyta z mlecznej plexi znajduje sie ptyta z aluminiowego laminatu HPL. Piyta podswietlana jest dwoma
Swietléwkami.

Modut oswietleniowy moze by¢ montowany w stole konferencyjnym . W komplecie znajduje sie kabel
zasilajgcy.
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7. Szafa aktowa zamykana 20szt + ploza 20szt.
7a. Szafa - 100x44x213 - 11 szt
7b. Szafa - 120x44x213 - 9 szt

NAVANAN

Ll f ¥

Widok szafy ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sg produkty
rownowazne spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 213 cm, szerokos¢ catkowita 100/120 cm, glebokos¢ calkowita 44 cm (tolerancja
wszystkich wymiarow +/- 0,5 cm).

Fronty szatki: Plyta widrowa melaminowana grubosci 18 mm, krawedzie oklejone obrzezem PCV
gruboscei 2mm. Drzwi wyposazone w zawiasy z katem otwarcia 270 stopni. W przypadku jednej z szaf o
wymiarach 100x44x213 - drzwi przeszklone ("witryna").

Konstrukeja szafy: korpus wykonany z plyty wiérowej melaminowanej grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny
oklejone obrzezem PCV grubosci 2mm. Korpus szaf montowany za pomoca ztgcz mimosrodowych. Sciana
tylna wykonana z plyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm. Wieniec gérny oraz dolny naktadany
wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm.

Cokét do szaf wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo i wyposazony w regulacje poziomu ( min.
10 mm), cztery lub sze$¢ punktdéw regulacji (w zaleznosci od szerokosci). Potki metalowe - Wykonane z
profilowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo, z funkcjg zawieszania teczek kartotekowych A4. Pétki
wyposazone w podporki typu secura — z blokadg wysuwu. Regulacja wysokos$ci potozenia pétek na catej
wysokosci korpusu co 32mm

Uchwyt do drzwi z ptyty melaminowanej: Uchwyt dwupunktowy, w ksztatcie litery C, rozstaw 128mm, z
kluczem

Certyfikaty i atesty, ktore nalezy dotgczy¢ do oferty:

Certyfikat wytrzymatosciowy potwierdzajgcy wysoka jako$¢ produktu, wydany przez niezalezng

instytucje certyfikujgca COBRABID BBC lub réwnowazny.

Certyfikat ten powinien potwierdza¢ zgodno$¢ z normg w zakresie :

PN-EN 14073-2

PN-EN 14749

PN-F-06001

Certyfikat E1 na ptyte wiérowg melaminowana,

Atest Higieniczny na plyte wiérowa melaminowana,

Atest Higieniczny na farbe proszkowa do stelazy metalowych.



Ptoza do szafy aktowej zamykanej

Widok ptozy ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 19 cm, szerokos¢ catkowita 38 cm ,dtugosc catkowita 98 cm, (tolerancja wszystkich
wymiaréw+/-0,5cm,

Ptoza chromowana do szaf o wysokosci 213cm. Konstrukcje nosng stanowi tutaj rama z profilu stalowego
60x20mm malowana proszkowo. Do ramy dokrecane sg dwie nogi ze stalowego, chromowanego
ptaskownika 60x6mm.Wyposazone sg w stopke regulacyjng umozliwiajaca poziomowanie szafek w zakresie
do 20mm. Cokoty wykonane sg z blachy o grubosci 1 oraz 1,5mm, malowanej proszkowo.

Na dtuzszych powierzchniach znajdujg sie gniazda stuzgce do mocowania listew cokotowych. Umozliwia to
montaz listew z przodu oraz z tylu szafki.

Listwy cokotowe wykonane sg z polerowanego ptaskownika aluminiowego o grubosci 6mm. Wystepujg w
trzech dtugosciach — dla pojedynczej szafki oraz dla zabudowy sktadajgcej sie z dwéch lub trzech szaf. Po
zaczepieniu na cokole jest blokowana przed wysunieciem — wkretami metrycznymi bez tha.

W komplecie z listwa cokotowa dostarczane sg dwie chromowane stopki, ktdérymi nalezy zastgpic¢
zewnetrzne stopki regulacyjne w szafkach (zabudowie).
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8. Szafa ubraniowa zamykana 9 szt + ploza 9 szt.
8a. Szafa - 100x44x213 - 7 szt
8b. Szafa - 120x44x213 - 2 szt

A\
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Widok szafy ma jedynie charakter poglagdowy. Dopuszczalne sg produkty
réwnowazne speiniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 213 cm, szeroko$¢ catkowita 100/120 cm, gleboko$¢ catkowita 44 cm (tolerancja
wszystkich wymiaréw +/- 0,5 cm).

Fronty szafki: Plyta widrowa melaminowana grubosci 18mm, krawedzie oklejone obrzezem PCV grubosci
2mm. Drzwi wyposazone w zawiasy z katem otwarcia 270 stopni

Konstrukcja szafy: korpus wykonany z plyty wiérowej melaminowanej grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny
oklejone obrzezem PCV grubosci 2mm. Korpus szaf montowany za pomocg zigcz mimosrodowych. Sciana
tylna wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm. Wieniec gérny oraz dolny naktadany
wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm.

Cokét do szaf wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo i wyposazony w regulacje poziomu ( min.
10 mm), cztery lub sze$¢ punktéw regulacji (w zaleznosci od szerokosci). Potki metalowe - Wykonane z
profilowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo, z funkcjg zawieszania teczek kartotekowych A4. Poiki
wyposazone w podpdérki typu secura — z blokadg wysuwu. Regulacja wysokosci potozenia pétek na catej
wysokosci korpusu co 32mm

Uchwyt do drzwi z ptyty melaminowanej: Uchwyt dwupunktowy, w ksztafcie litery C, rozstaw 128mm, z
kluczem

Certyfikaty i atesty, ktére nalezy dotgczyé do oferty:

Certyfikat wytrzymatosciowy potwierdzajgcy wysoka jakos¢ produktu, wydany przez niezalezng

instytucje certyfikujgcg COBRABID BBC lub réwnowazny.

Certyfikat ten powinien potwierdza¢ zgodno$¢ z normg w zakresie :

PN-EN 14073-2

PN-EN 14749

PN-F-06001

Certyfikat E1 na ptyte widrowa melaminowana,

Atest Higieniczny na ptyte wiérowg melaminowang,

Atest Higieniczny na farbe proszkowa do stelazy metalowych.



19

Ploza do szafy ubraniowej

Widok pfozy ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 19 cm, szerokos¢ catkowita 38 cm ,dtugos¢ catkowita 98 cm, (tolerancja wszystkich
wymiaréw+/-0,5cm,

Ptoza chromowana do szaf o wysokosci 213cm. Konstrukcje nosng stanowi tutaj rama z profilu stalowego
60x20mm malowana proszkowo. Do ramy dokrecane sa dwie nogi ze stalowego, chromowanego
ptaskownika 60x6mm.Wyposazone sg w stopke regulacyjng umozliwiajaca poziomowanie szafek w zakresie
do 20mm. Cokoly wykonane s3 z blachy o grubosci 1 oraz 1,5mm, malowanej proszkowo.

Na diuzszych powierzchniach znajdujg sie gniazda stuzace do mocowania listew cokotowych. Umozliwia to
montaz listew z przodu oraz z tytu szafki.

Listwy cokolowe wykonane sg z polerowanego ptaskownika aluminiowego o grubosci 6mm. Wystepujg w
trzech dlugosciach — dla pojedynczej szafki oraz dla zabudowy sktadajgcej sie z dwoch lub trzech szaf. Po
zaczepieniu na cokole jest blokowana przed wysunieciem — wkretami metrycznymi bez tha.

W komplecie z listwg cokotowg dostarczane sg dwie chromowane stopki, ktéorymi nalezy zastgpic
zewnetrzne stopki regulacyjne w szafkach (zabudowie).
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9. Szafka niska - 60x44x76 - 6 szt. + ploza 6 szt.

L S —

Widok szafki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
rownowazne speiniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 76 cm, giebokos$¢ catkowita 44 cm, szerokos¢ catkowita 60 cm ,(tolerancja wszystkich
wymiaréw+/-0,5cm,

Konstrukcja szafek - wiencowa. Korpus wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej, oklejanej 2mm
obrzezem PCV. Sciany boczne i tylne o grubosci 18mm. Wience oraz przegrody poziome o grubosci 25mm.
Waska ptaszczyzna wienca gérnego szafek jest cofnieta o 25mm w stosunku do przedniej krawedzi $cian
bocznych. Pod wieficem gérnym zamocowana jest listwa z aluminium anodowanego. Dystans miedzy
frontem szuflady a wienicem gérnym petni funkcje uchwytu frontu gérnego. Pozostate fronty posiadajg po
dwa uchwyty mocowane w gérnych naroznikach, przy krawedziach frontu. Uktad stojéw na frontach jest
poziomy.

Fronty szafek sg uchylne i posiadaja poziomg o$ obrotu. Otwieranie frontow realizowane jest przy pomocy
rozwérek samohamownych z zatrzaskiem magnetycznym. Jest to wysokiej jakosci bezobstugowy system
hamujacy z precyzyjng regulacjg wktadki magnetycznej w zakresie 4mm.

Poczawszy od szafek o wysokosci 20H — gorny front stanowi rama z aluminium anodowanego ze szktem
hartowanym. Szklo jest oklejane kolorowa folig okienng. Ramy aluminiowe wykonane sg z profilu o przekroju
50x20mm. Wysoko$¢ profilu od przodu wynosi 7mm.

Dolne fronty szafek dostepne sg w wariancie z ptyty melaminowanej, mdf foliowany, mdf lakierowany oraz
okleina naturalna. We wszystkich wariantach wykonania wszystkie krawedzie frontu sg zatamane
promieniem R2. Natozenie frontu na wieniec dolny wynosi 25mm.

Szafki moga by¢ ustawiane na cokotach 14K01 lub (do wysokosci 20H) na ptozach 14K05-06.
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Ptfoza do szafki niskiej

Widok ptozy ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 19 cm, szeroko$¢ catkowita 38 cm ,dtugos¢ catkowita 58 cm, (tolerancja wszystkich
wymiaréw+/-0,5cm,

Ploza chromowana do szaf o wysokosci 76 cm i 112cm. Cokoty wykonane sa z blachy o grubosci 1 oraz
1,5mm, malowanej proszkowo. Wyposazone sg w stopke regulacyjng umozliwiajgca poziomowanie szafek w
zakresie do 20mm.

Na diuzszych powierzchniach znajduja sie gniazda stuzgce do mocowania listew cokotowych. Umozliwia to
montaz listew z przodu oraz z tytu szafki.

Listwy cokotowe wykonane sg z polerowanego ptaskownika aluminiowego o grubosci 6mm. Wystepuja w
trzech diugosciach — dla pojedynczej szafki oraz dla zabudowy sktadajgcej sie z dwéch lub trzech szaf. Po
zaczepieniu na cokole jest blokowana przed wysunieciem — wkretami metrycznymi bez tba.

W komplecie z listwg cokolowg dostarczane sg dwie chromowane stopki, ktérymi nalezy zastgpic¢
zewnetrzne stopki regulacyjne w szafkach (zabudowie).

Opcjonalnie dla zabudowy skfadajacej sie z dwoch lub trzech szafek, nie wyzszych niz 20H mozna
zastosowaé ptozy. Konstrukcje nosng stanowi tutaj rama z profilu stalowego 60x20mm malowana
proszkowo. Do ramy dokrecane sg dwie nogi ze stalowego, chromowanego ptaskownika 60x6mm.
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10. Stolik okolicznosciowy S0x50x50 -2 szt.

Widok stolu ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty réwnowazne,
spelniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 50 em, szerokos¢ 50 em, dlugosé 50 cm (tolerancja wszystkich wymiarow +/- 0,5
cm).

Blat w kolorze czarnym.

Podstawa w kolorze czarnym.
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11. Pufa mala - 49x49x40 -16 szt.

Widok siedziska ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkt
rownowazne spefniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. siedziska 40 cm, gteb. siedziska 49 cm, szer. siedziska 49 cm ,(tolerancja wszystkich
wymiaréw+/-0,5cm

Opis techniczny mebli:
1. Elementy konstrukcyjne korpusu to: sklejka o grubosci 18 i 21mm, plyta wiérowa 18
mm, ptyta pilsniowa 3 mm, ptyta MDF 10 mm, tarcica sosnowa o przekroju 25x50 mm.

2. Warstwe sprezynujgcq siedzisk stanowi pianka poliuretanowa N3550 i N3543.
Oparcie posiada warstwe pianki N3543 o grubosci 10mm.

3. Na warstwe wyscietajgcq zastosowano wtdknine tapicerskg o gramaturze 100 g/m2.
4. Warstwe pokryciowa mogg stanowic tkaniny lub skory.

5. Podstawe mebla stanowi cokét wykonany z MDF o grubosci 18mm, lakierowany na
czarno RAL 9005.



12. Pufa dluga - 49x149x40 -4 szt.

Widok siedziska ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sgprodukty rownowazne
spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.
Wymiary: wys. siedziska 40 cm, gleb. siedziska 49 cm, szer. siedziska 149 cm ,(tolerancja wszystkich
wymiarow+/-0,5¢cm
Opis techniczny mebli: 1. Elementy konstrukcyjne korpusu to: sklejka o grubosci 18 i 21mm, ptyta wiérowa 18 mm,
ptyta pilsniowa 3 mm, ptyta MDF 10 mm, tarcica sosnowa o przekroju 25x50 mm.
2. Warstwe sprezynujgcy siedzisk stanowi pianka poliuretanowa N3550 i N3543.

3. Na warstwe wyscietajgcg zastosowano wioknine tapicerskg o gramaturze 100 g/m2. 4. Warstwe pokryciowg

moga stanowi¢ tkaniny lub skory.
5. Podstawe mebla stanowi cokdt wykonany z MDF o grubosci 18mm, lakierowany na czarno RAL 9005.
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13. Sofa - 57x78x40 -2 szt.

Widok siedziska ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sgprodukty rownowazne
spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.
Wymiary: wys. siedziska 40 cm, gteb. siedziska 57 cm, szer. siedziska 78 cm , wysoko$¢ catosciowa 90 cm
(tolerancja wszystkich wymiarow+/-0,5cm
Opis techniczny mebili:
1. Elementy konstrukcyjne korpusu to: sklejka o grubosci 18 i 21mm, ptyta wiérowa 18 mm, plyta pilséniowa 3 mm,
ptyta MDF 10 mm, tarcica sosnowa o przekroju 25x50 mm.
2. Warstwe sprezynujaca siedzisk stanowi pianka poliuretanowa N3550 i N3543. Oparcie posiada warstwe pianki
N3543 o grubosci 10mm.
3. Na warstwe wyscietajgcg zastosowano widknine tapicerska o gramaturze 100 g/m2. 4. Warstwe pokryciowa
moga stanowic¢ tkaniny lub skory.
5. Podstawe mebla stanowi cokét wykonany z MDF o grubosci 18mm, lakierowany na czarno RAL 9005.
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14. Stolik - 80x80x28 -3 szt.

Widok mebla ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sgprodukty rownowazne

spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.
Wymiary: wys. 28 cm, gieb. 80 cm, szer. 80 cm , (tolerancja wszystkich wymiaréw+/-0,5cm)

Blaty — wykonane z lakierowanej ptyty MDF.
Cokoly — pod meblami znajduja si¢ cokoly wykonane z plyty MDF lakierowanej na czarno.
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15. Wieszak ubraniowy - 4 szt.

Widok wieszaka ma jedynie charakter poglgdowy. Dopuszczalne sa produkty
réwnowazne spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 167 cm, glebokos¢ catkowita 44 cm | (tolerancja wszystkich wymiaréw+/-0,5¢cm,

1. Wieszak ubraniowy wykonany z rury stalowej o przekroju:

Dolna cze$¢ wieszaka — rura elipsa fi 35x20x1,5 mm;

Goérna cze$é¢ wieszaka — rura fi 20x1,5mm;

Uchwyty — pret fi 10 mm + zatyczka fi 20 mm.

2. Posadowiony na trzech nogach malowany farbg proszkowa w kolorze metalik RAL 7021, .
3. W gérnej czesci wyposazony w trzy wieksze i trzy mniejsze wieszaki. Mnigjsze wieszaki w
ksztatcie haczykow z mozliwoscig montazu w réznych kolorach ( do wyboru z palety min. 5
koloréw).

4. Atesty, ktore nalezy dotgczy¢ do oferty:

Atest Higieniczny na farbe proszkowg do stelazy metalowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

e) Przechowywanie dokument6w budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Materiaty:
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowa¢ nalezy terminy
przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikow, zgodnos¢ wagowa.
6.2.2.Badania w czasie robét

Badaniu podlegaja wszystkie elementy:
prawidtowo$¢ wykonania lub dostarczenia gotowych mebli, wyposazenia lub elementy sktadowe.
prawidtowo$¢ wykonania montazu, podtaczenia i uruchomienia dostarczonych elementéw
wyposazenia.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robaét

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru robét:
» odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
» odbidr czgsciowy
» odbidr ostateczny
» odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbior ostateczny robot rozbiéorkowych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Nie wystepuje przy wykonywaniu rob6t rozbidrkowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
<> - PN-B-06200 — ,,Konstrukcje stalowe budowlane.Warunki wykonania i odbioru”

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnicze
s -Dz. U. nr75/2002 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
¢ - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom I
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Budownictwo ogdlne. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, ITB Poradnik majstra
budowlanego Arkady, Warszawa 1997
- Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997



