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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa bloku 
„B” Polskiego Radia S.A. z zagospodarowaniem terenu – etap IV e, Szczecin, Al. Wojska 
Polskiego 73” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i 
przedmiarze robót. 
Podstawą opracowania niniejszej SST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Inne roboty wykończeniowe  –  
Przebudowa bloku „B” Polskiego Radia S.A. z zagospodarowaniem terenu – etap IV e, 
Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73”. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy montażu elementów 
wykończeniowych i wyposażeniowych 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze specyfikacją Techniczną nr 1.0.0 “Wymagania ogólne”. 

 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-7    Roboty budowlane 
 452.00000-9   Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

  4526.0000-7 
 

 Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
podobne roboty specjalistyczne 
 

   45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali 
konstrukcyjnej 

 
1.6. Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Materiały podstawowe 

 Elementy  wykończeniowe i wyposażeniowe zgodne z dokumentacją projektową 
 Materiały łączące : śruby, nity, elektrody zgodne z dokumentacją projektową 
 
2.2. Pozostałe Materiały 

Zgodnie z Dokumentacją techniczną, zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
Robót 

 

3.SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

 Środek transportowy 
 Spawarka elektryczna 
 Samochód samowyładowczy 5 t 
 Żuraw samochodowy 
 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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4.TRANSPORT 
 
4.1. Stal, elementy stalowe, inne elementy 
Elementy stalowe należy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego 
rodzaju materiałów. Przewożone elementy stalowe należy zabezpieczyć przed spadaniem ze 
środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób 
trzecich. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub wskazaniami na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę Na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Montaż elementów wykończeniowych i wyposażeniowych  
5.2.1. Wymagania ogólne 
Montaż powinien być wykonany zgodnie z projektem konstrukcji z zastosowaniem środków 
zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i 
sztywności po ukończeniu robót. 
 
5.2.2. Prace montażowe 
Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami 
przyjętymi na rysunkach montażowych. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio 
opakowane i oznakowane. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób 
naprawy powinien być uzgodniony z Inspektorem Nadzoru W każdym stadium montażu 
konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi 
oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. 
Wytyczne montażu : 
 Przed rozpoczęciem montażu sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania i 

zgodności z projektem 
 Montaż konstrukcji wykonać zgodnie z wytycznymi projektowymi ( rozmieszczenie w 

poziomie i pionie ). 
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5.2.3. Montaż gotowych elementów dostarczanych na budowę 
Montaż elementów gotowych dostarczanych na budowę wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta wyrobu oraz Inspektora Nadzoru 
 
5.2.4. Instalacje 
Montaż instalacji związanych z konstrukcjami ( rurarz, podejścia, rozprowadzenia, pozostała 
armatura ) wykonać zgodnie z projektem budowlanym branżowym, zaleceniami Zamawiającego, 
producentów wyrobów oraz Inspektora Nadzoru 
 
5.3. Wyposażenie 
Wszystkie elementy wyposażenia i umeblowania muszą odpowiadać założeniom i parametrom 
ujętym w dokumentacji projektowej. 
 
Wykaz wyposażenia : 
 

1. Biurko pracownicze dwustanowiskowe 
 1a. Biurko dwustanowiskowe - 140x160 - 9szt. 
 1b. Ścianka działowa międzybiurkowa tapicerowana - 40x44x140 - 9 szt. 
2. Biurko pracownicze jednostanowiskowe 
 2a. Biurko 180 cm - 1 szt. 
 2b. Biurko 160 cm - 5szt. 
 2c. Biurko 140 cm - 2 szt. 
3. Szafka przybiurkowa z szufladami 80x44x65 - 26 szt. 
4. Fotel obrotowy - 26 szt. 
5. Krzesło konferencyjne - 14 szt. 
6. Stół konferencyjny system MIXT blat melamina ( 02K03 / 160x100x74/ 3 szt.) + 
Mediaport 3szt. 
7. Szafa aktowa zamykana 
 7a. Szafa - 100x44x213 - 11 szt + płoza 11 szt. 
 7b. Szafa - 120x44x213 - 9 szt + płoza 9 szt. 
8. Szafa ubraniowa zamykana 
 8a. Szafa - 100x44x213 - 7 szt + płoza 7 szt. 
 8b. Szafa - 120x44x213 - 2 szt + płoza 2 szt. 
9. Szafka niska - 60x44076 - 6 szt. + płoza 6 szt. 
10. Stolik okolicznościowy  - 50x50x50 - 2 szt. 
11. Pufa - 49x49x40 - 16 szt. 
12. Pufa długa - 49x149x40 - 4 szt. 
13. Sofa  - 57x78x40 - 2 szt. 
14. Stolik  - 80x80x28 - 3 szt. 
15. Wieszak ubraniowy - 4 szt. 
16. Żaluzje poziome drewniane 
 16a. Żaluzja 172x160 - 3 szt. 
 16b. Żaluzja 168x282 - 2 szt. 
 16c. Żaluzja 225x310 - 8szt. 
 

1.) Żaluzje drewniane o szer. szczebla 50 mm.  
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Stół roboczy ze stali nierdzewnej o dł. 150 cm z miejscem dla zamontowania zlewu (basenu) ze 
stali nierdzewnej dł. 70 cm – 1 szt. 
W naszym rejonie świata stosuje się inną stolarkę okienną niż w krajach z których wywodzą się 
żaluzje poziome 50mm . W Stanach Zjednoczonych okna otwierają się do góry , w wielu krajach 
Europy okna wyglądają podobnie do naszych ale otwierają się na zewnątrz .W Polsce większość 
okien otwiera się do wewnątrz pomieszczenia , to uniemożliwia nam montowanie żaluzji we 
wnękach okiennych a wymusza montaż nad wnęką .Ponieważ żaluzja 50mm (szczególnie 
drewniane) po podniesieniu zajmuje sporo miejsca tj. ok. 16% wysokości w większości 
przypadków montujemy żaluzje do SUFITU POMIESZCZENIA .  
W takim wariancie :  
SZEROKOŚĆ ŻALUZJI – (oznaczona kolorem zielonym ) to szerokość wnęki okiennej plus 
zakładki po obu stronach żaluzji plus 3-5cm (kolor fioletowy) , nie ma tu specjalnej normy ma 
być ładnie i proporcjonalnie.  
WYSOKOŚĆ ŻALUZJI – (oznaczona kolorem białym) to wysokość od SUFITU 
POMIESZCZENIA do parapetu lub podłogi jeżeli są to np. drzwi balkonowe .  
WYSOKOŚĆ OD KRAWĘDZI WNĘKI DO SUFITU POMIESZCZENIA – to bardzo ważna 
informacja ,jeśli będą nam Państwo przesyłać wymiary do wyceny warto podać ten parametr , 
wtedy postaramy się dokładniej określić czy wyceniana/zamawiana żaluzja po podniesieniu 
‘’schowa ‘’ się na tyle żeby nie blokowała otwierania okien lub drzwi . 
Wszystkie opisane parametry przedstawiają zdjęcia poniżej 
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 szerokość lameli 50 mm z wysokogatunkowego drewna egzotycznego  
 wymiary:  
 - min szerokość 40 cm  
 - max szerokość 300 cm  
 - max wysokość 400 cm  
 rynna górna stalowa  
 drewniana maskownica rynny górnej  
 rynna dolna drewniana  
 standardowo drabinka sznurkowa lub opcjonalnie drabinka taśmowa (bogata kolorystyka 

pasmanterii) 
 

Opis wyposażenia zgodnie z dokumentacją projektową  : 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
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6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.Kontrola, pomiary i badania 

 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Materiały: 
• Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 

6.2.2.Badania w czasie robót 
Badaniu podlegają wszystkie elementy: 
• prawidłowość wykonania lub dostarczenia gotowych mebli, wyposażenia lub elementy składowe.  
• prawidłowość wykonania montażu, podłączenia i uruchomienia dostarczonych elementów 
         wyposażenia. 

 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiór częściowy 
 odbiór ostateczny 
 odbiór pogwarancyjny 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Nie występuje przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Polskie Normy 
 - PN-B-06200 – „Konstrukcje stalowe budowlane.Warunki wykonania i odbioru” 

 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje, materiały pomocnicze 

 - Dz. U. nr 75/2002 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
                                   usytuowanie 

 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych Tom I   



 30 
 

 Budownictwo ogólne. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, ITB Poradnik majstra 
budowlanego Arkady, Warszawa 1997 

 - Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997 
 
 


