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architekt prowadzący

al. Wojska Polskiego 73 , 70-481 Szczecin

mgr inż. arch. Anna Bay

projektował mgr inż. arch. Michał Bay
upr. nr 166/Sz/84

nr rysunku

obiekt
adres

branża

data

podpis

treść rysunku

projekt

imię i nazwisko

Budynek Polskiego Radia Szczecin S.A.

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem "B", od strony al.
Wojska Polskiego i ul. Niedziałkowskiego - Etap IV B -
Architektura i Zieleń

sprawdził

06.2021
mgr inż. arch. MICHAŁ BAY upr. nr 166/Sz/84

mgr inż. arch. Jacek Lenart
upr. nr 5/Sz/82

opracował
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Ciąg pieszy:
- płyty betonowe wielkoformatowe  - 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm
- podbudowa - kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie - 15 cm
- warstwa odsączająca - 15 cm

Ciąg pieszy:
- kostka betonowa  przełożona z rozbiórki
- podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm
- podbudowa - kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie - 15 cm
- warstwa odsączająca - 15 cm
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Ciąg pieszy:
- płyty betonowe wielkoformatowe  - 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm
- podbudowa - kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie - 15 cm
- warstwa odsączająca - 15 cm

- stopnie blokowe betonowe,
kolor szary - szer. 35 cm, wys.
stopnia 15 cm (prod. ref. Libet
Maxima, kolor szary)
- wylewka
- podsypka piaskowa

Okładzina muru oddzielającego -
płyty betonowe gr. 1 - 1,5 cm,
wymiar 80x20 cm, kolor szary,

analogiczny do koloru płyt
chodnikowych

oprawa oświetleniowa - kinkiet
mocowany do lica muru, prod.
ref. Minilook SIMES, 22 cm
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PRZEKRÓJ A-A 1:20

PRZEKRÓJ B-B - w poprzek ciągu pieszego 1:20

PRZEKRÓJ A-A 1:20

PRZEKRÓJ A-A - PRZEZ CIĄG PIESZY I SCHODY 1:50

PRZEKROJE PRZEZ TEREN - A, B 1:20, 1:50

ZT.4.

UWAGA
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie


