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Budynek Polskiego Radia Szczecin S.A.

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem "B", od strony al.
Wojska Polskiego i ul. Niedziałkowskiego - Etap IV B -
Architektura i Zieleń

sprawdził

06.2021
mgr inż. arch. MICHAŁ BAY upr. nr 166/Sz/84

mgr inż. arch. Jacek Lenart
upr. nr 5/Sz/82

opracował
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OGRODZENIE WG
RYSUNKU DETALU nr

6.A.

FURTKA WG RYSUNKU
DETALU nr 6.B.

Ogrodzenie stalowe,
ażurowe, wg rysunku nr 3.

Mur oporowy istniejący

Okładzina muru
oporowego z płytek

betonowych gr. 1-1,5 cm,
80x20, w kolorze

jasnoszarym

Oprawa do osadzenia w
istniejącej nawierzchni

wykonanej w etapie IV A

Przepusty odwadniające w
podbudowie ogrodzenia
wg. rys. ZT.3.
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BUD.A

BUD.B 7 OPRAW OŚWIETLENIOWYCH- oprawy wbudowane w posadzkę
Oprawy podłużne RGB, analogiczne do opraw w posadzce w etapie IV A
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OPASKA
ŻWIROWA
szer. 30 cm

Obrzeże ogrodowe
6x30x100 cm
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+ 29,78 m n.p.m.

+29,81+ 30,40

+ 29,9 m n.p.m.

+ 31,01 m n.p.m.

+ 29,8 m n.p.m.

Nawierzchnia z kostki
betonowej odzyskanej z
rozbiórki ciągu pieszego
wzdłuż ściany budynku

studzienka kan.

wpust -
studzienka

kan.

skrzynka elektryczna

studzienka kan.

ETAP IV A

E

269 m2

764 m2

155 m2

154 m2

53 m2

1 122 m2

12 m2

BUDYNEK RADIA - BUD.
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CHODNIK - ETAP IV A

TEREN POMOCNICZY - ETAP IV B
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ETAP IV A

PLAN ZAGOSPODAROWANIA 1:100

SCHEMAT ETAPOWANIA FAZY IV 1:500

Plan zagospodarowania terenu           Skala 1:100

ZT.1

POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA ETAPU IV B OGÓŁEM - 182 m2

UWAGA:
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

A.Płyty z betonu architektonicznego w
kolorze szarym, analogiczne do
wykonanych w etapie IV A:
80x80x8 cm

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:
A. Płyty betonowe 80x80 cm pow. 106 m2

B. Kostka betonowa z odzysku pow. 6,9 m2

C. Żwir płukany frakcji 20/30 mm, kolor biały/
jasnoszary, pow. 13,3 m
D. Pow. schodów = 3,40 m2

E. Okładzina muru - płyty betonowe = 23 m2

OGRODZENIE

L1. Projektowane - stalowe dł. 26,94 m
L2. Istniejące dł. 21,74 m
L3. Istniejące dł. 6,93 m

OŚWIETLENIE
01. oprawy wbudowane w podłoże, analogiczne
do opraw w posadzce w etapie IV A (LED RGB,
45W, soczewka eliptyczna) - 7 sztuk

02. oprawy montowane do muru - kinkiety, np.
typu SIMES Minilook applique 220 mm lub
równoważne, kolor oprawy szary - 7 sztuk

D. Stopnie schodowe blokowe, betonowe, w
kolorze szarym - analogicznym do płyt
chodnikowych, prod. ref. stopnie Libet
Maxima

E. Okładzina muru oporowego z płyt
betonowych gr. 1-1,5 cm, wym. 80x20, kolor
szary, analogiczny do płyt chodnikowych

GRANICA OPRACOWANIA

skrzynka elektryczna z
zabezpieczeniami i gniazdami


