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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - czes$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-
dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczecgobtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z
16.09.2004 r )

- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004
poz. 1207 )"

|.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie
1. Projektu wykonawczego "Przebudowa bloku "B" - Cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW przebudowy instalacji,
klimatyzacji i wentylacji, Szczecin, ul. Aleja Wojska Polskiego 73 "
opracowanego przez : "Studio A 4" Spo6tka Projektowa z 0.0. 70-470 Szczecin ul. Wojska Polskiego 20

1.3 - Ogo6lna charaktrystyka obiektu lub robét :
1. Usytuowanie obiektu - Szczecin ul. Wojska Polskiego 73
roboty budowlane remontowe, renowacyjne

W przedmiotowym opracowaniu ujeto nastepujacy zakres robét :
1. Roboty branzowe :

* wykonanie rob6r rozbiérkowych

* wykonaie rob6t remontowych budowlanych

* wykonanie rob6t remontowych posadzki

* wymiana stolarki otworowej

* pozostate roboty wykonczeniowe

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :

I1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH WYJSCIOWYCH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporzadzono w oparciu o nastepujace katalogi i dane :
IV.1.1 - wiasciwe KNR-y
IV.1.2 - wtasciwe KNSR-y
IV.1.3 - wtasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne
IV.1.6 - dokumentacja projektowa
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V' SKEADNIKI KALKULACJI :

' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie kosztorysowych
norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, z zatgcznikami
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DZIAtY KOSZTORYSU
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-
dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW
prezebudowy instalacji, klimatyzaciji i wentylaciji
R*1.25 - Za utrudnienia zwigzane z pracami w uzytkowanym obiekcie i godzinach nocnych

1/WENTYLATORNIA 1 64
1.1|Rozbiorki i demontaze 1 7
1.2|Roboty towarzyszace 8 9
1.3|Roboty projektowane 10 64
1.3.|Roboty murowe 10 11

1
1.3.|Roboty posadzkarskie 12 16

2
1.3.|Stolarka/$lusarka otworowa 17 17

3
1.3.|Ocieplenie wytazu transportowego 18 21

4
1.3.| Tynki wewnetrzne 22 23

5
1.3.|Roboty malarskie 24 27

6
1.3.|Wewnetrzne instalacje elektryczne - Tablice 28 35

7
1.3.|Wewnetrzne instalacje elektryczne - obwody zasilania urzgdzen wentylacyjnych 36 42

8
1.3.|Wewnetrzne instalacje elekiryczne - obwody gniazd 43 52

9
1.3.|Wewnetrzne instalacje elektryczne - o$wietlenie 53 64

10

2|PARTER 65 81
2.1|Rozbiérki i demontaze 65 71
2.2|Roboty towarzyszgce 72 73
2.3|Nadproza stalowe 74 80
2.4|Oktadziny $cian 81 81

3|POZIOM TECHNICZNY 82 101
3.1|Rozbiérki i demontaze 82 86
3.2|Roboty towarzyszgce 87 88
3.3|Roboty murowe 89 90
3.4|Tynki wewnetrzne 91 91
3.5|Roboty malarskie 92 94
3.6/Nadproza stalowe 95 101

4|PIETRO 1 102 128
4.1|Rozbiérki i demontaze 102 118
4.2|Roboty towarzyszgce 119 120
4.3|Nadproza stalowe 121 127
4.4|Oktadziny $cian 128 128

5|PIETRO 2 129 133
5.1|Rozbiérki i demontaze 129 130
5.2|Roboty towarzyszgce 131 132
5.3|Oktadziny $cian 133 133

6/PIETRO 3 134 150
6.1|Rozbiérki i demontaze 134 136
6.2|Roboty towarzyszgce 137 138
6.3|Elementy stalowe : 139 146

- Nadproza stalowe
- Krata czerpni
6.4|Terenowa wyrzutnia powietrza 147 150
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-

dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
R*1.25 - Za utrudnienia zwigzane z pracami w uzytkowanym obiekcie i godzinach nocnych
1 WENTYLATORNIA
1.1/45110000-1 Rozbiorki i demontaze
1/KNR 4-01 |SST- Rozebranie elementéw murowych ms3
d.1.|0349-02 1.0.0/
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 012 - wentylatornia > 2.67*0.15%(6.40*3+8.75+14.00°2+3.01+ |m3 36.081
0.80*2+0.62+2.81+2.40*2+14.00+7.30)
< pom.Nr 012 - wentylatornia > 2.67*0.25*(2.81+6.40+3.20) ms3 8.284
RAZEM 44.365
2|KNR 4-01 |SST- Rozebranie schodéw i podestu z zelbetu tzw. ustroje betonowe ms3
d.1./0212-03 1.0.0/
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 012 - wentylatornia > 0.60*1.10*2.00+1.1070.20*0.28"3 m3 1.505
RAZEM 1.505
3/KNR 4-01 |SST- Rozebranie posadzki z ptytek gresowych m?2
d.1./0811-07 1.0.0/
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 012 - wentylatornia - gres > 421.92 m?2 421.920
Minus otwory konstrukcyjne :
3.06%4.47*-1 m2 -13.678
2.81*2.52*-1 m?2 -7.081
0.80*2.81*-1 m2 -2.248
6.44*14.00*-1 m?2 -90.160
2.38"14.00*-1 m2 -33.320
3.74*1.40*-1 m?2 -5.236
1.1072.55-1 m2 -2.805
< pom.Nr 015 - agregat chtodnicy - gres > 11.64 m2 11.640
< pom.Nr 016 - pompa p.poz - gres > 5.15 m?2 5.150
RAZEM 284.182
4|KNR 4-01  |SST- Skucie pozostatosci, wyréwnanie podtoza, po rozebranych posadzkach |m?2
d.1./0211-01 1.0.0/
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 012 - wentylatornia - gres > 421.92 m?2 421.920
Minus otwory konstrukcyjne :
3.06%4.47*-1 m2 -13.678
2.81*2.52*-1 m?2 -7.081
0.80*2.81*-1 m2 -2.248
6.44*14.00*-1 m?2 -90.160
2.38"14.00*-1 m2 -33.320
3.74*1.40*-1 m?2 -5.236
1.1072.55*-1 m2 -2.805
< pom.Nr 015 - agregat chtodnicy - gres > 11.64 m2 11.640
< pom.Nr 016 - pompa p.poz - gres > 5.15 m?2 5.150
RAZEM 284.182
5/KNR-W 2- |SST- Demontaz skrzydet drzwiowych m?2
d.1./02 1022-01 [1.0.0/ - przyjeto 50% naktadéw R i S montazu
1|analogia SST-
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
<D > 1.50*2.05*1 m2 3.075
<D >1.74*2.671 m?2 4.646
<D >1.76*2.67*1 m2 4.699
<D > 2.82*1.85*1 m?2 5.217
RAZEM 17.637
6/KNR 4-01 |SST- Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0354-05 1.0.0/
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
<D > 1.50*2.05*1 m?2 3.075
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-

dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
<D >1.74*2.67*1 m2 4.646
<D >1.76*2.67*1 m?2 4.699
<D > 2.82%1.85*1 m?2 5.217
RAZEM 17.637
7/KNR 4-01 |SST- Usuniecie z parteru budynku gruzu ms3
d.1.|0106-04 1.0.0/
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Gruz betonowy, zelbetowy :
< pom.Nr 012 - wentylatornia > 0.60*1.10*2.00+1.10*0.20*0.28*3 m3 1.505
Gruz ceglany :
< pom.Nr 012 - wentylatornia > 2.67*0.15%*(6.40*3+8.75+14.00*2+3.01+ |m3 36.081
0.8072+0.62+2.81+2.40*2+14.00+7.30)
< pom.Nr 012 - wentylatornia > 2.67*0.25%(2.81+6.40+3.20) m3 8.284
Posadzka - plytki :
(< pom.Nr 012 - wentylatornia - gres > 421.92)*0.025 m3 10.548
Minus otwory konstrukcyjne :
(3.06%4.47*-1)*0.025 m3 -0.342
(2.81*2.52*-1)*0.025 m3 -0.177
(0.80*2.81*-1)*0.025 m3 -0.056
(6.44*14.00*-1)*0.025 m3 -2.254
(2.38*14.00*-1)*0.025 m3 -0.833
(3.74*1.40*-1)*0.025 m3 -0.131
(1.10*2.55*-1)*0.025 m3 -0.070
(< pom.Nr 015 - agregat chtodnicy - gres > 11.64)*0.025 ms3 0.291
(< pom.Nr 016 - pompa p.poz - gres > 5.15)*0.025 m3 0.129
Stolarka drzwiowa i okienna :
<D > 1.50*2.05*0.08*1 m3 0.246
<D >1.74*2.67*0.08*1 m3 0.372
<D >1.76*2.67*0.08*1 m3 0.376
<D > 2.82%1.85*0.08*1 m3 0.417
RAZEM 54.386
1.2/45100000-8 Roboty towarzyszace
8| WKI zeszyt |SST- Optata za dowiezienie materiatéw do utylizacji na odlegto$¢ do 10 km  |m3
d.1./35/2019 1.0.0/
2|(1879) - SST-
2.600.30 1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Gruz betonowy, zelbetowy :
< pom.Nr 012 - wentylatornia > 0.60*1.10*2.00+1.10*0.20*0.28*3 m3 1.505
Gruz ceglany :
< pom.Nr 012 - wentylatornia > 2.67*0.15%(6.40*3+8.75+14.00°2+3.01+ |m3 36.081
0.80*2+0.62+2.81+2.40*2+14.00+7.30)
< pom.Nr 012 - wentylatornia > 2.67*0.25%(2.81+6.40+3.20) m3 8.284
Posadzka - ptytki :
(< pom.Nr 012 - wentylatornia - gres > 421.92)*0.025 m3 10.548
Minus otwory konstrukcyjne :
(3.06*4.47*-1)*0.025 m3 -0.342
(2.81*2.52*-1)*0.025 m3 -0.177
(0.80*2.81*-1)*0.025 m3 -0.056
(6.44*14.00*-1)*0.025 m3 -2.254
(2.38*14.00*-1)*0.025 m3 -0.833
(3.74*1.40*-1)*0.025 m3 -0.131
(1.10*2.55*-1)*0.025 m3 -0.070
(< pom.Nr 015 - agregat chtodnicy - gres > 11.64)*0.025 m3 0.291
(< pom.Nr 016 - pompa p.poz - gres > 5.15)*0.025 m3 0.129
Stolarka drzwiowa i okienna :
< D > 1.50*2.05*0.08*1 m3 0.246
<D >1.74*2.67%0.08*1 m3 0.372
<D >1.76*2.67*0.08*1 m3 0.376
<D >2.82*1.85*0.08*1 m3 0.417
RAZEM 54.386
9|WKI zeszyt |SST- Optata za sktadowanie odpaddéw z remontu lub rozbiérki na wysypisku i |t
d.1./35/2019 1.0.0/ optata za korzystanie ze srodowiska
2/(1879) - SST- - wartos¢ usredniona
2.701.07 1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Wspotczynnik przeliczeniowy rozbieranych elementéw z m3 na tony =1,
80; drewno = 0,90,elementy G-K i tapety = 0,80
Do obliczen przyjeto :
Gruz betonowy, zelbetowy :
(< pom.Nr 012 - wentylatornia > 0.60*1.10*2.00+1.10*0.20*0.28*3)*1.8 |t 2.709

Gruz ceglany :
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-

dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
(< pom.Nr 012 - wentylatornia > 2.67*0.15%(6.40*3+8.75+14.00*2+3.01+ |t 64.946
0.80*2+0.62+2.81+2.402+14.00+7.30))*1.8
(< pom.Nr 012 - wentylatornia > 2.67*0.25%(2.81+6.40+3.20))*1.8 t 14.911
Posadzka - ptytki :
((< pom.Nr 012 - wentylatornia - gres > 421.92)*0.025)*1.8 t 18.986
Minus otwory konstrukcyjne :
((3.06%4.47*-1)*0.025)*1.8 t -0.616
((2.81*2.52*-1)*0.025)*1.8 t -0.319
((0.8072.81*-1)*0.025)*1.8 t -0.101
((6.44*14.00*-1)*0.025)*1.8 t -4.057
((2.38*14.00*-1)*0.025)*1.8 t -1.499
((3.74*1.40*-1)*0.025)*1.8 t -0.236
((1.10*2.55*-1)*0.025)*1.8 t -0.126
((< pom.Nr 015 - agregat chtodnicy - gres > 11.64)*0.025)*1.8 t 0.524
((< pom.Nr 016 - pompa p.poz - gres > 5.15)*0.025)*1.8 t 0.232
Stolarka drzwiowa i okienna :
< D> 1.50*2.05*0.08*1*0.8 t 0.197
<D >1.74*2.67*0.08*1*0.8 t 0.297
<D >1.76*2.67*0.08*1*0.8 t 0.301
<D >2.82*1.85*0.08*1*0.8 t 0.334
RAZEM 96.483
1.3/45453000-7 Roboty projektowane
1.3./45453000-7 Roboty murowe
1
10|KNR 4-01 |SST- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.1./0304-02 1.0.0/ cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3.1 SST-
1.0.3
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Wentylatornia :
2.82%1.85*0.38 m3 1.982
1.50*2.07*(0.25+0.20) m3 1.397
1.74*2.67*0.25 m3 1.161
1.76*2.67*0.25 m3 1.175
RAZEM 5.715
11|KNR 2-02 |SST- Dylatacja ze styropianu gr.2 cm miedzy elementami $cian budynku m?2
d.1./0609-10 1.0.0/
3.1 SST-
1.0.3
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Wentylatornia :
1.50*2.07 m?2 3.105
RAZEM 3.105
1.3./45432100-5 Roboty posadzkarskie
2
12|KNR 2-02 |SST- Uzupetnienie i wyréwnanie posadzki m3
d.1./1101-06 1.0.0/ - podsypka piaskowa wyrownawcza
3.2 SST-
1.0.5
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Wentylatornia :
Posadzka :
0.41*(0.40+5.60+0.40)*13.77+0.41*0.80*2.51 m3 36.956
0.47%13.77*(0.88+1.50+0.02) m3 15.533
0.34*(3.37+0.12+2.26)*(0.41+0.86+4.48)-0.34%(0.12+2.26)*(0.38+1.49) |m3 9.728
3.74*1.40%0.14/2 m3 0.367
RAZEM 62.584
13/KNR-W 2- |SST- Uzupetnienie i wyréwnanie posadzki m?2
d.1./02 1104-01 (1.0.0/ - jastrych cementowy grubosci 20 mm zatarty na ostro
3.2 SST-
1.0.5
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Wentylatornia :
Posadzka :
(0.40+5.60+0.40)*13.77+0.80*2.51 m2 90.136
13.77%(0.88+1.50+0.02) m?2 33.048
(8.37+0.12+2.26)*(0.41+0.86+4.48)-(0.12+2.26)*(0.38+1.49) m2 28.612
3.74*1.40 m?2 5.236
RAZEM 157.032
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
14/ KNR-W 2- |SST- Uzupetnienie i wyréwnanie posadzki m?2
d.1./02 1104-03 [1.0.0/ - jastrych cementowy zatarty na ostro
3.2 SST- - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm ( do 50 mm )
1.0.5 Krotnosé = 3
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Wentylatornia :
Posadzka :
(0.40+5.60+0.40)*13.77+0.80*2.51 m2 90.136
13.77%(0.88+1.50+0.02) m?2 33.048
(8.37+0.12+2.26)*(0.41+0.86+4.48)-(0.12+2.26)*(0.38+1.49) m2 28.612
3.74*1.40 m?2 5.236
RAZEM 157.032
15/KNR AT-23 |SST- Utozenie posadzek z ptytek gres m2
d.1./0207-07 1.0.0/ - ptytki gres techniczny
3.2 SST-
1.0.5
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 012 - wentylatornia - gres > 421.92 m?2 421.920
< pom.Nr 015 - agregat chtodnicy - gres > 11.64 m?2 11.640
< pom.Nr 016 - pompa p.poz - gres > 5.15 m2 5.150
RAZEM 438.710
16|KNR AT-23 |SST- Cokoliki z ptytek gres m
d.1./0311-03 1.0.0/ -wys. 10 cm
3.2 SST- - ptytki gres techniczny
1.0.5
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 012 - wentylatornia - gres > (1.50+0.88+2.82+8.44+2.40+ m 110.550
2.20+0.41+1.26+1.00+3.00+1.40+3.06+0.20+2.07+1.30+0.70+0.20+
3.06+0.28+1.50+10.16+19.78+1.74+0.24+1.76+1.40+0.35+2.0+0.35+
0.23+13.77+2.62*2+1.16*2+0.79+0.61+1.82"2+2.91+0.25+0.15+0.63+
1.00+0.59+0.15+2.41+0.40)
Minus otwory konstrukcyjne :
2.82*-1 m -2.820
1.00*-1 m -1.000
1.30*-1 m -1.300
1.50*-1 m -1.500
1.00*-1 m -1.000
1.74*-1 m -1.740
1.76*-1 m -1.760
< pom.Nr 015 - agregat chtodnicy - gres > (2.86*2+(0.70+1.30+2.07)*2) |m 13.860
Minus otwory konstrukcyjne :
1.30*-1 m -1.300
< pom.Nr 016 - pompa p.poz - gres > (2.17*2+(0.63+1.00+0.59)*2) m 8.780
Minus otwory konstrukcyjne :
1.00*-1 m -1.000
RAZEM 119.770
1.3./45420000-7 Stolarka/slusarka otworowa
3
17/KNR 0-19 |SST- Wymiana drzwi na stalowe El 30 z o$cieznica m?2
d.1.|0931-06 1.0.0/
3.3|analogia SST-
1.0.8
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
1.3./45223000-6 Ocieplenie wylazu transportowego
4
18/KNR 4-06 |SST- Wiercenie otworéw w metalu dla zamocowania konstrukcji ocieplenia  [szt.
d.1./0101-01 1.0.0/ - we pokrywie wtazu i ceownikach
3.4|z.52.3.2. SST- - przyjeto odlegto$¢ miedzy otworami réwng 50 cm
1.0.2 - wiertarka o napedzie elektrycznym
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Wiaz :
5.00"2 szt. 10.000
4.00*2 szt. 8.000
Rama :
5.00*2*2 szt. 20.000
4.00"2*2 szt. 16.000
RAZEM 54.000
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19/KNR 4-06 |SST- Wykonanie obejmy docieplenia z ceownika ze stali nierdzewnej t
d.1./0309-01 1.0.0/ 1500x100x2 mm
3.4 SST- - z wykonaniem skosu ( po przeciwnej stronie zawiaséw ) umozliwiaja-
1.0.2 cego otwieranie uchylne klapy wytazu
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
42.00/1000 t 0.042
RAZEM 0.042
20|KNR 4-06 |SST- Przymocowanie (skrgcanie potgczen srubami) ramy z ceownika ze stali |szt.
d.1./0112-01 1.0.0/ nierdzewnej do wytazu transportowego
3.4 SST-
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Wiaz :
5.00"2 szt. 10.000
4.00"2 szt. 8.000
RAZEM 18.000
21|KNR 9-16 |SST- Izolacja wytazu transportowego wetng mineralng gr. 100 mm laminowa- |m2 izo-
d.1./0201-04 1.0.0/ na folig aluminiowa lacji
3.4|analogia SST- - mocowanie na klej i szpilki samoprzylepne
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
1.95%1.55 m2 izo- 3.022
lacji
RAZEM 3.022
1.3./45410000-4 Tynki wewnetrzne
5
22|KNR-W 2- |SST- Naprawa powierzchni betonowych $cian m?2
d.1./02 0803-03 [1.0.0/ - przyjeto 10% catosci powierzchni scian
35 SST-
1.04
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 012 - wentylatornia > 2.67*((1.50+0.88+2.82+8.44+2.40+ m2 29.517
2.20+0.41+1.26+1.00+3.00+1.40+3.06+0.20+2.07+1.30+0.70+0.20+
3.06+0.28+1.50+10.16+19.78+1.74+0.24+1.76+1.40+0.35+2.0+0.35+
0.23+13.77+2.62*2+1.16*2+0.79+0.61+1.82"2+2.91+0.25+0.15+0.63+
1.00+0.59+0.15+2.41+0.40))*10%
Minus otwory konstrukcyjne :
2.82*1.85*-1"10% m2 -0.522
1.00*2.05*-1*10% m?2 -0.205
1.3072.05*-1*10% m2 -0.266
1.50*2.07*-1*10% m?2 -0.310
1.0072.05*-1*10% m2 -0.205
1.74*2.67*-1*10% m?2 -0.465
1.76"2.67"-1*10% m2 -0.470
< pom.Nr 015 - agregat chtodnicy > 2.67%(2.86*2+(0.70+1.30+2.07)*2)* |m2 3.701
10%
< pom.Nr 016 - pompa p.poz > 2.67*(2.17*2+(0.63+1.00+0.59)*2)*10% |m?2 2.344
RAZEM 33.119
23|KNR-W 2- |SST- Naprawa powierzchni betonowych stropow m?2
d.1./02 0803-06 [1.0.0/ - przyjeto 10% catosci powierzchni stropow
3.5 SST-
1.04
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 012 - wentylatornia - gres > 421.92*10% m?2 42.192
< pom.Nr 015 - agregat chtodnicy - gres > 11.64*10% m?2 1.164
< pom.Nr 016 - pompa p.poz - gres > 5.15*10% m?2 0.515
RAZEM 43.871
1.3./45442000-7 Roboty malarskie
6
24|KNR 2-02 |SST- Gruntowanie, przygotowanie pod malowanie, podtoza pod projektowana |m2
d.1./1505-08 1.0.0/ szpachle
3.6|analogia SST- - ciany - zgodnie z dokumentacjg projektowa
1.0.6
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 012 - wentylatornia > 2.67*(1.50+0.88+2.82+8.44+2.40+2.20+ |m2 295.168

0.41+1.26+1.00+3.00+1.40+3.06+0.20+2.07+1.30+0.70+0.20+3.06+
0.28+1.50+10.16+19.78+1.74+0.24+1.76+1.40+0.35+2.0+0.35+0.23+
13.77+42.62*2+1.16*2+0.79+0.61+1.82*2+2.91+0.25+0.15+0.63+1.00+
0.59+0.15+2.41+0.40)
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Minus otwory konstrukcyjne :
2.82*1.85*-1 m?2 -5.217
1.0072.05™-1 m2 -2.050
1.30*2.05*-1 m?2 -2.665
1.5072.07*-1 m2 -3.105
1.00*2.05*-1 m?2 -2.050
1.7472.67*-1 m2 -4.646
1.76*2.67*-1 m?2 -4.699
< pom.Nr 015 - agregat chtodnicy > 2.67%(2.86*2+(0.70+1.30+2.07)*2) |m?2 37.006
< pom.Nr 016 - pompa p.poz > 2.67*(2.17*2+(0.63+1.00+0.59)*2) m?2 23.443
RAZEM 331.185
25|KNR-W 2- |SST- Utozenie, przygotowanie pod malowanie, szpachli, twardej systemowej |m2
d.1./02 2011-04 [1.0.0/ - na $cianach - zgodnie z dokumentacja projektowa
3.6 SST-
1.0.6
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 012 - wentylatornia > 2.67*(1.50+0.88+2.82+8.44+2.40+2.20+ |m?2 295.168
0.41+1.26+1.00+3.00+1.40+3.06+0.20+2.07+1.30+0.70+0.20+3.06+
0.28+1.50+10.16+19.78+1.74+0.24+1.76+1.40+0.35+2.0+0.35+0.23+
13.77+2.622+1.16*2+0.79+0.61+1.82*2+2.91+0.25+0.15+0.63+1.00+
0.59+0.15+2.41+0.40)
Minus otwory konstrukcyjne :
2.82*1.85*-1 m?2 -5.217
1.0072.05™-1 m2 -2.050
1.30*2.05*-1 m?2 -2.665
1.5072.07*-1 m2 -3.105
1.00*2.05*-1 m?2 -2.050
1.7472.67*-1 m2 -4.646
1.76*2.67*-1 m?2 -4.699
< pom.Nr 015 - agregat chtodnicy > 2.67%(2.86*2+(0.70+1.30+2.07)*2) |m?2 37.006
< pom.Nr 016 - pompa p.poz > 2.67*(2.17*2+(0.63+1.00+0.59)*2) m?2 23.443
RAZEM 331.185
26|/KNR 2-02 |SST- Malowanie farbami lateksowymi powierzchni tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1505-01 1.0.0/
3.6|analogia SST-
1.0.6
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 012 - wentylatornia > 2.67*(1.50+0.88+2.82+8.44+2.40+2.20+ |m2 295.168
0.41+1.26+1.00+3.00+1.40+3.06+0.20+2.07+1.30+0.70+0.20+3.06+
0.28+1.50+10.16+19.78+1.74+0.24+1.76+1.40+0.35+2.0+0.35+0.23+
13.77+2.622+1.16*2+0.79+0.61+1.82*2+2.91+0.25+0.15+0.63+1.00+
0.59+0.15+2.41+0.40)
Minus otwory konstrukcyjne :
2.82*1.85*-1 m?2 -5.217
1.0072.05™-1 m2 -2.050
1.30*2.05*-1 m?2 -2.665
1.5072.07*-1 m2 -3.105
1.00*2.05*-1 m?2 -2.050
1.7472.67*-1 m2 -4.646
1.76*2.67*-1 m?2 -4.699
< pom.Nr 015 - agregat chtodnicy > 2.67%(2.86*2+(0.70+1.30+2.07)*2) |m?2 37.006
< pom.Nr 016 - pompa p.poz > 2.67*(2.17*2+(0.63+1.00+0.59)*2) m?2 23.443
RAZEM 331.185
27|KNR 2-02 |SST- Malowanie farbami akrylowymi powierzchni tynkéw wewnetrznych m?2
d.1./1505-01 1.0.0/
3.6 SST-
1.0.6
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Sufity :
< pom.Nr 012 - wentylatornia - gres > 421.92 m?2 421.920
< pom.Nr 015 - agregat chtodnicy - gres > 11.64 m2 11.640
< pom.Nr 016 - pompa p.poz - gres > 5.15 m?2 5.150
RAZEM 438.710
1.3./45317300-5 Wewnetrzne instalacje elektryczne - Tablice
7
28|KNR 5-08 |SST- Przygotowanie podtoza pod montaz tablic i rozdzielnic aparat
d.1.|0401-04 1.0.0/
3.7 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<TP >1.00 aparat 1.000
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RAZEM 1.000
29|KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu tablic i rozdzielnic : szt.
d.1.|0402-04 1.0.0/ -TP
3.7 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<TP>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 5-08 |SST- Montaz uchwytéw pod rury ostonowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.1./0101-04 1.0.0/ waniem podtoza mechanicznie
3.7 SST- - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betonowym
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< RG-TP > 60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
31|KNR 5-08 |SST- Rury ostonowe uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1./0110-03 1.0.0/
3.7 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< RG-TP > 60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
32|KNR 5-08 |SST- Zasilanie rozdzielnic - TP : m
d.1./0207-03 1.0.0/ - Kabel YKY 5x16,00 m2
3.7 SST- - uktadany w rurach
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< RG-TP > 60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
33|KNNR 5 SST- Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego szt.
d.1./0726-09 1.0.0/ - 0 przekroju zyty do 16 mm2 na napigcie do 1 kV
3.7 SST- - 0 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< RG-TP > 5.00*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR 4-03 |SST- Podtaczenie przewoddw pojedynczych do 16 mm2 w powtoce polwinito- |pod-
d.1./0901-04 1.0.0/ wej pod zaciski lub sruby tacz.
3.7 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< RG-TP > 5.00*2 pod- 10.000
tacz.
RAZEM 10.000
35/KNNR 5 SST- Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.|1302-03 1.0.0/
3.7 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< zasilanie RG1 > 1.00 odc. 1.000
RAZEM 1.000
1.3./45311200-2 Wewnetrzne instalacje elektryczne - obwody zasilania urzadzen wentylacyjnych
8
36|KNR 5-08 |SST- Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.1./0101-04 1.0.0/ waniem podtoza mechanicznie
3.8 SST- - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betonowym
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<W1 -NW1 > 60.00+30.00 m 90.000
<W2 - NW > 60.00+30.00 m 90.000
< W3 - pompy wody lodowej > 60.00+20.00*6 m 180.000
RAZEM 360.000
37|KNR 5-08 |SST- Rury ostonowe uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1./0110-01 1.0.0/
3.8 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
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Do obliczen przyjeto :
< W1 - NW1 > 60.00+30.00 m 90.000
<W2 - NW > 60.00+30.00 m 90.000
< W3 - pompy wody lodowej > 60.00+20.00*6 m 180.000
RAZEM 360.000
38/KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe wciggane do rur : m
d.1./0207-03 1.0.0/ - YDY 5x2,50 mm2
3.8 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< W1 - NW1 > 60.00+30.00 m 90.000
<W2 - NW > 60.00+30.00 m 90.000
RAZEM 180.000
39|KNR-W 5- |SST- Montaz kostki tgcznikowej 1-fazowej na przewodach pod zasilanie urza- |szt.
d.1.|08 0808-06 |1.0.0/ dzen
3.8|analogia SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<W1>1.00 szt. 1.000
<W2>1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
40|KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe wciggane do rur : m
d.1./0207-03 1.0.0/ - YDY 3x4,00 mm2
3.8 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< W3 - pompy wody lodowej > 60.00+20.00*6 m 180.000
RAZEM 180.000
41|KNR-W 5- |SST- Montaz kostki tgcznikowej 1-fazowej na przewodach pod zasilanie urza- |szt.
d.1./08 0808-06 |1.0.0/ dzen
3.8|analogia SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<W3>1.00%6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 4-03 |SST- Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar
d.1./1202-01 1.0.0/ niskiego napiecia .
3.8 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<W1>1.00 pomiar 1.000
<W2>1.00 pomiar 1.000
<W3>1.00 pomiar 1.000
RAZEM 3.000
1.3./45311200-2 Wewnetrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd
9
43|KNR 5-08 |SST- Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.1./0101-04 1.0.0/ waniem podtoza mechanicznie
3.9 SST- - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betonowym
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< obwody gniazd wtykowych > 650.00 m 650.000
<ZG1 >55.00 m 55.000
RAZEM 705.000
44/KNR 5-08 |SST- Rury ostonowe uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1./0110-01 1.0.0/
3.9 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< obwody gniazd wtykowych > 650.00 m 650.000
<ZG1>55.00 m 55.000
RAZEM 705.000
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45/KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe wciggane do rur : m
d.1./0207-03 1.0.0/ - YDY 3x2,50 mm2
3.9 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< obwody gniazd wtykowych > 650.00 m 650.000
RAZEM 650.000
46|KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe wciggane do rur : m
d.1./0207-03 1.0.0/ - YDY 5x10,00 mm2
3.9 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
<ZG1 > 55.00 m 55.000
RAZEM 55.000
47|KNR 5-08 |SST- Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do |szt.
d.1./0301-03 1.0.0/ kotkéw plastikowych w podtozu betonowym
3.9 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< poziom -1 > 4.00+1.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
48/KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu puszek sprzetowych szt.
d.1./0302-10 1.0.0/
3.9 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< poziom -1 > 4.00+1.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|KNR 5-08 |SST- Montaz do gotowego podtoza $ciennego zestawu gniazd ( ZG1) szt.
d.1./0309-08 1.0.0/
3.9/analogia SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< poziom -1 > 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 5-08 |SST- Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych pod-  |szt.
d.1./0309-06 1.0.0/ wojnych 2*( 2P+2)
3.9 SST- - IP44
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< poziom -1 > 4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR 4-03 |SST- Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar
d.1./1202-01 1.0.0/ niskiego napiecia .
3.9 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
2.00 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 4-03 |SST- Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar
d.1./1202-02 1.0.0/ niskiego napiecia .
3.9 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
1.00 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1.3./45311200-2 Wewnetrzne instalacje elektryczne - oswietlenie
10
53|KNR 5-08 |SST- Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.1./0101-04 1.0.0/ waniem podtoza mechanicznie
3.10 SST- - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betonowym
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< obwody gniazd wtykowych > 650.00 m 650.000
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<ZG1>55.00 m 55.000
RAZEM 705.000
54|KNR 5-08 |SST- Rury ostonowe uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1./0110-01 1.0.0/
3.10 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< obwody gniazd wtykowych > 650.00 m 650.000
<ZG1>55.00 m 55.000
RAZEM 705.000
55|KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe wciggane do rur : m
d.1./0207-03 1.0.0/ - YDY 3x1,50 mm2
3.10 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
585.50 m 585.500
RAZEM 585.500
56|KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe wciggane do rur : m
d.1./0207-03 1.0.0/ - YDY 4x1,50 mm2
3.10 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
170.00 m 170.000
RAZEM 170.000
57|KNR 5-08 |SST- Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do |szt.
d.1./0301-03 1.0.0/ kotkéw plastikowych w podtozu betonowym
3.10 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
58/KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podfozu puszek sprzetowych szt.
d.1./0302-10 1.0.0/
3.10 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych jed- |szt.
d.1./0307-01 1.0.0/ nobiegunowych z podtaczeniem - pojedyncze IP20
3.10 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< poziom -1 > 4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR 5-08 |SST- Przygotowanie podtoza pod montaz opraw oswietleniowych kpl.
d.1./0502-10 1.0.0/
3.10/|analogia SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< typ 3 >33.00 kpl. 33.000
< AW-typ 5 > 6.00 kpl. 6.000
< AW-pikt > 1.00 kpl. 1.000
RAZEM 40.000
61/KNR-W 5- |SST- Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych :  |kpl.
d.1./08 0507-03 |1.0.0/ - Oprawa typu 3
3.10|analogia SST- - zgodnie z dokumentacja projektowg
1.3.1 - lub zamiennie innego producenta o réwnowaznych parametrach
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< poziom -1 > 33.00 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
62|KNR-W 5- |SST- Montaz opraw o$wietlenia awaryjnego : kpl.
d.1./08 0512-02 |1.0.0/ - Oprawa typu AW-typ 5
3.10 SST- - zgodnie z dokumentacjg projektowg

1.3.1

- lub zamiennie innego producenta o réwnowaznych parametrach
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
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< poziom -1 > 6.00 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR-W 5- |SST- Montaz opraw os$wietlenia awaryjnego : kpl.
d.1./08 0512-02 [1.0.0/ - Oprawa typu PIKT
3.10 SST- - zgodnie z dokumentacjg projektowag
1.3.1 - lub zamiennie innego producenta o réwnowaznych parametrach
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
< poziom -1 >1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 4-03 |SST- Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomiar
d.1./1202-01 1.0.0/ niskiego napiecia .
3.10 SST-
1.3.1
Wg dokumentacji projektowej
Do obliczen przyjeto :
5.00 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
2 PARTER
2.1/45110000-1 Rozbiérki i demontaze
65/KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 100 mm technikg diamen- |cm
d.2.|0103-03 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - Sciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 16 - korytarz > 25.00 cm 25.000
< pom.Nr 30 - pom. socjalne > 25.00*2 cm 50.000
< pom.Nr 31A - korytarz > 25.00 cm 25.000
RAZEM 100.000
66|KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 120 mm technikg diamen- |cm
d.2.|0103-03 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - Sciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 30 - pom. socjalne > 25.00 cm 25.000
RAZEM 25.000
67|KNR AT-17 |SST- Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm fi= 160 mm technikg diamen- |cm
d.2.|0103-03 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - Sciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 03 - przedsionek > 35.00 cm 35.000
< pom.Nr 31A - korytarz > 25.00 cm 25.000
RAZEM 60.000
68/KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 200 mm technikg diamen- |cm
d.2./0103-04 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - ciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 22 - korytarz > 40.00 cm 40.000
RAZEM 40.000
69|KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 220 mm technikg diamen- |cm
d.2.|0103-04 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - ciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 16 - korytarz > 25.00 cm 25.000
< pom.Nr 17 - serwerownia > 25.00 cm 25.000
< pom.Nr 18 - pom.aparat. > 25.00*2 cm 50.000
< pom.Nr 30 - pom. socjalne > 25.00 cm 25.000
RAZEM 125.000
70/ KNR AT-17 |SST- Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm fi= 260 mm technikg diamen-|cm
d.2./0103-05 1.0.0/ towag w cegle
1 SST- - Sciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 17 - serwerownia > 25.00 cm 25.000
RAZEM 25.000
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71|KNR 4-01 |SST- Rozebranie elementéw murowych ms3
d.2.|0349-02 1.0.0/ - przebicia w $cianach
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.40*0.20+0.15 m3 0.230
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.50*0.20+0.15 m3 0.250
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.50*0.20+0.40 m3 0.500
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.40*0.20+0.40 m3 0.480
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.50*0.20+0.25 ms3 0.350
RAZEM 1.810
2.2/45100000-8 Roboty towarzyszace
72|WKI zeszyt |SST- Optata za dowiezienie materiatéw do utylizacji na odlegto$¢ do 10 km  |m3
d.2./35/2019 1.0.0/
2|(1879) - SST-
2.600.30 1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Gruz ceglany :
fi= 100 mm :
< pom.Nr 16 - korytarz > 0.05*0.05*3.15*0.25 m3 0.002
< pom.Nr 30 - pom. socjalne > 0.05*0.05*3.14*0.25*2 m3 0.004
< pom.Nr 31A - korytarz > 0.05*0.05*3.14*0.25 m3 0.002
fi= 120 mm :
< pom.Nr 30 - pom. socjalne > 0.06*0.06*3.14*0.25 m3 0.003
fi= 160 mm :
< pom.Nr 03 - przedsionek > 0.08*0.08*3.14*0.35 m3 0.007
< pom.Nr 31A - korytarz > 0.08*0.08*3.14*0.25 m3 0.005
fi= 200 mm :
< pom.Nr 22 - korytarz > 0.10*0.10*3.14*0.40 m3 0.013
fi= 220 mm :
< pom.Nr 16 - korytarz > 0.11*0.11*3.14*0.25 m3 0.009
< pom.Nr 17 - serwerownia > 0.11*0.11*3.14*0.25 m3 0.009
< pom.Nr 18 - pom.aparat. > 0.11*0.11*3.14*0.25*2 m3 0.019
< pom.Nr 30 - pom. socjalne > 0.11*0.11*3.14*0.25 m3 0.009
fi= 260 mm :
< pom.Nr 17 - serwerownia > 0.13*0.13*3.14*0.25 m3 0.013
prostokatne :
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.40*0.20+0.15 m3 0.230
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.50*0.20+0.15 m3 0.250
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.50*0.20+0.40 m3 0.500
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.40*0.20+0.40 m3 0.480
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.50*0.20+0.25 m3 0.350
RAZEM 1.905
73|WKI zeszyt |SST- Optata za sktadowanie odpaddéw z remontu lub rozbiérki na wysypisku i |t
d.2./35/2019 1.0.0/ optata za korzystanie ze srodowiska
2/(1879) - SST- - wartos¢ usredniona
2.701.07 1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Wspotczynnik przeliczeniowy rozbieranych elementéw z m3 na tony =1,
80; drewno = 0,90,elementy G-K i tapety = 0,80
Do obliczen przyjeto :
Gruz ceglany :
fi= 100 mm :
(< pom.Nr 16 - korytarz > 0.05*0.05*3.15*0.25)*1.8 t 0.004
(< pom.Nr 30 - pom. socjalne > 0.05*0.05*3.14*0.25"2)*1.8 t 0.007
(< pom.Nr 31A - korytarz > 0.05*0.05*3.14*0.25)*1.8 t 0.004
fi= 120 mm :
(< pom.Nr 30 - pom. socjalne > 0.06*0.06*3.14*0.25)*1.8 t 0.005
fi= 160 mm :
(< pom.Nr 03 - przedsionek > 0.080.08*3.14*0.35)*1.8 t 0.013
(< pom.Nr 31A - korytarz > 0.08*0.08*3.14*0.25)*1.8 t 0.009
fi= 200 mm :
(< pom.Nr 22 - korytarz > 0.10*0.10*3.14*0.40)*1.8 t 0.023
fi= 220 mm :
(< pom.Nr 16 - korytarz > 0.11*0.11*3.14*0.25)*1.8 t 0.017
(< pom.Nr 17 - serwerownia > 0.11*0.11*3.14*0.25)*1.8 t 0.017
(< pom.Nr 18 - pom.aparat. > 0.11*0.11*3.14*0.25*2)*1.8 t 0.034
(< pom.Nr 30 - pom. socjalne > 0.11*0.11*3.14*0.25)*1.8 t 0.017
fi= 260 mm :
(< pom.Nr 17 - serwerownia > 0.13*0.13*3.14*0.25)*1.8 t 0.024
prostokatne :
(< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.40*0.20+0.15)*1.8 t 0.414
(< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.50*0.20+0.15)*1.8 t 0.450
(< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.50*0.20+0.40)*1.8 t 0.900
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(< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.40*0.20+0.40)*1.8 t 0.864
(< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 0.50*0.20+0.25)*1.8 t 0.630
RAZEM 3.432
2.3/45223100-7 Nadproza stalowe
74 KNNR 7 SST- Zabezpieczenie antykorowyjne konstrukcji stalowej przed montazem : |t
d.2./0919-02 1.0.0/ - nadproza przed obetonowaniem
3 SST- - malowanie 2x farbami ftalowymi podktadowymi antykorozyjnymi
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.2 ][ 140 > 0.80*14.30* |t 0.114
(2+3+3+1+1)/1000
RAZEM 0.114
75/KNR BC-02 |SST- Poduszka z zaprawy montazowej pod projektowane nadproza stalowe |m2
d.2./0212-01 + [1.0.0/
3|/KNR BC-02 |SST-
0212-03 1.0.2
analogia
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.2 ][ 140 > 0.25*0.15*2 |m?2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.2 ][ 140 > 0.40*0.15*4 |m2 0.240
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.2 ][ 140 > 0.12*0.15*4 |m?2 0.072
RAZEM 0.387
76|KNR 4-01 |SST- Osadzenie nadproza z ][ 140 : w $cianie murowanej m
d.2./0313-05 1.0.0/ Wyszczegblnienie robot:
3 SST- 1. Reczne wykucie strzepi, bruzd i gniazd w $cianach.
1.0.2 2. Wykonanie i rozebranie stemplowan i deskowan kol.01-03.
3. Murowanie przesklepien cegtami.
4. Dostarczenie, obsadzenie i obomurowanie kofncéwek belek stalowych.
5. Wykucie cegiet z pomiedzy belek osadzonych w bruzdach oraz w
czesci nad belkami.
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.2 ][ 140 > 0.80*10 m 8.000
RAZEM 8.000
77|KNR AT-32 |SST- Podbicie klinami i wypetnienie zaprawg montazowg systemowg m?2
d.2.|0501-07 1.0.0/ - miedzy wierzchnia powierzchnig wymianu a powierzchnia stropu
3|analogia SST-
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.2 ][ 140 > 0.25*0.80 m?2 0.200
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.2 ][ 140 > 0.40*0.80*2 |m2 0.640
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.2 ][ 140 > 0.12*0.80*2 |m?2 0.192
RAZEM 1.032
78/KNR 4-03 |SST- Mechaniczne wiercenie otworéw fi= do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w |otw.
d.2.[1017-17 1.0.0/ metalu
3 SST- - dla potgczenia elementéw ram stalowych
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.2 ][ 140 > 2.00*2 otw. 4.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.2 ][ 140 > 2.00*3*2 otw. 12.000
RAZEM 16.000
79/KNP 16 SST- Skrecenie srubami nadprozy stalowych szt.
d.2.|0223-01.01 [1.0.0/
3 SST-
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.2 ][ 140 > 2.00*2 szt. 4.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.2 ][ 140 > 2.00*2*2 szt. 8.000
RAZEM 12.000
80|KNR 4-01 |SST- Osiatkowanie i obetonowanie nadprozy stalowych po ich utozeniu ms3
d.2.|0203-07 1.0.0/
3 SST-
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.2 ][ 140 > 0.15*0.08* ms3 0.096
0.80*10
RAZEM 0.096
2.4 Oktadziny scian
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81 SST- Oktadzina $cian : m2
d.2.|analiza indy-|1.0.0/ - demontaz przed wykonaniem otworéw
4|widualna SST- - ponowny montaz po wykonaniu otworow z docieciem i dopasowaniem
1.0.7 do elementow wentylaciji
- z cze$ciowym uzupetniem materiatow
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 16 - korytarz > 1.00*2 m?2 2.000
< pom.Nr 16 - korytarz > 1.00*2 m?2 2.000
< pom.Nr 17 - serwerownia > 1.00*2 m?2 2.000
< pom.Nr 17 - serwerownia > 1.00*2 m2 2.000
< pom.Nr 18 - pom.aparat. > 1.00*2*2 m?2 4.000
< pom.Nr 22 - korytarz > 1.00*2 m?2 2.000
< pom.Nr 30 - pom. socjalne > 1.00*2 m?2 2.000
< pom.Nr 30 - pom. socjalne > 1.00*2*2 m?2 4.000
< pom.Nr 30 - pom. socjalne > 1.00*2 m?2 2.000
< pom.Nr 31A - korytarz > 1.00*2 m2 2.000
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 1.00*2 m?2 2.000
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 1.00*2 m2 2.000
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 1.00*2 m?2 2.000
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 1.00*2 m2 2.000
< pom.Nr 018 - pom. aparat. > 1.00*2 m2 2.000
RAZEM 34.000
3 POZIOM TECHNICZNY
3.1/45110000-1 Rozbiérki i demontaze
82|KNR AT-17 |SST- Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm fi= 120 mm technikg diamen- |cm
d.3.|0103-03 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - Sciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi=120 mm :
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.25*1 cm 0.250
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.15*1 cm 0.150
RAZEM 0.400
83|KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 260 mm technikg diamen- |cm
d.3./0103-05 1.0.0/ towag w cegle
1 SST- - Sciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 260 mm :
< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.15 cm 0.150
< pom.Nr T9 - pom. techniczne > 0.25 cm 0.250
< pom.Nr T9 - pom. techniczne > 0.25 cm 0.250
< pom.Nr T5 - pom. techniczne > 0.25 cm 0.250
RAZEM 0.900
84/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 120 mm technikg diamen-|cm
d.3./0101-03 towa w betonie zbrojonym
1 - przebicia w stropach
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 120 mm :
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.40 cm 0.400
RAZEM 0.400
85/KNR 4-01 |SST- Rozebranie elementéw murowych m3
d.3./0349-02 1.0.0/ - przebicia w $cianach
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Prostokatne :
< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.70*0.80*0.25*2 m3 0.280
< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.35*0.50*0.25*1 m3 0.044
< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.80*0.40*0.25*1 m3 0.080
< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.60*0.20*0.25*1 m3 0.030
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.55*0.20*0.25*1 m3 0.028
< pom.Nr T3 - pom. techniczne > 0.40*0.30*0.15*1 m3 0.018
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 1.60*0.35*0.15*1 m3 0.084
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.55*0.20*0.15*1 m3 0.016
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.40*0.40*0.15*1 m3 0.024
< pom.Nr T4 - pom. techniczne > 0.60*0.30*0.25*1 m3 0.045
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.52*0.25*0.25*1 m3 0.032
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.52*0.25*0.25*1 m3 0.032
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.52*0.25*0.25*1 m3 0.032
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< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.52*0.20*0.25*1 ms3 0.026
RAZEM 0.771
86|KNR 4-01 |SST- Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.3./0212-03 1.0.0/ - przebicia w stropach
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Prostokatne :
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.35*0.16*0.40 m3 0.022
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.60*0.30*0.40 m3 0.072
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.30*0.55*0.40 m3 0.066
< pom.Nr T3 - pom. techniczne > 0.60*0.30*0.40 ms3 0.072
RAZEM 0.232
3.2/45100000-8 Roboty towarzyszace
87|WKI zeszyt |SST- Optata za dowiezienie materiatéw do utylizacji na odlegto$¢ do 10 km  |m3
d.3.|35/2019 1.0.0/
2|(1879) - SST-
2.600.30 1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Gruz betonowy :
fi= 120 mm :
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.06*0.06*3.14*0.40 m3 0.005
Prostokatne :
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.35*0.16*0.40 m3 0.022
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.60*0.30*0.40 m3 0.072
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.30*0.55*0.40 m3 0.066
< pom.Nr T3 - pom. techniczne > 0.60*0.30*0.40 m3 0.072
Gruz ceglany :
fi= 120 mm :
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.06*0.06*3.14*0.25*1 m3 0.003
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.06*0.06*3.14*0.15*1 m3 0.002
fi= 260 mm :
< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.13*0.13*3.14*0.15 m3 0.008
< pom.Nr T9 - pom. techniczne > 0.13*0.13*3.14*0.25 m3 0.013
< pom.Nr T9 - pom. techniczne > 0.13*0.13*3.14*0.25 m3 0.013
< pom.Nr T5 - pom. techniczne > 0.13*0.13*3.14*0.25 m3 0.013
Prostokatne :
< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.70*0.80*0.25*2 m3 0.280
< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.35*0.50*0.25*1 m3 0.044
< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.80*0.40*0.25*1 m3 0.080
< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.60*0.20*0.25*1 m3 0.030
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.55*0.20*0.25*1 m3 0.028
< pom.Nr T3 - pom. techniczne > 0.40*0.30*0.15*1 m3 0.018
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 1.60*0.35*0.15*1 m3 0.084
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.55*0.20*0.15*1 m3 0.016
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.40*0.40*0.15*1 m3 0.024
< pom.Nr T4 - pom. techniczne > 0.60*0.30*0.25*1 m3 0.045
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.52*0.25*0.25*1 m3 0.032
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.52*0.25*0.25*1 m3 0.032
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.52*0.25*0.25*1 m3 0.032
< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.52*0.20*0.25*1 ms3 0.026
RAZEM 1.060
88|WKI zeszyt |SST- Optata za sktadowanie odpaddéw z remontu lub rozbiérki na wysypisku i |t
d.3./35/2019 1.0.0/ optata za korzystanie ze srodowiska
2/(1879) - SST- - wartos¢ usredniona
2.701.07 1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Wspétczynnik przeliczeniowy rozbieranych elementéw z m3 na tony =1,
80; drewno = 0,90,elementy G-K i tapety = 0,80
Do obliczen przyjeto :
Gruz betonowy :
fi=120 mm :
(< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.06*0.06*3.14*0.40)*1.8 t 0.008
Prostokatne :
(< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.350.16*0.40)*1.8 t 0.040
(< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.60*0.30*0.40)*1.8 t 0.130
(< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.300.55*0.40)*1.8 t 0.119
(< pom.Nr T3 - pom. techniczne > 0.60*0.30*0.40)*1.8 t 0.130
Gruz ceglany :
fi=120 mm :
(< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.06*0.06*3.14*0.25*1)*1.8 t 0.005
(< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.06*0.06*3.14*0.15*1)*1.8 t 0.003
fi= 260 mm :
(< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.13*0.13*3.14*0.15)*1.8 t 0.014
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(< pom.Nr T9 - pom. techniczne > 0.13*0.13*3.14*0.25)*1.8 t 0.024
(< pom.Nr T9 - pom. techniczne > 0.13*0.13*3.14*0.25)*1.8 t 0.024
(< pom.Nr T5 - pom. techniczne > 0.13*0.13*3.14*0.25)*1.8 t 0.024
Prostokatne :
(< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.70*0.80*0.25*2)*1.8 t 0.504
(< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.35*0.50*0.25*1)*1.8 t 0.079
(< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.80*0.40*0.25%1)*1.8 t 0.144
(< pom.Nr T2 - pom. techniczne > 0.60*0.20*0.25*1)*1.8 t 0.054
(< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.55*0.20*0.25*1)*1.8 t 0.050
(< pom.Nr T3 - pom. techniczne > 0.40*0.30*0.15*1)*1.8 t 0.032
(< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 1.60*0.35*0.15%1)*1.8 t 0.151
(< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.55*0.20*0.15*1)*1.8 t 0.030
(< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.40*0.40*0.15%1)*1.8 t 0.043
(< pom.Nr T4 - pom. techniczne > 0.60*0.30*0.25*1)*1.8 t 0.081
(< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.52*0.25*0.25*1)*1.8 t 0.058
(< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.52*0.25*0.25*1)*1.8 t 0.058
(< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.52*0.25*0.25*1)*1.8 t 0.058
(< pom.Nr T1 - pom. techniczne > 0.52*0.20*0.25*1)*1.8 t 0.047
RAZEM 1.910
3.3/45453000-7 Roboty murowe
89|KNR 4-01 |SST- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.3./0304-02 1.0.0/ cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3 SST-
1.0.3
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
0.90*1.51*(0.25+0.70) m3 1.291
RAZEM 1.291
90|KNR 2-02 |SST- Dylatacja ze styropianu gr.2 cm migdzy elementami $cian budynku m?2
d.3.|0609-10 1.0.0/
3 SST-
1.0.3
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Wentylatornia :
0.90*1.51 m?2 1.359
RAZEM 1.359
3.4/45410000-4 Tynki wewnetrzne
91|KNR-W 2- |SST- Tynki wewnetrzne wykonywane recznie na $cianach i sciankach m?2
d.3./02 0803-03 |1.0.0/
4 SST-
1.0.4
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
0.90*1.51 m?2 1.359
RAZEM 1.359
3.5/45442000-7 Roboty malarskie
92|KNR 2-02 |SST- Gruntowanie, przygotowanie pod malowanie, podtoza pod projektowana |m?2
d.3.|1505-08 1.0.0/ szpachle
5|analogia SST- - Sciany - zgodnie z dokumentacjg projektowa
1.0.6
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
0.90%1.51 m?2 1.359
RAZEM 1.359
93|KNR-W 2- |SST- Utozenie, przygotowanie pod malowanie, szpachli, twardej systemowej |m2
d.3./02 2011-04 [1.0.0/ - na scianach - zgodnie z dokumentacjg projektowa
5 SST-
1.0.6
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
0.90*1.51 m?2 1.359
RAZEM 1.359
94/KNR 2-02 |SST- Malowanie farbami lateksowymi powierzchni tynkéw wewnetrznych m?2
d.3.|1505-01 1.0.0/
5|analogia SST-
1.0.6
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
0.90%1.51 m?2 1.359
RAZEM 1.359
3.6/45223100-7 Nadproza stalowe
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95/KNNR 7 SST- Zabezpieczenie antykorowyjne konstrukcji stalowej przed montazem : |t
d.3./0919-02 1.0.0/ - nadproza przed obetonowaniem
6 SST- - malowanie 2x farbami ftalowymi podktadowymi antykorozyjnymi
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 1.02*10.40*2/ |t 0.021
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 1.00*10.40*2/ |t 0.021
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.90*10.40*2/ |t 0.019
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 1.10*10.40*2/ |t 0.023
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 1.10*10.40*2/ |t 0.023
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 1.90*10.40*1/|t 0.020
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 1.25*10.40*1/|t 0.013
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.90*10.40*2/ |t 0.019
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.85*10.40*2/ |t 0.018
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.85*10.40*2/ |t 0.018
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.85*10.40*2/ |t 0.018
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.85*10.40*2/ |t 0.018
1000
RAZEM 0.231
96|KNR BC-02 |SST- Poduszka z zaprawy montazowej pod projektowane nadproza stalowe |m?2
d.3./0212-01 + |1.0.0/
6/KNR BC-02 |SST-
0212-03 1.0.2
analogia
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m?2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m?2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m?2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 0.15*0.15*2 |m2 0.045
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.15*0.15*2 |m?2 0.045
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m?2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m?2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m?2 0.075
RAZEM 0.840
97|KNR 4-01 |SST- Osadzenie nadproza z ][ 120 : w $cianie murowanej m
d.3./0313-05 1.0.0/ Wyszczegdlnienie robot:
6 SST- 1. Reczne wykucie strzepi, bruzd i gniazd w $cianach.
1.0.2 2. Wykonanie i rozebranie stemplowan i deskowan kol.01-03.
3. Murowanie przesklepien cegtami.
4. Dostarczenie, obsadzenie i obmurowanie kofcowek belek stalowych.
5. Wykucie cegiet z pomiedzy belek osadzonych w bruzdach oraz w
czesci nad belkami.
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 1.02*2 m 2.040
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 1.00*2 m 2.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.90*2 m 1.800
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 1.10*2 m 2.200
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 1.10*2 m 2.200
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 1.90*1 m 1.900
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 1.25*1 m 1.250
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.90*2 m 1.800
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.85*2 m 1.700
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.85*2 m 1.700
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.85*2 m 1.700
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.85*2 m 1.700
RAZEM 21.990
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98|KNR AT-32 |SST- Podbicie klinami i wypetnienie zaprawg montazowg systemowa m?2
d.3./0501-07 1.0.0/ - miedzy wierzchnia powierzchnig wymianu a powierzchnia stropu
6|analogia SST-
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 1.02*0.25 m2 0.255
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 1.00*0.25 m?2 0.250
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.90*0.25 m2 0.225
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A3 ][ 120 > 1.10*0.25 m?2 0.275
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 1.10*0.25 m2 0.275
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 1.90*0.15 m2 0.285
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 1.25*0.15 m2 0.188
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.90*0.25 m?2 0.225
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.85*0.25 m2 0.212
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.85*0.25 m?2 0.212
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.85*0.25 m2 0.212
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.85*0.25 m2 0.212
RAZEM 2.826
99/KNR 4-03 |SST- Mechaniczne wiercenie otwordw fi= do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w |otw.
d.3.|1017-17 1.0.0/ metalu
6 SST- - dla potagczenia elementéw ram stalowych
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
RAZEM 60.000
100|KNP 16 SST- Skrecenie srubami nadprozy stalowych szt.
d.3./0223-01.01 |1.0.0/
6 SST-
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
RAZEM 30.000
101/KNR 4-01 |SST- Osiatkowanie i obetonowanie nadprozy stalowych po ich utozeniu m3
d.3.|0203-07 1.0.0/
6 SST-
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.017
1.0272
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.017
1.00"2
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.015
0.90*2
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.018
1.10"2
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.018
1.10"2
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.016
1.90"1
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.010
1.25"1
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.015

0.90"2
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< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.014
0.852
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.014
0.852
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.014
0.852
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.3 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.014
0.852
RAZEM 0.182
4 PIETRO 1
4.1/45110000-1 Rozbiérki i demontaze
102/KNR AT-17 |SST- Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm fi= 160 mm technikg diamen-|cm
d.4./0103-03 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - Sciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 160 mm :
< pom.Nr 107 - dyr. techniczny > 25.00 cm 25.000
RAZEM 25.000
103/KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 100 mm technikg diamen- |cm
d.4./0103-03 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - ciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 100 mm :
< pom.Nr 101 - dzial personalny > 25.00 cm 25.000
< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 15.00 cm 15.000
< pom.Nr 107 - dyr. techniczny > 25.00 cm 25.000
< pom.Nr 109 - marketing, reklama , promocja > 25.00*2 cm 50.000
< pom.Nr 111 - Red. pub. Red. prezent. > 25.00 cm 25.000
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 25.00 cm 25.000
RAZEM 165.000
104/ KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 200 mm technikg diamen- |cm
d.4./0103-04 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - ciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 200 mm :
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 25.00 cm 25.000
RAZEM 25.000
105/KNR AT-17 |SST- Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm fi= 220 mm technikg diamen- |cm
d.4./0103-04 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - Sciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 220 mm :
< pom.Nr 107 - dyr. techniczny > 25.00 cm 25.000
< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 15.00 cm 15.000
< pom.Nr 109 - marketing, reklama , promocja > 25.00 cm 25.000
RAZEM 65.000
106/ KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 240 mm technikg diamen- |cm
d.4./0103-05 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - ciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 240 mm :
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 25.00 cm 25.000
RAZEM 25.000
107/KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 260 mm technikg diamen-|cm
d.4./0103-05 1.0.0/ towag w cegle
1 SST- - Sciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 260 mm :
< pom.Nr 109 - marketing, reklama , promocja > 25.00 cm 25.000
RAZEM 25.000
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108 KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 310 mm technikg diamen- |cm
d.4./0103-05 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - ciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi=310 mm :
< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 25.00*1 cm 25.000
RAZEM 25.000
109/ KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 320 mm technikg diamen- |cm
d.4./0103-05 1.0.0/ towag w cegle
1 SST- - Sciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 320 mm :
< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 40.00*4 cm 160.000
RAZEM 160.000
110/KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 500 mm technikg diamen- |cm
d.4./0103-07 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - ciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 500 mm :
< pom.Nr 120 - Studio S1 > 25.00*2 cm 50.000
RAZEM 50.000
111/KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 550 mm technikag diamen-|cm
d.4./0103-07 1.0.0/ towag w cegle
1 SST- - Sciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 550 mm :
< pom.Nr 120 - Studio S1 > 25.00*2 cm 50.000
RAZEM 50.000
112/KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 700 mm technikg diamen- |cm
d.4./0103-07 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - ciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 700 mm :
< pom.Nr 120 - Studio S1 > 25.00*1 cm 25.000
RAZEM 25.000
113/KNR 4-01 |SST- Rozebranie elementéw murowych m3
d.4./0349-02 1.0.0/ - przebicia w $cianach
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Prostokatne :
< pom.Nr 101 - dziat personalny > 0.85%0.22*0.25*1 m3 0.047
< pom.Nr 1083 - ksiegowos¢ > 0.70*0.23*0.25*1 m3 0.040
< pom.Nr 107 - dyr. techniczny > 0.45*0.30%0.25*1 m3 0.034
< pom.Nr 107 - dyr. techniczny > 0.50*0.20*0.25*1 m3 0.025
< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 0.85*0.23*0.25"1 m3 0.049
< pom.Nr 109 - marketing, reklama , promocja > 0.40*0.25*0.25 m3 0.025
< pom.Nr 111 - Red. pub. Red. prezent. > 0.55*0.23%*(0.25+0.15) m3 0.051
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.50*0.20*0.25 m3 0.025
< pom.Nr 125 - pom. socjalne > 0.35*0.30*0.12 m3 0.013
< pom.Nr 125 - pom. socjalne > 0.45*0.30*0.12 m3 0.016
< pom.Nr 123 - WC > 0.65*0.30*0.25*1 m3 0.049
<pom.Nr 123 - WC > 0.50%0.30*0.25*1 m3 0.038
<pom.Nr 123 - WC > 1.35*0.30*0.15*1 m3 0.061
< pom.Nr 120 - Studio S1 > 1.30*0.35*0.25 m3 0.114
RAZEM 0.587
114/KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 100 mm technikg diamen- |cm
d.4./0101-03 1.0.0/ towag w betonie zbrojonym
1 SST- - przebicia w stropach
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi=100 mm :
< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 40.00*1 cm 40.000

-23 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-
dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 40.000
115/KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 220 mm technikg diamen- |cm
d.4./0101-04 1.0.0/ towg w betonie zbrojonym
1 SST- - przebicia w stropach
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 220 mm :
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 40.00 cm 40.000
RAZEM 40.000
116/ KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 320 mm technikg diamen- |cm
d.4./0101-05 1.0.0/ towag w betonie zbrojonym
1 SST- - przebicia w stropach
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 320 mm :
< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 40.00*4 cm 160.000
< pom.Nr 119 - kieszen instalacyjna > 40.00*3 cm 120.000
RAZEM 280.000
117/KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 500 mm technikag diamen- |cm
d.4./0101-07 1.0.0/ towag w betonie zbrojonym
1 SST- - przebicia w stropach
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 500 mm :
< pom.Nr 120 - Studio S1 > 40.00 cm 40.000
RAZEM 40.000
118 KNR 4-01  |SST- Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.4./0212-03 1.0.0/ - przebicia w stropach
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Prostokatne :
< pom.Nr 104 - poczekalnia > 0.27*0.70*0.40 m3 0.076
< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 1.05*0.65*0.40 m3 0.273
< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 0.35*0.16*0.40 m3 0.022
< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 0.55*0.16*0.40 m3 0.035
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.30*0.35*0.40 m3 0.042
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.50*0.30*0.40 m3 0.060
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.30*0.35*0.40 m3 0.042
< pom.Nr 125 - pom. socjalne > 0.40%0.70*0.40 m3 0.112
< pom.Nr 119 - kieszen instalacyjna > 0.72*0.72*0.40*2 m3 0.415
< pom.Nr 119 - kieszen instalacyjna > 0.35*0.30*0.40 m3 0.042
< pom.Nr 121 - kieszen instalacyjna > 0.72*0.72*0.40*2 m3 0.415
RAZEM 1.534
4.2/45100000-8 Roboty towarzyszace
119|WKI zeszyt |SST- Optata za dowiezienie materiatéw do utylizacji na odlegtos¢ do 10 km  |m3
d.4.|35/2019 1.0.0/
2/(1879) - SST-
2.600.30 1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Gruz betonowy :
fi=100 mm :
< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 0.05*0.05*3.14*0.40*1 m3 0.003
fi= 220 mm :
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.11*0.11*3.1470.40 m3 0.015
fi= 320 mm :
< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 0.16*0.16*3.14*0.40%4 m3 0.129
< pom.Nr 119 - kieszen instalacyjna > 0.16*0.16*3.14*0.40*3 m3 0.096
fi= 500 mm :
< pom.Nr 120 - Studio S1 > 0.25*0.25*3.14*0.40 m3 0.078
Prostokatne :
< pom.Nr 104 - poczekalnia > 0.27*0.70*0.40 m3 0.076
< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 1.05*0.65*0.40 m3 0.273
< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 0.35*0.16*0.40 m3 0.022
< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 0.55*0.16*0.40 m3 0.035
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.30*0.35*0.40 m3 0.042
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.50*0.30*0.40 m3 0.060
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.300.35*0.40 m3 0.042
< pom.Nr 125 - pom. socjalne > 0.40%0.70*0.40 m3 0.112
< pom.Nr 119 - kieszen instalacyjna > 0.72*0.72*0.40*2 m3 0.415
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< pom.Nr 119 - kieszen instalacyjna > 0.35*0.30*0.40 m3 0.042
< pom.Nr 121 - kieszen instalacyjna > 0.72*0.72*0.40*2 m3 0.415
Gruz ceglany :
fi=100 mm :
< pom.Nr 101 - dzial personalny > 0.05*0.05*3.014*0.25 m3 0.002
< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 0.05*0.05*3.14*0.15 m3 0.001
< pom.Nr 107 - dyr. techniczny > 0.05*0.05*3.01470.25 m3 0.002
< pom.Nr 109 - marketing, reklama , promocja > 0.05*0.05*3.14*0.25*2 |m3 0.004
< pom.Nr 111 - Red. pub. Red. prezent. > 0.05*0.05*3.01*0.25 m3 0.002
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.05*0.05*3.14*0.25 m3 0.002
fi= 200 mm :
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.10*0.10*3.14*0.25 m3 0.008
fi= 220 mm :
< pom.Nr 107 - dyr. techniczny > 0.11*0.011*3.14*0.25 m3 0.001
< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 0.11*0.11*3.14*0.15 m3 0.006
< pom.Nr 109 - marketing, reklama , promocja > 0.11*0.11*3.14*0.25 |m3 0.009
fi= 240 mm :
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.12*0.12*3.14*0.25 m3 0.011
fi= 260 mm :
< pom.Nr 109 - marketing, reklama , promocja > 0.13*0.13*3.14*0.25 |m3 0.013
fi=310 mm :
< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 0.155*0.155*3.14*0.25 m3 0.019
fi= 320 mm :
< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 0.16*0.16*3.14*0.40*4 m3 0.129
fi= 500 mm :
< pom.Nr 120 - Studio S1 > 0.25*0.25*3.14*0.25*2 m3 0.098
fi= 550 mm :
< pom.Nr 120 - Studio S1 > 0.275*0.275*3.14*0.25*2 m3 0.119
fi= 700 mm :
< pom.Nr 120 - Studio S1 > 0.35*0.35*3.14*0.25*1 m3 0.096
Prostokatne :
< pom.Nr 101 - dziat personalny > 0.85*0.22*0.25*1 m3 0.047
< pom.Nr 103 - ksiggowos¢ > 0.7070.23*0.25*1 m3 0.040
< pom.Nr 107 - dyr. techniczny > 0.45*0.30*0.25*1 m3 0.034
< pom.Nr 107 - dyr. techniczny > 0.50*0.20%0.25*1 m3 0.025
< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 0.85*0.23*0.25*1 m3 0.049
< pom.Nr 109 - marketing, reklama , promocja > 0.40*0.25%0.25 m3 0.025
< pom.Nr 111 - Red. pub. Red. prezent. > 0.55*0.23*(0.25+0.15) m3 0.051
< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.50*0.20*0.25 m3 0.025
< pom.Nr 125 - pom. socjalne > 0.35*0.30*0.12 m3 0.013
< pom.Nr 125 - pom. socjalne > 0.45*0.30*0.12 m3 0.016
<pom.Nr 123 - WC > 0.65*0.30*0.25*1 m3 0.049
< pom.Nr 123 - WC > 0.5070.3070.25*1 m3 0.038
<pom.Nr 123 - WC > 1.35*0.30*0.15*1 m3 0.061
< pom.Nr 120 - Studio S1 > 1.30*0.35"0.25 m3 0.114
RAZEM 2.964
120/ WKI zeszyt |SST- Optata za sktadowanie odpaddéw z remontu lub rozbiérki na wysypisku i |t
d.4.135/2019 1.0.0/ optata za korzystanie ze srodowiska
2/(1879) - SST- - wartos¢ usredniona
2.701.07 1.0.1

Wg Projektu Wykonawczego
Wspétczynnik przeliczeniowy rozbieranych elementéw z m3 na tony =1,
80; drewno = 0,90,elementy G-K i tapety = 0,80
Do obliczen przyjeto :
Gruz betonowy :
fi=100 mm :
(< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 0.05*0.05*3.14*0.40*1)*1.8 t 0.006
fi= 220 mm :
(< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.11*0.11*3.14*0.40)*1.8 t 0.027
fi= 320 mm :
(< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 0.16*0.16*3.14*0.40%4)*1.8 t 0.232
(< pom.Nr 119 - kieszen instalacyjna > 0.16*0.16*3.14*0.40*3)*1.8 t 0.174
fi= 500 mm :
(< pom.Nr 120 - Studio S1 > 0.25*0.25*3.14*0.40)*1.8 t 0.141
Prostokatne :
(< pom.Nr 104 - poczekalnia > 0.27*0.70*0.40)*1.8 t 0.136
(< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 1.05*0.65*0.40)*1.8 t 0.491
(< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 0.35*0.16*0.40)*1.8 t 0.040
(< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 0.550.16*0.40)*1.8 t 0.063
(< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.30*0.35*0.40)*1.8 t 0.076
(< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.50*0.3070.40)*1.8 t 0.108
(< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.30*0.35*0.40)*1.8 t 0.076
(< pom.Nr 125 - pom. socjalne > 0.40%0.70*0.40)*1.8 t 0.202
(< pom.Nr 119 - kieszen instalacyjna > 0.72*0.72*0.40*2)*1.8 t 0.746
(< pom.Nr 119 - kieszen instalacyjna > 0.35*0.30*0.40)*1.8 t 0.076
(< pom.Nr 121 - kieszen instalacyjna > 0.72*0.72*0.40*2)*1.8 t 0.746
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Gruz ceglany :
fi=100 mm :
(< pom.Nr 101 - dzial personalny > 0.05*0.05*3.014*0.25)*1.8 t 0.003
(< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 0.05*0.05*3.14*0.15)*1.8 t 0.002
(< pom.Nr 107 - dyr. techniczny > 0.05*0.05*3.014*0.25)*1.8 t 0.003
(< pom.Nr 109 - marketing, reklama , promocja > 0.05*0.05*3.14*0.25* |t 0.007
2)*1.8
(< pom.Nr 111 - Red. pub. Red. prezent. > 0.05*0.05*3.01*0.25)*1.8 t 0.003
(< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.05*0.05*3.14*0.25)*1.8 t 0.004
fi=200 mm :
(< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.10*0.10*3.14*0.25)*1.8 t 0.014
fi= 220 mm :
(< pom.Nr 107 - dyr. techniczny > 0.11*0.011*3.14*0.25)*1.8 t 0.002
(< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 0.11*0.11*3.14*0.15)*1.8 t 0.010
(< pom.Nr 109 - marketing, reklama , promocja > 0.11*0.11*3.14*0.25)* |t 0.017
1.8
fi= 240 mm :
(< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.12*0.12*3.14*0.25)*1.8 t 0.020
fi= 260 mm :
(< pom.Nr 109 - marketing, reklama , promocja > 0.13*0.13*3.14*0.25)* |t 0.024
1.8
fi=310 mm :
(< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 0.155*0.155*3.14*0.25)*1.8 t 0.034
fi= 320 mm :
(< pom.Nr 112 - kieszen instalacyjna > 0.16*0.16*3.14*0.40*4)*1.8 t 0.232
fi= 500 mm :
(< pom.Nr 120 - Studio S1 > 0.25*0.25*3.14*0.25*2)*1.8 t 0.177
fi= 550 mm :
(< pom.Nr 120 - Studio S1 > 0.275*0.275*3.14*0.25*2)*1.8 t 0.214
fi= 700 mm :
(< pom.Nr 120 - Studio S1 > 0.35*0.35*3.14*0.25*1)*1.8 t 0.173
Prostokatne :
(< pom.Nr 101 - dziat personalny > 0.85*0.22*0.25*1)*1.8 t 0.084
(< pom.Nr 103 - ksiegowo$¢ > 0.70*0.23*0.25*1)*1.8 t 0.072
(< pom.Nr 107 - dyr. techniczny > 0.45*0.30*0.25*1)*1.8 t 0.061
(< pom.Nr 107 - dyr. techniczny > 0.50*0.20*0.25*1)*1.8 t 0.045
(< pom.Nr 106 - pow. instalacyjna > 0.85*0.23*0.25*1)*1.8 t 0.088
(< pom.Nr 109 - marketing, reklama , promocja > 0.40*0.25*0.25)*1.8 |t 0.045
(< pom.Nr 111 - Red. pub. Red. prezent. > 0.55*0.23*(0.25+0.15))*1.8 |t 0.091
(< pom.Nr 127 - Red. muzyki > 0.50*0.20*0.25)*1.8 t 0.045
(< pom.Nr 125 - pom. socjalne > 0.35*0.30*0.12)*1.8 t 0.023
(< pom.Nr 125 - pom. socjalne > 0.45*0.300.12)*1.8 t 0.029
(< pom.Nr 123 - WC > 0.65*0.30*0.25*1)*1.8 t 0.088
(< pom.Nr 123 - WC > 0.5070.30*0.25*1)*1.8 t 0.068
(< pom.Nr 123 - WC > 1.35*0.30*0.15*1)*1.8 t 0.109
(< pom.Nr 120 - Studio S1 > 1.30*0.35*0.25)*1.8 t 0.205
RAZEM 5.332

4.3/45223100-7 Nadproza stalowe

121/KNNR 7 SST- Zabezpieczenie antykorowyjne konstrukcji stalowej przed montazem : |t

d.4./0919-02 1.0.0/ - nadproza przed obetonowaniem

3 SST- - malowanie 2x farbami ftalowymi podktadowymi antykorozyjnymi
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 1.15*10.40*2/ |t 0.024
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 1.00*10.40*2/ |t 0.021
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.80*10.40*2/ |t 0.017
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 1.15*10.40*1/|t 0.012
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.80*10.40*1/|t 0.008
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.95*10.40*2/ |t 0.020
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.80*10.40*2/ |t 0.017
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 1.65*10.40*1/|t 0.017
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 1.60*10.40*2/ |t 0.033
1000
RAZEM 0.169
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122/KNR BC-02 |SST- Poduszka z zaprawy montazowej pod projektowane nadproza stalowe |m2
d.4./0212-01 + [1.0.0/
3|KNR BC-02 |SST-
0212-03 1.0.2
analogia
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m?2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.15*0.15*2 |m?2 0.045
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.15*0.15*2 |m2 0.045
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m?2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.15*0.15*2 |m?2 0.045
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m?2 0.075
RAZEM 0.585
123/KNR 4-01  |SST- Osadzenie nadproza z ][ 120 : w $cianie murowanej m
d.4./0313-05 1.0.0/ Wyszczegdlnienie robot:
3 SST- 1. Reczne wykucie strzepi, bruzd i gniazd w $cianach.
1.0.2 2. Wykonanie i rozebranie stemplowan i deskowan kol.01-03.
3. Murowanie przesklepien cegtami.
4. Dostarczenie, obsadzenie i obomurowanie kofncowek belek stalowych.
5. Wykucie cegiet z pomiedzy belek osadzonych w bruzdach oraz w
czesci nad belkami.
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4][ 120 > 1.15*2 m 2.300
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 1.00*2 m 2.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.80*2 m 1.600
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 1.15"1 m 1.150
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.80*1 m 0.800
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.95*2 m 1.900
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.80*2 m 1.600
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 1.65*1 m 1.650
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 1.60*2 m 3.200
RAZEM 16.200
124/ KNR AT-32 |SST- Podbicie klinami i wypetnienie zaprawg montazowg systemowg m?2
d.4./0501-07 1.0.0/ - miedzy wierzchnia powierzchnig wymianu a powierzchnia stropu
3|analogia SST-
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 1.15*0.25 m?2 0.288
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 1.00*0.25 m2 0.250
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.80*0.25 m?2 0.200
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 1.15*0.15 m2 0.172
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.80*0.15 m2 0.120
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.95*0.25 m2 0.238
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.80*0.25 m?2 0.200
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 1.65*0.15 m2 0.248
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 1.60*0.25 m?2 0.400
RAZEM 2.116
125/KNR 4-03 |SST- Mechaniczne wiercenie otwordw fi= do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w |otw.
d.4.|1017-17 1.0.0/ metalu
3 SST- - dla potagczenia elementéw ram stalowych
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
RAZEM 36.000
126/ KNP 16 SST- Skrecenie srubami nadprozy stalowych szt.
d.4.|0223-01.01 [1.0.0/
3 SST-
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
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< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
RAZEM 18.000
127/KNR 4-01  |SST- Osiatkowanie i obetonowanie nadprozy stalowych po ich utozeniu m3
d.4./0203-07 1.0.0/
3 SST-
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.173
10.40*2
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.173
10.40*2
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.173
10.40*2
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.087
10.40*1
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.087
10.40*1
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.173
10.40*2
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.173
10.40*2
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.087
10.40*1
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.4 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.173
10.40*2
RAZEM 1.299
4.4 Okladziny scian
128 SST- Oktadzina $cian : m2
d.4.|analiza indy-|1.0.0/ - demontaz przed wykonaniem otworow
4|widualna SST- - ponowny montaz po wykonaniu otworéw z docieciem i dopasowaniem
1.0.7 do elementéw wentylacji
- z cze$ciowym uzupetniem materiatow
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 109 - marketing, reklama , promocja > 1.00 m2 1.000
< pom.Nr 111 - Red. pub. Red. prezent. > 1.00*3 m?2 3.000
< pom.Nr 120 - Studio S1 > 1.00 m?2 1.000
< pom.Nr 120 - Studio S1 > 1.00*5 m?2 5.000
RAZEM 10.000
5 PIETRO 2
5.1/45110000-1 Rozbiorki i demontaze
129/ KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 100 mm technikg diamen- |cm
d.5./0103-03 1.0.0/ towag w cegle
1 SST- - Sciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 100 mm :
< pom.Nr 203 - administracja> 25.00 cm 25.000
RAZEM 25.000
130/ KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 200 mm technikg diamen- |cm
d.5./0103-04 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - ciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 200 mm :
< pom.Nr 204 - korytarz > 25.00 cm 25.000
RAZEM 25.000
5.2/45100000-8 Roboty towarzyszace
131/ WKI zeszyt |SST- Optata za dowiezienie materiatéw do utylizacji na odlegtos¢ do 10 km  |m3
d.5.|35/2019 1.0.0/
2/(1879) - SST-
2.600.30 1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Gruz ceglany :
fi= 100 mm :
< pom.Nr 203 - administracja> 0.05*0.05*3.14*0.25 m3 0.002
fi= 200 mm :
< pom.Nr 204 - korytarz > 0.10*0.10*3.14*0.25 m3 0.008
RAZEM 0.010
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132/ WKI zeszyt |SST- Optata za sktadowanie odpaddéw z remontu lub rozbiérki na wysypisku i |t
d.5./35/2019 1.0.0/ optata za korzystanie ze srodowiska
2/(1879) - SST- - wartos¢ usredniona
2.701.07 1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Wspétczynnik przeliczeniowy rozbieranych elementéw z m3 na tony =1,
80; drewno = 0,90,elementy G-K i tapety = 0,80
Do obliczen przyjeto :
Gruz ceglany :
fi=100 mm :
(< pom.Nr 2083 - administracja> 0.05*0.05*3.1470.25)*1.8 t 0.004
fi=200 mm :
(< pom.Nr 204 - korytarz > 0.10*0.10*3.14*0.25)*1.8 t 0.014
RAZEM 0.018
5.3 Okladziny scian
133 SST- Oktadzina $cian : m?2
d.5.|analiza indy-|1.0.0/ - demontaz przed wykonaniem otworow
3|widualna SST- - ponowny montaz po wykonaniu otworéw z docieciem i dopasowaniem
1.0.7 do elementéw wentylacji
- z cze$ciowym uzupetniem materiatow
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< pom.Nr 203 - administracja> 1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
6 PIETRO 3
6.1/45110000-1 Rozbiorki i demontaze
134/ KNR AT-17 |SST- Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm fi= 200 mm technikg diamen- |cm
d.6./0103-04 1.0.0/ towg w cegle
1 SST- - ciany
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
fi= 200 mm :
< pom.Nr 304 - przestrzen instalacyjna > 25.00*4 cm 100.000
RAZEM 100.000
135/KNR 4-01 |SST- Rozebranie elementéw murowych m3
d.6./0349-02 1.0.0/ - przebicia w $cianach
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Prostokatne :
< pom.Nr 304 - prestrzen instalacyjna > 0.70*0.36*0.25*1 m3 0.063
< pom.Nr 304 - prestrzen instalacyjna > 0.55*0.20*0.25*1 m3 0.028
RAZEM 0.091
136/KNR 4-01 |SST- Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.6./0212-03 1.0.0/ - przebicia w stropach
1 SST-
1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Prostokatne :
< pom.Nr 301 - pom. OIN > 0.20*0.40%0.40 m3 0.032
RAZEM 0.032
6.2/45100000-8 Roboty towarzyszace
137|\WKI zeszyt |SST- Optata za dowiezienie materiatéw do utylizacji na odlegto$¢ do 10 km  |m3
d.6./35/2019 1.0.0/
2|(1879) - SST-
2.600.30 1.0.1
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
Gruz betonowy :
< pom.Nr 301 - pom. OIN > 0.20*0.40%0.40 m3 0.032
Gruz ceglany :
fi= 200 mm :
< pom.Nr 304 - przestrzen instalacyjna > 0.10*0.10*3.14*0.25*4 m3 0.031
Prostokatne :
< pom.Nr 304 - prestrzen instalacyjna > 0.70*0.36*0.25*1 m3 0.063
< pom.Nr 304 - prestrzen instalacyjna > 0.55*0.20*0.25*1 ms3 0.028
RAZEM 0.154
138/ WKI zeszyt |SST- Optata za sktadowanie odpaddéw z remontu lub rozbiérki na wysypisku i |t
d.6./35/2019 1.0.0/ optata za korzystanie ze srodowiska
2/(1879) - SST- - wartos¢ usredniona
2.701.07 1.0.1

Wg Projektu Wykonawczego
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Wspotczynnik przeliczeniowy rozbieranych elementéw z m3 na tony =1,
80; drewno = 0,90,elementy G-K i tapety = 0,80
Do obliczen przyjeto :
Gruz betonowy :
(< pom.Nr 301 - pom. OIN > 0.20*0.40%0.40)*1.8 t 0.058
Gruz ceglany :
fi= 200 mm :
(< pom.Nr 304 - przestrzen instalacyjna > 0.10*0.10*3.14*0.25*4)*1.8 |t 0.057
Prostokatne :
(< pom.Nr 304 - prestrzen instalacyjna > 0.70*0.36*0.25%1)*1.8 t 0.113
(< pom.Nr 304 - prestrzen instalacyjna > 0.55*0.20*0.25*1)*1.8 t 0.050
RAZEM 0.278
6.3/45223100-7 Elementy stalowe :
- Nadproza stalowe
- Krata czerpni
139|KNNR 7 SST- Zabezpieczenie antykorowyjne konstrukcji stalowej przed montazem : |t
d.6./0919-02 1.0.0/ - nadproza przed obetonowaniem
3 SST- - malowanie 2x farbami ftalowymi podktadowymi antykorozyjnymi
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.6 ][ 120 > 1.00*10.40*2/ |t 0.021
1000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.6 ][ 120 > 0.85*10.40*2/ |t 0.018
1000
RAZEM 0.039
140/ KNR BC-02 |SST- Poduszka z zaprawy montazowej pod projektowane nadproza stalowe |m?2
d.6.|0212-01 + [1.0.0/
3|KNR BC-02 |SST-
0212-03 1.0.2
analogia
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.6 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m2 0.075
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.6 ][ 120 > 0.25*0.15*2 |m?2 0.075
RAZEM 0.150
141/KNR 4-01 |SST- Osadzenie nadproza z ][ 120 : w $cianie murowanej m
d.6./0313-05 1.0.0/ Wyszczegblnienie robot:
3 SST- 1. Reczne wykucie strzepi, bruzd i gniazd w $cianach.
1.0.2 2. Wykonanie i rozebranie stemplowan i deskowan kol.01-03.
3. Murowanie przesklepien cegtami.
4. Dostarczenie, obsadzenie i obomurowanie kofncéwek belek stalowych.
5. Wykucie cegiet z pomiedzy belek osadzonych w bruzdach oraz w
czesci nad belkami.
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.6 ][ 120 > 1.00*2 m 2.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.6 ][ 120 > 0.85*2 m 1.700
RAZEM 3.700
142/KNR AT-32 |SST- Podbicie klinami i wypetnienie zaprawg montazowg systemowg m?2
d.6./0501-07 1.0.0/ - miedzy wierzchnia powierzchnig wymianu a powierzchnia stropu
3|analogia SST-
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.6 ][ 120 > 1.00*0.25 m?2 0.250
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.6 ][ 120 > 0.85*0.25 m2 0.212
RAZEM 0.462
143/KNR 4-03 |SST- Mechaniczne wiercenie otworéw fi= do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w |otw.
d.6.[1017-17 1.0.0/ metalu
3 SST- - dla potgczenia elementéw ram stalowych
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.6 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.6 ][ 120 > 3.00*2 otw. 6.000
RAZEM 12.000
144|/KNP 16 SST- Skrecenie srubami nadprozy stalowych szt.
d.6./0223-01.01 |1.0.0/
3 SST-
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.6 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.6 ][ 120 > 3.00 szt. 3.000
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-

dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn
RAZEM 6.000
145/KNR 4-01  |SST- Osiatkowanie i obetonowanie nadprozy stalowych po ich utozeniu ms3
d.6.|0203-07 1.0.0/
3 SST-
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.6 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.017
1.00*2
< konstrukcja nadprozy stalowych wg Rys. Nr A.6 ][ 120 > 0.13*0.064* |m3 0.014
0.852
RAZEM 0.031
146/ KNR-W 4- |SST- Wymiana kraty czerpni, wykonanie z elementdw stalowych, ocynkowa- |m?2
d.6./01 1301-02 [1.0.0/ nych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze RAL 7044, na wzor is-
3 SST- tniejacej
1.0.2
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
< konstrukcja kraty stalowej wg Rys. Nr A.6 > 2.16*3.15 m2 6.804
RAZEM 6.804
6.4/45431000-7 Terenowa wyrzutnia powietrza
147/ KNR AT-22 |SST- Terenowa wyrzutnia powietrza : m?2
d.6./0101-01 1.0.0/ - przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych : oczysz-
4 SST- czenie i zmycie podioza
1.0.8
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
(1.80*2.20-1.00%1.00)*4 m2 11.840
1.80*1.80 m?2 3.240
RAZEM 15.080
148/ KNR AT-22 |SST- Terenowa wyrzutnia powietrza : m?2
d.6./0101-03 1.0.0/ - przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych
4 SST- - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1.0.8
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
(1.80*2.20-1.00%*1.00)*4 m?2 11.840
1.80%1.80 m?2 3.240
RAZEM 15.080
149/ KNR AT-22 |SST- Terenowa wyrzutnia powietrza : m?2
d.6./0301-04 1.0.0/ - oktadziny elewacyjne z ptytek betonowych systemowwych a zaprawie
4 SST- klejowej
1.0.8
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
(1.80*2.20-1.00*1.00)*4 m2 11.840
1.80*1.80 m?2 3.240
RAZEM 15.080
150 KNR AT-22 |SST- Terenowa wyrzutnia powietrza : szt.
d.6./0102-05 1.0.0/ - obsadzenie krat 100x100 cm w okfadzinie Sciennej
4|analogia SST-
1.0.8
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-
dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboczogodzina r-g 4694.7522 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-
dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. Il. wyk. |Cena jedn.| Wartos¢
1.|Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.6124 0.6124 0.00 0.00
2.|Beton C 20/25 m3 1.6402 1.6402 0.00 0.00
3.|Blacha ze stali St3SX kg 27.1200 27.1200 0.00 0.00
4.|Bloczki z betonu komoérkowego odmiana 07 o gr. 24 |szt. 241.7070 241.7070 0.00 0.00

cm
5.|Cegta budowlana petna szt. 598.6800 598.6800 0.00 0.00
6.Cement CEM | "32,50" kg 809.2507 809.2507 0.00 0.00
7.|Ceownik ze stali nierdzewnej 150x100x2 mm m 7.5000 7.5000 0.00 0.00
8.|Drzwi stalowe EI 30 z o$cieznicg kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
9./ Dwuteowniki 120 ze stali St3SX kg 397.2800 397.2800 0.00 0.00
10.| Dwuteowniki 140 ze stali St3SX kg 114.4000 114.4000 0.00 0.00
11.|Elektrody stalowe do spawania stali szt. 22.4532 22.4532 0.00 0.00
12.|Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna dms3 3.7217 3.7217 0.00 0.00
13.|Farba lateksowa dm3 96.1385 96.1385 0.00 0.00
14.|Farby akrylowe dm3 126.8311 126.8311 0.00 0.00
15.|Gniazdo n/t podwéjne 2*( 2P+Z) - szczelne szt 4.0800 4.0800 0.00 0.00
16.|Grunt dm3 40.2378 40.2378 0.00 0.00
17.|Kabel YKY 5x16,00 mm2 m 62.4000 62.4000 0.00 0.00
18.|Klej do przyklejania wetny mineralnej do metalu kg 12.0880 12.0880 0.00 0.00
19.|Kliny stalowe kg 7.0000 7.0000 0.00 0.00
20.|Kotki kotwigce szt 160.0000 160.0000 0.00 0.00
21.|Kofki rozporowe plastikowe szt. 3861.0000 3861.0000 0.00 0.00
22.|Koncowki kablowe 16 szt. 50.0000 50.0000 0.00 0.00
23.|Kostka przytgczeniowa 1-fazowa szt. 8.1600 8.1600 0.00 0.00
24.|Kotwy stalowe szt. 10.8445 10.8445 0.00 0.00
25.|Krata czerpni z elementéw stalowych, ocynkowanych |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze RAL
7044
26.|Krata wentylacyjna ze stali ocynkowanej ogniwo i ma-|szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
lowanej proszkowo na kolor zgodny z dokumentacjg
projktowg, wykonanie na wzér istniej
27.|kacznik n/t jednobiegunowy pojedynczy szt 4.0800 4.0800 0.00 0.00
28.|Mata z wetny mineralnej gr. 100 mm laminowana fo- |m?2 3.2638 3.2638 0.00 0.00
lig aluminiowg
29.| Opaski kablowe OKi szt. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
30.|Oprawa oswietlenia awaryjnego typu AW-typ 5 szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
- zgodnie z dokumentacjg projektowg
- lub zamiennie innego producenta o réwnowaznych
parametrach
31.|Oprawa oswietlenia awaryjnego typu PIKT szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
- zgodnie z dokumentacja projektowg
- lub zamiennie innego producenta o réwnowaznych
parametrach
32.|Oprawa typu 3 szt. 33.0000 33.0000 0.00 0.00
- zgodnie z dokumentacjg projektowag
- lub zamiennie innego producenta o réwnowaznych
parametrach
33.|Pianka poliuretanowa dms3 0.5945 0.5945 0.00 0.00
34.|Piasek ms3 66.3390 66.3390 0.00 0.00
35.|Piasek do zapraw m3 2.4476 2.4476 0.00 0.00
36.| Plytki elewacyjne betonowe, systemowe m2 15.8340 15.8340 0.00 0.00
37.|Plytki gres techniczny m2 496.9534 496.9534 0.00 0.00
38.| Plyty styropianowe EPS 70-040 gr. 20 mm m2 4.6872 4.6872 0.00 0.00
39.|Preparat gruntujgcy systemowy kg 4.5240 4.5240 0.00 0.00
40.|Pret gwintowany M 16/410 z podktadkami i nakretka- |szt 80.0000 80.0000 0.00 0.00
mi
41.|Przewdd kabelkowy YDY 3*1,50 mm2 m 608.9200 608.9200 0.00 0.00
42.|Przewdd kabelkowy YDY 3*2,50 mm2 m 676.0000 676.0000 0.00 0.00
43.|Przewdd kabelkowy YDY 3*4,00 mm2 m 187.2000 187.2000 0.00 0.00
44.|Przewdd kabelkowy YDY 4*1,50 mm2 m 176.8000 176.8000 0.00 0.00
45.|Przewdd kabelkowy YDY 5*10,00 mm2 m 57.2000 57.2000 0.00 0.00
46.|Przewdd kabelkowy YDY 5*2,50 mm2 m 187.2000 187.2000 0.00 0.00
47.|Puszka podtynkowa sprzetowa szt. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
48.|Rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych dms3 0.3152 0.3152 0.00 0.00
49.|Rury ostonowe m 1903.2000 1903.2000 0.00 0.00
50.|Szpachla twarda systemowa kg 1117.3478 1117.3478 0.00 0.00
51.|Szpilki samoprzylepne, kompletne (szpilki, talerzyki, |kpl. 24.4178 24.4178 0.00 0.00
kapturki)
52.|Scienny zestaw gniazd kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
53.|Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.0360 0.0360 0.00 0.00
54.|Sruby,podktadki,nakretki kg 0.2400 0.2400 0.00 0.00
55.|Tablica TP szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
56.| Tasma aluminiowa samoprzylepna m 5.2281 5.2281 0.00 0.00
57.|Tlen techniczny sprezony m3 1.4969 1.4969 0.00 0.00
58.|Tuleja stalowa fi= 40,00x5 mm m 10.2400 10.2400 0.00 0.00
59.|Uchwyty do rur ostonowych szt. 3843.0000 3843.0000 0.00 0.00
60.|Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-
dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. Nazwa Jm llos¢ 1. inw. Il. wyk. |Cena jedn.| Wartos¢
61.|Wapno suchogaszone kg 74.2636 74.2636 0.00 0.00
62.|Wiertto diamentowe fi= 100 mm szt. 0.3110 0.3110 0.00 0.00
63.|Wiertto diamentowe fi= 120 mm szt. 0.0234 0.0234 0.00 0.00
64.|Wiertto diamentowe fi= 200 mm szt. 0.1710 0.1710 0.00 0.00
65.|Wiertto diamentowe fi= 220 mm szt. 0.2210 0.2210 0.00 0.00
66.|Wiertto diamentowe fi= 240 mm szt. 0.0250 0.0250 0.00 0.00
67.|Wiertto diamentowe fi= 260 mm szt. 0.0509 0.0509 0.00 0.00
68.|Wiertto diamentowe fi= 310 mm szt. 0.0250 0.0250 0.00 0.00
69.|Wiertto diamentowe fi= 320 mm szt. 0.5240 0.5240 0.00 0.00
70.|Wiertto diamentowe fi= 500 mm szt. 0.1110 0.1110 0.00 0.00
71.|Wiertto diamentowe fi= 550 mm szt. 0.0550 0.0550 0.00 0.00
72.|Wiertto diamentowe fi= 700 mm szt. 0.0275 0.0275 0.00 0.00
73.|Wiertto diamentowe fi=160 mm szt. 0.0765 0.0765 0.00 0.00
74.\Woda m3 10.1721 10.1721 0.00 0.00
75.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0536 0.0536 0.00 0.00
76.|Zaprawa cementowa M 12 m3 8.1814 8.1814 0.00 0.00
77.|Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 1.4692 1.4692 0.00 0.00
78.|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.2479 0.2479 0.00 0.00
79.|Zaprawa do spoinowania plytek $ciennych kg 6.3336 6.3336 0.00 0.00
80.|Zaprawa klejgca do ptytek ceramicznych podtogo- kg 2059.9989 2059.9989 0.00 0.00

wych
81.|Zaprawa klejowa do ptytek sciennych kg 91.8372 91.8372 0.00 0.00
82.|Zaprawa montazowa systemowa kg 77.2320 77.2320 0.00 0.00
83.|Zaprawa montazowa systemowa kg 199.1430 199.1430 0.00 0.00
84.| Zaprawa spoinujgca do ptytek ceramicznych kg 202.2237 202.2237 0.00 0.00
85.|Zaprawa wapienna m3 0.2115 0.2115 0.00 0.00
86.|Zaprawa warstwy sczepnej kg 3.9829 3.9829 0.00 0.00
87.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-

dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4.4031 0.00 0.00
2./ Mieszarka do zapraw m-g 1.3302 0.00 0.00
3.|Samochéd skrzyniowy m-g 0.1174 0.00 0.00
4.|Spawarka elektryczna m-g 12.3740 0.00 0.00
5.|Srodek transportowy m-g 16.3475 0.00 0.00
6.|Wiertnica o mocy do 3 kKW m-g 52.1017 0.00 0.00
7.\Wyciag m-g 120.6246 0.00 0.00
8.|Zuraw samochodowy m-g 0.5309 0.00 0.00
9.|Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.0982 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-

dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. |

Podstawa

Opis

| jm [ Nakiad jedn. | Cena jedn. [Koszt jedn. |

llosé

| Wartosé

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW
prezebudowy instalacji, klimatyzaciji i wentylaciji
R*1.25 - Za utrudnienia zwigzane z pracami w uzytkowanym obiekcie i godzinach nocnych

1 WENTYLATORNIA
1.1/45110000-1 Rozbiorki i demontaze
1/KNR 4-01 Rozebranie elementéw murowych ms3 44.365
d.1./0349-02
1
-- Robocizna --
7.27*1.25= r-g 9.0875 0.00 0.00000
Razem pozycja 1 0.00000 44.365 0.00
2|KNR 4-01 Rozebranie schodéw i podestu z zel- | m3 1.505
d.1./0212-03 betu tzw. ustroje betonowe
1
-- Robocizna --
24.76"1.25= r-g 30.9500 0.00 0.00000
Razem pozycja 2 0.00000 1.505 0.00
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek greso- | m2 284.182
d.1.|0811-07 wych
1
-- Robocizna --
0.92*1.25= r-g 1.1500 0.00 0.00000
Razem pozycja 3 0.00000 284.182 0.00
4|KNR 4-01 Skucie pozostatosci, wyréwnanie m?2 284.182
d.1./0211-01 podtoza, po rozebranych posadzkach
1
-- Robocizna --
0.961.25= r-g 1.2000 0.00 0.00000
Razem pozycja 4 0.00000 284.182 0.00
5|KNR-W 2-02  |Demontaz skrzydet drzwiowych m?2 17.637
d.1.{1022-01 - przyjeto 50% naktadéw R i S mon-
1|analogia tazu
-- Robocizna --
(0.51*50/100=0.255)*1.25= r-g 0.3188 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0200 0.00 0.00000
0.04*50/100=0.02=
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
0.02*50/100=0.01=
Razem pozycja 5 0.00000 17.637 0.00
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwio- m2 17.637
d.1./0354-05 wych o powierzchni ponad 2 m2
1
-- Robocizna --
0.52*1.25= r-g 0.6500 0.00 0.00000
Razem pozycja 6 0.00000 17.637 0.00
7|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3 54.386
d.1./0106-04
1
-- Robocizna --
4.54*1.25= r-g 5.6750 0.00 0.00000
Razem pozycja 7 0.00000 54.386 0.00
1.2/45100000-8 Roboty towarzyszace
8|WKI zeszyt 35/ |Optata za dowiezienie materiatéw do | ms3 54.386
d.1./12019 (1879) - |utylizacji na odlegtos¢ do 10 km
2|2.600.30
Razem pozycja 8 0.00000 54.386 0.00
9|WKI zeszyt 35/ |Optata za sktadowanie odpadéw z re-| t 96.483
d.1./2019 (1879 ) - |montu lub rozbiérki na wysypisku i
2|2.701.07 optata za korzystanie ze srodowiska
- wartos¢ usredniona
Razem pozycja 9 0.00000 96.483 0.00
1.3/45453000-7 Roboty projektowane
1.3./45453000-7 Roboty murowe
1
10/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie | m3 5.715
d.1./0304-02 otworéw w $cianach na zaprawie ce-
3.1 mentowo-wapiennej bloczkami z be-
tonu komoérkowego
-- Robocizna --
7.14*1.25= r-g 8.9250 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Bloczki z betonu komérkowego od- szt. 34.5000 0.00 0.00000
miana 07 o gr. 24 cm
Cement CEM | "32,50" kg 17.9500 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone kg 10.6000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw ms3 0.0930 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-
dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Woda m3 0.0430 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.1300 0.00 0.00000
na
Wyciag m-g 0.9000 0.00 0.00000
Razem pozycja 10 0.00000 5.715 0.00
11|/KNR 2-02 Dylatacja ze styropianu gr.2 cm mig- | m2 3.105
d.1./0609-10 dzy elementami $cian budynku
3.1
-- Robocizna --
0.5052*1.25= r-g 0.6315 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. m2 1.0500 0.00 0.00000
20 mm
Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0120 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.0220 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000
Razem pozycja 11 0.00000 3.105 0.00
1.3./45432100-5 Roboty posadzkarskie
2
12/KNR 2-02 Uzupetnienie i wyréwnanie posadzki | m3 62.584
d.1./1101-06 - podsypka piaskowa wyréwnawcza
3.2
-- Robocizna --
5%1.25= r-g 6.2500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Piasek m3 1.0600 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 1.1300 0.00 0.00000
Razem pozycja 12 0.00000 62.584 0.00
13|KNR-W 2-02  |Uzupetnienie i wyréwnanie posadzki | m?2 157.032
d.1.{1104-01 - jastrych cementowy grubosci 20
3.2 mm zatarty na ostro
-- Robocizna --
0.356*1.25= r-g 0.4450 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0206 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0309 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0060 0.00 0.00000
Razem pozycja 13 0.00000 157.032 0.00
14|KNR-W 2-02  |Uzupetnienie i wyrdwnanie posadzki | m?2 157.032
d.1./1104-03 - jastrych cementowy zatarty na ostro
3.2
- dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm ( do 50 mm)
Krotnosé = 3
-- Robocizna --
0.0716*1.25*3= r-g 0.2685 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa cementowa M 12 ms3 0.0315 0.00 0.00000
0.0105*3=
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0474 0.00 0.00000
0.0158*3=
Razem pozycja 14 0.00000 157.032 0.00
15/KNR AT-23 Utozenie posadzek z ptytek gres m?2 438.710
d.1./0207-07 - ptytki gres techniczny
3.2
-- Robocizna --
1.22%1.25= r-g 1.5250 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptytki gres techniczny m?2 1.1000 0.00 0.00000
Zaprawa spoinujaca do ptytek cera- kg 0.4200 0.00 0.00000
micznych
Zaprawa klejgca do ptytek ceramicz- | kg 4.5700 0.00 0.00000
nych podtogowych
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0300 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-
dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. \ Podstawa \ Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Razem pozycja 15 0.00000 438.710 0.00
16/KNR AT-23 Cokoliki z ptytek gres m 119.770
d.1./0311-03 -wys. 10 cm
3.2 - ptytki gres techniczny
-- Robocizna --
0.99*1.25= r-g 1.2375 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Plytki gres techniczny m?2 0.1200 0.00 0.00000
Zaprawa klejgca do ptytek ceramicz- | kg 0.4600 0.00 0.00000
nych podtogowych
Zaprawa spoinujgca do ptytek cera- kg 0.1500 0.00 0.00000
micznych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 16 0.00000 119.770 0.00
1.3./45420000-7 Stolarka/slusarka otworowa
3
17/KNR 0-19 Wymiana drzwi na stalowe EI 30 z m?2 2.050
d.1./0931-06 oscieznicg
3.3|analogia
-- Robocizna --
3.56*1.25= r-g 4.4500 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Drzwi stalowe El 30 z oscieznica kpl. 0.4878 0.00 0.00000
Kotwy stalowe szt. 5.2900 0.00 0.00000
Pianka poliuretanowa dms3 0.2900 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M3+M4) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0500 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 17 0.00000 2.050 0.00
1.3./45223000-6 Ocieplenie wylazu transportowego
4
18/KNR 4-06 Wiercenie otworéw w metalu dla za- | szt. 54.000
d.1./0101-01 mocowania konstrukcji ocieplenia
3.4|z.s2.3.2. - we pokrywie wtazu i ceownikach
- przyjeto odlegtos¢ miedzy otworami
réwng 50 cm
- wiertarka o napedzie elektrycznym
-- Robocizna --
0.177*1.25= r-g 0.2212 0.00 0.00000
Razem pozycja 18 0.00000 54.000 0.00
19/KNR 4-06 Wykonanie obejmy docieplenia z ce- t 0.042
d.1./0309-01 ownika ze stali nierdzewnej
3.4 1500x100x2 mm
- z wykonaniem skosu ( po przeciw-
nej stronie zawiaséw ) umozliwiaja-
cego otwieranie uchylne klapy wytazu
-- Robocizna --
190%1.25= r-g 237.5000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ceownik ze stali nierdzewnej m 178.5714 0.00 0.00000
150x100x2 mm
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy m-g 1.5000 0.00 0.00000
Spawarka elektryczna m-g 9.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 19 0.00000 0.042 0.00
20|KNR 4-06 Przymocowanie (skrecanie potgczen | szt. 18.000
d.1.|0112-01 Srubami) ramy z ceownika ze stali
3.4 nierdzewnej do wytazu transportowe-
go
-- Robocizna --
0.193"1.25= r-g 0.2412 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Sruby stalowe z nakretkami i pod- kg 0.0020 0.00 0.00000
ktadkami
Razem pozycja 20 0.00000 18.000 0.00
21|KNR 9-16 Izolacja wytazu transportowego wetng| m2 3.022
d.1./0201-04 mineralng gr. 100 mm laminowang fo-| izola-
3.4|analogia lig aluminiowg cji
- mocowanie na klej i szpilki samo-
przylepne
-- Robocizna --
0.185*1.25= r-g 0.2312 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Mata z wetny mineralnej gr. 100 mm | m2 1.0800 0.00 0.00000
laminowana folig aluminiowag
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Klej do przyklejania wetny mineralnej | kg 4.0000 0.00 0.00000
do metalu
Tasma aluminiowa samoprzylepna m 1.7300 0.00 0.00000
Szpilki samoprzylepne, kompletne kpl. 8.0800 0.00 0.00000
(szpilki, talerzyki, kapturki)
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy m-g 0.0180 0.00 0.00000
Razem pozycja 21 0.00000 3.022 0.00
1.3./45410000-4 Tynki wewnetrzne
5
22|KNR-W 2-02  |Naprawa powierzchni betonowych m?2 33.119
d.1./0803-03 $cian
3.5 - przyjeto 10% catosci powierzchni
Scian
-- Robocizna --
0.681*1.25= r-g 0.8512 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa wapienna m3 0.0027 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 ms3 0.0206 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0021 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0449 0.00 0.00000
Razem pozycja 22 0.00000 33.119 0.00
23|KNR-W 2-02  |Naprawa powierzchni betonowych m?2 43.871
d.1./0803-06 stropéw
3.5 - przyjeto 10% catosci powierzchni
stropéw
-- Robocizna --
0.822*1.25= r-g 1.0275 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa wapienna m3 0.0027 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 ms3 0.0173 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0040 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0436 0.00 0.00000
Razem pozycja 23 0.00000 43.871 0.00
1.3./45442000-7 Roboty malarskie
6
24|KNR 2-02 Gruntowanie, przygotowanie pod ma-| m?2 331.185
d.1./1505-08 lowanie, podtoza pod projektowana
3.6|analogia szpachle
- $ciany - zgodnie z dokumentacja
projektowa
-- Robocizna --
0.0505*1.25= r-g 0.0631 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Grunt dms3 0.1210 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 24 0.00000 331.185 0.00
25|KNR-W 2-02  |Utozenie, przygotowanie pod malo- m?2 331.185
d.1./12011-04 wanie, szpachli, twardej systemowej
3.6 - na $cianach - zgodnie z dokumenta-
Cja projektowg
-- Robocizna --
0.273*1.25= r-g 0.3412 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Szpachla twarda systemowa kg 3.3600 0.00 0.00000
Woda m3 0.0022 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw m-g 0.0040 0.00 0.00000
Wyciag m-g 0.0200 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0033 0.00 0.00000
Razem pozycja 25 0.00000 331.185 0.00
26|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi po- m?2 331.185
d.1./1505-01 wierzchni tynkoéw wewnetrznych
3.6|analogia
-- Robocizna --
0.1391*1.25= r-g 0.1739 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Farba lateksowa dms3 0.2891 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
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Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-
dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 26 0.00000 331.185 0.00
27|KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi po- m?2 438.710
d.1.{1505-01 wierzchni tynkéw wewnetrznych
3.6
-- Robocizna --
0.1391*1.25= r-g 0.1739 0.00 0.00000
-- Materialy --
Farby akrylowe dms3 0.2891 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 27 0.00000 438.710 0.00
1.3./45317300-5 Wewnetrzne instalacje elektryczne - Tablice
7
28/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod montaz | apa- 1.000
d.1./0401-04 tablic i rozdzielnic rat
3.7
-- Robocizna --
1.6770.955%1.25= r-g 1.9936 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Sruby,podktadki,nakretki kg 0.2400 0.00 0.00000
Razem pozycja 28 0.00000 1.000 0.00
29|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tablici | szt. 1.000
d.1./0402-04 rozdzielnic :
3.7 -TP
-- Robocizna --
0.24*0.955*1.25= r-g 0.2865 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tablica TP szt 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 29 0.00000 1.000 0.00
30|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury ostonowe | m 60.000
d.1./0101-04 uktadane pojedynczo z przygotowa-
3.7 niem podtoza mechanicznie
- przykrecenie do kotkéw plastyko-
wych w podtozu betonowym
-- Robocizna --
0.2732*0.955*1.25= r-g 0.3261 0.00 0.00000
-- Materialy --
Kotki rozporowe plastikowe szt. 2.1000 0.00 0.00000
Uchwyty do rur ostonowych szt. 2.1000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 30 0.00000 60.000 0.00
31|KNR 5-08 Rury ostonowe uktadane n.t. na goto-| m 60.000
d.1./0110-03 wych uchwytach
3.7
-- Robocizna --
0.1243*0.955*1.25= r-g 0.1484 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury ostonowe m 1.0400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 31 0.00000 60.000 0.00
32|KNR 5-08 Zasilanie rozdzielnic - TP : m 60.000
d.1./0207-03 - Kabel YKY 5x16,00 m2
3.7 - uktadany w rurach
-- Robocizna --
0.0495%0.955*1.25= r-g 0.0591 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kabel YKY 5x16,00 mm2 m 1.0400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 32 0.00000 60.000 0.00
33|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5- | szt. 10.000
d.1.|09 zytowego
3.7 - 0 przekroju zyty do 16 mm2 na na-
piecie do 1 kV
- 0 izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych
-- Robocizna --
1.57%1.25= r-g 1.9625 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Koncowki kablowe 16 szt. 5.0000 0.00 0.00000
Uchwyty uniwersalne typu UKU szt 1.0000 0.00 0.00000
Opaski kablowe OKi szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 33 0.00000 10.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
34|KNR 4-03 Podtaczenie przewoddéw pojedyn- pod- 10.000
d.1./0901-04 czych do 16 mm2 w powtoce polwini- | tgcz.
3.7 towej pod zaciski lub Sruby
-- Robocizna --
0.0263*1.25= r-g 0.0329 0.00 0.00000
Razem pozycja 34 0.00000 10.000 0.00
35/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zy-| odc. 1.000
d.1.|03 fowy
3.7
-- Robocizna --
1.8"1.25= r-g 2.2500 0.00 0.00000
Razem pozycja 35 0.00000 1.000 0.00
1.3./45311200-2 Wewnetrzne instalacje elektryczne - obwody zasilania urzadzen wentylacyjnych
8
36|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winiduro- | m 360.000
d.1./0101-04 we uktadane pojedynczo z przygoto-
3.8 waniem podtoza mechanicznie
- przykrecenie do kotkéw plastyko-
wych w podtozu betonowym
-- Robocizna --
0.2732*0.955*1.25= r-g 0.3261 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kotki rozporowe plastikowe szt. 2.1000 0.00 0.00000
Uchwyty do rur ostonowych szt. 2.1000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 36 0.00000 360.000 0.00
37|KNR 5-08 Rury ostonowe uktadane n.t. na goto-| m 360.000
d.1./0110-01 wych uchwytach
3.8
-- Robocizna --
0.1001*0.955*1.25= r-g 0.1195 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury ostonowe m 1.0400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 37 0.00000 360.000 0.00
38|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur| m 180.000
d.1./0207-03 :
3.8 - YDY 5x2,50 mm2
-- Robocizna --
0.0495%0.955*1.25= r-g 0.0591 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Przewdd kabelkowy YDY 5*2,50 m 1.0400 0.00 0.00000
mm2
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 38 0.00000 180.000 0.00
39|KNR-W 5-08 |Montaz kostki fgcznikowej 1-fazowej | szt. 2.000
d.1./0808-06 na przewodach pod zasilanie urzg-
3.8|analogia dzen
-- Robocizna --
0.0945*1.25= r-g 0.1181 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kostka przytgczeniowa 1-fazowa szt. 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 39 0.00000 2.000 0.00
40|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur| m 180.000
d.1./0207-03 :
3.8 - YDY 3x4,00 mm2
-- Robocizna --
0.0495*0.955*1.25= r-g 0.0591 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Przewdd kabelkowy YDY 3*4,00 m 1.0400 0.00 0.00000
mm2
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 40 0.00000 180.000 0.00
41/KNR-W 5-08  |Montaz kostki tagcznikowej 1-fazowej | szt. 6.000
d.1./0808-06 na przewodach pod zasilanie urza-
3.8|analogia dzen
-- Robocizna --
0.0945%1.25= r-g 0.1181 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kostka przytaczeniowa 1-fazowa szt. 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 41 0.00000 6.000 0.00
42|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego po- 3.000
d.1.{1202-01 1-fazowego obwodu elektrycznego miar.
3.8 niskiego napiecia

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
1.3"1.25= r-g 1.6250 0.00 0.00000
Razem pozycja 42 0.00000 3.000 0.00
1.3./45311200-2 Wewnetrzne instalacje elektryczne - obwody gniazd
9
43|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winiduro- | m 705.000
d.1./0101-04 we uktadane pojedynczo z przygoto-
3.9 waniem podtoza mechanicznie
- przykrecenie do kotkéw plastyko-
wych w podtozu betonowym
-- Robocizna --
0.2732*0.955*1.25= r-g 0.3261 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kotki rozporowe plastikowe szt. 2.1000 0.00 0.00000
Uchwyty do rur ostonowych szt. 2.1000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 43 0.00000 705.000 0.00
44|KNR 5-08 Rury ostonowe uktadane n.t. na goto-| m 705.000
d.1./0110-01 wych uchwytach
3.9
-- Robocizna --
0.1001*0.955*1.25= r-g 0.1195 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury ostonowe m 1.0400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 44 0.00000 705.000 0.00
45/KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur| m 650.000
d.1./0207-03 :
3.9 - YDY 3x2,50 mm2
-- Robocizna --
0.0495%0.955*1.25= r-g 0.0591 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Przewdd kabelkowy YDY 3*2,50 m 1.0400 0.00 0.00000
mm2
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 45 0.00000 650.000 0.00
46|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur| m 55.000
d.1./0207-03 :
3.9 - YDY 5x10,00 mm2
-- Robocizna --
0.0495%0.955*1.25= r-g 0.0591 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Przewdd kabelkowy YDY 5%10,00 m 1.0400 0.00 0.00000
mm2
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 46 0.00000 55.000 0.00
47/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowa- | szt. 5.000
d.1./0301-03 nie osprzetu przez przykrecenie do
3.9 kotkéw plastikowych w podtozu beto-
nowym
-- Robocizna --
0.1342*0.955*1.25= r-g 0.1602 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kotki rozporowe plastikowe szt. 2.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 47 0.00000 5.000 0.00
48|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek | szt. 5.000
d.1./0302-10 sprzetowych
3.9
-- Robocizna --
0.23170.955*1.25= r-g 0.2758 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Puszka podtynkowa sprzetowa szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 48 0.00000 5.000 0.00
49|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza Scien- | szt. 1.000
d.1./0309-08 nego zestawu gniazd ( ZG1)
3.9|analogia
-- Robocizna --
0.28*0.955*1.25= r-g 0.3342 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Scienny zestaw gniazd kpl. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 49 0.00000 1.000 0.00
50|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd | szt. 4.000
d.1./0309-06 wtyczkowych natynkowych podwdj-
3.9 nych 2*( 2P+Z)
- IP44
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
-- Robocizna --
0.275%0.955%1.25= r-g 0.3283 0.00 0.00000
-- Materialy --
Gniazdo n/t podwojne 2*( 2P+2Z) - szt 1.0200 0.00 0.00000
szczelne
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 50 0.00000 4.000 0.00
51|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego po- 2.000
d.1.{1202-01 1-fazowego obwodu elekirycznego miar.
3.9 niskiego napiecia
-- Robocizna --
1.3*1.25= r-g 1.6250 0.00 0.00000
Razem pozycja 51 0.00000 2.000 0.00
52|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego po- 1.000
d.1./1202-02 3-fazowego obwodu elektrycznego miar.
3.9 niskiego napiecia
-- Robocizna --
1.76*1.25= r-g 2.2000 0.00 0.00000
Razem pozycja 52 0.00000 1.000 0.00
1.3./45311200-2 Wewnetrzne instalacje elektryczne - oswietlenie
10
53|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winiduro- | m 705.000
d.1./0101-04 we uktadane pojedynczo z przygoto-
3.10 waniem podtoza mechanicznie
- przykrecenie do kotkéw plastyko-
wych w podtozu betonowym
-- Robocizna --
0.2732*0.955%1.25= r-g 0.3261 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kotki rozporowe plastikowe szt. 2.1000 0.00 0.00000
Uchwyty do rur ostonowych szt. 2.1000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 53 0.00000 705.000 0.00
54|KNR 5-08 Rury ostonowe uktadane n.t. na goto-| m 705.000
d.1./0110-01 wych uchwytach
3.10
-- Robocizna --
0.1001*0.955%1.25= r-g 0.1195 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Rury ostonowe m 1.0400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 54 0.00000 705.000 0.00
55|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur| m 585.500
d.1./0207-03 :
3.10 - YDY 3x1,50 mm2
-- Robocizna --
0.0495*0.955*1.25= r-g 0.0591 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Przewdd kabelkowy YDY 3*1,50 m 1.0400 0.00 0.00000
mm2
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 55 0.00000 585.500 0.00
56|KNR 5-08 Przewody kabelkowe wciggane do rur| m 170.000
d.1./0207-03 :
3.10 - YDY 4x1,50 mm2
-- Robocizna --
0.0495%0.955*1.25= r-g 0.0591 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Przewdd kabelkowy YDY 4*1,50 m 1.0400 0.00 0.00000
mm2
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 56 0.00000 170.000 0.00
57/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowa- | szt. 4.000
d.1./0301-03 nie osprzetu przez przykrecenie do
3.10 kotk6éw plastikowych w podtozu beto-
nowym
-- Robocizna --
0.1342*0.955%1.25= r-g 0.1602 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kotki rozporowe plastikowe szt. 2.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 57 0.00000 4.000 0.00
58 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek | szt. 4.000
d.1./0302-10 sprzetowych
3.10
-- Robocizna --
0.231%0.955*1.25= r-g 0.2758 0.00 0.00000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartos¢

-- Materialy --
Puszka podtynkowa sprzetowa
Materiaty pomocnicze(od M)

1.0000
2.5000

0.00
0.00

0.00000
0.00000

Razem pozycja 58

0.00000

4.000

0.00

KNR 5-08

.|0307-01

Montaz na gotowym podtozu tgczni-
kow instalacyjnych natynkowych jed-
nobiegunowych z podtaczeniem - po-
jedyncze IP20

-- Robocizna --

0.055%0.955%1.25=

-- Materialy --

tacznik n/t jednobiegunowy pojedyn-
czy

Materiaty pomocnicze(od M)

r-g
szt

%

0.0657
1.0200

2.5000

0.00
0.00

0.00

0.00000
0.00000

0.00000

4.000

Razem pozycja 59

0.00000

4.000

0.00

60

3.10

KNR 5-08

.|0502-10

analogia

Przygotowanie podtoza pod montaz
opraw oswietleniowych

-- Robocizna --
0.28*0.955*1.25=

-- Materiaty --

Kotki kotwigce

Materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

szt
%

0.3342

4.0000
2.5000

0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000

40.000

Razem pozycja 60

0.00000

40.000

0.00

6

—_

3.10

KNR-W 5-08

.|0507-03

analogia

Montaz z poditgczeniem na gotowym
podtozu opraw oswietleniowych :

- Oprawa typu 3

- zgodnie z dokumentacja projektowg
- lub zamiennie innego producenta o
rownowaznych parametrach

-- Robocizna --

0.48*1.25=

-- Materiaty --

Oprawa typu 3

- zgodnie z dokumentacjg projektowg
- lub zamiennie innego producenta o
réwnowaznych parametrach
Materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

szt.

%

0.6000

1.0000

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

33.000

Razem pozycja 61

0.00000

33.000

0.00

62

3.10

KNR-W 5-08

.|0512-02

Montaz opraw oswietlenia awaryjne-
go:

- Oprawa typu AW-typ 5

- zgodnie z dokumentacjg projektowg
- lub zamiennie innego producenta o
réwnowaznych parametrach

-- Robocizna --

0.63%1.25=

-- Materiaty --

Oprawa oswietlenia awaryjnego typu
AW-typ 5

- zgodnie z dokumentacjg projektowg
- lub zamiennie innego producenta o
réwnowaznych parametrach
Materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

szt.

%

0.7875

1.0000

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

6.000

Razem pozycja 62

0.00000

6.000

0.00

6

W

3.10

KNR-W 5-08

.|0512-02

Montaz opraw oswietlenia awaryjne-
go:

- Oprawa typu PIKT

- zgodnie z dokumentacjg projektowg
- lub zamiennie innego producenta o
réwnowaznych parametrach

-- Robocizna --

0.63*1.25=

-- Materiaty --

Oprawa oswietlenia awaryjnego typu
PIKT

- zgodnie z dokumentacjg projektowg
- lub zamiennie innego producenta o
réwnowaznych parametrach
Materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

r-g

szt.

%

0.7875

1.0000

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

1.000

Razem pozycja 63

0.00000

1.000

0.00

64

3.10

KNR 4-03

.|1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego
1-fazowego obwodu elekirycznego
niskiego napiecia

-- Robocizna --

1.3*1.25=

po-

miar.

1.6250

0.00

0.00000

5.000

Razem pozycja 64

0.00000

5.000

0.00
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Lp.| Podstawa Opis | jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. [Kosztjedn.| llosé | Wartosé
2 PARTER
2.1/45110000-1 Rozbiorki i demontaze
65/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 100.000
d.2./0103-03 40 cm fi= 100 mm technikg diamen-
1 towag w cegle
- Sciany
-- Robocizna --
0.047*1.25= r-g 0.0588 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 100 mm szt. 0.0009 0.00 0.00000
Woda m3 0.0029 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0190 0.00 0.00000
Razem pozycja 65 0.00000 100.000 0.00
66|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 25.000
d.2./0103-03 40 cm fi= 120 mm technikg diamen-
1 towg w cegle
- ciany
-- Robocizna --
0.047%1.25= r-g 0.0588 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 120 mm szt. 0.0009 0.00 0.00000
Woda m3 0.0029 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0410 0.00 0.00000
0.019+0.022=0.041=
Razem pozycja 66 0.00000 25.000 0.00
67|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 60.000
d.2./0103-03 40 cm fi= 160 mm technikg diamen-
1 towg w cegle
- ciany
-- Robocizna --
0.047%1.25= r-g 0.0588 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi=160 mm szt. 0.0009 0.00 0.00000
Woda m3 0.0029 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0190 0.00 0.00000
Razem pozycja 67 0.00000 60.000 0.00
68/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 40.000
d.2./0103-04 40 cm fi= 200 mm technikg diamen-
1 towag w cegle
- ciany
-- Robocizna --
0.059*1.25= r-g 0.0738 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 200 mm szt. 0.0009 0.00 0.00000
Woda m3 0.0030 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0220 0.00 0.00000
Razem pozycja 68 0.00000 40.000 0.00
69|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 125.000
d.2./0103-04 40 cm fi= 220 mm technikg diamen-
1 towg w cegle
- ciany
-- Robocizna --
0.059%1.25= r-g 0.0738 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 220 mm szt. 0.0009 0.00 0.00000
Woda m3 0.0030 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0220 0.00 0.00000
Razem pozycja 69 0.00000 125.000 0.00
70/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 25.000
d.2./0103-05 40 cm fi= 260 mm technikg diamen-
1 towag w cegle
- Sciany
-- Robocizna --
0.092*1.25= r-g 0.1150 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 260 mm szt. 0.0010 0.00 0.00000
Woda m3 0.0055 0.00 0.00000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0370 0.00 0.00000
Razem pozycja 70 0.00000 25.000 0.00
71/KNR 4-01 Rozebranie elementéw murowych ms3 1.810
d.2./0349-02 - przebicia w $cianach
1
-- Robocizna --
7.27*1.25= r-g 9.0875 0.00 0.00000
Razem pozycja 71 0.00000 1.810 0.00
2.2/45100000-8 Roboty towarzyszace
72|WKI zeszyt 35/ |Optata za dowiezienie materiatébw do | ms3 1.905
d.2.|2019 (1879) - |utylizacji na odlegtos¢ do 10 km
2|2.600.30
Razem pozycja 72 0.00000 1.905 0.00
73|WKI zeszyt 35/ |Optata za sktadowanie odpadéw z re-| t 3.432
d.2.|2019 (1879 ) - |montu lub rozbiérki na wysypisku i
2|2.701.07 optata za korzystanie ze srodowiska
- warto$¢ usredniona
Razem pozycja 73 0.00000 3.432 0.00
2.3/45223100-7 Nadproza stalowe
74/KNNR 7 0919- |Zabezpieczenie antykorowyjne kons- t 0.114
d.2.|02 trukcji stalowej przed montazem :
3 - nadproza przed obetonowaniem
- malowanie 2x farbami ftalowymi
podktadowymi antykorozyjnymi
-- Robocizna --
12.1%1.25= r-g 15.1250 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Farba ftalowa do gruntowania prze- | dm3 6.7300 0.00 0.00000
ciwrdzewna
Rozcienczalnik do wyroboéw ftalowych| dms3 0.5700 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 4.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.9600 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 74 0.00000 0.114 0.00
75|KNR BC-02 Poduszka z zaprawy montazowej pod| m2 0.387
d.2.|0212-01 + KNR |projektowane nadproza stalowe
3/BC-02 0212-03
analogia
-- Robocizna --
(1.52+0.42=1.94)*1.25= r-g 2.4250 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa warstwy sczepnej kg 2.0300 0.00 0.00000
Zaprawa montazowa systemowa kg 101.5000 0.00 0.00000
60.9+40.6=101.5=
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 75 0.00000 0.387 0.00
76| KNR 4-01 Osadzenie nadproza z ][ 140 : w écia-| m 8.000
d.2./0313-05 nie murowane;j
3 Wyszczegdlnienie robot:
1. Reczne wykucie strzepi, bruzd i
gniazd w Scianach.
2. Wykonanie i rozebranie stemplo-
wan i deskowan kol.01-03.
3. Murowanie przesklepien cegtami.
4. Dostarczenie, obsadzenie i obmu-
rowanie koncowek belek stalowych.
5. Wykucie cegiet z pomiedzy belek
osadzonych w bruzdach oraz w czes-
ci nad belkami.
-- Robocizna --
2.16*1.25= r-g 2.7000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Dwuteowniki 140 ze stali St3SX kg 14.3000 0.00 0.00000
0.80*10*14.30=114.4=
Blacha ze stali St3SX kg 0.8475 0.00 0.00000
Cegta budowlana petna szt. 12.0000 0.00 0.00000
Cement CEM 1 "32,50" kg 13.7000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw ms3 0.0360 0.00 0.00000
Woda m3 0.0170 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0700 0.00 0.00000
na
Wyciag m-g 0.1400 0.00 0.00000
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Lp. \ Podstawa \ Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Razem pozycja 76 0.00000 8.000 0.00
77/KNR AT-32 Podbicie klinami i wypetnienie zapra- | m2 1.032
d.2./0501-07 wg montazowg systemowg
3|analogia - miedzy wierzchnia powierzchnig wy-
mianu a powierzchnia stropu
-- Robocizna --
0.24*1.25= r-g 0.3000 0.00 0.00000
-- Materialy --
Kliny stalowe kg 1.6957 0.00 0.00000
Zaprawa montazowa systemowa kg 12.0000 0.00 0.00000
Woda m3 0.0030 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0215 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0144 0.00 0.00000
Razem pozycja 77 0.00000 1.032 0.00
78/ KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordw fi= | otw. 16.000
d.2.{1017-17 do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w
3 metalu
- dla potgczenia elementéw ram sta-
lowych
-- Robocizna --
0.0473*1.25= r-g 0.0591 0.00 0.00000
Razem pozycja 78 0.00000 16.000 0.00
79|KNP 16 0223- |Skrecenie srubami nadprozy stalo- szt. 12.000
d.2./01.01 wych
3
-- Robocizna --
0.0485*1.25= r-g 0.0606 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tuleja stalowa fi= 40,005 mm m 0.2133 0.00 0.00000
0.80+1.76=2.56=
Pret gwintowany M 16/410 z pod- szt 1.6667 0.00 0.00000
ktadkami i nakretkami
Razem pozycja 79 0.00000 12.000 0.00
80|KNR 4-01 Osiatkowanie i obetonowanie nadpro-| ms3 0.096
d.2./0203-07 zy stalowych po ich utozeniu
3
-- Robocizna --
6.33"1.25= r-g 7.9125 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Beton C 20/25 m3 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 80 0.00000 0.096 0.00
2.4 Oktadziny scian
81 Oktadzina Scian : m?2 34.000
d.2.|analiza indywi- |- demontaz przed wykonaniem otwo-
4|dualna row
- ponowny montaz po wykonaniu
otwordéw z docieciem i dopasowa-
niem do elementéw wentylacji
- z cze$ciowym uzupetniem materia-
tow
Razem pozycja 81 0.00000 34.000 0.00
3 POZIOM TECHNICZNY
3.1/45110000-1 Rozbiorki i demontaze
82|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 0.400
d.3./0103-03 40 cm fi= 120 mm technikg diamen-
1 towg w cegle
- ciany
-- Robocizna --
0.047%1.25= r-g 0.0588 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 120 mm szt. 0.0009 0.00 0.00000
Woda m3 0.0029 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0410 0.00 0.00000
0.019+0.022=0.041=
Razem pozycja 82 0.00000 0.400 0.00
83|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 0.900
d.3./0103-05 40 cm fi= 260 mm technikg diamen-
1 towg w cegle
- ciany
-- Robocizna --
0.092%1.25= r-g 0.1150 0.00 0.00000
-- Materiaty --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Wiertto diamentowe fi= 260 mm szt. 0.0010 0.00 0.00000
Woda m3 0.0055 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0370 0.00 0.00000
Razem pozycja 83 0.00000 0.900 0.00
84|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 0.400
d.3./0101-03 40 cm fi= 120 mm technikg diamen-
1 towag w betonie zbrojonym
- przebicia w stropach
-- Robocizna --
0.067*1.25= r-g 0.0838 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 120 mm szt. 0.00125 0.00 0.00000
Woda m3 0.0045 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 84 0.00000 0.400 0.00
85/KNR 4-01 Rozebranie elementéw murowych m3 0.771
d.3./0349-02 - przebicia w $cianach
1
-- Robocizna --
7.27*1.25= r-g 9.0875 0.00 0.00000
Razem pozycja 85 0.00000 0.771 0.00
86| KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji be- | m3 0.232
d.3./0212-03 tonowych zbrojonych
1 - przebicia w stropach
-- Robocizna --
24.76*1.25= r-g 30.9500 0.00 0.00000
Razem pozycja 86 0.00000 0.232 0.00
3.2/45100000-8 Roboty towarzyszace
87|WKI zeszyt 35/ |Optata za dowiezienie materiatéw do | ms3 1.060
d.3./12019 (1879) - |utylizacji na odlegtos¢ do 10 km
2|2.600.30
Razem pozycja 87 0.00000 1.060 0.00
88|WKI zeszyt 35/ |Optata za sktadowanie odpadow zre-| t 1.910
d.3./2019 (1879 ) - |montu lub rozbiérki na wysypisku i
2|2.701.07 optata za korzystanie ze srodowiska
- wartos¢ usredniona
Razem pozycja 88 0.00000 1.910 0.00
3.3/45453000-7 Roboty murowe
89|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie | m3 1.291
d.3./0304-02 otworéw w $cianach na zaprawie ce-
3 mentowo-wapiennej bloczkami z be-
tonu komérkowego
-- Robocizna --
7.14*1.25= r-g 8.9250 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Bloczki z betonu komérkowego od- szt. 34.5000 0.00 0.00000
miana 07 o gr. 24 cm
Cement CEM 1 "32,50" kg 17.9500 0.00 0.00000
Wapno suchogaszone kg 10.6000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0930 0.00 0.00000
Woda m3 0.0430 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.1300 0.00 0.00000
na
Wyciag m-g 0.9000 0.00 0.00000
Razem pozycja 89 0.00000 1.291 0.00
90 KNR 2-02 Dylatacja ze styropianu gr.2 cm mie- | m2 1.359
d.3./0609-10 dzy elementami $cian budynku
3
-- Robocizna --
0.5052*1.25= r-g 0.6315 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. m2 1.0500 0.00 0.00000
20 mm
Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0120 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy 5-6t m-g 0.0220 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0047 0.00 0.00000
Razem pozycja 90 0.00000 1.359 0.00
3.4/45410000-4 | Tynki wewnetrzne
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
91|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne wykonywane recz- | m?2 1.359
d.3./0803-03 nie na scianach i $ciankach
4
-- Robocizna --
0.681*1.25= r-g 0.8512 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Zaprawa wapienna ms3 0.0027 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.0206 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M 7 ms3 0.0021 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0449 0.00 0.00000
Razem pozycja 91 0.00000 1.359 0.00
3.5(45442000-7 Roboty malarskie
92|KNR 2-02 Gruntowanie, przygotowanie pod ma-| m?2 1.359
d.3./1505-08 lowanie, podtoza pod projektowana
5|analogia szpachle
- $ciany - zgodnie z dokumentacjg
projektowa
-- Robocizna --
0.0505*1.25= r-g 0.0631 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Grunt dm3 0.1210 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 92 0.00000 1.359 0.00
93|KNR-W 2-02  |Utozenie, przygotowanie pod malo- m?2 1.359
d.3./2011-04 wanie, szpachli, twardej systemowej
5 - na $cianach - zgodnie z dokumenta-
Cjg projektowag
-- Robocizna --
0.273*1.25= r-g 0.3412 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Szpachla twarda systemowa kg 3.3600 0.00 0.00000
Woda m3 0.0022 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw m- 0.0040 0.00 0.00000
Wyciag m-g 0.0200 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0033 0.00 0.00000
Razem pozycja 93 0.00000 1.359 0.00
94|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi po- m?2 1.359
d.3.{1505-01 wierzchni tynkéw wewnetrznych
5|analogia
-- Robocizna --
0.1391*1.25= r-g 0.1739 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Farba lateksowa dm3 0.2891 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 94 0.00000 1.359 0.00
3.6(/45223100-7 Nadproza stalowe
95|KNNR 7 0919- |Zabezpieczenie antykorowyjne kons- | t 0.231
d.3.|02 trukcji stalowej przed montazem :
6 - nadproza przed obetonowaniem
- malowanie 2x farbami ftalowymi
podktadowymi antykorozyjnymi
-- Robocizna --
12.171.25= r-g 15.1250 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Farba ftalowa do gruntowania prze- | dm3 6.7300 0.00 0.00000
ciwrdzewna
Rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych| dms3 0.5700 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.9600 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 95 0.00000 0.231 0.00
96| KNR BC-02 Poduszka z zaprawy montazowej pod| m2 0.840
d.3./0212-01 + KNR |projektowane nadproza stalowe
6/BC-02 0212-03
analogia
-- Robocizna --
(1.52+0.42=1.94)*1.25= r-g 2.4250 0.00 0.00000
-- Materiaty --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Zaprawa warstwy sczepnej kg 2.0300 0.00 0.00000
Zaprawa montazowa systemowa kg 101.5000 0.00 0.00000
60.9+40.6=101.5=
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 96 0.00000 0.840 0.00
97|KNR 4-01 Osadzenie nadproza z ][ 120 : w écia-| m 21.990
d.3./0313-05 nie murowane;j
6 Wyszczegdlnienie robot:
1. Reczne wykucie strzepi, bruzd i
gniazd w Scianach.
2. Wykonanie i rozebranie stemplo-
wan i deskowan kol.01-03.
3. Murowanie przesklepien cegtami.
4. Dostarczenie, obsadzenie i obmu-
rowanie koncowek belek stalowych.
5. Wykucie cegiet z pomiedzy belek
osadzonych w bruzdach oraz w czes-
ci nad belkami.
-- Robocizna --
2.16*1.25= r-g 2.7000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Dwuteowniki 120 ze stali St3SX kg 10.4047 0.00 0.00000
22.00%10.40=228.8=
Blacha ze stali St3SX kg 0.3083 0.00 0.00000
Cegta budowlana petna szt. 12.0000 0.00 0.00000
Cement CEM 1 "32,50" kg 13.7000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw ms3 0.0360 0.00 0.00000
Woda m3 0.0170 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0700 0.00 0.00000
na
Wyciag m-g 0.1400 0.00 0.00000
Razem pozycja 97 0.00000 21.990 0.00
98|KNR AT-32 Podbicie klinami i wypetienie zapra- | m2 2.826
d.3./0501-07 wg montazowg systemowg
6|analogia - miedzy wierzchnia powierzchnig wy-
mianu a powierzchnia stropu
-- Robocizna --
0.24*1.25= r-g 0.3000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kliny stalowe kg 0.6192 0.00 0.00000
Zaprawa montazowa systemowa kg 12.0000 0.00 0.00000
Woda m3 0.0030 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0215 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0144 0.00 0.00000
Razem pozycja 98 0.00000 2.826 0.00
99|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordw fi= | otw. 60.000
d.3./{1017-17 do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w
6 metalu
- dla potgczenia elementéw ram sta-
lowych
-- Robocizna --
0.0473*1.25= r-g 0.0591 0.00 0.00000
Razem pozycja 99 0.00000 60.000 0.00
100|KNP 16 0223- |Skrecenie $rubami nadprozy stalo- szt. 30.000
d.3./01.01 wych
6
-- Robocizna --
0.0485*1.25= r-g 0.0606 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tuleja stalowa fi= 40,005 mm m 0.0853 0.00 0.00000
0.80+1.76=2.56=
Pret gwintowany M 16/410 z pod- szt 0.6667 0.00 0.00000
ktadkami i nakretkami
Razem pozycja 100 0.00000 30.000 0.00
101|KNR 4-01 Osiatkowanie i obetonowanie nadpro-| ms3 0.182
d.3./0203-07 zy stalowych po ich utozeniu
6
-- Robocizna --
6.33%1.25= r-g 7.9125 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Beton C 20/25 m3 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 101 0.00000 0.182 0.00
4] [PIETRO 1
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Lp.| Podstawa Opis | jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. [Kosztjedn.| llosé | Wartosé
4.1/45110000-1 Rozbiorki i demontaze
102|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 25.000
d.4./0103-03 40 cm fi= 160 mm technikg diamen-
1 towg w cegle
- ciany
-- Robocizna --
0.047%1.25= r-g 0.0588 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi=160 mm szt. 0.0009 0.00 0.00000
Woda m3 0.0029 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0190 0.00 0.00000
Razem pozycja 102 0.00000 25.000 0.00
103|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 165.000
d.4./0103-03 40 cm fi= 100 mm technikg diamen-
1 towag w cegle
- Sciany
-- Robocizna --
0.047*1.25= r-g 0.0588 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 100 mm szt. 0.0009 0.00 0.00000
Woda m3 0.0029 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0190 0.00 0.00000
Razem pozycja 103 0.00000 165.000 0.00
104|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 25.000
d.4./0103-04 40 cm fi= 200 mm technikg diamen-
1 towg w cegle
- ciany
-- Robocizna --
0.059%1.25= r-g 0.0738 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 200 mm szt. 0.0009 0.00 0.00000
Woda m3 0.0030 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0220 0.00 0.00000
Razem pozycja 104 0.00000 25.000 0.00
105/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 65.000
d.4./0103-04 40 cm fi= 220 mm technikg diamen-
1 towag w cegle
- ciany
-- Robocizna --
0.059*1.25= r-g 0.0738 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 220 mm szt. 0.0009 0.00 0.00000
Woda m3 0.0030 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0220 0.00 0.00000
Razem pozycja 105 0.00000 65.000 0.00
106|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 25.000
d.4./0103-05 40 cm fi= 240 mm technikg diamen-
1 towg w cegle
- ciany
-- Robocizna --
0.092%1.25= r-g 0.1150 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 240 mm szt. 0.0010 0.00 0.00000
Woda m3 0.0055 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0370 0.00 0.00000
Razem pozycja 106 0.00000 25.000 0.00
107|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 25.000
d.4./0103-05 40 cm fi= 260 mm technikg diamen-
1 towag w cegle
- Sciany
-- Robocizna --
0.092*1.25= r-g 0.1150 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 260 mm szt. 0.0010 0.00 0.00000
Woda m3 0.0055 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0370 0.00 0.00000
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Lp. \ Podstawa \ Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Razem pozycja 107 0.00000 25.000 0.00
108/ KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 25.000
d.4./0103-05 40 cm fi= 310 mm technikg diamen-
1 towag w cegle
- Sciany
-- Robocizna --
0.092*1.25= r-g 0.1150 0.00 0.00000
-- Materialy --
Wiertto diamentowe fi= 310 mm szt. 0.0010 0.00 0.00000
Woda m3 0.0055 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0370 0.00 0.00000
Razem pozycja 108 0.00000 25.000 0.00
109|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 160.000
d.4./0103-05 40 cm fi= 320 mm technikg diamen-
1 towg w cegle
- ciany
-- Robocizna --
0.092%1.25= r-g 0.1150 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 320 mm szt. 0.0010 0.00 0.00000
Woda m3 0.0055 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0370 0.00 0.00000
Razem pozycja 109 0.00000 160.000 0.00
110|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 50.000
d.4./0103-07 40 cm fi= 500 mm technikg diamen-
1 towag w cegle
- ciany
-- Robocizna --
0.103*1.25= r-g 0.1288 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 500 mm szt. 0.0011 0.00 0.00000
Woda m3 0.0105 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0460 0.00 0.00000
Razem pozycja 110 0.00000 50.000 0.00
111|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 50.000
d.4./0103-07 40 cm fi= 550 mm technikg diamen-
1 towg w cegle
- ciany
-- Robocizna --
0.103*1.25= r-g 0.1288 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 550 mm szt. 0.0011 0.00 0.00000
Woda m3 0.0105 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0460 0.00 0.00000
Razem pozycja 111 0.00000 50.000 0.00
112|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 25.000
d.4./0103-07 40 cm fi= 700 mm technikg diamen-
1 towag w cegle
- ciany
-- Robocizna --
0.103*1.25= r-g 0.1288 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 700 mm szt. 0.0011 0.00 0.00000
Woda m3 0.0105 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0460 0.00 0.00000
Razem pozycja 112 0.00000 25.000 0.00
113|KNR 4-01 Rozebranie elementéw murowych m3 0.587
d.4./0349-02 - przebicia w $cianach
1
-- Robocizna --
7.27*1.25= r-g 9.0875 0.00 0.00000
Razem pozycja 113 0.00000 0.587 0.00
114|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 40.000
d.4./0101-03 40 cm fi= 100 mm technikg diamen-
1 towag w betonie zbrojonym
- przebicia w stropach
-- Robocizna --
0.067*1.25= r-g 0.0838 0.00 0.00000
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-- Materialy --
Wiertto diamentowe fi= 100 mm szt. 0.00125 0.00 0.00000
Woda m3 0.0045 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 114 0.00000 40.000 0.00
115/KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 40.000
d.4./0101-04 40 cm fi= 220 mm technikg diamen-
1 towag w betonie zbrojonym
- przebicia w stropach
-- Robocizna --
0.084%1.25= r-g 0.1050 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 220 mm szt. 0.00125 0.00 0.00000
Woda m3 0.0052 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0380 0.00 0.00000
Razem pozycja 115 0.00000 40.000 0.00
116|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 280.000
d.4./0101-05 40 cm fi= 320 mm technikg diamen-
1 towag w betonie zbrojonym
- przebicia w stropach
-- Robocizna --
0.132*1.25= r-g 0.1650 0.00 0.00000
-- Materialy --
Wiertto diamentowe fi= 320 mm szt. 0.0013 0.00 0.00000
Woda m3 0.0080 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0530 0.00 0.00000
Razem pozycja 116 0.00000 280.000 0.00
117|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do cm 40.000
d.4./0101-07 40 cm fi= 500 mm technikg diamen-
1 towag w betonie zbrojonym
- przebicia w stropach
-- Robocizna --
0.147%1.25= r-g 0.1838 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Wiertto diamentowe fi= 500 mm szt. 0.0014 0.00 0.00000
Woda m3 0.0150 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0.0650 0.00 0.00000
Razem pozycja 117 0.00000 40.000 0.00
118|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji be- | m3 1.534
d.4./0212-03 tonowych zbrojonych
1 - przebicia w stropach
-- Robocizna --
24.76*1.25= r-g 30.9500 0.00 0.00000
Razem pozycja 118 0.00000 1.534 0.00
4.2/145100000-8 Roboty towarzyszace
119|WKI zeszyt 35/ |Optata za dowiezienie materiatéw do | m3 2.964
d.4.|2019 (1879) - |utylizacji na odlegtos¢ do 10 km
2|2.600.30
Razem pozycja 119 0.00000 2.964 0.00
120|WKI zeszyt 35/ |Optata za sktadowanie odpadéw z re-| t 5.332
d.4.|2019 (1879 ) - |montu lub rozbi6rki na wysypisku i
2(2.701.07 optata za korzystanie ze srodowiska
- warto$¢ usredniona
Razem pozycja 120 0.00000 5.332 0.00
4.3/45223100-7 Nadproza stalowe
121|KNNR 7 0919- |Zabezpieczenie antykorowyjne kons- | t 0.169
d.4.|02 trukcji stalowej przed montazem :
3 - nadproza przed obetonowaniem
- malowanie 2x farbami ftalowymi
podktadowymi antykorozyjnymi
-- Robocizna --
12.1*1.25= r-g 15.1250 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Farba ftalowa do gruntowania prze- | dm3 6.7300 0.00 0.00000
ciwrdzewna
Rozcienczalnik do wyrobow ftalowych| dms3 0.5700 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 4.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw samochodowy m-g 0.9600 0.00 0.00000
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Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 121 0.00000 0.169 0.00
122|KNR BC-02 Poduszka z zaprawy montazowej pod| m2 0.585
d.4./0212-01 + KNR |projektowane nadproza stalowe
3|BC-02 0212-03
analogia
-- Robocizna --
(1.52+0.42=1.94)*1.25= r-g 2.4250 0.00 0.00000
-- Materialy --
Zaprawa warstwy sczepnej kg 2.0300 0.00 0.00000
Zaprawa montazowa systemowa kg 101.5000 0.00 0.00000
60.9+40.6=101.5=
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 122 0.00000 0.585 0.00
123|KNR 4-01 Osadzenie nadproza z ][ 120 : w $cia-| m 16.200
d.4./0313-05 nie murowanej
3 Wyszczegdlnienie robot:
1. Reczne wykucie strzepi, bruzd i
gniazd w $cianach.
2. Wykonanie i rozebranie stemplo-
wan i deskowan kol.01-03.
3. Murowanie przesklepien cegtami.
4. Dostarczenie, obsadzenie i obmu-
rowanie koncoéwek belek stalowych.
5. Wykucie cegiet z pomiedzy belek
osadzonych w bruzdach oraz w czes-
ci nad belkami.
-- Robocizna --
2.16"1.25= r-g 2.7000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Dwuteowniki 120 ze stali St3SX kg 10.4000 0.00 0.00000
16.20*10.40=168.48=
Blacha ze stali St3SX kg 0.4185 0.00 0.00000
Cegta budowlana petna szt. 12.0000 0.00 0.00000
Cement CEM | "32,50" kg 13.7000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0360 0.00 0.00000
Woda m3 0.0170 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elektrycz- | m-g 0.0700 0.00 0.00000
na
Wyciag m-g 0.1400 0.00 0.00000
Razem pozycja 123 0.00000 16.200 0.00
124|KNR AT-32 Podbicie klinami i wypetnienie zapra- | m2 2.116
d.4./0501-07 wg montazowg systemowg
3|analogia - miedzy wierzchnia powierzchnig wy-
mianu a powierzchnia stropu
-- Robocizna --
0.24*1.25= r-g 0.3000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kliny stalowe kg 0.8270 0.00 0.00000
Zaprawa montazowa systemowa kg 12.0000 0.00 0.00000
Woda m3 0.0030 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0215 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0144 0.00 0.00000
Razem pozycja 124 0.00000 2.116 0.00
125|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordw fi= | otw 36.000
d.4./1017-17 do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w
3 metalu
- dla potaczenia elementéw ram sta-
lowych
-- Robocizna --
0.0473*1.25= r-g 0.0591 0.00 0.00000
Razem pozycja 125 0.00000 36.000 0.00
126|KNP 16 0223- |Skrecenie Srubami nadprozy stalo- szt. 18.000
d.4./01.01 wych
3
-- Robocizna --
0.0485*1.25= r-g 0.0606 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tuleja stalowa fi= 40,00x5 mm m 0.1422 0.00 0.00000
0.80+1.76=2.56=
Pret gwintowany M 16/410 z pod- szt 1.1111 0.00 0.00000
ktadkami i nakretkami
Razem pozycja 126 0.00000 18.000 0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-
dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartos¢

KNR 4-01
0203-07

Osiatkowanie i obetonowanie nadpro-
zy stalowych po ich utozeniu

-- Robocizna --

6.33%1.25=

-- Materiaty --

Beton C 20/25

Materiaty pomocnicze(od M)

m3

r-g

m3
%

7.9125

1.0200
2.0000

0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000

1.299

Razem pozycja 127

0.00000

1.299

0.00

4.4

Oktadziny scian

128

analiza indywi-
dualna

Oktadzina scian :

- demontaz przed wykonaniem otwo-
row

- ponowny montaz po wykonaniu
otwordéw z docieciem i dopasowa-
niem do elementéw wentylacji

- z cze$ciowym uzupetniem materia-
tow

m?2

10.000

Razem pozycja 128

0.00000

10.000

0.00

PIETRO 2

5.1

45110000-1

Rozbiorki i demontaze

129

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otwordw o gtebokosci do
40 cm fi= 100 mm technikg diamen-
towg w cegle

- ciany

-- Robocizna --

0.047*1.25=

-- Materiaty --

Wiertto diamentowe fi= 100 mm
Woda

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Wiertnica o mocy do 3 kW

cm

r-g
szt.
m3
%

m-g

0.0588
0.0009
0.0029
0.5000

0.0190

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

25.000

Razem pozycja 129

0.00000

25.000

0.00

130
d.5.

KNR AT-17
0103-04

Wiercenie otwordw o gtebokosci do
40 cm fi= 200 mm technikg diamen-
towag w cegle

- ciany

-- Robocizna --

0.059*1.25=

-- Materiaty --

Wiertto diamentowe fi= 200 mm
Woda

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Wiertnica o mocy do 3 kW

cm

szt.
m3
%

m-g

0.0738
0.0009
0.0030
0.5000

0.0220

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

25.000

Razem pozycja 130

0.00000

25.000

0.00

5.2

45100000-8

Roboty towarzyszace

131
d.5.

WKI zeszyt 35/
2019 (1879) -
2.600.30

Optata za dowiezienie materiatéw do
utylizacji na odlegtos¢ do 10 km

m3

0.010

Razem pozycja 131

0.00000

0.010

0.00

132
d.5.

WKI zeszyt 35/
2019 (1879) -
2.701.07

Optata za sktadowanie odpadéw z re-
montu lub rozbiérki na wysypisku i
optata za korzystanie ze $Srodowiska
- wartos¢ usredniona

0.018

Razem pozycja 132

0.00000

0.018

0.00

5.3

Oktadziny scian

133
d.5.

analiza indywi-
dualna

Oktadzina scian :

- demontaz przed wykonaniem otwo-
row

- ponowny montaz po wykonaniu
otwordéw z docieciem i dopasowa-
niem do elementéw wentylacji

- z cze$ciowym uzupetniem materia-
tow

m?2

1.000

Razem pozycja 133

0.00000

1.000

0.00

PIETRO 3

45110000-1

Rozbiorki i demontaze

KNR AT-17

.|0103-04

Wiercenie otwordw o gtebokosci do
40 cm fi= 200 mm technikg diamen-
towg w cegle

- ciany

-- Robocizna --

0.059*1.25=

-- Materiaty --

Wiertto diamentowe fi= 200 mm

cm

r-g

szt.

0.0738

0.0009
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-
dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt jedn.

llosé

Wartos¢

Woda

Materiaty pomocnicze(od M)
-- Sprzet --

Wiertnica o mocy do 3 kW

m3
%

m-g

0.0030
0.5000

0.0220

0.00
0.00

0.00

0.00000
0.00000

0.00000

Razem pozycja 134

0.00000

100.000

0.00

135

KNR 4-01

.|0349-02

Rozebranie elementéw murowych
- przebicia w $cianach

-- Robocizna --
7.27*1.25=

m3

r-g

9.0875

0.00

0.00000

0.091

Razem pozycja 135

0.00000

0.091

0.00

KNR 4-01

.|0212-03

Rozbiérka elementéw konstrukcji be-
tonowych zbrojonych

- przebicia w stropach

-- Robocizna --

24.76*1.25=

m3

30.9500

0.00

0.00000

0.032

Razem pozycja 136

0.00000

0.032

0.00

45100000-8

Roboty towarzyszace

WKI zeszyt 35/
2019 (1879) -
2.600.30

Optata za dowiezienie materiatéw do
utylizacji na odlegtos¢ do 10 km

0.154

Razem pozycja 137

0.00000

0.154

0.00

WKI zeszyt 35/
2019 (1879) -
2.701.07

Optata za sktadowanie odpadéw z re-
montu lub rozbiérki na wysypisku i
optata za korzystanie ze srodowiska
- wartos¢ usredniona

0.278

Razem pozycja 138

0.00000

0.278

0.00

45223100-7

Elementy stalowe :
- Nadproza stalowe
- Krata czerpni

139

KNNR 7 0919-
02

Zabezpieczenie antykorowyjne kons-
trukcji stalowej przed montazem :

- nadproza przed obetonowaniem

- malowanie 2x farbami ftalowymi
podktadowymi antykorozyjnymi

-- Robocizna --

12.171.25=

-- Materiaty --

Farba ftalowa do gruntowania prze-
ciwrdzewna

Rozcienczalnik do wyrobdw ftalowych
Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Zuraw samochodowy

Srodek transportowy

r-g
dm3

dm3
%

15.1250
6.7300

0.5700
4.0000

0.9600
0.0300

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

0.039

Razem pozycja 139

0.00000

0.039

0.00

140
d.6.

KNR BC-02
0212-01 + KNR
BC-02 0212-03
analogia

Poduszka z zaprawy montazowej pod
projektowane nadproza stalowe

-- Robocizna --
(1.52+0.42=1.94)*1.25=

-- Materiaty --

Zaprawa warstwy sczepnej
Zaprawa montazowa systemowa
60.9+40.6=101.5=

Materiaty pomocnicze(od M)

kg
kg

%

2.4250

2.0300
101.5000

1.0000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

0.150

Razem pozycja 140

0.00000

0.150

0.00

141
d.6.

KNR 4-01
0313-05

Osadzenie nadproza z ][ 120 : w $cia-
nie murowanej

Wyszczegdlnienie robot:

1. Reczne wykucie strzepi, bruzd i
gniazd w $cianach.

2. Wykonanie i rozebranie stemplo-
wan i deskowan kol.01-03.

3. Murowanie przesklepien cegtami.
4. Dostarczenie, obsadzenie i obmu-
rowanie koncoéwek belek stalowych.
5. Wykucie cegiet z pomiedzy belek
osadzonych w bruzdach oraz w czes-
ci nad belkami.

-- Robocizna --

2.16%1.25=

-- Materiaty --

Dwuteowniki 120 ze stali St3SX
0*10.40=0=

Blacha ze stali St3SX

r-g
kg
kg

2.7000
0.0000

1.8324
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-
dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartos¢
Cegta budowlana petna szt. 12.0000 0.00 0.00000
Cement CEM 1 "32,50" kg 13.7000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw ms3 0.0360 0.00 0.00000
Woda m3 0.0170 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elekirycz- | m-g 0.0700 0.00 0.00000
na
Wyciag m-g 0.1400 0.00 0.00000
Razem pozycja 141 0.00000 3.700 0.00
142|KNR AT-32 Podbicie klinami i wypetienie zapra- | m2 0.462
d.6./0501-07 wg montazowg systemowg
3|analogia - miedzy wierzchnia powierzchnig wy-
mianu a powierzchnia stropu
-- Robocizna --
0.24*1.25= r-g 0.3000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Kliny stalowe kg 3.7879 0.00 0.00000
Zaprawa montazowa systemowa kg 12.0000 0.00 0.00000
Woda m3 0.0030 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0215 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0144 0.00 0.00000
Razem pozycja 142 0.00000 0.462 0.00
143|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordw fi= | otw. 12.000
d.6./{1017-17 do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w
3 metalu
- dla potgczenia elementéw ram sta-
lowych
-- Robocizna --
0.0473*1.25= r-g 0.0591 0.00 0.00000
Razem pozycja 143 0.00000 12.000 0.00
144|KNP 16 0223- |Skrecenie $rubami nadprozy stalo- szt. 6.000
d.6./01.01 wych
3
-- Robocizna --
0.0485*1.25= r-g 0.0606 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Tuleja stalowa fi= 40,00x5 mm m 0.4267 0.00 0.00000
0.80+1.76=2.56=
Pret gwintowany M 16/410 z pod- szt 3.3333 0.00 0.00000
ktadkami i nakretkami
Razem pozycja 144 0.00000 6.000 0.00
145/KNR 4-01 Osiatkowanie i obetonowanie nadpro-| ms3 0.031
d.6./0203-07 zy stalowych po ich utozeniu
3
-- Robocizna --
6.33"1.25= r-g 7.9125 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Beton C 20/25 m3 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 145 0.00000 0.031 0.00
146|KNR-W 4-01 Wymiana kraty czerpni, wykonanie z | m2 6.804
d.6./1301-02 elementéw stalowych, ocynkowanych
3 ogniowo i malowanych proszkowo w
kolorze RAL 7044, na wzér istniejacej
-- Robocizna --
2.32"1.25= r-g 2.9000 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Krata czerpni z elementéw stalowych,| kpl. 0.1470 0.00 0.00000
ocynkowanych ogniowo i malowa-
nych proszkowo w kolorze RAL 7044
Tlen techniczny sprezony m3 0.2200 0.00 0.00000
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0900 0.00 0.00000
Elektrody stalowe do spawania stali | szt. 3.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Spawarka elektryczna m-g 1.7600 0.00 0.00000
Razem pozycja 146 0.00000 6.804 0.00
6.4/45431000-7 Terenowa wyrzutnia powietrza
147|KNR AT-22 Terenowa wyrzutnia powietrza : m?2 15.080
d.6./0101-01 - przygotowanie podtoza pod wykona-
4 nie okfadzin $ciennych : oczyszcze-
nie i zmycie podtoza
-- Robocizna --
0.15"1.25= r-g 0.1875 0.00 0.00000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - przebudowa budynku B - cze$¢ architektoniczno-budowlana do PW prezebu-

dowy instalacji, klimatyzacji i wentylacji

Lp.| Podstawa | jm | Naklad jedn. | Cena jedn. |[Koszt jedn.| llosé Wartosé
Razem pozycja 147 0.00000 15.080 0.00
148/ KNR AT-22 Terenowa wyrzutnia powietrza : m?2 15.080
d.6./0101-03 - przygotowanie podtoza pod wykona-
4 nie oktadzin sciennych
- dwukrotne gruntowanie podtoza pod
kleje cementowe
-- Robocizna --
0.07*1.25= r-g 0.0875 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Preparat gruntujgcy systemowy kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 148 0.00000 15.080 0.00
149|KNR AT-22 Terenowa wyrzutnia powietrza : m?2 15.080
d.6./0301-04 - oktadziny elewacyjne z ptytek beto-
4 nowych systemowwych a zaprawie
klejowej
-- Robocizna --
1.35%1.25= r-g 1.6875 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Plytki elewacyjne betonowe, syste- m?2 1.0500 0.00 0.00000
mowe
Zaprawa klejowa do ptytek sciennych | kg 6.0900 0.00 0.00000
Zaprawa do spoinowania plytek kg 0.4200 0.00 0.00000
sciennych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0300 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 149 0.00000 15.080 0.00
150|KNR AT-22 Terenowa wyrzutnia powietrza : szt. 4.000
d.6./0102-05 - obsadzenie krat 100x100 cm w
4|analogia okfadzinie Sciennej
-- Robocizna --
0.53*1.25= r-g 0.6625 0.00 0.00000
-- Materiaty --
Krata wentylacyjna ze stali ocynko- szt. 1.0000 0.00 0.00000
wanej ogniwo i malowanej proszkowo
na kolor zgodny z dokumentacjg proj-
ktowa, wykonanie na wzor istniej
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 150 0.00000 4.000 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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