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Legenda: Projektowana instalacja elektryczna

Projektowana instalacja niskopradowa N
= Eloktrozacze Rura ostonowa DVR 5

Rura ostonowa SRS 50
= Kontaktron Rura ostonowa SRS 75

Op1 o  iGuzzini BW74 fi 170x250m
aluminium, 26.5 W, 965 Im, IP66 IK 10
lub rbwnowazne

Op2=——=Parade S-RGBW-40 Recessed
aluminium, 49W, 1P67, IK 10

Czytnik kart zblizeniowych
w standardzie 125 kHz Unique

lub réwnowazne

Op3o” Jade 16 RGBW
aluminium, 38W, IP66, IK 09
lub rownowazne

Op3/10”  soczewki opraw O3/1 o:
bardzo szerokim symetrycznym
rozsyle Swiatta.

Op3/20”7  soczewki opraw 03/2 o:
szerokim symetrycznym
rozsyle $wiatta.

Uwaga: szczegdtowe dane opraw
w opisie technicznym >

Uwagi:

1. Stupek parkingowy:

Wykonac¢ zas. proj. szafki sterujacej stupka parkingowego SSS,
obwod 041 tablicy TO1/1 YKYZo 3x6 mm2 w orurowaniu ostonowym SRS50. L~
Wykonac¢ zasilanie. proj. stupka parkingowego z proj. szafki

sterujacej SSS w orurowaniu ostonowym SR50. Sterowanie zgodnie z DTR producenta
2. Tablica wjazdowa TI:

Wykona¢ zasilanie tablicy wjazdowej T| z obwodu o$wietlenia zewnetrznego nr 02
istn. tablicy TO1/1 kablem YKYzo 3x2,5 mm2 w orurowaniu ostonowym SRS50

3. Pylon wejsciowy P!

Wykonac¢ zas. proj. pylonu informacyjnego PI, zas. zobwod o$wietlenia zewnetrznego > (
nr 02 istn. tablicy TO1/1 kablem YKYZo 3x2,5 mm2 w orurowaniu ostonowym DVR 50

4, Rozdzielnice stacjonarne: ~ 2
Wykonac¢ zas. proj. rozdzielnicy stacjonarnej w murku RS1, obwéd 042 tablicy ~

TO1/1 kablem YKYZo 5x6 mm2 w orurowaniu ostonowym SRS50 -~
Wykonac¢ zas. proj. rozdzielnicy stacjonarmnej w murku RS2, obwaéd 43 tablic
TO1/1 kablem YKYZo 5x6 mm2 w orurowaniu ostonowym SESS
5. Punkt poboru wody -

6. Stojak rowerowy -
7. Wykona¢ zas. proj. opraw w podtozu Op2, zas. obwdd oéwietlenia zewnetrznego >
nr 05 istn. tablicy TO1/1 kablem YKYzo 3x2,5 w orurowaniu ostonowym DVR 50

8. Wykona¢ zas. proj. opraw o$wietleniowych na murku Op3; zas. obwod oswietlenia
zewnetrznego nr O4 istn. tablicy TO1/4 kablem YKYZo 3x2,5 mm2 w orurowaniu

osfonowym DVR50
9. Wykonag zas. proj.

10. jektowany przepust kablowy oraz trasa uktadania oprzewodowania
oli dostepu furtki: >;
- 1x YTDY 4x0,5mm2
- - 2X SY 5x2x0,5mm2
x HO5RN-F 2x0,75mm?2
w rurze ostonowej DVR 50
1. Wykona¢ proj. 3x przepust kablowy:
- zasilanie pylonu informacyjnego,
- zasilanie opraw w ogrodzeniu,
- zasilanie opraw reflektorowych

12. Wykonaé proj. 2x przepust kablowy:
- zasilanie opraw w w podtozu,
- zasilanie jednostki sterujacej stupka parkingowego
- zasilanie rozdzielnic kolumnowych
- zasilanie tablicy informacyjne;
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