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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED
BUDYNKIEM "B", OD STRONY AL. WOJSKA
POLSKIEGO | UL. NIEDZIALKOWSKIEGO -
ETAP IV A - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZEWNETRZNE
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UWAGI SKD: opracowat mgr inz.Wojciech Jaromiefczuk
1. Projektuje sie jeden zestaw kontroli dostgpu z kontrolerem w obudowie
ME-1 w pomieszczeniu Serwerowni 17.
2.Zestaw nalezy wyposazy¢ w akumulatory awaryjne 17 Ah/12V. branza
3. Przewody instalacji KD uktadac w rurkach ostonowych w przestrzeni INSTALACJE ELEKTRYCZNE
sufitu podwieszanego, na drabinkach kablowych oraz podtynkowo w
rurkach ostonowych, a nastepnie w orurowaniu ostonowym na zewnatrz faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY
budynku do projektowanej furtki
4. Magistrale od kontrolera doprowadzi¢ do pomieszczenia Serwerowni 17
i podiaczy¢ do sieci LAN poprzez konwerter RS485/Ethernet. tytut rysunku SCHEMAT INSTALACJI KONTROLI DOSTEPU
5.Wszystkie urzadzenia przyjete zostaty do celéw projektowych i na
zyczenie inwestora podlegaja zmianie na inne o réwnowaznych skala data numer
parametrach.
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