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1.Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja zewngtrzna budynku B
Polskiego Radia Szczecin S.A w Szczecinie.
Niniejsze opracowanie obejmuje :
- instalacje elektryczna
- instalacje kontroli dostepu

- ochrong przeciwporazeniowg

2.Instalacja elektryczna
2.1. Zalozenia ogolne

Istniejacy obiekt zasilany jest z istniejacej stacji transformatorowej. Obiekt

2 oraz zasilanie

posiada zasilanie podstawowe wykonane kablem YAKY 4x185 mm
rezerwowe wykonane kablem YAKY 4x185 mm? doprowadzone do rozdzielnicy gtéwne;

budynku znajdujacej si¢ w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej 13.
2.2 Instalacja ogélna

Instalacja w budynku pracowa¢ bedzie w systemie TN-S. Zasilanie
projektowanych odbioréw odbywac bedzie si¢ z istniejgcej tablicy TO 1/1.

Zasilanie tablicy TO 1/1 odbywa si¢ wewnetrzng linig zasilajacg (WLZ)
wykonang kablem YKY 5x16mm? wychodzaca z rozdzielnicy gtéwnej RG
zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej 13.

Istniejacg rozdzielnice gtéwng RG nalezy wyposazy¢é w podstawe
bezpiecznikowg o pradzie znamionowym minimum 63A z bezpiecznikami 60A.

Okablowanie odbiorcze wykonane bedzie kablami typu YKYZo w $cianach w
tynku, w posadzce w rurach ochronnych oraz na suficie na drabinkach kablowych. Trasa
montazu przewodéw powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji
oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Przejscie kabli przez Sciany 1 stropy dzielace rézne strefy pozarowe nalezy uszczelnia¢
przeciwogniowo za pomocg materiatdw o odpornosci ogniowej rownej lub wyzszej niz

odpornos$¢ ogniowa $ciany.
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Kable zasilajace na zewnatrz budynku nalezy uktada¢ w ziemi w rurze
ostonowej typu DVR oraz SRS.

Kable ziemne nalezy uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku
o grubosci 0,1 m linig falista z zapasem (1,5-3)%. Stosowac oznaczniki winidurowe
zawierajace: opis kabla, rok utozenia, relacj¢ i nazwe¢ wtasciciela. Nastgpnie nalezy kabel
przysypac¢ 0,1 m warstwg piasku i 0,15-0,25 m warstwg gruntu rodzimego. Tras¢ kabla
utozonego w ziemi oznaczy¢ na catej dlugosci folig ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szerokosci 0,4 m, po czym zasypac¢ réw gruntem rodzimym. Nalezy zachowa¢ odlegtosci
pionowe i poziome od uzbrojenia podziemnego. Przepusty pod droga i alejkami nalezy
wykonac rurg typu SRS. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 oraz
PN-76/E-05125.

2.3. Odbiory

Rozmieszczenie urzadzen pokazano na rysunku EOI.

Zasilanie projektowanej jednostki sterujacej stupka parkingowego nalezy
wykona¢ z obwodu O41, zasilanego z istniejacej tablicy TO 1/1. Zabezpieczenia oraz
okablowanie wykona¢ zgodnie ze schematem E02. Z projektowanej szafki sterowniczej
stupka nalezy wykona¢ okablowanie zasilajace stupek oraz okablowanie sterownicze
zgodnie z DTR producenta.

Zasilanie projektowanych rozdzielnic stacjonarnych w murku nalezy wykonac z
projektowanych obwodéw 042 oraz 043, istniejacej tablicy TO 1/1. Zabezpieczenia
oraz okablowanie wykona¢ zgodnie ze schematem E(02. Rozdzielnice obudowac i
wyposazy¢ w drzwiczki.

Specyfikacja projektowanych rozdzielnic stacjonarnych wbudowanych w murek:
. W pelni gumowa obudowa z daszkiem ochronnym
. Wymiary: 370 x 298 x 203 mm
. Spéd obudowy potaczony zawiasami z pokrywa
. Okienko inspekcyjne na maksymalnie 14 modutéw

. P44 / 1P67
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Rozdzielnice stacjonarne wyposazy¢ w wytaczniki réznicowopradowe ~3f 63A/4/0,03A.
Rozdzielnice stacjonarne wyposazy¢ w dwa wylaczniki nadpragdowe ~3f B16 A oraz trzy

wylaczniki nadpradowe ~1f B16 A.
2.4.0swietlenie

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku EO1.
Zasilanie opraw o$wietleniowych nalezy wykonac z istniejagcych obwodoéw
oswietlenia zewngtrznego tablicy TO 1/1.
Projektowane o$wietlenie zewnetrzne wiaczy¢ do istniejagcych obwodow
oswietleniowych:
* projektowany pylon wejsciowy PI wiaczy¢ do istniejacego obwodu O2 tablicy
TO1/1
* projektowane oprawy w ptocie Op1 nalezy wiaczy¢ do istniejagcego obwodu O3
tablicy TO1/1
* projektowane oprawy w podtozu Op2 nalezy wiaczy¢ do istniejagcego obwodu OS5
tablicy TO1/1
* projektowane oprawy na murku Op3 nalezy wiaczy¢ do obwodu nr O4 tablicy TO1/1
* projektowang tablice wjazdowg TI nalezy wilaczy¢ do obwodu oswietlenia O2 tablicy
TO1/1
Projektowane oprawy Opl: iGuzzini BW74 fi 170x250mm
Dane techniczne oprawy Opl:
* Typoprawy: LED
» Zasilanie: 100-240V / 50-60Hz
e Calkowity strumien $wietlny [Lm]: 965
e Strumien §wietlny zrédta §wiatta [Lm]: 2010
e Catkowita moc [W]: 24,5
e Moc zrodia Swiatla [W]: 21
e Calkowity strumien swietlny pod katem 90 ° [Lm] lub powyzej: 63
e Skuteczno$¢ Swietlna [Lm / W]: 39,4

e Temperatura barwowa [K]: 4000



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM "B", OD STRONY AL. WOJSKA
POLSKIEGO I UL. NIEDZIALKOWSKIEGO -
ETAPIV A - INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

* CRIL 80

* Klasa ochronnosci: II

e Stopien ochrony: IP66

* Stopien ochrony przed uderzeniem: IK10
* Obudowa aluminiowa

* Temperatura otoczenia -20°C do +35°C

e Waga: 4,2 kg

Projektowane oprawy Op2: Parade S-RGBW-40 Recessed lub r6wnowazne.
Dane techniczne oprawy O2:
e Zasilanie: 100-240V / 50-60Hz
e Pobér mocy: 49W (0.35A przy 230V) przy pelnej intensywnos$ci §wiecenia
RGBW
* Klasa ochronnosci :I
o Zrédlo $wiatta:
* 40 diod power LED o wysokiej jasnosci RGBW
* 0-100% elektroniczna funkcja §ciemniania
* Brak promieniowania UV / bez podczerwieni
* (Czas zatgczania 100 nS,
»  Zywotno$¢ zrodha $wiatta LED : 50 000 godzin
*  Optyka, soczewki o: eliptycznym, symetrycznym rozsyle §wiatta.
* Sterowanie: protok6ét DMX
* Budowa:
Wytlaczany korpus aluminiowy z kotnierzem ze stali nierdzewnej, wykonczenie
oprawy odporne na zarysowania, zabezpieczone przed UV i korozja. Wykonanie
antyposlizgowe.
* Stopien ochrony: IP67
* Stopien ochrony przed uderzeniem: IK10
* Temperatura pracy: -40°C do 50°C
e Waga: 8,7kg
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*  Whbudowane zabezpieczenie termiczne

Projektowane oprawy Op3: Jade 16 RGBW lub rownowazne.
Dane techniczne oprawy O3:
e Zasilanie: 100-240V / 50-60Hz
e Pobdr mocy: 38W (0.4A przy 230V) przy petnej intensywnosci §wiecenia RGBW
* Klasa ochronnosci: I
+  Zrédto $wiatta:
* 16 diod power LED o wysokiej jasnosci RGBW
* 0-100% elektroniczna funkcja §ciemniania
* Brak promieniowania UV / bez podczerwieni
* (Czas zatgczania 100 nS
Zywotno$¢ zrédta swiatta LED : 50 000 godzin
Optyka, soczewki opraw Op3/1 o: bardzo szerokim symetrycznym rozsyle Swiatla.
Optyka, soczewki opraw Op3/2 o: szerokim symetrycznym rozsyle Swiatla.
Sterowanie: protok6t DMX
* Budowa: Korpus aluminiowy, wykonczenie oprawy odporne na zarysowania
* Stopien ochrony: IP66
* Stopien ochrony przed uderzeniem: IK09
* Temperatura pracy: -40°C do 50°C
* Waga: 2 kg

Sterowanie oprawami projektorowymi oraz w oprawami podtozu wykona¢ w systemie
DMX. Ztacza sygnalu DMX doprowadzi¢ do istniejacej tablicy na parterze budynku.

Sterownik DMX nie jest objety zamdwieniem.

3.Instalacja wyréwnawcza i uziom
W rozdzielnicy RG znajduje si¢ gtbwna szyna wyréwnawcza, do ktorej nalezy
podiaczy¢ wszystkie rury i masy metalowe znajdujace si¢ w czgsci socjalno-biurowe;j
budynku. Dodatkowo w kazdym pomieszczeniu wilgotnym wykona¢ miejscowe

podiaczenie wyréwnawcze i potaczyc¢ je z szyng PE rozdzielnicy.
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4. Wytyczne do pozostalych branz
4.1. Instalacja KD

W systemie zastosowane zostanie rozwigzanie systemu SKD tzw. dwustronne. Zapewni
to kontrolg dostgpu przy wejsciu do strefy chronionej. Dostgp do w/w strefy beda mieli
posiadajacy odpowiednie uprawnienia oraz karte identyfikacyjng pelnigca rolg tzw. klucza.

W strefie objetej kontrolg dostepu znajduje si¢ furtka na terenie obiektu.

Projektuje si¢ system kontroli dostepu kompatybilny z systemem obecnie
zainstalowanym w obiekcie. Ze wzgledu na obecny w obiekcie system kart dostepu typu
Unique 125 kHz projektuje si¢ czytniki zblizeniowe EM 125 kHz wykorzystane jako terminale
zblizeniowe podiaczone do nadrzednych kontroleréw dostgpu.

Rozmieszczenie czytnikdw przedstawiono na rysunku EO1. Umieszczone zostaly przy

po obu stronach furtki na terenie obiektu.

Parametry czytnikow:
« Zasilanie 10-15 VDC
« karty Unique 125 kHz
+ identyfikacja: karta
+ Sredni pobor pradu 45 mA
« ochrona antysabotazowa (tamper)
« wymiary: 100,0 x 40,0 x 25,0 mm (wys. X szer. x grub.)
« waga: =100 g

o [P minimum 65

Projektuje si¢ jeden zestaw kontrolera nadrzednego wyposazony w indywidualny
zasilacz oraz akumulatory podtrzymujace zasilanie przy zaniku napigcia sieciowego.
Kontroler nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu Serwerowni 17, na wysokosci 1,8m ( gorna
krawedz obudowy). Zasilanie wykona¢ z rozdzielnicy RGNN z zabezpieczeniem MCN104E,
C 4A. Kontroler nalezy wpig¢ do magistrali komunikacyjnej monitorujacej calty system kontroli
dostgpu na terenie obiektu.

Punkt dostepowy RS_PD-5 obejmuje kontrolg dostepu obustronng furtk¢ na terenie obiektu.

Lokalizacja furtki wskazana na rysunku EO1.

12
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Parametry kontroleréw:
« Dwustronna kontrola jednego przejscia —
«  Wspolpraca z czytnikami Magstripe oraz Wiegand
« Praca autonomiczna lub w zintegrowanym systemie sieciowym
« Zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem bateryjnym
« Programowalne linie wejsciowe i wyjsciowe
« Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania wbudowanego (firmware)
+ Interfejs komunikacyjny RS485
« Zarzadzanie systemem przez sie¢ komputerowg LAN
« Integracje z systemami alarmowymi za posrednictwem linii we/wy
 Identyfikacje uzytkownika za pomocg karty
+ Bufor zdarzen min. 30 tys.
«  Mozliwo$¢ zapisania min 1000 uzytkownikéw
« Definiowanie przedziatu czasowego waznos$ci karty uzytkownika
«  Mozliwos¢ integracji z systemem zamkoéw bezprzewodowych.
« Anti-passback lokalny 1 globalny
« Rejestracja zdarzen dla celow rejestracji czasu pracy

« Kompatybilno$¢ w funkcjonowaniu z istniejagcym na obiekcie systemem.

Czytniki, kontroler oraz okablowanie nalezy wykona¢ w standardzie obecnie obowigzujacym

w budynku.
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5. Obliczenia techniczne

Dobor kabli zasilajacych:

POLSKIEGO I UL. NIEDZIALKOWSKIEGO -
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Prad obciazenia obliczamy ze wzoru:

gdzie:

U, — napigcie przewodowe w [V]

P — moc obliczeniowa [KW]

I3—faz

P

Przewody i kable dobieramy wedtug zaleznoSci:

1,<I <I,

gdzie:

Iz — prad obcigzenia w [A]

3 (U, [dos¢p

1601 <145(I,

I — prad urzadzenia zabezpieczajacego w [A]

Iz — obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata kabla w [A]
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kW mm2 | m | U% A A A A A om A \'A Vv

RG TO 1/1 34,6 | 1,0 | 0,93 YKY 5x 16 40 | 0,97 |53,76 | 60 | 76 96 110,2 | 111,6 | 300 | 33 | 230
TO 1/1 RK1 8 1,0 | 0,93 YKY 5x 6 37 | 0,6 12 20 | 29 32 421 | 2753 | 100 | 28 | 230
TO 1/1 RK2 8 1,0 | 0,93 YKY 5x 6 58 | 0,9 12 20 | 29 32 42 1 431,5 | 100 | 43 | 230
TO 1/1 RSS 2 1,0 | 0,93 YKY 3x 6 58 | 13 9 16 | 32 | 256 | 46,4 | 431,5 80 | 35| 230
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6. Uwagi koncowe
1. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-
004.
2. Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasnoniebieskiego, natomiast
przewodu ochronnego z6tto-zielonego.
3. Wszystkie potaczenia wykona¢ bardzo starannie zapewniajac bardzo dobry styk.
4. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ do stosowania w budownictwie, atesty i
certyfikaty zgodnosci z normami.
5. Instalowanie i eksploatacja wytacznikOw réznicowo-pradowych winna odbywac
si¢ wg instrukcji producenta.
6. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania i proby:
- izolacji przewodow
- ciagtosci zyt
- poprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowopradowych
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
- natgzenia oswietlenia.

Z powyzszych prob nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Zgodnie z art.. 21a ust. 1 1 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(z pdzniejszymi zmianami dla inwestycji realizowanej w zakresie okreslonym w
zalaczonym projekcie jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzenie przez
kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o
niniejsza informacje.
7.1. Zakres roboét na budowie
Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji
elektrycznej. Na budowie beda wykonywane nastepujace prace:
- wykonanie instalacji elektryczne;j

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

- montaz oswietlenia

15
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7.2. Charakterystyka zagrozen

Z uwagi na mozliwo$¢ porazenia pragdem elektrycznym prace zwigzane z
podiaczeniem, sprawdzeniem i naprawg instalacji oraz urzadzen elektrycznych moga
wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie
rob6t instalacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie pracujacych sieci takich jak sieci
energetyczne, cieplownicze wodociggowe i C.O. powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, w jakiej mozna je
wykonywac¢ oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy
ustala po konsultacji z wlasciwg jednostka zarzadzajaca lub uzytkujaca dang siecia.
Miejsce pracy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, a pracownikow -

wykonujacych dang prace poinformowac o istniejacych zagrozeniach.
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