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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM
POLSKIEGO RADIA SZCZECIN S.A. PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 73
- ETAP IV A PRZEBUDOWY SIEDZIBY RADIA SZCZECIN

1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem Polskie Radio Szczecin S.A.

1.2. Inwentaryzacja (istniejgcego zagospodarowania, w tym inwentaryzacja zieleni)
wykonana przez STUDIO A4 Spotka Projektowa z 0.0. w marcu 2019 .

1.3.  Projekt budowlany przebudowy budynku B wykonany w Studiu A4 w lipcu 2015
r., zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe nr 1239/15 w dniu
04.09.2015 r. przez Prezydenta m. Szczecina.

1.4. Aneks do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg nr 985/17 w dniu
13.07.2017 r.

1.5. Decyzja Prezydenta m. Szczecin zezwalajgca na usuniecie w formie wycinki 6
szt. drzew kolidujgcych z inwestycjg — pismo z dn. 25.06.2018 r. nr WGKiOS-
11.6131.9.37.2018.JJ

Niniejszy projekt jest czescig dokumentacji projektowo-kosztorysowej (DPK),

obejmujgcej catos¢ prac zamierzenia pod nazwg — etap IV A przebudowy.

Dokumentacja ta poza niniejszym opracowaniem (czes¢ | DPK) obejmuje:

- projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych — czes¢ ll,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — czesé lll,
- przedmiary — cze$¢ IV

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu stanowigcego czes¢ dziatki
nr 121/1 nalezacej do Inwestora. Czes¢ ta potozona jest miedzy budynkami Radia —
A i B oraz alejg Wojska Polskiego i ul. Niedziatkowskiego.

Projekt obejmuje prace rozbiorkowe, budowe nawierzchni utwardzonych, nasadzenia
zieleni, elementy matej architektury oraz instalacje zewnetrzne oswietlenia, kontroli
dostepu wraz z uzbrojeniem podziemnym - elektrycznym i podtgczeniem zaworu
wody do pielegnaciji zieleni.

3. Stan istniejacy
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Obecnie na przebudowywanym terenie istnieje uklad nawierzchni utwardzonych
brukowanych i zielonych, przedstawiony na rys. nr 2. Od al. Wojska Polskiego teren
jest ogrodzony. W ogrodzeniu znajduje sie furtka wejsciowa.

Od ul. Niedziatkowskiego istnieje wjazd wytozony brukowang kostkg betonowg, ktéry
prowadzi na wewnetrzny parking dla samochodéw osobowych (9 stanowisk).
Nawierzchnie stanowig azurowe ptyty betonowe ze zwirowym wypetnieniem.

Od furtki do wejscia do budynku prowadzi chodnik wytoZzony granitowg kostkg o
wymiarach 5 x 5 x 5 cm. Nawierzchnia ta utozona jest do budynku A (willi). Pozostatg
powierzchnie stanowi trawnik, przedzielony ogrodzeniem przebiegajgcym réwnolegle
do ul. Niedziatkowskiego. Ogrodzenie to, podobnie jak ogrodzenie od al. Wojska
Polskiego zbudowane jest z kamiennej podmurowki i stalowych przeset.

Na trawniku istniejg obecnie 4 drzewa: magnolia, Swierk srebrny i dwa nowe
nasadzenia kompensacyjne. Szczegotowy opis w pkt. 7.

Teren lekko opada od budynku w strone al. Wojska Polskiego i naroznika z ul.
Niedziatkowskiego, deniwelacja miesci sie w przedziale 0,50 m.

Na uzbrojenie podziemne terenu sktadajg sie kable elektryczne niskiego napiecia,
instalacja teletechniczna i kanalizacja deszczowa podtgczona do wpustu istniejgcego
w potnocnej czesci terenu miedzy budynkami A i B. Brak jest szczegotowego
rozeznania co do parametrow istniejgcych instalacji podziemnych oraz gtebokosci ich
utozenia.

W samym narozniku stojg 2 tablice (skrzynki) zwigzane z uzbrojeniem podziemnym
elektrycznym (oswietlenie ulic) i teletechnicznym. Tablice te zlokalizowane sg na
dziatce Inwestora w pasie chodnika ulicznego, znajdujgcym sie juz poza ogrodzeniem
terenu od al. Wojska Polskiego.

4. Roboty rozbiérkowe

Zakres robot rozbidrkowych przedstawiono na rys. nr 2. W zwigzku z tym, ze
projektuje sie wymiane wszystkich nawierzchni, nalezy rozebraé wszystkie
nawierzchnie utwardzone, tj. kostke betonowg jezdni, przedproza wejscia do budynku
B, azurowe ptyty betonowe stanowisk postojowych oraz drobng kostke granitowg przy
budynku willowym A.

Na terenie zielonym nalezy zdjg¢ warstwe wierzchnig trawnikéw. Istniejgce
ogrodzenie od al. Wojska Polskiego i prostopadte do niego ogrodzenie przechodzgce
przez teren zielni. Ogrodzenia te nalezy rozebra¢ catkowicie, tgcznie z fundamentem
oraz demontazem bramy wjazdowe;j.

5. Projektowana przebudowa i zagospodarowanie terenu

5.1. Dyspozycja funkcjonalno-przestrzenna
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Zmiana zagospodarowania terenu zostata podyktowana nowg lokalizacjg wejscia
gtbwnego do siedziby Radia i koniecznoscig zapewnienia czytelnego dojscia do
budynku od al. Wojska Polskiego. Utrzymano dotychczasowy wjazd na teren i dojazd
do stanowisk postojowych od ul. Niedziatkowskiego. Problem przebudowy zjazdu na
dziatke Radia z tej ulicy zostat przedstawiony w pkt. 5.6. opisu.

Podstawowa zmiana charakteru dotychczasowego zagospodarowania dotyczy terenu
porosnietego zielenig. Po uporzgdkowaniu i niezbednych wycinkach zieleni wysokiej,
ktére wykonano na wiosne tego roku na podstawie Decyzji Prezydenta m. Szczecin z
dn. 25.06.2018 r., zdecydowano o urzgdzeniu na tym terenie reprezentacyjnego
ogrodu frontowego siedziby Radia, dostepnego zaréwno od al. Wojska Polskiego, jak
i ul. Niedziatkowskiego. W miejsce przeznaczonego do rozbiorki ogrodzenia o
wysokosci ok. 1,5 m, uniemozliwiajgcego bezposrednig komunikacje z przylegajgcymi
chodnikami ulic, projektuje sie zaznaczenie granicy terenu Radia w formie uktadu
niskich (0,5 m) betonowych murkéw i szesciennych kostek, miedzy ktérymi mozliwe
bedzie wejscie w obszar ogrodu. Jego dominante stanowi istniejgca, okazata
magnolia, bedgca charakterystycznym w przestrzeni al. Wojska Polskiego elementem
identyfikacji tego miejsca. Razem z zachowanymi na granicy dziatki od ul.
Niedziatkowskiego drzewami (robinia biata i klon pospolity) oraz srebrnym swierkiem i
nowymi nasadzeniami niewysokich 2 drzew (gtdég dwuszyjkowy) stworzy ona
adekwatny dla tego miejsca i rangi frontowego ogrodu, uktad zieleni wysokiej,
zapewniajgcy dogodne wglady w kierunku budynku siedziby Radia, z
ukierunkowaniem na ekspozycje portalu wejsciowego do siedziby. Przeciwwage
wysokiej zieleni stanowi¢ bedzie starannie zakomponowany parter ogrodu z wyraznie
podkreslonymi rabatami réznych gatunkéw trawiasto-krzewiastych, przetykanych
linearnym rysunkiem pasow utworzonych z ptytek chodnikowych, z betonu
architektonicznego.

Na obszarze czesci ogrodowej, zgodnie z oczekiwaniami Inwestora wyznaczono
(zageszczajgc  ukfad piyt betonowych) miejsca urzgdzania kameralnych,
okolicznosciowych imprez, spotkan promocyjnych, itp. Miejsca te zlokalizowano:
— jedno przy chodniku prowadzgcym do wejscia gtdwnego, a drugie u zbiegu
al. Wojska Polskiego i ul. Niedziatkowskiego.

Catos¢ ww. dziatan dgzy do stworzenia w obrebie dziatki Radia przestrzeni o
charakterze publicznym.

5.2. Niwelacja terenu

Uporzadkowanie zagospodarowania terenu oraz konieczno$¢ bezprzeszkodowego
poruszania sie po nim wraz z zapewnieniem bezposredniego (bez pokonywania
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stopni, pochylni) wejscia do budynku wymusity niewielkie, ale konsekwentne i
catosciowe zmiany niwelacyjne, co przedstawiono na rys. nr 3A. Prace te nalezy
przeprowadzi¢ kompleksowo, uwzgledniajgc rownoczesnie roboty ziemne zwigzane z
rozbiorkg istniejgcych nawierzchni, korytowanie gruntu pod warstwy projektowanej
podbudowy z jednoczesnym utozeniem projektowanych kabli elektrycznych i rury
wodnej zasilajgcej punkt poboru wody schowany w nawierzchni zieleni trawiaste;.

5.3. Tyczenie poziomego uktadu zagospodarowania

Sposodb rozplanowania na terenie uktadu poziomego poszczegdlnych nawierzchni
przedstawiono na rys. nr 3.A.

5.4. Instalacja wody

Projektuje sie gruntowg puszke poboru wody do podlewania zieleni. Zasilanie tego
punktu nalezy doprowadzi¢ uktadajgc na gtebokosci 0,5 m pod poziomem terenu rure
PE 100 25x 2,0, ktoérg nalezy wprowadzi¢ przepustem pod posadzke parteru budynku
i pofgczyc¢ z istniejgcym pionem wodnym dla potrzeb ogrodowych zrealizowanym wg
projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej Etapu Il A. Trasa i miejsce wprowadzenia
przewodu wg rys. nr 4.

Nad rurociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim.

W puszce poboru wody rurocigg zakonczy¢ zaworem ze ztgczkg do weza DN 15.
Ukfad zasilania nalezy oproznia¢ z wody w okresach zimowych, przedmuchujgc go
sprezonym powietrzem.

5.5. Elementy matej architektury

W ramach zagospodarowania projektuje sie nastepujgce elementy matej architektury:
- ogrodzenia — uktad niskich murkow betonowych szesciennych kostek od
al. Wojska Polskiego i budynku willowego A,
- ogrodzenie stalowe, azurowe z furtkg miedzy budynkiem A i budynkiem B,
- elementy identyfikacji wizualnej Radia:
* pylon wejsciowy
* tablica wjazdowa
- stojaki rowerowe.
Szczegodty w opisie pkt 6.4. i na rysunkach detali 6.A. + 6.E.

5.6. Zjazd z ul. Niedziatkowskiego
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Projekt zagospodarowania terenu Radia w rejonie zjazdu z ul. Niedziatkowskiego jest
rozwigzaniem docelowym, uwzgledniajgcym zagospodarowanie terenu, jakie nastgpi
na dziatce sagsiedniej (nr ewid. 122/2), w zwigzku z projektowang przebudowg
budynku wysokosciowego C, zgodnie z projektem budowlanym tej przebudowy i
pozwoleniem na budowe nr 641/19. Ze wzgledu na to, ze realizacja projektu
zagospodarowania terenu Radia nastgpi przed realizacjg przebudowy budynku
wysokosciowego C, na rys. nr 1 - ,Planie zagospodarowania terenu” przedstawiono
dodatkowo tymczasowe zagospodarowanie terenu w rejonie zjazdu z ul.
Niedziatkowskiego, ktdére powigzane jest z obecnym uktadem drogowym.

6. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

6.1. Ogrodzenia
a) Fundamenty

Pod ogrodzeniami i murkami rozdzielajgcymi projektuje sie fundamenty z betonu kl. C
16/20 wylewanego na warstwie chudego betonu gr. 8 cm; zbrojenie — stal A-lll N,
prety gtadkie. W razie wystgpienia gruntdow spoistych nalezy stosowac¢ pod chudym
betonem podsypke piaskowg gr. 10 cm, zageszczong do ID = 0,5. Zestawienia stali
zbrojeniowej i szczegoty na rysunkach detali nr 6.A+D.

b) Ogrodzenie od al. Wojska Polskiego budynku willowego i murki rozdzielajgce
1i2

Niski murek o wysokosci i grubosci 0,5 m z elementow kostek betonowych
prefabrykowanych, beton kl. min. C 20/25 architektoniczny na bazie biatego cementu.
Szczegoty na rysunkach detali — nr 6.A+D.
Od strony budynku willowego projektuje sie zamontowanie miedzy kostkami opraw
oswietleniowych. Szczegéty w pkt. 6.4. a).
Ogrodzenie z furtkg miedzy budynkami A (willa) i B (siedziba Radia) projektuje sie
jako stalowe, azurowe z ptaskownikow 8 x 100 mm, o wysokosci 1,2 m, ze stali
nierdzewnej, satynowane;.
Projektuje sie furtke stalowg (stal nierdzewna, satyna). Rama furtki z rury kwadratowe;j
RK 50 x 50 x 2, wypetnienie z ptaskownikow 5 x 50 mm. Furtke nalezy uzbroi¢ w
zamek rewersyjny z kontrolg dostepu (zgodnie z instalacjag w czesci elektryczne;j
projektu) oraz 2 zawiasy ze stali nierdzewne;.

c) Blokada wjazdu dla samochoddéw z ul. Niedziatkowskiego do stanowisk

postojowych
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Projektuje sie ruchomy stupek parkingowy blokujgcy o wysokosci 0,5 m, chowany w
nawierzchni jezdni. Szczegoty instalacji w czesci elektrycznej projektu.

UWAGA! W zakresie zagospodarowania tymczasowego rejonu zjazdu z ul.
Niedziatkowskiego wyznaczono tymczasowg lokalizacje stupka blokujgcego.
Lokalizacja docelowa bedzie oddalona o ok. 2,5 m w kierunku ul. Niedziatkowskiego.
Doprowadzajgc oprzewodowanie instalacyjne nalezy pozostawi¢ niezbedny zapas
kabli.

6.2. Nawierzchnie utwardzone — przekroje normalne

a) Jezdnia
- ptyty betonowe wielkoformatowe np. DASAG GRANDE PRATO 80 x 80x 8
cm, w kolorze szarym —gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm,
- podbudowa — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie — 25 cm,
- warstwa odsgczajgca — 15 cm.

b) Stanowiska postojowe
- ptyty betonowe np. DASAG GRANDE PRATO 80 x 20 x 8 cm w kolorze
szarym, zwir ptukany frakcji 20/30 mm,
- podsypka piaskowa stabilizowana cementem — 5:1,
- geowtoknina,
- podbudowa — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie — 15 cm.

c) Chodnik
- ptyty betonowe wielkoformatowe np. DASAG GRANDE PRATO 80 x 80x 8
cm, w kolorze jasnym/biatym — gr. 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 3 cm,
- podbudowa — kruszywo tamane, stabilizowane mechanicznie — 15 cm,
- warstwa odsgczajgca — 15 cm.

d) Pasy ptyt betonowych w terenie zielonym
- plyty betonowe na podsypce piaskowej i podbudowie — analogicznie jak na
stanowiskach postojowych, w kolorze jasnym/biatym,
- miedzy nimi nasadzenia zieleni wg pkt. 7 opisu.

UWAGA! Przy wyborze producenta nawierzchni nalezy upewni¢ sie, ze wybrane ptyty
betonowe do zastosowania w ciggach najazdowych, nadajg sie do tych ciggow i
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miejsc postojowych. Sposob uktadania pityt i podbudowy powinny odpowiadaé
wytycznym producenta.

Uktad ptyt betonowych wg rys. nr 1.

6.3. Mata architektura
a) Elementy identyfikacji wizualnej
- projektuje sie lokalizacje 2 elementow:

* pylon informacyjny z logo Radia S.A. ze szkia hartowanego,
bezpiecznego, podswietlany od wnetrza o wymiarach 50 x 50 x 130 cm,
montowany na kostce betonowej, przy wejsciu na teren z chodnika al.
Wojska Polskiego,

* tablica z logo Radia S.A. na wjezdzie o wymiarach 10 x 50 x130 cm,
zamontowana na postumencie betonowym 10 x 50 x 20 cm.

Wytyczne do wykonania ww. elementow na rys. nr 6.E.
b) Stojaki rowerowe i miejsce do parkowania roweréw

- projektuje sie lokalizacje 3 podwojnych stojakéw rowerowych montowanych
na state do nawierzchni jezdni w podcieniu, przy wejsciu gtdwnym do
budynku — stojaki typu U-29 KROSSTECH lub réwnowazne,

- wyznaczono dodatkowo utwardzone miejsce do parkowania roweréw w
rejonie stanowisk postojowych, na ktérym bedzie mozna ustawi¢ przenos$ne
stojaki rowerowe, w zaleznosci od biezgcych potrzeb.

6.4. Oswietlenie i instalacje elektryczne zewnetrzne
a) Oswietlenie

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne sktadajgce sie z nastepujgcych elementow:

- iluminacja kamiennej elewacji siedziby Radia - oprawy oswietlenia
architektonicznego LED RGB 45 W (6 szt.) montowane przy elewacji w
nawierzchni jezdni

- oSwietlenie kierunkowe, naprowadzajgce w kierunku wejscia gtéwnego, w
ogrodzeniu od strony budynku willowego — oprawy ledowe stojgce, o
wysokosci do 30 cm, montowane miedzy betonowymi kostkami,
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- iluminacja ogrodu — projektory LED RGB 10 W, 45° (5 szt.) montowane do
ogrodzenia od al. Wojska Polskiego,

- podswietlenie od wnetrza — szklanej kostki pylonu wejsciowego oraz ,Swiecace
logo Radia” na tablicy wjazdowej.

Szczegotowe rozwigzania w czesci elektrycznej projektu.

b) Zewnetrzna instalacja elektryczna

Instalacja sktada sie z oprzewodowania elektrycznego, zasilajgcego i sterujgcego
oswietleniem zewnetrznym i przewoddw kontroli dostepu (stupek parkingowy i zamek
rewersyjny furtki). Instalacje utozone w ziemi, doprowadzone do odbioréw
zewnetrznych i przytgczone do tablic rozdzielczych w budynku siedziby Radia.
Szczegotowe rozwigzania w czesci elektrycznej projektu.

UWAGA! Na ostateczne wybory materialowe, oprawy oswietleniowe i inne ww.
elementy zagospodarowania nalezy uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego przy udziale
Projektanta.

7. Zielen

7.1. Inwentaryzacja zieleni i opis zieleni do zachowania
7.1.1. Inwentaryzacja zieleni

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni wykonanej w kwietniu 2017 r.
oraz projektu gospodarki zielng wytypowano do usuniecia drzewa i krzewy kolidujgce
z inwestycjg. Do zachowania wyznaczono 4 sztuki drzew zgodnie z tabelg nr 1.2.
Nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ wskazane drzewa przed uszkodzeniem w trakcie
trwania prac budowlanych, w tym szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
zabezpieczenie konaréw magnolii.

W ramach nasadzeni kompensacyjnych posadzone zostaty 2 szt. drzew zgodnie z
tab. 2.2, ktore nalezy przesadzi¢ w miejsca wskazane w rysunku projektu zieleni.

7.1.2. Tabela inwentaryzacyjna zieleni do zachowania

L.p. Gatunek i Rodzaj Obwod Srednica korony [m] lub Wysokosé Uwagi
pnia powierzchnia pokrycia (m) (stan zdrowotny)
(cm) terenu [m2]
1. | robinia biata
Robinia 323 12 22 stan zdrowotny dobry
pseudoacacia
2. klon pospolity 155:150; 14 21 4 pniowy
Acer 110;110 ubytek wgtebny
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platanoides

3. | magnolia
Soulange'a . dwupniowy,
Magnolia x 100:98 6 5 stan zdrowotny dobry
soulangeana

4. | swierk srebrny . dwupniowy,
Picea pungens 60:55 3.5 6 stan zdrowotny dobry

7.1.3. Uwagi i wskazania pielegnacyjne dla magnolii

Okaz magnolii rosngcy na przedmiotowym terenie nalezy przecina¢ tylko w
wyjatkowych przypadkach tj. gdy gatezie przemarzng, uschng, nadtamiag sie lub gdy
rosng w niepozgdanym Kkierunku. W celu ksztattowania korony ciecia nalezy
wykonywac systematycznie, na niewielkich odcinkach konarow aby zapobiec cieciom
radyklanym, niekorzystnym dla magnolii.

W zwigzku z tym, ze magnolie zimujg z zawigzanymi pgkami kwiatowymi i kwitng tuz
po zimie, za termin cie¢ ksztattujgcych nalezy przyja¢ okres po kwitnieniu tj. kwiecien
— maj. Ciecia sanitarne spowodowane nadtamaniem, usychaniem itp. oraz bardzo
grube konary nalezy cig€ jeszcze przed kwitnieniem w marcu.

Za technike ciecia nalezy przyjac ciecie prostopadle, aby rana miata jak najmniejszg
powierzchnie. Gdy $rednica gatezi wynosi 1 cm i wiecej, nalezy rany zabezpieczy¢
mascig ogrodniczg o wtasciwosciach grzybobdjczych oraz przyspieszajgcych gojenie
sie ran. Ciecie wykonuje sie nad pakiem lub gatezig skierowanymi na zewnatrz
korony.

Glebe w sgsiedztwie magnolii nalezy w terminie od konca marca do potowy lipca co
dwa tygodnie zasila¢ nawozami wielosktadnikowymi lub jednorazowo na przetomie
marca i kwietnia nawozem dtugodziatajgcym. Nalezy stosowa¢ nawozy o niskiej lub
zerowej zawartosci wapnia, aby nie zmienia¢ pH podtoza. Proponuje sie stosowac
specjalistyczne nawozy oraz specjalne szczepionki mikoryzowe przeznaczone dla
magnolii.

7.1.4. Uwagi i wskazania pielegnacyjne dla pozostatych drzew

Nalezy przeprowadzic ciecia sanitarne gatezi uszkodzonych, uschnietych i ztamanych
w celu poprawy stanu zdrowotnego drzew do zachowania oraz dziatania korygujgce
ich statyke poprzez zabiegi ksztaltowania koron (ciecia pielegnacyjne -
przeswietlajgce). W procesie leczenia pni nalezy uwzglednié¢ zabiegi zwigzane z
leczeniem ran i ubytkéw, w tym wypetnienie ubytkdw wgtebnych i powierzchniowych.
Nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ ubytki pni drzew zachowanych poprzez oczyszczenie
z tkanki miekkiej, wyréwnanie powierzchni scian, wykona¢ odwodnienie i wentylacje
ubytku. Ksztattowanie otworéw pomocniczych oraz pdzniejsze zabezpieczanie ich
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brzegéow powinno by¢ wykonywane z przestrzeganiem zasad stosowanych przy
wyrownywaniu i zabezpieczaniu ubytkéw pni.

7.2. Zielen projektowana
7.2.1. Opis prac

* Usuniecie pozostatosci po pracach budowlanych.

* Przygotowanie podtoza glebowego do wykonania nawierzchni trawiastych i
nasadzen roslinnych, w tym krzewow.

Teren nalezy odchwasci¢ i oczysci¢ usuwajgc gruz i kamienie. Nalezy zwalczy¢
wieloletnie chwasty w sposdb chemiczny opryskujgc teren preparatem Roundup.
Glebe przekopujemy lub na wiekszej powierzchni orzemy, nastepnie wyréwnujemy
przy pomocy bron. Glebe pod nasadzenia drzew i krzewéw nalezy poddaé nawozeniu
ziemig urodzajng i zmieszac z gruntem do gtebokosci ok. 50 cm pod krzewy oraz ok.
80-100 cm pod drzewa.
Pod trawniki nalezy grunt rodzimy wymieszac¢ z piaskiem do gtebokosci 50 cm oraz

wzbogaci¢ warstwg ziemi urodzajnej o grubosci 20 cm oraz wymieszac z wierzchnig
warstwg i zwatowac.

* Wytyczy¢ nasadzenia drzew i krzewéw w terenie
Nalezy wytyczyC miejsca wysadzenia drzew oraz krzewow w terenie wg planszy
Projekt Zielni.

. Nasadzi¢ projektowane drzewa i krzewy
Materiat szkotkarski uzyty do nasadzen powinien byC zdrowy oraz posiada¢ dobrze
wyksztatcone bryly korzeniowe i korony oraz pochodzi¢ ze szkétki kwalifikowanej
przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich. Dobdr wielkosci i cech charakterystycznych
sadzonek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z parametrami jakosciowymi podanymi w
tabeli z wykazem roslin projektowanych. Drzewa i krzewy nalezy sadzi¢ do dotow w
wyznaczonych miejscach, wielkoscig dopasowang do bryt korzeniowych sadzonych
roslin. Doty nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng. Rosliny po posadzeniu nalezy obficie
podlac.

* Przygotowanie gleby
Glebe wokét posadzonych drzew nalezy mulczowaé 5 cm warstwa kory o pow. 0,8 m2.
Pod krzewami mulczowac¢ korg pas szerokosci 1,0 m dla kazdej grupy sadzonek.
Bezposrednio przed siewem nasion na trawniki nalezy rozbi¢ grudy ziemi i doktadnie
wyréwnac podtoze.
* Wysia¢ trawe na trawnikach
Na trawnikach na terenie nalezy wysia¢ mieszanke trawnikowg, przeznaczong do
zaktadania trawnikow uzytkowych, dajgca gestg zwartg darh odporng na
wydeptywanie i znoszgcg nieduze zaniedbania pielegnacyjne. Proponuje sie
mieszanke Herkules lub rownowazng sktadajgca sie z:

Zycica trwata BERKUT 5%
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Zycica trwata BOKSER 35%
Kostrzewa trzcinowa ASTERIX 10%
Kostrzewa trzcinowa CANNAVARO 5%
Kostrzewa czerwona ROSSINANTE 15%
Kostrzewa czerwona MAXIMA 1 10%
Kostrzewa czerwona HERALD 10%
Kostrzewa czerwona ADIO 5%
Wiechlina tgkowa SOBRA 5%

Nalezy wysia¢ 25 gram trawy na 1 m?. Siew nalezy wykona¢ w kwietniu-maju (15IV-
15V) badz od potowy sierpnia do potowy wrzesnia. Glebe po wysiewie nalezy lekko
przegrabi¢ i zwatowac. Zabezpieczy¢ wysiew siatkg chronigca przed ptakami.
Dtugosci trawy nalezy utrzymac na poziome ok. 4-6 cm od podtoza.

W pierwszych 3 tygodniach od wysiewu, glebe nalezy regularnie podlewac¢ (kilka razy
w ciggu dnia), dla utrzymania statej wilgotnosci podtoza.

* Wykona¢ zabezpieczenie posadzonych roslin

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ palikami. Palikowanie nalezy wykonac¢ za
pomocyg trojnogdw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikéw o przekroju
mniejszym niz 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczna.
Wysoko$¢ palika powinna odpowiadac¢ dtugosci pnia i umozliwiaC swobodne ruchy
korony drzewa na wietrze. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za
zadanie oddziela¢ pien od pala i zapobiec ocieraniu sie.

7.2.2. Wykaz projektowanych roslin

Tabela 2.2. z wykazem roslin projektowanych

Zagospodarowanie Nazwa llos¢/ Parametry
Numer na planie polskaf/tacinska Rozstawa = Powierzchnia @ jako$ciowe sadzonek
Drzewa
1. glég dwuszyjkowy wg planu 2 szt. Pa 250-300, 14-16

»Paul's Scarlet”
Crategus monogyna ,,Paul's Scarlet”

Krzewy
2. trzmielina Fortune'a 50 x 50 cm 40,90 m?
”Emarald’'n Gold” 4 szt./m? 164 szt. C1,5-C2, 20-30
Euonymus fortunei ,Emarald'n Gold”
3. floks szydlasty 20 x 20 cm 40,20 m? P9, 10-15
»White Delight” 11 szt./m? 442 szt.
Phlox subulata ,White Delight”
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4. Kostrzewa gautiera 20 x 20 cm 20,90 m?
»Niedzwiedzie Futro” 11 szt./m? 230 szt. C0,5, 10-15
Fustuca gauten ,,Niedzwiedzie Futro”

5. irga dammera 50 x 50 cm 99,40 m? C1,56-C2, 20-30
»Major” 4 szt./m? 398 szt.

Cotoneater dammeri ,Major”

8. Bilans terenu

- wtym:

Powierzchnia terenu opracowania etapu IV A ogétem — 817,00 m?

* nawierzchnie utwardzone - 453,00 m?
* nawierzchnie zielone - 334,00 m?
*  powierzchnia murkow i ogrodzen - 25,00 m?
* opaska zwirowa przy budynku willi- 5,00 m?
8.2. Nawierzchnie utwardzone
- powierzchnia ogétem - 453,00 m?
w tym:
* powierzchnia chodnika al. Wojska Polskiego
potozona na dziatce Radia - 53,00 m?
* pozostata powierzchnia - 400,00 m?
w tym:
*  jezdnia - 212,00 m?
*  chodnik - 45,00 m?
*  miejsca postojowe samochoddéw - 130,00 m?
w tym: nawierzchnia zwirowa - 39,00 m?
* miejsca postojowe rowerow - 13,00 m?
w tym: nawierzchnia zwirowa - 11,00 m?
8.3. Nawierzchnie zielone
- powierzchnia ogétem - 334,00 m?
w tym:
* trawniki i inne nasadzenia - 266,00 m?
*  plyty betonowe rozdzielajgce - 68,00 m?
8.4. Nawierzchnia biologicznie czynna (zielen i nawierzchnie przepuszczalne)
- powierzchnia ogotem - 321,00 m?
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w tym:
* zielen -
*  nawierzchnie zwirowe -

14

266,00 m?
55,00 m?
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