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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
»Zagospodarowanie terenu przed budynkiem ,,B” Polskiego Radia Szczecin od strony
Alei Zohierza i ul. Niedzialkowskiego w Szczecinie — etap IV ,,A”, Szczecin, Aleja
Zohierza 73” zgodnie z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlanym i
przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — Zielen -
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem ,,B” Polskiego Radia Szczecin od strony
Alei Zomnierza i ul. Niedzialkowskiego w Szczecinie — etap IV ,,A”, Szczecin, Aleja
Zomhierza 73.

1.3. Zakres robot objetych SST

Projekt niniejszy zakresem swym obejmuje wykonanie prac zwigzanych z zielenig i obejmuje:
-wykonanie terenéw zielonych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.



1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i
1 rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
45111.213- | Roboty w zakresie oczyszczania
4 terenu
45111.291- | Roboty w zakresie zagospodarowania
4 terenu
45112.7 | Roboty w zakresie ksztaltowania
10-5 terenéw zielonych
45112.7 | Roboty w zakresie ksztaltowania
11-2 parkow

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy niezbedne do prowadzenia prac

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg m. in.:

- Nasiona traw

- azofoska

- ziemia urodzajna (humus)
- nasadzenia




2.2. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze
Robot.
3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.
3.2. Sprzet, ktéory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

- ciagnik kotowy 74 kW
- $rodek transportowy
- samochdd samowytadowczy do 5 t

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zastang, jezeli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego



wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zagospodarowanie terenéw zielonych

5.2.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewdéw obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i1 galezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotéw. Teren pod budowe robé6t ziemnych powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzewow.

Wycinke drzew o wilasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykona¢ w tzw. sezonie
rebnym.

W miejscach, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy
oczysci¢ z ro$linnosci, wykarczowa¢ pnie 1 usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W
miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sig.
Warunki szczegétowe:

- Zamocowanie na pniu liny stalowej odciggajacej, mozliwie wysoko, tak aby
kontrolowany byt kierunek przewrdcenia si¢ odcigtego drzewa.

- Odcigcie drzewa przeznaczonego do usunig¢cia dokona¢ za pomoca pity tancuchowe;j
do drewna. Odcigcie pnia nalezy wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem
szczegOlnej uwagi.

- Odciagnigcie przewroconego drzewa na linie odciggajacej na miejsce, gdzie zostang
odciete galezie oraz drzewo pocigte zostanie na kloce o wymiarach zapewniajacych
dogodny zatadunek i transport.

- Zatadunek i transport pocigtego drewna — pocigte kloce nalezy zatadowa¢ na srodki
transportu i odtransportowa¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera.

- Usunigcie pozostatej czesci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub
mechanicznym odci¢ciu korzeni oraz wyciggnigciu ciggnikiem na linie stalowej.
Karczowaniu podlegaja pnie drzew migkkich, ktorych grubos¢ przekracza 8 cm.
Karczowanie pni najlepiej wykonywac¢ wiosna.

5.2.2. Zielen
Material roslinny lisciasty 1 iglasty nalezy wybra¢ zgodnie z Projektem Budowlanym - zakres:
Projekt zieleni oraz z Przedmiarem robot.

a) Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng odzyskowa teren powinien byc¢
obnizony o ok. 15 cm na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 - 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym teren nalezalo obnizy¢ o 2-3 cm od
krawe¢znika,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gtadkim a potem walem -
kolczatka lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,



- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane s3 w ilosci 2 kg na 100 m2, chyba, ze
dokumentacja projektowa przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba, ze dokumentacja
projektowa przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla posigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przed walowaniem kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana w/g sktadu podanego w
dokumentacji projektowe;,

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 5 - 10
cm, nastepne gdy trawa odro$nie do wysokosci 10 -12 cm,

- trawa po skoszeniu powinna by¢ zgrabiona,

- nawozenie w trakcie pielegnacji - naw6z wysiewany gdy trawa jest zupetnie sucha , a po
wysiewie obficie podlac.

b) Sadzenie drzew liSciastych i iglastych

Drzewa lisciaste i iglaste nalezy sadzi¢ w dotkach o wymiarach 70x70x70 cm z zaprawa
dotéw ziemig urodzajng z torfem. Materiat wybiera¢ zdrowy, z dobrze rozwini¢tym systemem
korzeniowym 1 wyksztalcong korona. Wszystkie drzewa liSciaste form piennych nalezy sadzi¢
opalikowane.

¢) Sadzenie krzewow lisciastych i iglastych

Krzewy lisciaste i1 iglaste sadzi¢ s dotkach 50 cm z zaprawg dotéw. Krzewy iglaste
kontenerowane nalezy sadzi¢ w nieregularnych skupinach. Skupiny nalezy wykorowac z celu
utrzymania wilgotnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.



6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.2.2. Kontrola trawnikéw

Kontrola w zakresie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczeniu terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okresleniu ilo$ci zanieczyszczen (m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaltke,

wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielone;j
ziemi,

ilo$¢ rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu mieszanki traw z dokumentacja projektowa,

gestos¢ zasiewu nasion,

prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

» prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw "tysin"),

» braku obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

VVVVVVYVY VVVY

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czesciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbidér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidr robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dotyczy:

oczyszczenia terenu,

ilosci zanieczyszczen,

plantowania terenu,

rozscielenia ziemi urodzajnej,

rozrzucenia kompostu,

przygotowania gleby pod trawniki,

podlewania.

YVVVYVYYVYYVY

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

Odbiér robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i
robot.

Odbioru zieleni dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i ewentualnych
uzupetniajacych badan i ogledzin wykonanych robot.

Inzynier zleci niezaleznej jednostce przeprowadzenie uzupelniajacych badan, gdy istnieja
jakiekolwiek watpliwosci co do jako$ci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy, koszty tych
badan ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub
poleci wymian¢ wadliwie wykonanych prac, wedlug zasad okreSlonych w niniejsze]
specyfikacji. Inzynier moze uzna¢ wade¢ za nie majacg zasadniczego wplywu na istote robot.



Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez

Inzyniera.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego

b

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny

2

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

2

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

% PN-R-65700:1998 — Material siewny. Nasiona drzew
zadrzewionych.

R/
°e

lesnych i na plantacjach.

R/
°e

>

PN-R-67031:1996 — Sadzonki roslin ozdobnych.

R/
%

zakrzewien.

1 krzewéw lesnych 1

PN-R-67025:1999 — Materiatl sadzeniowy. Sadzonki drzew i1 krzewéw do upraw
PN-R-67032:1996 — Materiat siewny. Nasiona roslin kwiaciarskich.

» PN-R-67026:2002 — Materiat sadzeniowy. Sadzonki drzew i krzewéw do zadrzewien i

* PN-R-67022 — Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
% PN-R-67023 - Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

10.2. Pozostale przepisy

% Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie i ksztaltowaniu
srodowiska oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z dn. 29 pazdziernika 1997 r.).
% Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

% Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. 04.92.880 z dn. 30

kwietnia 2004 r.).
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