
Czytnik kart zbliżeniowych w standardzie 125 kHz Unique

Przewód U/UTP Cat.5

Przewód YDY 3x1,5mm2

Przewód YTDY 4x0,5 mm2

UWAGI SKD:

1. Projektuje się jeden zestaw kontroli dostępu  z kontrolerem w obudowie
ME-1 w pomieszczeniu Serwerowni 17.
2.Zestaw należy wyposażyć w akumulatory awaryjne 17 Ah/12V.
3. Przewody instalacji KD układać w rurkach osłonowych w przestrzeni
sufitu podwieszanego, na drabinkach kablowych oraz podtynkowo w
rurkach osłonowych, a następnie w orurowaniu osłonowym na zewnątrz
budynku do projektowanej furtki
4. Magistralę od kontrolera doprowadzić do pomieszczenia Serwerowni 17
 i podłączyć do sieci LAN poprzez konwerter RS485/Ethernet.
5.Wszystkie urządzenia przyjęte zostały do celów  projektowych i na
życzenie inwestora podlegają zmianie na inne o równoważnych
parametrach.
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Pomieszczenie
Serwerowni 17

Przewód YTKSY 5x2x0,5 mm2

Przewód H05RN-F 2x0,75 mm2

Kontaktron

RS_PD-5
(ME-1)

1xU/UTP Cat.5

H05RN-F 2x0,75 mm2

YTKSY 5x2x0,5 mm2

YTDY 4x0,5 mm2

K1_RS_PD-5

C1_RS_PD-5

IZ1_RS_PD-5
YTKSY 5x2x0,5 mm2

C2_RS_PD-5

Zasilanie 230V YDYp 3x1,5 mm2, zab. MCN104A C 4A w RGNN
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED
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POLSKIEGO I UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO -
ETAP IV A - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ZEWNĘTRZNE

SCHEMAT INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU
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