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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie
terenu przed budynkiem ,,B” Polskiego Radia Szczecin od strony Alei Zolnierza i ul.
Niedziatkowskiego w Szczecinie — etap IV ,,A”, Szczecin, Aleja Zolnierza 73” zgodnie z
zakresem robo6t przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawa opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — Inne roboty wykonczeniowe -
Zagospodarowanie terenu przed budynkiem ,,B”’ Polskiego Radia Szczecin od strony Alei
Zomierza i ul. Niedzialkowskiego w Szczecinie — etap IV ,,A”, Szczecin, Aleja Zoierza 73.

1.3. Zakres robét objetych SST
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy montazu elementéw
wykonczeniowych i wyposazeniowych

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze specyfikacja Techniczna nr 1.0.0 “Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, Kklas i kategorii robot

Dziatl Grupa Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-7

Roboty budowlane

452.00000-9

Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inZynierii ladowej i wodnej

4526.0000-7

Roboty w zakresie wykonywania
pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45262400-5

Whnoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Materialy podstawowe

» Elementy wykonczeniowe i wyposazeniowe zgodne z dokumentacja projektowa
» Materialy taczace : Sruby, nity, elektrody zgodne z dokumentacja projektowa

2.2. Pozostate Materialy

Zgodnie z Dokumentacja techniczng, zestawieniem materiatow zawartym w Przedmiarze

Robot

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Wykonaweca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

> Srodek transportowy

» Spawarka elektryczna

» Samoché6d samowytadowcezy 5 t
» Zuraw samochodowy

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.




4. TRANSPORT

4.1. Stal, elementy stalowe, inne elementy

Elementy stalowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu przystosowanymi do przewozu tego
rodzaju materiatow. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkéd u 0séb
trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robo6t, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazaniami na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostana, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce Na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Montaz elementéw wykonczeniowych i wyposazeniowych

5.2.1. Wymagania ogélne

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji z zastosowaniem Srodkow
zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i
sztywnosci po ukonczeniu robot.

5.2.2. Prace montazowe

Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami

przyjetymi na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy ztaczne powinny by¢ odpowiednio

opakowane i oznakowane. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb

naprawy powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru W kazdym stadium montazu

konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi

oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Wytyczne montazu :

» Przed rozpoczg¢ciem montazu sprawdzi¢ konstrukcj¢ pod wzgledem doktadnosci wykonania i
zgodnosci z projektem

» Montaz konstrukcji wykonac zgodnie z wytycznymi projektowymi ( rozmieszczenie w
poziomie i pionie ).



5.3. Montaz gotowych elementéw dostarczanych na budowe
Montaz elementéw gotowych dostarczanych na budowe wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta wyrobu oraz Inspektora Nadzoru

5.4. Instalacje

Montaz instalacji zwigzanych z konstrukcjami ( rurarz, podej$cia, rozprowadzenia, pozostata
armatura ) wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym branzowym, zaleceniami Zamawiajacego,
producentéw wyrobow oraz Inspektora Nadzoru

5.5. Akcesoria
Stupek parkingowy :

. | v220 | s

800

445

152

192

Przyktadowy widok i wymiary stupka parkingowego
Specyfikacja automatycznego stupka parkingowego

Ruchomy cylinder AISI304 stal nierdzewna

Srednica ruchomego cylindra 275mm

Wysokos¢ ruchomego cylindra 500mm

Grubos¢ ruchomego cylindra 6mm

Wykonczenie stali ruchomego cylindra obrébka antykorozyjna - kolor szary antracyt

Odblaskowy pasek przylepny tak — zalagczony w zestawie — wysoko$¢ SSmm

Predkos$¢ wznoszenia 15cm/sec

Predkos$¢ chowania 25cm/sec

ZAalgti;)amn?;yczne opuszczanie przy braku tak, w standardzie

ir;}lllcil;jflvglqczema przepustnicy tak, w standardzie

Kabel taczacy z centralg sterujaca standardowo 10m, max.80m (opcja)

Napiecie centrali sterujace;j 230V AC (+/- 10%) 50/60 Hz

Jednostka hydrauliczna w obudowie sterujacej

Stopien ochrony P67

Wytrzymatosé 2000,ruch6w na dzien, zywotnos¢ ok. 3 000 000
ruchéw

Odpornos$¢ na uszkodzenie 40 000J

Odporno$¢ na zniszczenie 250 000J

Temperatura pracy -40°C do + 70°C



Stojak rowerowy

Widok stojaka ma jedynie charakter poglgdowy. Dopuszczalne sq produkty
rownowazne spetniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Tablica informacyjna
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Projektowa wersja tablicy ( pylonu ) informacyjnego



Pylon reklamowy

PYLON
WEJSCIOWY
WIDOK
Szklo mocowane na ramce stalowe| o
przekroju 2x2 cm
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X podiaczeniem elekirycznym -
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I 1 Stopa stalowa
&
=]
B
—— Kostka betonowa - podstawa pylonu
50,0
RZUT e

— 900
O

Projektowa wersja pylonu reklamowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Materiaty:
. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowac¢ nalezy terminy
przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikéw, zgodnos¢ wagowa.
Podloza:
+  Nalezy skontrolowaé podioze pod wykonanie uszczelnienia zaprawg krystaliczng pod katem
zgodnosci z wymaganiami (czysto$¢, nosnos¢, uzupetnienie ubytkow).

6.2.2.Badania w czasie robot

Badaniu podlegaja wszystkie warstwy i elementy:

+  prawidlowos$¢ wykonania warstwy gruntujace;j,

. prawidtowos¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na
biezaco kontrolowa¢ zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikowaé jedno opakowanie
gotowej mieszanki na wcze$niej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza)

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



8.ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbior ostateczny robét rozbiérkowych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbidér pogwarancyjny
Nie wystepuje przy wykonywaniu robot rozbidrkowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

X/

< - PN-B-06200 — ,,Konstrukcje stalowe budowlane.Warunki wykonania i odbioru”

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje, materialy pomocnicze
s -Dz. U. nr 75/2002 - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
% - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom I
% Budownictwo ogélne. Warszawa 1990, wyd. LV MGPiB, ITB Poradnik majstra
budowlanego Arkady, Warszawa 1997
s - Poradnik majstra budowlanego Arkady, Warszawa 1997
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