ZESTAWIENIE SLUSARKI | STOLARKI DRZWIOWEJ - PARTER
SYMBOL D1 D2 D3 D4
OPIS DRZWI PRZESZKLONE DRZWI PRZESZKLONE DRZWI PELNE
PRZEKROJ A-A -
WIDOK POGLADOWY PRZEZ PFOFILE DRZWI ALUMINIOWYCH
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SZEROKOSC (w $w. $ciany) 1180 1000 1180 1000 L
WYSOKOSC (w $w. Sciany) 2140 2140 2140 2050
SZEROKOSC (przejscia) min. 900 min. 800 min. 900 min. 900
WYSOKOSC (przejécia) min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000
LOKALIZACJA Pomieszczenia 10, 12, 14, 20, 21 Pomieszczenie 23 Pomieszczenie 19 Pomieszczenie 14
ILOSC (L/P) Parter: 6 (4/2) Parter: 1 (1/-) Parter: 1 (1/-) Parter: 1 (-/1) | e |
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA Rw min. 42 dB Rw min. 42 dB Rw min. 42 dB Rw min. 42 dB TNNNNNRY
KOLOR BIALY - RAL 9003* BIALY - RAL 9003* laminat - drewnopodobny laminat - biaty*
UWAGI - Drzwi aluminiowe, przeszklone, np. - Drzwi aluminiowe, przeszklone, np. + Drzwi drewniane - Drzwi drewniane
Reynaers CS HI-96 (lub réwnowazne) -Reynaers CS HI-96 (lub réwnowazne) -
analogiczne do drzwi w pom. 18/19 analogiczne do drzwi w pom. 18/19 - wyposazone w samozamykacz - wyposazone w samozamykacz
(zespot ZE1) (zespot ZE1) F po trzy zawiasy na skrzydto - po trzy zawiasy na skrzydto
- wyposazone w samozamykacz - wyposazone w samozamykacz, - obustronne klamki z zamkiem - obustronne klamki z zamkiem
- po trzy zawiasy na skrzydto - po trzy zawiasy na skrzydto drzwiowym pojedynczym, drzwiowym pojedynczym,
- obustronne klamki z zamkiem - obustronne klamki z zamkiem wpuszczanym z wkfadkg dwustronng, wpuszczanym z wktadkg dwustronna,
drzwiowym pojedynczym, drzwiowym pojedynczym, komplet klamek z rozetkami pod komplet klamek z rozetkami pod
wpuszczanym z wktadkg dwustronng, wpuszczanym z wktadkg dwustronng, klamke i rozetkami zamka. klamke i rozetkami zamka.
komplet klamek z rozetkami pod komplet klamek z rozetkami pod - wykonczenie: laminat w kolorze - wykonczenie: laminat
klamke i rozetkami zamka. klamke i rozetkami zamka. biatym drewnopodobny
- drzwi o dobrej izolacyjnosci - drzwi o dobrej izolacyjnosci
akustycznej - izolacyjno$¢ min. 42 dB jakustycznej - izolacyjno$¢ min. 42 dB

UWAGI

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym i

architekt prowadzacy mgr inz. arch. MICHAL BAY upr. nr 166/Sz/84

czescig elektryczng projektu.

2. Podane wymiary i domiary do istniejgcych elementéw budynku el Polskie Radio Szczecin S.A. - przebudowa wnetrz bloku "B" | 06.2021
sprawdzi¢ ze stanem faktycznym adres al. Wojska Polskiego 73 , 70-481 Szczecin data

. : /CZ . ) rojekt rojekt wykonawczy - etap IlIC.1.
3. Okucia (zawiasy, klamki i inne) klasy Hafele, Dorma, Star Tec lub :)reéjérysunku EE;TAWIEKIE STOLAI%IKIISLSSARKI DRZWIOWEJ / 1:50 A
rownowazne ze stali nierdzewnej satynowane;. imig | nazwisko podpis branza
4. Drzwi przeszklone aluminiowe na wzér drzwi w pomieszczeniu projektowal mgr inz, arch. Michat Bay
19/18 upr. nr 166/Sz/84
5. Kolor drzwi aluminiowych D1 i D2 i drewinanych D4 dopasowac¢ opracouet mgr inz. arch. Anna Bay A4
do odcienia biatych oktadzin sciannych sprawdzi mgr inz. arch. Jacek Lenart

upr. nr 5/Sz/82 nr rysunku




