. ZALACZNIK _
WYPOSAZENIE MEBLOWE 1 ZALUZJE

1. Kontener podblatowy trzyszufladowy 80x44x65 - 2 szt.
2. Fotel obrotowy - 2 szt.

3. Szafa aktowa zamykana 100x44x213 - 1 szt + ploza 1 szt.
4. Wieszak ubraniowy - 1 szt.

5. Zaluzje poziome drewniane - 200x140 - 1 szt.

UWAGA. Ostateczny wybor poszczegdlnych wyrobow nalezy skonsultowa¢ z Inwestorem przy
udziale projektanta celem uzyskania akceptacji. Nalezy dopasowa¢ nowe elementy wyposazenia do
elementoéw wyposazania zakupionych dla poprzednich etapow przebudowy.



1. Kontener podblatowy 3-szufladowy 80x44x65 - 2 szt.

Widok szafki ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 65 cm, gtebokos¢ catkowita 80 cm, szeroko$¢ catkowita 44 cm ,(tolerancja wszystkich
wymiarow+/-0,5cm,

Konstrukcja szafek - wiencowa. Korpus wykonany z plyty wiérowej melaminowanej, oklejanej 2mm
obrzezem PCV. Sciany boczne, tylne oraz przegrody o grubosci 18mm. Wierice o grubosci 25mm.

Potki wykonane sg z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 25mm. Wsporniki potek typu ,secura”,
uniemozliwiajgce ich przypadkowe wypadniecie.

Kazda szafka wyposazona jest w regulatory poziomu, pozwalajgce na zniwelowanie nierdwnosci podtogi.
Fronty szafek dostepne sg w wariancie z ptyty melaminowanej, mdf foliowany, mdf lakierowany oraz okleina
naturalna. Fronty szuflad i drzwi w tej samej kolorystyce. Ukiad stojow na frontach poziomy.

Kontener 10K06 petnig funkcje konstrukcji wsporczej do biurek pracowniczych 02K15-24. Waska
ptaszczyzna wienca goérnego szafek dostawnych jest cofnieta o 25mm w stosunku do przedniej krawedzi
$cian bocznych. Pod wiencem gérnym zamocowana jest listwa z aluminium anodowanego. Dystans miedzy
frontem szuflady a wiencem gérnym petni funkcje uchwytu szuflady. Szuflady szafek dostawnych posiadaja
boki metalowe — system INNOTECH firmy Hettich. W standardzie zamontowany jest system cichego
domykania szuflad. Regulatory na bokach szuflad umozliwiajg tatwe pozycjonowanie frontu szuflady w
stosunku do korpusu kontenera.

Drzwi szafek dostawnych wyposazone sg w uchwyt z aluminium anodowanego mocowany na gornej
krawedzi. Do montazu drzwi zastosowano wysokiej klasy zawiasy typu Intermat firmy Hettich, o kacie
otwarcia 110 stopni. Umozliwiajg one montaz na prowadnik typu ,clip” i posiadajg zintegrowang regulacje
natozenia i mimosrodowg regulacje gtebokosci. Zawiasy drzwi sg zamontowane na nowoczesnych
prowadnikach typu InLine firmy Hettich. Szafki posiadajg system cichego domykania drzwi.



2. Fotel obrotowy - 2 szt.

Widok krzesta ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary:
wys. siedziska 40 do 52 cm, gteb. siedziska 41 do 47,5 cm, szer. siedziska 46 cm, ogdlna wysokos¢ 118 do
134 cm, ogolna gtebokos¢ 68 cm, ogolna szerokos¢ 68 cm — tolerancja wszystkich wymiarow +- 2%.

1. Fotel musi by¢ wyposazony w mechanizm regulacji wysokosci siedziska w zakresie min. 12 cm, oraz
mechanizm synchro-dynamiczny z mozliwoscig ustawienia kata nachylenia siedziska i oparcia w
czterech pozycjach oraz regulacje sity nacisku w stosunku do ciezaru ciata.

2. Siedzisko wykonane z tworzywa z tapicerowang poduszka. Poduszka siedziska posiada zaokraglenie
krawedzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na miesnie ud.

3. Oparcie musi by¢ wykonane z wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowang poduszka, z regulacjg
wysokos$ci w zakresie co najmniej 55 mm i z mozliwoscig ustawienia min. w 5 pozycjach, pozwalajacg
na odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygiecia kregostupa. Nosnik oparcia wykonany z
tworzywa w kolorze czarnym. Oparcie wyposazone w zagtowek z wahadtowg regulacjg kata nachylenia
wsparty na nosnikach z aluminium polerowanego (nie dopuszcza sie elementéw tworzywowych lub
stalowych).

4. Fotel wyposazony w podtokietniki o szerokosci min. 100 mm, wykonane z tworzywa zawieszone na
szkielecie krzesta, z regulacjg wysokosci.

5. Podstawa fotela to piecioramienny krzyzak wykonany z aluminium malowanego na kolor RAL 7021 (nie
dopuszcza sie tworzywa lub elementow stalowych) srednica krzyzaka to min. 680 mm — tolerancja
+-2%, wyposazony w podwadjne rolki samohamowne o $rednicy min. 60 mm.

6. Atesty, ktoére nalezy dotgczyc¢ do oferty:

- atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania wg PN-EN 1335-1,2i 3.

- sprawozdanie z badan wytrzymatosci podstawy krzesta obrotowego dla odlewu aluminiowego —
zgodnie z BS 5459-2:2000;

- protokot oceny ergonomicznej wystawiong przez Instytut Medycyny Pracy;

- atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny.
- atest dotyczacy tapicerki.

7. Tkanina:

- Materiat: 100 % Polyester

- Ciezar: min. 530g/ mb

- Odpornos¢ na piling zgodna z normg EN 12945-2

- Odpornos$¢ na zapalenie zgodnie EN 1021 — 1 (tlacy papieros), EN 1021 — 2 (zapatka)

- Odpornos¢ na scieranie:min.110 000 cykli Martindale.



3. Szafa aktowa zamykana 100x44x213 1szt + ploza 1szt.
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Widok szafy ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 213 c¢m, szerokos$¢ catkowita 100/120 cm, glgbokos$¢ catkowita 44 cm (tolerancja
wszystkich wymiarow +/- 0,5 cm).

Fronty szafki: Ptyta widrowa melaminowana grubosci 18 mm, krawedzie oklejone obrzezem PCV
grubosci 2mm. Drzwi wyposazone w zawiasy z katem otwarcia 270 stopni. W przypadku jednej z szaf o
wymiarach 100x44x213 - drzwi przeszklone ("witryna").

Konstrukcja szafy: korpus wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej grubosci 18mm, waskie ptaszczyzny
oklejone obrzezem PCV grubosci 2mm. Korpus szaf montowany za pomocg ztgcz mimosrodowych. Sciana
tylna wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm. Wieniec gérny oraz dolny naktadany
wykonany z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18mm.

Cokoét do szaf wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo i wyposazony w regulacje poziomu ( min.
10 mm), cztery lub sze$¢ punktéw regulacji (w zaleznosci od szerokosci). Pétki metalowe - Wykonane z
profilowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo, z funkcjg zawieszania teczek kartotekowych A4. Potki
wyposazone w podpérki typu secura — z blokadg wysuwu. Regulacja wysokosci potozenia potek na catej
wysokosci korpusu co 32mm

Uchwyt do drzwi z ptyty melaminowanej: Uchwyt dwupunktowy, w ksztatcie litery C, rozstaw 128mm, z
kluczem

Certyfikaty i atesty, ktore nalezy dotaczy¢ do oferty:

Certyfikat wytrzymatosciowy potwierdzajgcy wysoka jakos$¢ produktu, wydany przez niezalezng

instytucje certyfikujigcg COBRABID BBC lub réownowazny.

Certyfikat ten powinien potwierdza¢ zgodnos¢ z normg w zakresie :

PN-EN 14073-2

PN-EN 14749

PN-F-06001

Certyfikat E1 na ptyte wiérowg melaminowana,

Atest Higieniczny na ptyte wiérowg melaminowana,

Atest Higieniczny na farbe proszkowa do stelazy metalowych.



Ploza do szafy ubraniowej

Widok ptozy ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sa produkty
rownowazne spefniajace co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 19 cm, szerokos¢ catkowita 38 cm ,dlugos$¢ catkowita 98 cm, (tolerancja wszystkich
wymiarow+/-0,5cm,

Ptoza chromowana do szaf o wysokos$ci 213cm. Konstrukcje no$ng stanowi tutaj rama z profilu stalowego
60x20mm malowana proszkowo. Do ramy dokrecane sg dwie nogi ze stalowego, chromowanego
ptaskownika 60x6mm.Wyposazone sg w stopke regulacyjng umozliwiajgcg poziomowanie szafek w zakresie
do 20mm. Cokoty wykonane sg z blachy o grubosci 1 oraz 1,5mm, malowanej proszkowo.

Na diuzszych powierzchniach znajdujg sie gniazda stuzgce do mocowania listew cokotowych. Umozliwia to
montaz listew z przodu oraz z tytu szafki.

Listwy cokotowe wykonane sg z polerowanego ptaskownika aluminiowego o grubosci 6mm. Wystepuja w
trzech dlugosciach — dla pojedynczej szafki oraz dla zabudowy sktadajgcej sie z dwoch lub trzech szaf. Po
zaczepieniu na cokole jest blokowana przed wysunigciem — wkretami metrycznymi bez tba.

W komplecie z listwg cokotowg dostarczane sg dwie chromowane stopki, ktorymi nalezy zastgpi¢
zewnetrzne stopki regulacyjne w szafkach (zabudowie).



4. Wieszak ubraniowy - 1 szt.

Widok wieszaka ma jedynie charakter pogladowy. Dopuszczalne sg produkty
rownowazne spefniajgce co najmniej ponizsze wymagania.

Wymiary: wys. 167 cm, gtebokos¢ catkowita 44 cm ,(tolerancja wszystkich wymiaréw+/-0,5¢cm,

1. Wieszak ubraniowy wykonany z rury stalowej o przekroju:

Dolna czes¢ wieszaka — rura elipsa fi 35x20x1,5 mm;

Goérna czesé wieszaka — rura fi 20x1,5mm;

Uchwyty — pret fi 10 mm + zatyczka fi 20 mm.

2. Posadowiony na trzech nogach malowany farbg proszkowg w kolorze metalik RAL 7021, .
3. W gbrnej czesci wyposazony w trzy wieksze i trzy mniejsze wieszaki. Mniejsze wieszaki w
ksztatcie haczykéw z mozliwoscig montazu w roznych kolorach ( do wyboru z palety min. 5
kolorow).

4. Atesty, ktore nalezy dotaczy¢ do oferty:

Atest Higieniczny na farbe proszkowa do stelazy metalowych.



5. Zaluzja pozioma drewniana 50 mm - 200x140 cm, 1 szt.

Zaluzje w kolorze biatym.

Nazwa Classic Classic Classic Classic
Typ P91 P92 P93 P94
Rodzaj systemu 58 x 51 58 x 51 FIX Retro Retro FIX
Minimalna szerokos¢ [cm] 40 40 45 45
Maksymalna szeroko$¢ [cm] 300 300 230 230
. Maksymalna wysoko$¢ [cm] 400 400 400 400
Wymiary = =
10 cm na 1 m wysokosci 11 cm na 1 m wysoko$ci
Wysokos¢ pakietu listew po ich podniesieniu zaluzji plus 7 cm zaluzji plus 8 cm
(rynna gérna + dolna) (rynna gérna + dolna)
Waga okoto 2 kg/m2
Sznurki ° ° ° °
Sterowanie
Elektryczne (@) (0]
Rynna goérna stalowa ° °
Rynna goérna drewniana ° °
Drewniana maskownica rynny gornej ° °
Rynna dolna drewniana ° ° ° °
Drabinka sznurkowa ° °
Drabinka ta§mowa O (@) ° °
Wyposazenie |po\adzenie boczne na linkach stalowych ° °
Klip montazowy uniwersalny ° ° ° o
System w kolorze podstawowym (biel/brgz) ° °
System w kolorze wg wzornika lameli ° °
Zaczepy dolne zytki katowe ° °
Zaczepy rynny dolnej (wsporniki) (@] (@]

e - standard O - opcja
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