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Ogrodzenie stalowe,
ażurowe, wg rysunku nr 3.

Mur oporowy istniejący

Nawierzchnia z kostki
betonowej odzyskanej z
rozbiórki ciągu pieszego
wzdłuż ściany budynku
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BUD.B 7 OPRAW OŚWIETLENIOWYCH- oprawy wbudowane w posadzkę
Oprawy podłużne RGB, analogiczne do opraw w posadzce w etapie IV A
Przewody sterownicze opraw projektowanych połączyć z oprawami istniejącymi
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POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA ETAPU IV B OGÓŁEM - 182 m2

UWAGA:
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

A.Płyty z betonu architektonicznego w
kolorze jasnym/ białym, analogiczne do
wykonanych w etapie IV A:
80x80x8 cm

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:

A. Płyty betonowe 80x80 cm pow. 106 m2

B. Kostka betonowa z odzysku pow. 15,3 m2

C. Żwir płukany pow. 13,3 m
D. Pow. schodów = 3,40 m2

OGRODZENIE

L1. Projektowane - stalowe dł. 26,94 m
L2. Istniejące dł. 21,74 m
L3. Istniejące dł. 6,93 m

OŚWIETLENIE
01. oprawy wbudowane w podłoże,
analogiczne do opraw w posadzce w
etapie IV A (LED RGB, 45W, soczewka
eliptyczna) - 7 sztuk

02. oprawy montowane do muru -
kinkiety, np. typu SIMES Minilook
applique 220 mm lub równoważne - 7
sztuk

IE

architekt prowadzący

al. Wojska Polskiego 73 , 70-481 Szczecin

projektował mgr inż. Jerzy Szewczyk
upr. nr ZAP/0107/PWOE/14

nr rysunku

obiekt

adres

branża

data

podpis

treść rysunku

projekt

imię i nazwisko

Polskie Radio Szczecin S.A. - przebudowa wnętrz bloku "B"

projekt wykonawczy

sprawdził

05.2021

mgr inż. arch. MICHAŁ BAY upr. nr 166/Sz/84

mgr inż. Radosław Sadowski
upr. nr ZAP/0142/PWOE/13

PZT ETAP IV B

E03

Rura osłonowa DVR 50

Parade S-RGBW-40 Recessed

LOOK

O1

O2

Uwaga: szczegółowe dane opraw
w opisie technicznym

Projektowana instalacja elektryczna

lub równoważne
aluminium, 49W, IP67, IK 10

lub równoważne
aluminium, 13W, IP65

Projektowana zewnętrzna skrzynka przyłączeniowa 


