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ELEWACJA FRONTOWAELEWACJA TYLNA

ELEWACJA PŁD.-ZACHODNIAELEWACJA PŁN.-WSCHODNIA

Metropolis

gzyms górny zdemontować

i zmienić na nowy 

o identycznym kształcie.

stare pokrycie do zerwania

połoŜenie nowego według 

opisu konstrukcji

stary stropodach zdemontować 

do konstrukcji, połoŜyć nowy 

według projektu konstrukcji

stary stropodach zdemontować 

do konstrukcji,połoŜyć nowy 

według projektu konstrukcji

farba silikonowa NCS S0520-Y10R

farba silikonowa NCS S1030-G40Y

LEGENDA:

gzyms do renowacji

nowa blacharka tytan.-cynk. 0,6mm

stare filary do demontarzu

postawienie nowych 

odpowiednio zaizolowanych

okna do wymiany na drewniane nieotwieralne

elewacja do ocieplenia pomiędzy gzymsami

(styropian 5 cm , tynk mineralny malowany farbą

 silikonową, kolor wg. legendy)

rynny do wymiany

na tytan.-cynk. 0,6mm

okna do wymiany na drewniane

(na parterze antywłamaniowe klasy P3)

okna do wymiany na drewniane

montaŜ nowych parapetów

nowa blacharka tytan.-cynk. 0,6mm

demontaŜ krat w trzech oknach

 na klatce schodowej

demontaŜ starych i montaŜ nowych 

okien przeciwłamaniowych kl. P3

montaŜ nowych parapetów 

we wszystkich oknach 

w/g opisu stolarki

montaŜ nowych drzwi 

drewnianych, antywłamaniowych 

gzyms górny zdemontować

i zmienić na nowy 

o identycznym kształcie.

daszek szklany systemowy 150x280

nowa blacharka tytan.-cynk. 0,6mm

istniejacy szklany łącznik

nowa blacharka tytan.-cynk. 0,6mm

komin otynkować 

i pomalować według legendy

opaskę odremontować,

w miejscach ubytków zrekonstruować

szyldy do usunięcia

dwa neony do usunięcia

urządzenie alarmowe

skrzynka elektryczna

uchwyty na flagi

ocynk.

urządzenie przeciw-włamaniowe

tablice pamiątkowe

skrzynkę pomalować

neony do usunięcia

urządzenie przeciw-włamaniowe

kraty w kaŜdym oknie piwnicy 

oczyścić i pomalować preparatem rdzoochronnym

na koniec pomalować farbą na kolor szary RAL 7047

nowa blacharka tytan.-cynk. 0,6mm

wszystkie obróbki blaharskie 

wymienić na nową 

blacharka tytan.-cynk. 0,6mm

filary do rozbiórki, 

na ich miejsce postawić nowe 

odpowiednio zaizolowane

barierka do 

konserwacji i pozostawienia

gzyms do renowacji

stolarka okienna 

do wymiany kl.P3

            barierka do 

konserwacji i pozostawienia

filary do rozbiórki, 

na ich miejsce postawić nowe 

odpowiednio zaizolowane

wszystkie oróbki blacharskie 

wymienić na nową 

blacharka tytan.-cynk. 0,6mm

rynny do wymiany na

tytan.-cynk. 0,6 mm

wszystkie rury spustowe do wymiany na tytan.-cynk. 0,6mm

stare pokrycie do zerwania

połoŜenie nowej papy

system jednowarstwowy

w kol. zielonym

 elewacja do ocieplenia pomiędzy gzymsami

(styropian 5 cm, tynk mineralny pomalowany 

      farbą silikonową, kolor wg. legendy)

wszystkie obróbki blacharskie 

       wymienić na nową 

blacharka tytan.-cynk. 0,6mm

rozbiórka starych 

schodów, podsypanie podestów 

ziemnych wykończonych

płytami granitowymi szlifowanymi 6cm

stare pokrycie do zerwania

połoŜenie nowego według 

opisu konstrukcji

UWAGA:

1.Wszystkie oróbki blacharskie zmienić na tytan.-cynk. 0,6mm

2.Wymienić wszystkie rynny i rury spustowe na tytan.-cynk. 0,6mm

3.Studzienki przy oknach piwnicznych rozebrać i wykonać ponownie z betonu, gr10cm, wysokośc dostosowana do terenu.

przebudować studzienki 

przy oknach dostosowując do nasypu
skrzynka na listy

UWAGA:

wszystkie obróbki blacharskie 

wykonać zgodnie z normą 
PN - 61/B-10245 

4.Kraty do renowacji i pozostawienia we wszystkich oknach piwnicznych

progi ziemne pokryte granitem

wg opisu szczegółu

stare pokrycie do zerwania

połoŜenie nowej papy

system jednowarstwowy

w kol. zielonym

Uwaga 1: wymagane jest zrobienie próby 
kolorystycznej na fragmencie elewacji przed jej 
ostatecznym pomalowaniem.)

kraty w kaŜdym oknie piwnicy 

oczyścić i pomalować preparatem rdzoochronnym

na koniec pomalować farbą na kolor szary RAL 7047

cokół obłoŜony płytami granitowymi

do wysokości gzymsu wg opisu

pomalować w kol RAL 7047

w kol RAL 7047 lub systemowa

w kol. RAL 7047

kraty w kaŜdym oknie piwnicy 

zdemontować na czas obkładania 

cokołu kamieniem następnie 

zakonserwowane ponownie zamontować

cokół obłoŜony płytami granitowymi

do wysokości gzymsu wg opisu

cokół obłoŜony płytami granitowymi

do wysokości gzymsu wg opisu

cokół obłoŜony płytami granitowymi

do wysokości gzymsu wg opisu

ISTNIEJĄCY SZKLANY ŁĄCZNIK DO ROZBIÓRKI

ODTWORZENIE GZYMSU NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO

ODTWORZENIE OKNA NA WZÓR ISTNIEJĄCEGO
OKNA nr "90" - wym. 235x120 cm

Metropolis
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Ścianka z płyty
 GK 12cm do pełnej wyso
kości 

pomieszczenia

Ścianka z płyt G
K 10cm do pełnej wys. 
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LEGENDA:
podłączenie sz

achtów kominowych
-1 - podziemie 0 - parter
1 - piętro
2 - poddasze
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Ścianka maskująca
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ODTWORZENIE OKNA NA WZÓR
ISTNIEJĄCEGO
OKNA nr "90" - wym. 235x120 cm

2 x  140 ⌶ 1,80 m
spód nadproża
+2.50m
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BUDYNEK A (WILLA) - ELEWACJA 1:100

BUDYNEK WILLI - FRAGMENT RZUTU 1:100PRZEKRÓJ A 1:100

ZT.5.

BUDYNEK "A" - WILLA - ZAKRES ROBÓT PO ROZBIÓRCE ŁĄCZNIKA / 1:100,
1:50


