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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia rob6ét murowych zwigzanych z wykonaniem zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa bloku ,,B”’ Polskiego Radia S.A. z zagospodarowaniem
terenu — etap IV e, Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73” zgodnie z zakresem robdt
przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie rob6t murowych w ramach realizacji w/w inwestycji 1
okreslonych w dokumentacji projektowej i Przedmiarach robét.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.8.



1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej
4526.0000- Roboty w zakresie wykonywania
7 pokry¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne

45262.000- | Specjalne roboty budowlane inne, niz

1 dachowe

45262.100- | Roboty przy wznoszeniu rusztowan

2

45262.110- | Demontaz rusztowan

2

45262.120- | Wznoszenie rusztowan

8

45262.520- | Roboty murowe

2

45262.521- | Roboty murarskie w zakresie fasad

9

45262.600- | R6zne specjalne roboty budowlane

7

45262.620- | Sciany nosne

3

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Cegly, cegly klinkierowe i bloczki




Rodzaj materiatéw zgodnie z Projektami Budowlanymi i zestawieniami materiatéw w
Przedmiarach robét.
W zakresie cech zewnetrznych ceglta i bloczek powinny odpowiada¢ nastepujacym
wymaganiom:
» miec ksztatt prostopadtoscianu o ptaskich powierzchniach i prostych krawedziach,
» dopuszczalne odchylki wymiarowe bloczkéw nie moga przekracza¢ + 6 mm na
dtugosci, = 4 mm na szerokosci i + 3 mm na grubosci,
» wady i uszkodzenia cegiet i bloczkéw nie moga przekracza¢ wielkosci i liczb
podanych w normie.
W kazdej dostarczonej partii 25 % powinno by¢ cechowanych znakiem wytworni.

2.1.1. Transport i sktadowanie

Moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Cegly i bloczki powinny by¢
uktadane na $rodku transportowym szczelnie jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie
warstw. Ewentualne wolne miejsca migdzy Sciankami $rodka transportowego, a zatadowanym
stosem materialéw powinny by¢ wypetnione materialem wysciétkowym (stoma, siano itp.).
Na placu sktadowym ustawia si¢ w stosy (stupy).

2.2. Spoiwa

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowej
dotyczacej wody do celéw budowlanych. Niedozwolone jest uzycie wod morskich,
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje,
glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych nie odpowiadajacych w/w
warunkom.

2.4. Pozostalte materialy

Zgodnie z Dokumentacjg techniczng, Zestawieniem materialdéw zawartym w Przedmiarze
Robot.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

> wyciag
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samochdd dostawczy do 0,9 t
srodek transportowy
betoniarka elektryczna
mieszarka do zapraw

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.1.

4.2. Transport i skladowanie cegiel i bloczkow

Cegly 1 bloczki mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Cegly i1 loczki
powinny by¢ uktadane na $rodku transportowym szczelnie jeden obok drugiego, w
jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca miedzy $ciankami $rodka
transportowego, a zatladowanym stosem materialdw powinny by¢ wypelnione materiatem
wyscidtkowym (stoma, siano itp.). Na placu sktadowym ustawia si¢ w stosy (stupy).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

>

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
grubo$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow i otworéw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich ditugosci. W miejscu
potaczenia muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazgbione
koncowe.

Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przymurowaniu
cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykona¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.
Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

W przypadku przerwania prac na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
czynnikOow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.2. Roboty murowe



Do wykonania muréw nalezy stosowaé zapraw¢ cementowo - wapienng marki nie mniejszej
niz 1,5. Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w
granicach zagl¢bienia stozka pomiarowego 6 - 8.
Cegly 1 bloczki w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy. Grubos¢ spoin poziomych w murze powinna wynosi¢ 12 mm, a grubos$¢
spoin pionowych — 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny przekraczac¢: dla
spoin poziomych +5 i - 2mm, a dla spoin pionowych £ 5 mm.
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaré6w muréw z bloczki, pustakéw ceramicznych i
bloczkéw betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w tablicy.

Lp Rodzaje odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm)
Z bloczki i pustakow zZ
ceramicznych drobnowymiarowych
Mury Mury elementéw z betonu
spoinowane | niespoinowane komoérkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
- nadtugosci 1 m 3 6 4
- na calej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
- nawysoko$ci 1 m 3 6 3
- na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
- na calej wysokosci $ciany 20 30 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:
- nadtugosci 1 m 1 2 2
- na calej dlugo$ci muru 15 30 30
4 |Odchylenia od kierunku poziomej gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem :
- nadtugosci 1 m 1 2 -
- na calej dlugoséci budynku 10 20 -
5 Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (zwykle 90°):
- nadtugosci 1 m 3 6 10
- na calej dlugodci $ciany - - 30
6 | Odchylenia wymiaréw otworéw w S$wietle oSciezy
dla otworéw o wymiarach:
- do 100 cm =10
a) szerokos¢ +6,-3 +6,-3
b) wysokos¢ +15,-10 +15,-10
- powyzej 100 cm
a) szerokos¢ +10,-5 + 10, -5
b) wysoko§¢ +15,-10 +15,-10

Roboty murowe muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-B-03002, PN-B-03005 i
PN 68/B-10020

5.2.1. Mury z cegly pelnej
5.2.1.1. Spoiny w murach ceglanych

» 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna




przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

» 10 mm w spoinach pionowych podluznych i poprzecznych, przy czym grubo$é
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm. Spoiny powinny
by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokos¢ 5-10 mm.

5.2.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiel.
» Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly, nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
» Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej si¢ o wiecej niz 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.

5.2.2. Mury z cegly kratéwki

» Zaprawy stosowanego murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w
granicach zagl¢bienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

» Cegly w murze nalezy uklada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy
kierunek pionowy. Cegly przed utozeniem. W murze zaleca si¢ nawilzaé przez
polewanie woda. Wigzanie cegiet kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania
cegly petne;j.

» Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12 mm, a grubo$¢ spoin
pionowych — 10 mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢ dla spoin
poziomych +5 oraz —2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.3. Osadzenie oscieznic drewnianych, metalowych i PVC (okiennych i drzwiowych)

Oscieznice drewniane osadzone w wykonanym otworze w istniejgcej Scianie nalezy osadzac
w o$ciezach zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczacej montazu stolarki okiennej i
drzwiowe;.

Zewngtrzne plaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewngtrznej
ptaszczyzny surowych Scianek dziatowych o 2,5 cm, a potaczenie oScieznicy z samg $Sciankg
powinno by¢ tak wykonane, aby profil oscieznicy byt catkowicie wypelniony $ciankg i
zaprawg. Odlegto$¢ miedzy czolem $cianki dzialowej a blacha profilu powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3.
Whbudowanie oscieznicy stalowej moze si¢ odbywac rownolegle ze wznoszeniem muréw lub
tez po jego wykonaniu. Zamocowanie oscieznic w czasie wznoszenia §cian powinno by¢
wykonane za pomocg waséw omurowanych cegla na zaprawie cementowe] marki, co
najmniej 3,0. Przy osadzaniu oscieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych
nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu 1 wyspionowaniu
stojakéw zaklinowa¢ o$cieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawa cementowg tak
usztywnionej oscieznicy powinno si¢ odbywac od gory przez ptaskie lejki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne



6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.2.

¢) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.9.1.

Kontrole rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN
68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz z
wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej SST.

6.3. Warunki techniczne odbioru roboét konstrukcji murowych

6.3.1. Program badan

Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych stanowig nastepujace badania sprawdzajace:
» zgodnos$¢ z dokumentacija,
» materialy i wyroby,
» konstrukcje



W zaleznosci od konkretnego przypadku badania nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru
poszczegblnych elementéw rob6t budowlanych lub w czasie odbioru catosci tych robét. Do odbioru

catosci rob6t wykonawca powinien przedstawic:
» dokumentacje techniczna,

» protokdt badan kontrolnych wyrobéw lub deklaracje zgodnosci tych wyrobow,
» protokoty badan czeSciowych konstrukcji murowych (o ile byly wykonywane),
» zapisy w dzienniku budowy.

6.3.2. Sprawdzanie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna

Sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej konstrukcji z projektem
1 innymi dokumentami wymienionymi w punkcie 4.1. Sprawdzenia zgodno$ci dokonuje si¢ na
podstawie ogledzin zewnetrznych 1 pomiaréw. Pomiar dlugosci 1 wysokosci konstrukcji
przeprowadza si¢ z doktadnoscig do 10 mm. Pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje si¢ z
doktadnoscia do 1 mm. Za wynik nalezy przyjmowac¢ $rednig z pomiarOw w trzech réznych
miejscach.

6.3.3. Badania materialéw i wyrobow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
» deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,
» zapisOéw dziennika budowy,
» deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane Iub sprawdzone parametry techniczne
odpowiadaja wymaganiom postawionym przez projektanta budynku. Materiaty, ktérych jakos¢
budzi watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez niezalezne laboratorium.

6.3.4. Badania konstrukcji murowych

6.3.4.1. Sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze

Sprawdzenie wigzania nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny muru w trakcie wykonywania
robot.

6.3.4.2. Sprawdzenie grubosci spoin

Sprawdzanie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar. Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokladnosciag do 1 mm nalezy zawsze
wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na
podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢ przekroczona. Srednig grubos$¢ spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecigtnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych.
Srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru. W
przypadku razacych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzad
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru.

6.3.4.3. Sprawdzenie zbrojenia

Zbrojenie nalezy sprawdza¢ posrednio w czasie odbioru koncowego na podstawie zapisow w
dzienniku budowy. Zapisy te powinny zawiera¢ informacje na temat sprawdzenia:

» $rednic zbrojenia z doktadnoscia do 0,5 mm,

» dlugosci catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw zbrojenia z doktadno$cig do
10 mm,

» rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,
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» otulenia z doktadnoscig do 1 mm.

6.3.44. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci
krawedzi muru

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie w dwoéch prostopadlych do siebie

kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru, taty dtugosci 2 m,

a nastgpnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkos$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig

lub krawedzig muru.

6.3.4.5. Sprawdzenie planowosci Sciany
Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do 1 mm.

6.3.4.6. Sprawdzenie poziomosci warstw murowych

Sprawdzenie nalezy przeprowadzac przyrzgdami stosowanymi do takich pomiaréw. W przypadku
budynkéw o dlugosci przekraczajacej 50 m, badania nalezy wykonac z uzyciem niwelatora.

6.3.4.7.Sprawdzenie katow

Sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwéch sgsiednich muréw nalezy
przeprowadza¢ z dokladnoscig odczytu do I mm. Przeswit mierzony w odleglosci 1 m od
wierzchotka kata nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci (tabl. 5).

6.3.4.8. Sprawdzenie Scianek dziatowych i detali konstrukcyjnych

Sprawdzanie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsoéw, przewodow,
przerw dylatacyjnych oraz osadzenia oscieznic, nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewngtrzne
1 pomiar na zgodnos¢ z projektem.

6.3.4.9. Sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych

Sprawdzenie nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robdt przez ogledziny i
stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci, wynik
sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem prze-murowania
zakwestionowanego odcinaka muru.

6.3.5.0cena jakosci robét

Jezeli przeprowadzone badania daty wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami.

W przypadku gdy cho¢ jedno z badan dato wynik ujemny, woéwczas catos¢ lub tylko czes¢
odbieranych robét nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W przypadku uznania catosci
lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami, komisja odbierajagca roboty
powinna odrzuci¢ catos$¢ lub zakwestionowang czgs$¢ robot i poleci¢ ponowne ich wykonanie w
sposéb prawidtowy, a nastepnie powtornie przedstawi¢ do badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.3.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.5.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
» odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
» odbidr czgsciowy
» odbidr ostateczny
» odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robét rozbiérkowych
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.1.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.5.

Odbidér robét murowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN
68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

Jezeli roboty murowe spetniajg wymagania okreslone w niniejszej SST i w/w normie, to
nalezy uznac je za prawidtowo wykonane.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

< PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.

¢ PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegly i innych elementéw drobnowymiarowych
ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

PN 68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-12002 - Cegta dragzona wypalana z gliny - dziurawka.

< PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

% PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

« PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

% PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25
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% PN-81/B-30010 - Cement portlandzki biaty

« PN-86/B-30020 - Wapno

% PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

*» PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne

% PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

» BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne

% BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe

+» BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Lupkoporyt ze zwatéw

10.2. Pozostate dokumenty
% Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegly kratowki w budownictwie. ITB,
Warszawa 1984.
% Wytyczne badania promieniotwdrczosci naturalnych surowcéw 1 materialéw
budowlanych. ITB, Warszawa 1980.
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