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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,Przebudowa bloku ,,B” Polskiego Radia S.A. z zagospodarowaniem terenu — etap IV e,
Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projekcie
Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — Wykonanie $cian z
plyt gipsowo - Kkartonowych - ,,Przebudowa bloku ,,B” Polskiego Radia S.A. z
zagospodarowaniem terenu — etap IV e, Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73”.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres SST obejmuje realizacj¢ robét niezbednych do wykonania:
- Sciany z ptyt gipsowo — kartonowych na rusztach stalowych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.



1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

4542.0000- Roboty w zakresie zakladania
7 stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421.000- | Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
4
45421.141- | Instalowanie $cianek dzialowych
4
45421.146- | Instalowanie sufitow podwieszanych
9
45421.160- | Instalowanie wyrobéw metalowych
3

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe
» ksztattowniki stalowe profilowane typu Ui C
» wkrety do ptyt gipsowych
> plyty gipsowo — kartonowe wodo-ognioodporne gr. 12,5 mm
» plyty z welny mineralnej gr. 8,00 cm
» filc zbituminizowany z welny mineralnej gr. 5 mm

2.2. Pozostale materialy
Zgodnie z Dokumentacja techniczng, Zestawieniem materialéw zawartym w Przedmiarze
Robdot.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
samochdd dostawczy do 0,9 t

srodek transportowy

wyciag

zuraw okienny przenosny
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3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” i zaleceniami producenta
wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zastang, jezeli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Scianki dzialowe podwieszane, z plyt gipsowo-kartonowych
Zaleznie od wielkosci 1 ksztattu pomieszczenia montuje si¢ réznego rodzaju stelaze:
- jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczen podtuznych - jest to najprostsza
wersja sufitu na stelazu stalowym:;
- dwupoziomowy krzyzowy do pomieszczen o duzej powierzchni - bardziej obniza
pomieszczenie niz sufit na stelazu jednopoziomowym,;
- jednopoziomowy krzyzowy - jest tatwy do wypoziomowania i ma mniej punktéw
zaczepienia w stropie. Plyty maja wigcej miejsc podparcia i dzigki temu sg mniej
narazone na ewentualne uszkodzenia.

5.2.1. Wykonanie

1. Nalezy wymierzy¢ pomieszczenie i dobra¢ odpowiednig ilo$¢ profili.

2. Nalezy wykona¢ montaz profili przysciennych. Najpierw na $cianach zaznaczy¢ linie, ktére
wyznaczg poziom przysztego sufitu. Aby byty idealnie wypoziomowane, nalezy uzy¢ dtugiej
poziomnicy. Wzdtuz tych linii mocowac profile UD.



3. Wyznaczamy uktad profili gtéwnych (CD). Powinny przebiega¢ rownolegle do siebie, w
odstepach co 100 cm. W miejscach przebiegu profili gtéwnych zaznaczy¢ punkty, w ktérych
beda zamocowane wieszaki. Rozmiesci¢ je na kazdej linii, w odstgpach 70-90 cm. W tych
punktach  wierci¢ otwory i umiesci¢ w nich stalowe kolki rozporowe.
4. Zamocowa¢ wieszaki na kotkach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu).
Ich czgsci, ktére majg by¢ wsuniete w profil, nalezy zdja¢. Zdemontowane czgsci wieszakow
wsung¢ w profile CD.

5. Zamontowa¢ profile. Konce profili podtuznych CD nalezy umiesci¢ w profilach UD i
polaczy¢ obie czgsci wieszakOw. Pomiedzy podluznymi umiesci¢ profile poprzeczne za
pomocg tacznikéw poprzecznych. Gotowy ruszt nalezy wypoziomowac, regulujac potozenie
ramion wieszakow.

6. Zamocowanie ptyt. Nalezy przykrecamy je do profili CD wkretami typu TN. Wkrety
rozmies$ci¢ nalezy maksymalnie w odstepach co 15 cm.

7. Wykonczenie. Po zamontowaniu ptyt na ich potaczenia nalezy naklei¢ taSme¢ spoinowg i
wypelni¢ warstwa masy szpachlowej. Nastepnie nalezy nanies¢ mase finiszowa. Wygtadzic¢
ja, a po catkowitym wyschni¢ciu wyszlifowa¢ specjalng paca z siatkg $cierng. Nalezy
szpachlowac i szlifowa¢ rowniez tebki wkretow.

5.3. Sciany z plyt gipsowo-kartonowych

5.3.1. Informacje ogélne

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ na szkielecie noSnym wykonanym z cienkos$ciennych
ksztattownikow stalowych lub z drewna (np. stupki drewniane 6x6 cm). Mozna je takze
przytwierdza¢ do $cian murowanych lub betonowych klejem gipsowym. Do produkcji profili
szkieletu metalowego stosuje si¢ najczesciej blachy stalowe nominalnej grubosci powyzej 0,6
mm z tolerancjg wymiaréw +0,04 mm. Norma DIN 18182 okresla réwniez ksztatty, wymiary
1 przeznaczenie ksztaltownikéw wygietych z blach. Profile stalowe maja dwa podstawowe
ksztatty: UW (wand - $ciana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD. Do wykonywania
szkieletu drewnianego nalezy uzywaé drewna pierwszej (w ostatecznosci drugiej) klasy.
Mankamentem tej konstrukcji jest natomiast wrazliwo$¢ na wilgo€.
Konstrukcje $cian moze tworzyc¢:

- szkielet pojedynczy,

- szkielet podwojny,

- szkielet podwdjny przedzielony tasma uszczelniajacg (akustyczng),

- szkielet podwéjny usztywniony przewiagzkami z plyt g-k (Sciany instalacyjne),

- szkielet podwdjny rozsunigty (oktadziny w tych $cianach nie wspéipracuja).
Sciany moga byé pokryte jedna, dwiema lub trzema warstwami  piyt.
Poza funkcjg uzytkowa (podzial przestrzeni na mniejsze wnetrza) Sciany dzialowe muszg
spetnia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej zawarte w warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie MGPiB z pdzniejszymi
zmianami MSWiA w Dz.U. 15/1999 poz. 140 oraz wymagania izolacyjno$ci akustycznej
wedlug normy PN-B-02151-3:1999).

5.3.2. Odpornosé¢ ogniowa

Klase odpornosci ogniowej 1 stopien rozprzestrzeniania ognia $cian dzialowych nalezy
dostosowa¢ do klasy odpornosci pozarowej budynku. W budynkach klas D i E $ciany
dzialowe musza by¢ wykonane co najmniej jako stabo rozprzestrzeniajace ogien (SRO).
Brakuje jednak wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej tych $cian. W budynkach
kategorii zagrozenia ludzi ZL II (budynki lub ich czesci przeznaczone do uzytku ludzi o



ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢ np. szpitale) wymagane jest wykonanie $cian
dziatowych jako nierozprzestrzeniajagcych ognia (NRO).

W budynkach klas od A do C wymaga si¢, zeby $ciany dzialowe byty klasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajace ognia, ale takie, aby ich klasa odporno$ci ogniowej wynosita:

dla budynkéw klasy C - F 0,25,

dla budynkéw klasy B - F 0,5,

dla budynkow klasy A - F 1.

Klase odpornosci ogniowej (F) elementéw budynkéw ustala si¢ wedtug PN-B-02851:1990
lub nowej wersji PN-B-02851:1997, na podstawie trzech podstawowych kryteriow:
izolacyjnosci (I), szczelnosci (E) i nosnosci przegrody (R). Sufity podwieszane muszg
spetnia¢ wszystkie te kryteria, czyli muszg mie¢ klas¢ REI (okresla jak dtugo elementy nos$ne
spetniajace funkcje oddzielajagce zachowujga nos$nos¢, szczelnos¢ i izolacyjno$¢ ogniows),
natomiast Sciany dzialowe musza mie¢ klase EI (okresla jak diugo elementy nienosne
zachowujg szczelno$c i izolacyjnos¢ ogniowa).

rodzaj konstrukcji
§ciany

obszar
montazu
1-CW50

obszar
montazu
1-CwW75

obszar
montazu
1-CwW100

obszar
montazu
2 - CW50

obszar
montazu
2-CW75

obszar
montazu
2 -CW100

pojedyncza metalowa

3.00

4.50

5.00

2.75

3.75

4.25

konstrukcja nosna,
pokrycie
jednowarstwowe

pojedyncza metalowa 4.00 5.50 6.50 3.50 5.00 5.75

konstrukcja nosna,
pokrycie
dwuwarstwowe

podwojna metalowa 4.50 6.00 6.50 4.00 5.50 6.00

konstrukcja nosna,
pokrycie
dwuwarstwowe

instalacyjna, 4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00

podwodjna metalowa
konstrukcja nosna,
pokrycie
dwuwarstwowe

5.3.3. Montaz $cian

Na podstawie projektu wytycza si¢ na podlodze, S$cianach 1 suficie przebieg S$ciany,
zaznaczajgc ewentualne otwory drzwiowe. Nastgpnie przystepuje si¢ do wykonania potaczen
obwodowych $ciany dzialowej. Potaczenie z podloga 1 stropem wykonuje si¢, uzywajac
profili UW. Wzdluz wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW. Metalowe profile
skracamy do wymaganej dtugosci nozycami do blachy. W kilku miejscach z krawedzi
przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy pion. Wyznaczy on dokltadne potozenie
krawegdzi mocowanego do podtogi profilu UW. Profile przykr¢camy do podlogi i sufitu za
pomocag wkretéw 1 kotkow rozporowych. Przydatna do tego celu jest wkretarka udarowa.
Odlegtos¢ pomigdzy wkretami nie moze przekroczy¢ 100 cm.

W potaczeniach $cian dziatlowych ze stropami i §cianami bocznymi nalezy stosowaé tasmy
uszczelniajgce. Tasme przykleja sie¢ do profili UW, ktére nastgpnie uktada si¢ $cisle przy
podiodze i suficie.



Konstrukcje sciany dzialowej ze Scianami konstrukcyjnymi
taczy si¢ w taki sam sposob, stosujac profile CW. Pierwszy
profil przycigty na odpowiednig dlugo$¢ umieszczamy
wewnatrz profilu podtogowego i sufitowego otwartg strong
w kierunku stawianej $cianki w rozstawie osiowym
maksimum 600 mm i doktadnie pionuje. Profil mocujemy do
sciany za pomocg 3-4 wkretow 1 kotkow rozporowych ale Potgczenie $ciany dziatowej z
odlegto$¢ migdzy punktami zamocowania nie powinna by¢ jastrychem ptywajacym na

wieksza niz 1000 mm. Powinny one wchodzié¢ w gérny profil Stropie pefnym. Rozdzielenie
UW na gleboko$é 20 mm. Pamietamy o oklejeniu profilu Jastrychu i warstwy izolacji

. - ogranicza wzdtuzne
samoprzylepng tasma akustyczng (od strony Sciany). pgzenoszenie d2wiekow przez

podtoge.

Wzmocnienia poziome

Poziome spoiny miedzy sztukowanymi plytami wymagaja

wzmocnienia stalowym profilem.

Krawedzie stykajacych si¢ ptyt nalezy przykreci¢ blachowkretami do przycigtego profilu.
Poziome wzmocnienia mocujemy takze w tych miejscach, w ktérych zamierzamy zawiesic¢
ciezsze przedmioty.

Wypelnienie welna mineralng

Do uktadania wypetnienia z welny mineralnej mozna przystapi¢ po przykreceniu wszystkich
plyt z jednej strony metalowych profili.

Grubos¢  welny  mineralnej musi  odpowiada¢  szerokosci  uzytych  profili.
» Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno wypetniamy welna.

* Nie nalezy pozastawia¢ pustych przestrzeni, w szczegdlnosci przy suficie i naroznikach.
Gdy zalezy nam na wyciszeniu dzwickow, zaleca si¢ stawienie $cianek o wigkszej grubosci,
np. 100 lub 125 mm. Dodatkowg izolacj¢ akustyczng mozna takze uzyskac przykrecajac dwie
warstwy ptyt gipsowo - kartonowych.

Przewody elektryczne

Po utozeniu welny mineralnej przeprowadza si¢ przewody doprowadzajace elektrycznos¢,
telefon lub TV.

* W pionowych profilach nalezy odgia¢ nacigte fragmenty blachy i przeciaggnaé przez nie
przewody. Przewody powinno si¢ oklei¢ tasmg izolacyjng, aby uchroni¢ je przed przecigciem
ostrg krawedzig blachy.

* Elektryczno$¢ prowadzi si¢ tzw. przewodami plaszczowymi, ktére nie wymagaja
dodatkowych oston.

PuszKki elektryczne

Plyte, w ktérej mocowane begda puszki pod gniazdka lub przetaczniki, przykreca si¢ dopiero
po zamocowaniu puszek montazowych.

* Otwory najlepiej wykona¢ otwornicg (przystawka do wiertarek), dobierajac srednice pity do
wielkos$ci puszki.

* Gniazdka i przelaczniki instaluje si¢ w puszkach specjalnie przeznaczonych do montazu w
ptytach gipsowo - kartonowych.

* W celu wzmocnienia, wskazane jest pokrycie ich od tylu masg szpachlowa.

* Przed zamocowaniem ptyty przewody przewleka si¢ przez puszki.



Profile CW moga by¢ rozmieszczone gesciej (co 200, 400
mm), jezeli wymaga tego konstrukcja (wysokos¢ S$ciany,
rodzaj okladziny, np. plytki ceramiczne). Drzwi w $cianie

dzialowe] montuje si¢ na konstrukcji wykonanej z

normalnych profili CW, ale pod warunkiem, ze jej &

maksymalna wysoko$¢ wynosi 260 cm, maksymalna

szeroko$¢ skrzydta drzwi 88,5 cm, a cigzar skrzydia

drzwiowego nie przekracza 25 kg. Jezeli jeden z tych
warunkéw nie jest spetniony, to woéwczas jako stupki
konstrukcyjne do montazu o$cieznicy nalezy zastosowac
profile usztywniajace UA. Laczy si¢ je ze stropami podtogi i
sufitu za pomoca katownikéw drzwiowych. Dolny profil UW
w bezposrednim

sgsiedztwie drzwi jest przytwierdzony do podtoza kotkami
rozporowymi, a mi¢dzy oscieznicami powinien by¢ wycigty.
Jako nadproze stosuje si¢ profil UW. Oktadanie konstrukcji
sciany nalezy rozpocza¢ od ptyty petnej szerokosci (1200
mm). Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa
powinna by¢ przykrgcana co 75 cm. Nalezy takze pamigtac o
wzajemnym przesuni¢ciu spoin pomiedzy pierwszg a drugg
warstwg. Do mocowania ostatniej warstwy stosuje si¢ wkrety
w rozstawie co 25 cm. Po optytowaniu pierwszej strony
$ciany i utozeniu instalacji elektrycznej lub sanitarnej mi¢dzy
profilami trzeba umiesci¢ welng bazaltowa lub szklang i
zabezpieczy¢ ja przed osunigciem.

Potaczenie sciany dziatowej z
Jjastrychem ptywajgcym na
stropie petnym. Szczelina
dylatacyjna w jastrychu
poprawia izolacyjnosc
akustyczngq potaczenia,
ogranicza wzdtuzne
przenoszenie dzwiekdéw przez

nndinna

Optytowanie zredukowane w
strefie cokotu. Aby poprawié
izolacyjnos¢ akustyczng tego
fragmentu sciany, wewnatrz
szkieletu nalezy utozy¢ paski ptyt
g-k.



Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od TEZIE
. . . i k!
przykrecenia plyty szerokosci 60 cm, aby wzajemne |
przesunigcie spoin ptyt z obu stron bylo réwne odlegtosci Eﬁtf:}:
migdzy profilami CW. Niedopuszczalne jest krzyzowanie si¢ ]2t
stykéw. Potagczenia migdzy ptytami nad otworem drzwiowym ;{E a1
muszg by¢ odsuniete od krawedzi drzwi na minimum 15 cm. a;'jﬁ f
Profile przytaczeniowe UW i CW mocuje sie po obwodzie 5:::5 f
konstrukcji za  pomoca  standardowych  elementéw ULLLE3: =
mocujacych (np. kotkami rozporowymi) w rozstawie 100 cm. {1 /2 =,
Wkrety muszg mie¢ ostry, twardy czubek. Laczniki muszg |
by¢ zabezpieczone przed korozja. Wkrety do mocowania ptyt
gipsowo-kartonowych maja specjalnie uksztattowany teb, x"'J

ktory podczas wkrecania nie przecina kartonu. : :
Potaczenie sciany dziatowej z
Jest to bardzo wazne dla prawidlowego wykonania poszycia podfogg na drewnianym

sciany. Wkrety powinny mie¢ odpowiedni gwint - inny do :/;,5:4- T e
drewna i inny do metalu. Wkrety do mocowania ptyt do i : /l

metalu sg dostgpne w dwoch rodzajach: TN - cienkie,
szybkiego montazu, TB - grube (czubek z borem). Dtugos¢
wkretu musi by¢ o 10 mm wigksza od grubosci
przykrecanych ptyt. W szkielecie drewnianym, ze wzgledu
na wymagane minimalne zaglebienie w drewnie, wkregt musi
by¢ dtuzszy o 20 mm.

Potaczenie przesuwne Sciany
ze stropem petnym.

Szpachlowanie spoin

* Plyty z krawedziami sptaszczonymi szpachlowa¢ jak opisano nizej — zwykla masa
szpachlowg z uzyciem tasmy zbrojace;.

* Piyty z krawedzig potokragla szpachlow¢ wzmocniona widknami szklanymi masa bez
uzycia tasmy zbrojace;.

Mase szpachlowa przygotowa¢ wg instrukcji na opakowaniu w iloSci, ktéra zostanie
wykorzystana w ciggu 1-2 godzin.

* Wypelnianie spoin w plytach gipsowo-kartonowych rozpocza¢ od nakladania masy
metalowg szpachelka poprzecznie do linii styku plyt. Mase wciska¢ jak najglebiej w
szczeling.

Wyroéwnanie

Po natozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy ja wyréwnac.

* Zanim zwiaze, jednym pociagnigciem w dot rozprowadzi¢ 1 wygladzi¢ ja wzdluz calej
spoiny.

e Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu
kartonu ptyty.

* Nalezy pamigtac¢ o starannym pokryciu masg tbéw wkretow.

10



Naklejanie tasmy zbrojacej

* Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdluz spoiny naklei¢ siatkowa tasme zbrojaca.
* Naklejong tasme powlec cienkg warstwg masy szpachlowej. TaSma wzmacnia potaczenia i
zapobiega pekaniu masy szpachlowe;j.

* Tasme stosuje si¢ takze do oklejania poziomych potagczen migdzy sztukowanymi ptytami
oraz szczelin przy Scianach i sufitach.

* Nawet w wypadku plyt o krawedzi pétokragtej, uzycie taSmy zbrojacej jest konieczne, jezeli
Scianka podlega¢ bedzie obcigzeniom.

Wygltadzanie spoin

Do koncowego szpachlowania, ktére ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej uzy¢ tzw. gtadzi
szpachlowych. Sa one bardzo plastyczne 1 tatwo si¢  rozprowadzaja.
* Na szerokg metalowg pace¢ nabiera¢ przygotowang mas¢ i jednym pociaggni¢ciem
rozprowadzi¢ wzdluz spoiny. Podczas tej czynnosci pac¢ nalezy mocno dociska¢. Po
wyschnigciu, drobne nierdwno$ci mozna zeszlifowaé drobnoziarnistym papierem $ciernym.
Powierzchnia plyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chtonna. Przed malowaniem,
tapetowaniem oraz okladaniem glazurg, plyty gipsowo-kartonowe nalezy zaimpregnowac
specjalnym srodkiem.

5.3.4. Polaczenia obwodowe $cian
Polaczenia Scian dzialowych z podlogami na stropach
pelnych i belkowych drewnianych

SR R LY RN,
: .

Ze wzgledu na izolacyjno$¢ akustyczng najkorzystniej jest '
potaczy¢ Sciang z podtozem, gdy jastrych jest wykonany po
zakonczeniu montazu $ciany. Dzigki temu zostajg przecigte
boczne drogi przenoszenia dzwigkéw. Jezeli osadza si¢
sciang na jastrychu pltywajacym, dla zachowania
dzwigkoszczelnosci, nalezy w trakcie wykonywania jastrychu
zrobi¢ w nim dylatacje. Dylatacja nie powinna przebiega¢ w :
osi $ciany, ale obok niej, aby dolny profil mozna bylo Pofaczenie sciany ze stropem
poprawnie zamocowaé do jastrychu. Izolacyjno$é¢ akustyczng drewnianym. Przerwanie
i whasciwoéci przeciwogniowe $ciany dzialowej pogarsza OPfytowania stropu,
. . . . . zastosowanie desek

redukcja optytowania w strefie cokotu np. na wylozenie .y

. . .. . wypetniajgcych w pustce oraz
wyktadziny podlogowg lub ulo;eme hsteyv wetny mineralnej.
przypodtogowych.  Jezeli  konieczna  jest  redukcja
oplytowania, to ubytek izolacyjnosci akustycznej mozna zrekompensowaé, montujac
wewnatrz Sciany dzialowej paski ptyty g-k. Na drewnianych stropach belkowych (czesto dla
zmniejszenia ich cigzaru) stosuje si¢ plywajace, suche jastrychy. Usytuowanie S$ciany
bezposrednio na suchym jastrychu pogarsza izolacyjnos¢ akustyczng $ciany. Jezeli jest to
mozliwe, nalezy dazy¢ do rozdzielenia catego stropu belkowego. Ze wzgledow
przeciwpozarowych korzystne jest sytuowanie $cian bezposrednio na belkach stropowych.
Jezeli potaczenia $cian wypadajg miedzy belkami, zaleca si¢ zaprojektowa¢ dodatkowg belke.
W pustce stropu nalezy umiesci¢ przepon¢ absorpcyjng, np. z welny mineralne;j.
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Potgczenie sciany z sufitem
podwieszonym.
Doprowadzenie sciany do
stropu konstrukcyjnego.
Konstrukcja nad stropem
podwieszonym tworzy ciqgtq
przepone akustycznag.

5.3.5. Polaczenia $cian dzialowych ze stropami pelnymi i drewnianymi stropami
belkowymi

Jezeli obliczeniowa strzatka ugiecia £>10 mm, to potaczenia Scian dzialowych ze stropami
pelnymi wykonuje si¢ jako przesuwne. W tych wypadkach miedzy goérng krawedzig
oplytowania i dolng krawedzig stropu musi by¢ wykonana szczelina dylatacyjna, wielko$ci
odpowiadajacej strzatce ugiecia stropu. Przy starannym wykonaniu szczeliny ubytki
izolacyjnosci akustycznej sa niewielkie. Wedlug wymagan przeciwpozarowych szczelina
dylatacyjna nie moze przekracza¢c 20 mm. Szeroko$¢ paskoéw plyt musi odpowiadac
szerokosci profilu potaczeniowego UW. Catkowita grubo$¢ paskéw okresla si¢ poprzez
dodanie wartosci obliczeniowe]j strzatki ugiecia (lub dopuszczalnej szczeliny dylatacyjnej) i
minimum 20 mm.
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Profile stupowe CW nalezy skréci¢ o wymiar szczeliny
dylatacyjnej. Profile te powinny wchodzi¢ na co najmniej 15-
20 mm w profil potaczeniowy UW. Aby zapewni¢ przesuw
profili CW w profilu potgczeniowym UW, optytowanie moze
by¢ przykrecone tylko do profili stupéw CW, w odlegtosci 20
mm ponizej stopek profili UW. Na wolnych krawedziach ptyt
mozna zamocowac¢ poétnaroznik aluminiowy, a nastepnie go
zaszpachlowa¢. Jezeli f<10 mm profile CW nalezy przed
wstawieniem w profil UW skréci¢ o okoto 10-20 mm. Trzeba
takze zwr6ci¢ uwage na odpowiednie uszczelnienie
potaczenia (szczegétowe informacje na rysunkach). Przy
wykonywaniu potaczenia Sciany dzialowej z drewnianym

AN Y Y T Y Cl-!L\- F R

Ado b b

et A A A A A A A A A A A AN

Potgczenie sciany z
konstrukcja nosng sufitu
podwieszonego. Aby
ograniczy¢ wzdtuzne
przenoszenie dzwiekow,
nalezy wykonac szczeline
dylatacyjng w optytowaniu
sufitu.

stropem belkowym dobrze jest przedzieli¢ optytowanie sufitu w obszarze potaczenia, dzigki
czemu uzyskuje si¢ poprawg izolacyjnosci akustyczne;j.

Jeszcze korzystniej jest doprowadzi¢ $ciang bezposrednio do belki stropowej, zardwno ze
wzgledu na akustyke, jak i ochron¢ przeciwpozarowg. W przestrzeni nad sufitem - dla
poprawy dzwiekochtonnosci wzdtuznej - nalezy w kazdym wypadku zaprojektowaé warstwe

welny mineralnej grubosci co najmniej 50 mm.

5.3.6.Polaczenia $cian dzialowych z sufitami
podwieszanymi

Najkorzystniejsze ze wzgledow akustycznych jest wykonanie
cigglej przepony w przestrzeni nad sufitem, na przykiad
doprowadzajac $cian¢ dzialowa do stropu konstrukcyjnego.
Rozwigzanie to zapewnia takze peing izolacyjno$¢ ogniowa
sciany. Montaz przepony sciany dzialowe] jest wskazany
takze wowczas, gdy ze wzgledu na izolacje cieplng i
przeciwwilgociowg niedopuszczalne jest utozenie naktadki z
welny mineralnej na calej powierzchni sufitu. Przepona moze
by¢ wykonana tak jak S$ciana. Mozna takze zamontowac
przepong absorpcyjng. Wykonuje si¢ ja, wypetniajac weing
mineralng pustk¢ nad sufitem 2z wyjatkiem obszaru
potaczenia ze $ciang. Szeroko$¢ przepony absorpcyjnej
dobiera si¢ w zaleznoSci od wymagan akustycznych dla
Sciany. Jezeli przestrzen nad sufitem podwieszanym ma by¢
wykorzystana do przeprowadzenia instalacji, optytowanie
moze konczy¢ si¢ okoto 100-150 mm powyzej sufitu.
Konstrukcja nos$na (profile) jest wtedy doprowadzona do
stropu konstrukcyjnego. Izolacyjno$¢ akustyczna tego

.-’Y'T'J'_I:’ e
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Potaczenie sciany z
konstrukcjq nosng sufitu
podwieszonego. Optytowanie
sufitu jest ciggte. Takie
rozwigqzanie mozna
zastosowaé w
pomieszczeniach o niskiej
klasie wymagan
akustycznych.

rozwigzania obniza si¢. Dlatego sufit trzeba na calej powierzchni wylozy¢ welng mineralng
(grubosci odpowiedniej do wymagan), izolacj¢ nalezy ulozy¢ nad optytowaniem $ciany

dziatowe;.
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Sciany, a whasciwie ich konstrukcja noéna, moga by¢ takze doprowadzane tylko do sufitu
podwieszanego. Wtedy w zaleznosci od wymagan akustycznych, optytowanie sufitu moze
by¢ ciagte lub zdylatowane w celu przerwania wzdluznego przewodzenia dzwigkow.
Dwuwarstwowe oplytowanie sufitu oraz pogrubienie naktadki z wetny mineralnej w kazdym
wypadku poprawia izolacyjnos¢ akustyczng wzdtuzng stropu podwieszanego. W zaleznosci
od konstrukcji sufitu podwieszanego, w poblizu potaczen $cian moga by¢ konieczne
dodatkowe wzmocnienia konstrukcyjne.

5.3.7. Polaczenia miedzy $cianami dzialowymi

¥ I A ' B

o

Potaczenia pomiedzy $cianami dzialowymi

a - za pomoca profili LW. Ma mniejszg sztywnos$¢ na
zginanie, ale lepsza izolacyjno$¢ akustyczng

b - za pomocg profili CW. Ma wigkszg sztywnos$¢ na zginanie,
ale pogarsza si¢ izolacyjnos¢ akustyczna w pordwnaniu z
rozwigzaniem, w ktérym zastosowano profile LW. Aby
ograniczy¢ wzdluzne przewodzenie dzwickéw, nalezy
wykona¢ szczeling dylatacyjng w oplytowaniu $ciany, do
ktérej dotacza si¢ druga przegrode.

¢ - z optytowaniem ciggtym. Potaczenie to moze by¢
stosowane tylko przy niskich wymaganiach akustycznych

Potaczenia ze S$cianami nieprzerwang, pojedyncza } sonaoacas: W oo coooo
oktadzing mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy ' ~
nie jest wymagana wysoka izolacyjno$¢ akustyczna.

N S
Lepszy efekt uzyskuje si¢, gdy oktadzina $ciany, do
ktérej ma by¢ przylaczona druga $ciana dziatowa, o

zostanie przedzielona pionowg szczeling akustyczng. e F)om 0
Szczelina ta} powinna' przebiegac poza 0sig écian},/ Pojedynczy szkielet szczeliny
przytaczanej, aby mozna byto pewnie przymocowac dylatacyjnej w konstrukcji $ciany
profil. Do pierwszej Sciany wbudowuje si¢ wtedy dziafowej. Wykonane wedtug tych
dodatkowy profil CW. schematdw szczeliny nie pogarszaja
charakterystyki akustycznej i
przeciwogniowej $cian dziatowych.

Wmm| | 2mm
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Podwdjny szkielet szczeliny
dylatacyjnej w konstrukcji Sciany
dziatowej. Wykonane wedtug tych
schematodw szczeliny nie pogarszaja
charakterystyki akustycznej i
przeciwogniowej $cian dziatowych.

Materialty uzyte do wykonania sufitow podwieszanych i $cian z ptyt gipsowo-kartonowych
muszg spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-79405:1997, PN-B-79405:1997/Ap1:1999 i PN-
B-79406:1997.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uwaza si¢ z wykonane prawidlowo jesli zostaly wykonane zgodnie warunkami
podanymi w projekcie oraz z zaleceniami zawartymi w niniejszej SST w p. 5.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
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b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,

- zachowania dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii proste;j.
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo — kartonowych od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz lmm/m.
Plyty gipsowo — kartonowe 1 materialy pomocnicze powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbidr czesciowy

odbior ostateczny

odbidr pogwarancyjny

VVVYY

16



8.2. Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

a) Odbiér pomieszczen przed montazem Scian dzialowych

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowaé sprawdzenie wizualne powierzchni
posadzki pod wzgledem wygladu zewnetrznego, zawilgocenia, ewentualnych ubytkow i
nieréwnosci. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub o spadkach
okreslonych w projekcie. Pomieszczenia nalezy odizolowa¢ od zewnegtrznych warunkow
klimatycznych, a warunki cieplno-wilgotno$ciowe wewnatrz pomieszczen powinny by¢
ustabilizowane.

b) Odbiér wykonania konstrukcji no$nej

Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowaé sprawdzenie wizualne poprawnosci
montazu: kotew, tacznikéw 1 akcesoriow. Odchytki wymiaréw konstrukcji nosnej $ciany od
projektowanych osi wymiarowych — mierzone przyrzadami optycznymi lub tasmami
mierniczymi — w odniesieniu do instrukcji montazu nie powinny by¢ wieksze od podanych w
tablicy nr 1.

Tablicanr 1.

Rodzaj posadzki Odchytka [mm)]
Rozstaw konstrukcji nosnej (stupow) 5,0 mm
Odchylenie profilu od pionu w plaszczyznie h/400
Sciany h — wysokos$¢ $ciany
Odchylenie od osi Klasa 1 6,0
pionowej Klasa 2 4,0
Odchylenia od osi Klasa 1 4,07 6,0”
poziome;" Klasa 2 3,07 4,07

1) odchytka mierzona pomi¢dzy sgsiednimi przegrodami, 2) odchytka dotyczy $cian o wysokosci do 3,5 m,
3)odchylka dotyczy $cian wyzszych od 3,5 do 6,5 m

¢) Odbiér wykonania izolacji

Izolacja z welny mineralnej powinna by¢ uktadana w spos6b umozliwiajacy jej dokladne
przyleganie do oktadzin, stupkéw, profili obwodowych oraz poszczegdlnych warstw izolacji.
Gesto$¢ welny powinna by¢ dobrana tak, aby dolne warstwy izolacji nie ulegaty osiadaniu
pod obcigzeniem gérnych warstw.

d) Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi ptaszczyzn od linii prostej
Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje:
- sprawdzenie przylegania taty do powierzchni §ciany,
- sprawdzenie przylegania taty do krawedzi Sciany
Sprawdzeniom podlegaja wielkosci i liczba przeswitéw pomiedzy tata kontrolng dt. 2 m a
powierzchnig Sciany wg klas i kryteriow zamieszczonych w tablicy nr 2.
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Tablica nr 2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi ptaszczyzn

od linii proste;j

Klasa Maksymalny przes§wit [mm] Liczba przeswitow
1 3,0 5
2 2,0 3

e) Odchylenia powierzchni i krawedzi $ciany od kierunku pionowego
Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje:
- odchylenie krawedzi §ciany od pionu,
- odchylenie ptaszczyzny Sciany od pionu.
Pomiary sprawdzajace wykonuje si¢ przy uzyciu pionu murarskiego i taSmy mierniczej lub
laserowych urzadzen pomiarowych.
Odchylenia powierzchni i krawegdzi $ciany od pionu nie powinny by¢ wigksze od wartosci
zestawionych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi Sciany od pionu

Klasa Maksymalne odchylenie od | Maksymalne odchylenie od pionu
pionu dla $cian do 3,5 m dla $cian od 3,5 do 6,5 m
1 20mmnalm nie wiecej niz 6,0 mm
i nie wiecej niz 4,0 mm
2 1,5mmna 1l m nie wiecej niz 4,0 mm
i nie wigcej niz 3,0 mm

f) Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od projektowanego kata
Zakres czynno$ci kontrolnych obejmuje sprawdzenie:

- odchylenie kata poziomego,

- odchylenie kata pionowego.
Pomiary sprawdzajace wykonuje si¢ przy uzyciu odpowiednich optycznych urzadzen
pomiarowych lub przymiarem milimetrowym.
Pomierzone odchylenia nie powinny by¢ wigksze od warto$ci zestawionych w tablicy 4.
Tablica 4. Dopuszczalne odchylenia katéw

Klasa Maksymalne odchylenie katow
1 nie wigksze niz2,0 mmna 1 m
2 nie wieksze niz ,5 mmna 1 m

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy
s PN-B-79405:1997 — Plyty gipsowo — kartonowe
% PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Ptyty gipsowo — kartonowe
¢ PN-B-79406:1997 — Plyty warstwowe gipsowo — kartonowe

10.2. Pozostate dokumenty

» Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

¥ ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I
,,Budownictwo ogdlne”.

« ,, Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997
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