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architekt prowadzący

al. Wojska Polskiego 73 , 70-481 Szczecin

mgr inż. arch. Anna Bay

projektował mgr inż. arch. Michał Bay
upr. nr 166/Sz/84

nr rysunku

obiekt

adres

branża

data

podpis

treść rysunku

projekt

imię i nazwisko

Polskie Radio Szczecin S.A. - przebudowa wnętrz bloku "B"

projekt wykonawczy

sprawdził

06.2021
mgr inż. arch. MICHAŁ BAY upr. nr 166/Sz/84

mgr inż. arch. Jacek Lenart
upr. nr 5/Sz/82

opracował
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SZYBA PORTALU

4 PŁYTY O WYMIARZE
DOSTOSOWANYM DO
WYKONANEGO PORTALU -
OK.168x121 CM, MASKUJĄCE
STROP WYKUSZA
Płyty w kolorze szarym (RAL
7046 Telegrau 2), połysk

KRAWĘDŹ
STROPU
WYKUSZA

ZARYS PODCIĄGU

OPRAWY
OŚWIETLENIOWE
NASTROPOWE
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płyta elewacjna np. typu dibond, HPL,
twarde PCV lub równoważna, gr. ~20mm,

podwieszona do stropu wykusza,  w kolorze
szarym RAL 7046, połysk

listwa maskująca
aluminiowa ok.

50*x20x1 mm kolor
szary RAL 7046

dystans spowodowany
wystawaniem podciągu

podciąg

Szkło bezpieczne,
hartowane, klejone

warstwowo,
krawędzie

szlifowane,
polerowane

mocowania systemowe

oprawa oświetleniowa
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listwa maskująca
aluminiowa ok.

50*x20x1 mm kolor
szary RAL 7046

dystans spowodowany
wystawaniem podciągu

uszczelnienie fugą
silikonową

SUFIT PODWIESZANY PORTALU - RZUT 1:20

SUFIT PODWIESZANY PORTALU - PRZEKRÓJ 1:20

DETAL OBRÓBKI KRAWĘDZI PŁYT LISTWĄ MASKUJĄCĄ 1:5

DETAL WYKOŃCZENIA PORTALU WEJŚCIOWEGO DO BUD. B / 1:20

A.7.

- etap IIIC.1.

UWAGA
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. Wysokość listwy maskującej dostosować do odległości między
płytą sufitu mocowaną pod podciągiem, a frontem elewacji
wykusza
3. Płyty wybranego producenta przedstawić do akceptacji
Inwestora przy udziale Projektanta


