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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem okladzin wewnetrznych z
oktadzin ceramicznych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa bloku ,,B”
Polskiego Radia S.A. z zagospodarowaniem terenu — etap IV e, Szczecin, Al. Wojska
Polskiego 73” zgodnie z zakresem robét przedstawionym w dokumentacji technicznej i
przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg dokumentacja techniczna, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji technicznej i przedmiaru robot jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
oktadzin wykonanych na powierzchni podtoza (§cianach) i obejmuja:

» warunki przystgpienia do wykonywania robét oktadzinowych,

» zasady wykonania okladzin $cian.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogblne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.7.



1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
454.00000- Roboty wykonczeniowe w zakresie
1 obiektow budowlanych
4543.0000- Pokrywanie podlég i $cian
0
45431.000- | Ktadzenie ptytek
7
45432.000- | Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i
4 tapetowanie Scian
45432.210- | Wyktadanie $cian
9

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej specyfikacji sg:
2.1. Zaprawa

Do mocowania oktadzin ceramicznych do podioza mozna stosowa¢, w zaleznosci od rodzaju
podioza, miejsca zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementéw
okladzinowych, zaprawy cementowe, cementowo - wapienne oraz zaprawy polimerowo -
cementowe (na dyspersji wodnej polioctanu winylu). Zaprawy gipsowe i gipsowo - wapienne
marki 0,3 mozna stosowa¢ wylacznie w pomieszczeniach suchych i nie narazonych na
zawilgocenie. Na doktadnie wyréwnanym podtozu mozna stosowac takze odpowiednie kleje
(np. klej lateksowy ekstra). Spoiwo do mocowania okfadzin musi charakteryzowac si¢
elastycznoscig i odpornos$cig na zawilgocenie.

Wytrzymatos¢ zaprawy stosowanej do i mocowania oktadzin powinna wynosi¢:




- dla zapraw cementowych - 5 - 8 MPa
- dla zapraw cementowo - wapiennych - 3 - 5 MPa
Zaprawa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami ujetymi w PN-B-03002/99.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy wynosi okoto 6+12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Materialy okladzinowe

Oktadziny wewn¢trzne moga by¢ wykonywane z materiatéw okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.
Materialty te muszg odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectwom
dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie.
Wzory i kolorystyka okladzin wymagaja akceptacji Inwestora.
Materiaty oktadzinowe muszg spetnia¢ wymagania zawarte w:
« PN-EN 14411:2005,
% PN-EN ISO 10545-2:1999,
s PN-EN ISO 10545-6:1999,
% PN-EN 101:1994,
« PN-84/B-12033,
% PN-EN 771-6:2002

2.2.1. Transport i sktadowanie
Zaleca si¢ transportowanie ogélnie dostgpnymi $rodkami transportowymi, ktére zapewnig
dowdz materiatéw bez uszkodzen, zamoknig¢ i1 znieksztatcen

2.3. Okleiny winylowe $cian — jezeli takie SA przewidywane w dokumentacji
projektowej :

Sktad: Winylowa warstwa kryjaca z nadrukami atramentowymi na bazie wody, no$nik
bawetniany lub poliestrowo wiskozowy. Oktadziny winylowe charakteryzuja si¢ dluga
zywotnos$cig, wysoka odpornoscig na przebarwienia sg zmywalne i odporne na uszkodzenia,
tatwe do dezynfekcji i odporne na bakterie.

Sktad:

Winyl 56%, Plastyfikatory 22,5%, inne 21.5%.

Gramatura 350g/m2 i 440g/m2

Trwatos¢ barwy 7

Bardzo dobra chemoodpornos¢, z wytaczeniem silnych koncentratéw agresywnych.

2.4. Elementy uzupelniajace
Elementami uzupelniajacymi sg: plastikowe wkiadki dystansowe lub listewki do zachowania

jednolitej szerokosci spoin oraz flizéwki z PVC do wykanczania naroznikow wypuktych i
listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone.



3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania okladzin ceramicznych winien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujagcych wiasciwag tj. spetniajaca
wymagania ST jakos¢ robot.

4. TRANSPORT

Warunki transportu materiatéw sg okreslone:
> - dla zaprawy w punkcie 2.1.1.
> - dla plytek ceramicznych w punkcie 2.2.1.
Dla pozostatych materiatéw nie okresla si¢ warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét okltadzinowych

Oktadziny $cian wewnatrz budynku mozna wykonywac po:

a) wykonaniu robét budowlanych, jak: wykonanie podioza pod posadzki, osadzenie o$cieznic
drzwiowych, szaf sciennych, okucie 1 dopasowanie stolarki itp.,

b) wykonaniu robét tynkowych na wszystkich powierzchniach i robét malarskich na
powierzchniach $cian, na ktorych nie bedzie wykonana oktadzina,

¢) wykonaniu robét instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i
centralnego ogrzewania), z wyjatkiem tzw. biatego montazu i zalozenia armatury
oswietleniowe;j,

d) wykonaniu robét podtogowych bez zamontowania listew przypodlogowych tylko w
przypadku wyktadzin przyklejonych), z wyjatkiem wyktadzin dywanowych.

Oktadziny wewnetrzne powinny by¢ wykonane me wczesniej niz po uptywie 4 miesiecy,

liczac od daty zakonczenia budowy w stanie surowym.

Przygotowanie podtoza przed ulozeniem okladzin w zalezno$ci od rodzaju zaprawy
tynkarskiej oraz stopnia zawilgocenia

5.2.1 Zasady wykonywania okladzin §cian

Oktadziny $cian w pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem polegaja na
demontazu istniejacych oktadzin, wykonaniu projektowanych instalacji i ponownego montazu
oktadzin z docigciem 1 dopasowaniem do elementéw zamontowanych instalacji.

W przypadku koniecznosci nalezy odtworzy¢ podkonstrukcje stuzace do mocowania
oktadzin.

W przypadku konieczno$ci wymiany oktadzin ( np. zniszczenie w czasie demontazu ) nalezy
uzupetni¢ okladziny tozsame z istniejagcymi w danym pomieszczeniu.

5.3 Zasady wykonywania okladzin winylowych $cian ( w przypadku ich wystepowania )
5.3.1 Przygotowanie podloza pod wykladziny winylowe :

Klejenie oktadzin rozpoczyna si¢ dopiero woéwczas, gdy podiloze zostato odpowiednio
przygotowane — moze nim by¢ kazdy rodzaj tynku mineralnego, betonu lub ptyt g-k, a takze
podioza drewniane. Wigkszo$¢ podtozy w ostatniej fazie przygotowania pod klejenie nalezy
zagruntowac¢ roztworem kleju, ktéry naktada si¢ na scian¢ pedzlem tawkowym lub watkiem
malarskim. Na tym etapie prac konieczne jest takze wymontowanie ze $cian wiacznikéw
elektrycznych oraz gniazdek.



Oktadziny winylowe $cian uktada si¢, zgodnie z projektem, na przygotowane podioze :
» - gruntowane i tynkowane tynkiem gipsowym,
» - gruntowane i szpachlowane szpachla gipsowa twarda
» - gruntowane gruntem do tapet winylowych
» - klej do oklein winylowych zgodnie z wytycznymi producenta

5.3.2 Klejenie okladzin winylowych :

Klejenie powinno si¢ odbywac, gdy w pomieszczeniu panuje temperatura od +10 do +20°C.
Od temperatury zalezy bowiem czas wysychania na obrzezach, a zatem poprawne wykonanie
stykéw poszczegdlnych paséw. Wszystkie rolki przeznaczone do ulozenia w danym
pomieszczeniu powinny zosta¢ rozwini¢te, by sprawdzi¢ ich odcien. Jezeli wyktadzina ma
zajmowac cz¢s¢ Sciany, nie dochodzac do sufitu, woéwczas nalezy ustali¢ lini¢, na ktérej
wypadnie jej krawedz. Lini¢ zaznacza si¢ oldéwkiem i dtugg listwg metalowa lub prosta
kantéwka. Wyznaczona linia powinna by¢ pozioma — kontrolujemy to za pomocg poziomicy.
Kiedy ustalona zostanie linia, do ktérej maja siega¢ wykladziny, przystepuje si¢ do pocigcia
paséw na odcinki o ustalonej wczesniej dtugosci. W przypadku wyktadzin ze
skomplikowanymi wzorami nalezy pami¢ta¢ o wybraniu takiego miejsca cigcia, by mozliwe
byto dopasowanie sgsiadujacych ze sobg na $cianie kawatkéw. Nastepnie wszystkie pociete
kawatki uktada si¢ w stos, odwrotng strong do géry, w celu pokrycia ich klejem. Klej i sposéb
klejenia wyktadziny $cisle wg zalecen producenta. Nalezy stosowac kleje producenta
wyktadzin lub przez niego zalecanych.

5.3.3 Prace wykonczeniowe :

Po utozeniu wyktadzing winylowa catego pomieszczenia pozostaja jeszcze do wykonczenia
miejsca szczegllne: gniazdka elektryczne 1 wiaczniki, ktore tatwo mozna znalez¢, poniewaz
np. po docisnigciu szczotka brytéw powstang tam lekkie wklesniecia. W tych miejscach
wykladzing przycina si¢ na krzyz ostrym nozykiem. Powstate w ten sposéb rogi odwija si¢ i
odcina. Wiacznik lub gniazdko instaluje si¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu kleju.
Fragmenty scian nad oknami nalezy okleja¢ jednym paskiem poziomym, pod warunkiem
»Spasowania wzoréw wyktadziny ,,. W podobny sposéb wykanczamy, jezeli istnieja, okolice
grzejnikéw nasciennych ptytowych, lub zeberkowych. Na dtuzszych odcinkach uktadamy
pasy pionowe, a na krétszych — poziome.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

Kontrola wykonanej oktadziny scian powinna obejmowac:
» zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa - przez ogledziny i
pomiary,
» stan podtozy na podstawie protokotéw miedzyoperacyjnych,
» jako$¢ materialéw na podstawie deklaracji zgodnos$ci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,
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prawidtowos$¢ wykonania okladziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydaé
gtuchego odglosu,

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, tatg o dlugosci 2 m —
odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na calej dtugosci taty 2m,
odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m - odchylenie nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na calej dtugosci taty,

prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscia
do 1 mm, zgodnie z PN-72/B-06190.

Kontrola wykonanej okleiny winylowej $cian powinna obejmowac:

>

>
>
>

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg - przez ogledziny i
pomiary,

stan podtozy na podstawie protokoléw migdzyoperacyjnych,

jakosci, typu, marki, wzoru okleiny winylowej uzgodnionej z Inwestorem

jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przediozonych przez dostawcow,

prawidtowos$¢ wykonania okladziny przez sprawdzenie:

przyczepnosci okladziny, ktéra powinna przylega¢ $cisle do podioza na catej
swojej powierzchni, bez pecherzy czy zgrubien,

prawidlowosci potaczenia paséw : styki nie powinny by¢ widoczne patrzac pod
swiatto

prawidlowosci potaczenia ze sobg wzoréw na sgsiednich pasach,

odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, tata o dlugosci 2 m —
odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na calej dtugosci taty 2m,

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.2.

¢) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.5



6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.9.1.

6.2.2. Kontrola jakosci
a) Materialy ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

1. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw oktadzinowych z zaméwieniem,

2. proby doraznej poprzez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

» wymiaréw ksztattu oktadzin

» liczby szczerb i peknigé

» odpornosci na uderzenia
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).

a) Okladziny winylowe $cian :

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materialéw z zaméwieniem,

proby doraznej poprzez ogledziny:

wzoru, odcieni utozonej oktadziny winylowej $cian,

doktadnos$ci dopasowania elementéw wzoru,

doktadnosci potaczenia ze sobg sgsiednich pasow,

odpornosci na uderzenia i Scieranie, jezeli taki wymodg byt okreslony w projekcie.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.5.

7.5. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t jest m” Iloéé robét okresla sic na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:



odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
odbidr czesciowy

odbidr ostateczny

odbidr pogwarancyjny
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8.2. Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.2.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.4.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.1.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.5.

Odbiér gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamoOwieniem, ktérego przedmiot okreslaja projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac oktadzinowych.
Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub nie powinna zosta¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzing i przedstawi¢ ja do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgodg - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robot,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania - usung¢ oktadziny i wykonac
je ponownie.
Protokét odbioru gotowych oktadzin powinien zawierac:
» ocen¢ wynikow badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania oktadzin z zaméwieniem.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu ich wykonania zgodnie z punktem 5.2. niniejszej
Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze

od 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.1.

Placi sie za ustalona ilo$¢é m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

VVVVVVVYVYY

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podloza,

dostarczenie materialéw i sprzetu,

wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
wykonanie oktadziny winylowe;j $cian,

zamurowanie przebic,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacj¢ tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy, Sswiadectwa, wytyczne

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2:1999 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jakosci powierzchni

PN-EN ISO 10545-6:1999 —Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na
wglebne Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN 101:1994 — Ptytki i1 ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa
PN-84/B-12033 - Ptytki i ksztattki kamionkowe §cienne i elewacyjne

PN-EN 771-6:2002 — Wpymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy
murowe z kamienia naturalnego.

PN-72/B-06190 - Roboty kamieniarskie - Okladzina kamienna - Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
materiatu oktadzinowego.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I
,,Budownictwo ogdlne”.
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