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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,Przebudowa bloku ,,B”’ Polskiego Radia S.A. z zagospodarowaniem terenu — etap IV e,
Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73” zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Projekcie
Budowlanym i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sa Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6ot — Instalacje
elektryczne wewnetrzne - Przebudowa bloku ,,B” Polskiego Radia S.A. z
zagospodarowaniem terenu — etap IV e, Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem:
»  instalacja elektryczna:
instalacja o§wietlenia ogdélnego i gniazd wtykowych
instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego
instalacja zasilania urzadzen
linie zasilajace tablice rozdzielcza
tablica rozdzielcza
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1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
453.00000- Roboty w zakresie instalacji
0 budowlanych
4531.0000- Roboty w zakresie instalacji

3 elektrycznych

45311.000- | Roboty w zakresie przewodow

0 instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45311.100- | Roboty w zakresie przewodow

1 instalacji elektryczne;j

45311.200- | Roboty w zakresie opraw

2 elektrycznych

45312.311- | Instalowanie o$wietlenia

0

45315.100- | Instalacyjne roboty elektryczne

9

45315.600- | Instalacje niskiego napigcia

4

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczgce wlasciwosci materialéw




Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen -elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprzet oraz
aparaturg¢ i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

-dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

-wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

-oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

-wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

-wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody
Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje¢ wg wymogoéw
dla rodzaju pomieszczenia i powlok¢ ochronng.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4,5.
Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powloka ochronng do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych
na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub w rurkach ochronnych;

ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napigcia znamionowe izolacji
wynoszg: 450/750, 600/1000V w zaleznosci od wymogéw, przekroje uktadanych przewodow
moga wynosi¢ 1,5 do 240 mm?.Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i
aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowa¢ obowiazkowo przewody
miedziane.

Instalacje zasilajaca tablice rozdzielcza nalezy wykonaé kablem YKY 5x16 mm? nt.

Instalacje oswietleniowe nalezy realizowa¢ przewodami typu YDY 3/4/x1,5 mm?® nt.
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami YDY 3x2,5 i 5x10 mm” nt.
Instglacje; wypustow zasilajacych urzadzenia nalezy wykona¢ przewodami YDY 5x2,5 i 3x4
mm”.



2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe,
w miejscach przejscia kabli migdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy
przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable
i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston
(rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub
aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o
szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementow
dodatkowych, ulatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajace
utrudniony dostep do kabli i przewodéw dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt
metalowych posiadajg faczniki tlukowe, umozliwiajace ptynne uktadanie kabli sztywnych (np.
o wiekszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce
montazu mogg by¢ Scienne, przypodiogowe, sufitowe, podlogowe; odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatéw i listew sg zréznicowane w
zaleznos$ci od decyzji producenta, przewazaja plaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300)
mm, jednocze$nie kanaty o wigkszej szeroko$ci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub
mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach
rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie.

Zasady instalowania réwnolegltego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew
instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaly pionowe o
wymiarach - wysoko$§¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie podstawowe] i1 O
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.

Osprzet kanatow i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji
oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i
stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

2.2.3. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym stalym lub zaciskowym, wbijane 1 mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtoéwnie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu
gniazd 1 tacznikdéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgal¢zne lub
podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materialéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja plomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednocze$nie
zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu-wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zalezno$ci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢



nastepujagce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm —
dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddéw o przekroju zyly do 6 mm?. Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,,pazurkéw" i/ lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski  wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub
lutowanie; ich zastosowanie ulatwia podiaczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i
przytaczanie przewodéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania
koncow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyréznic¢
mozna kilka grup materialéw: oznaczniki przewodéw, dtawnice, zlgczki i szyny, zaciski
ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny
Laczniki ogodlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
- Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60
mm za pomocg wkretéw lub ,,pazurkéw".
- Laczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane s3 do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.
- Zaciski do taczenia przewodéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0-2,5 mm-.
- Obudowy Ilacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych lub
niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:
* napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
* prad znamionowy: do 10 A,
* stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

* stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5.Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub
»pazurkow".

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomoca
wkretow lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w
tym do podlaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potagczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju
od 1,5-6,0 mm® w zaleznoéci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialdw niepalnych lub nie podtrzymujacych
ptomienia.



Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napigcie znamionowe:250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

L PEN

Sposéb przylaczania przewodéw fazowego 1 ochronno-neutralnego w
gniazdach wtyczkowych

2.2.6. Sprzet o$wietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu:

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkéw srodowiskowych - wystepuja w czterech klasach
ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, 1, II, III. Wypusty sufitowe i
$cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym
przekrdj przewodéw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1,5 mm® a napigcie izolacji
nie moze by¢ mniejsze od 750 V.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodia §wiatta:
- do zarowek,

- do lamp fluorescencyjnych ($wietléwek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem cze$ci opraw bedacych pod napigciem oraz
przedostawaniem si¢ ciat stalych i wody do opraw; nadano oprawom nastg¢pujace oznaczenie
zZwigzane ze stopniami ochrony:

- zwykta IP 20
- zamknigta IP 4X
- pytoodporna IP 5X
- pyloszczelna IP 6X
- kroploodporna 1P X1
- deszczodporna IP X3
- bryzgoodporna 1P X4
- strugoodporna  IP X5
- wodoodporna  IP X7
- wodoszczelna P X8



2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw do robét montazowych
Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

-sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) ST,

-sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

-spetniajag wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materialéw do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie,,B") lub w
krazkach (oznaczenie ,,K"), konce przewodéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem
si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw
(cigglos¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet 1 oprawy oswietleniowe wraz z osprz¢tem pomocniczym

nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach

foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno

by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzet, ktéory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy

- samochdd samowytadowczy 5 t
- woltomierz precyzyjny

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.



4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zastang, jezeli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Tablice rozdzielcze do 1 kV
Tablice skrzynkowe dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcja
nalezy przymocowac¢ do podioza lub we wczesniej wykonanych wnekach.
Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i1 dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,
- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
- podtaczy¢ obwody zewngtrzne,
- podtaczy¢ przewody ochronne.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, danymi zawartymi w SST
oraz normami, przepisami i opracowaniami ujetymi w punkcie 10.

5.2.2. Wewnetrzne linie zasilajace do 1 kV

Przewody uktada¢ pod tynkiem, w korytkach i listwach instalacyjnych.

Przejscia kabli, przejscia przez Sciany powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny
uniemozliwiajacy przedostanie si¢ wyziewOw oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem np.
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utozenie rur RVS.
Dla wprowadzenia kabli zewnetrznych nalezy w czasie robot budowlanych ulozy¢ rury z
PCW gietkich TPC/50 aby unikng¢ kolizje z instalacjami sanitarnymi.

5.2.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Ciagi przewodéw wzdtuz korytarzy uktada¢ w korytkach instalacyjnych.

5.2.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposéb trwaty zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania opraw, sprzetu i osprze¢tu stuzy¢ moga konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu lub przykrecone do podtoza za pomocg $rub.

Oprawy oswietlenia awaryjnego instalowa¢ nad drzwiami wyj$ciowymi.

5.2.5. Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

5.2.6. Ukladanie przewod6w

Przewody izolowane kabelkowe podtynkowe.

Wykona¢ bruzdy dla uktadania przewodéw, ktére po ich utozeniu zatynkowac.

Ciagi przewodoéw wzdluz hangaru, korytarzy 1 kottowni uktada¢ w korytkach instalacyjnych.
Podejscia przewodéw do pojedynczych odbiornikéw wykona¢ w rurkach RVS.

Przewody zasilajace gniazda komputerowe oraz teletechniczne ukiada¢ w korytkach
dwudzielnych i rurkach RVS pt.

Przewody zasilania opraw w hali hangarowej oraz sterowania grzejnikami ceramicznymi
mocowac¢ przy pomocy objemek na linkach no$nych.

5.2.7. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach.

Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.

Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody w rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

5.2.8. Przylaczenie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczane. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja,

1tp.
5.2.9. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,
- pomiary impedancji petli zwarciowych,
- pomiary potgczen teletechnicznych,
- pomiary rezystancji uziomu.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych

zniszczen 1 zabrudzen.

Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach

rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i

odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos¢

potaczen. Zrédla $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym

zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rOwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez

odpowiednie przylaczanie odbioréw 1 -fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé

niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem

pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z

uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy

przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten

wystepowatl u géry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podiacza¢ w taki

sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego

bieguna. Przewdd ochronny bedacy zyla przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje

bedacg kombinacjg barwy zielonej i z6tte;j.

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami

instalacji i schematami.

5.4. Polaczenia wyréwnawcze gléwne i dodatkowe (miejscowe)

Zastosowanie polgczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do warto$ci dopuszczalnych
dlugotrwale w danych warunkach srodowiskowych napie¢ wystepujacych pomiedzy réznymi
czeSciami przewodzacymi. Polaczenia wyréwnawcze gtéwne realizuje si¢ przez umieszczenie
w najnizszej (przyziemnej) kondygnacji budynku gtéwnej szyny uziemiajacej (zacisku), do
ktoérej sg przytaczone:

- przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego, przewody ochronne
lub ochronno-neutralne, przewody funkcjonalnych polaczen wyréwnawczych, w
przypadku ich stosowania, metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych
instalacji wody zimnej, wody goracej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu,
klimatyzacji, metalowe powloki i pancerze kabli elektroenergetycznych itp.

- metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia itp.

Elementy przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable) powinny by¢
przytaczone do gtéwnej szyny uziemiajgcej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.
W  pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu porazeniem, jak np. w tazienkach
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wyposazonych w wann¢ lub/i basen natryskowy, hydroforniach, pomieszczeniach
wymiennikéw ciepta, kottowniach, pomieszczeniach technicznych, kanatach rewizyjnych
oraz przestrzeniach, w ktoérych nie ma mozliwosci zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej
przez samoczynne wylaczenie zasilania po przekroczeniu wartosci napigcia dotykowego
dopuszczalnego dlugotrwale na czgsciach przewodzacych dostepnych, powinny by¢
wykonane potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe).

Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaé wszystkie czesci
przewodzace jednoczes$nie dostepne, takie jak:

- czesci przewodzace dostepne,

- czesci przewodzace obce,

przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd wtyczkowych i wypustéw
oswietleniowych, metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie potaczenia 1 przylaczenia przewodéw biorgcych udziat w  ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie, chronigcy
przed korozj3.

Przewody nalezy taczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materialu, przekroju oraz
ilosci tgczonych przewodow, a takze srodowiska, w ktérym potaczenie to ma pracowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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¢) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

d) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace si¢ z ogledzin czgsciowych 1
koncowych polegajacych na kontroli:

v zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

v zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

v stanu kanaléw i listew kablowych, kabli i przewod6w, osprzetu instalacyjnego do
kabli i przewoddéw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materialéw,

v’ sprawdzenie ciggto$ci wszelkich przewodéw wystepujacych w danej instalacji,

v' poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen Srubowych instalacji elektryczne;
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

v poprawno$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw
energii elektryczne;j,

v poprawno$ci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,

v' pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegblnych obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV. Po wykonaniu
ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokély z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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Szczegétowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

» dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodéw: szt., kpl, m,
dla kabli i przewoddéw: m,

dla sprze¢tu tacznikowego: szt., kpl.,

dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

YV V V

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbidr czesciowy

odbidr ostateczny

odbidr pogwarancyjny

VVVYY

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

I. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych

a) Odbior miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
» przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tacznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
» instalacja, ktérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdét przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robét instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.
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b) Odbior czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe rob6t zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac. Podczas odbioru nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem:

» wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

¢) Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

» dla napi¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

» dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, cigglosci zyt i zgodnosci faz, préba napigciowa kabla. Badania
napigciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az-1 :2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

I1. Pomiary elektryczne
Pomiary na urzadzeniach elektrycznych zamontowanych w obiekcie przed przekazaniem do
eksploatacji.

a) Dobor wlasciwej metody pomiaréow

Zastosowana metoda wykonywania pomiaréw powinna by¢ metodg najprostszg, zapewniajaca
osiggnigcie wymaganej doktadnosci pomiardw. Wybor metody pomiaréw wynika ze
znajomos$ci obiektéw mierzonych i rozpoznania dokumentacji technicznej obiektu. Sposéb
przeprowadzania badan okresowych musi zapewnia¢ wiarygodno$¢ ich przeprowadzenia
(wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawcow, protokoty).

Zastosowanie nieprawidlowej lub mato dokladnej metody i1 niewlasciwych przyrzadéw
pomiarowych moze by¢ przyczyng zagrozenia, w nast¢pstwie dopuszczenia do uzytkowania
urzadzen, ktére nie spetniajg warunkéw skutecznej ochrony przeciwporazeniowej.

b) Zasady wykonywania pomiarow
Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw odbiorczych i eksploatacyjnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

» pomiary powinny by¢ wykonywane w warunkach identycznych lub zblizonych do
warunkow normalnej pracy podczas eksploatacji urzadzen czy instalacji,

» przed przystapieniem do pomiaréw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ funkcjonowania
przyrzadéw (kontrola, préba itp.),

» przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin badanego obiektu dla
stwierdzenia jego kompletnosci, braku usterek oraz prawidlowosci wykonania i
oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urzadzen ochronnych
oraz prawidtowosci polaczen,

» przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacjg techniczng
celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania badan.

Przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy dokona¢ niezbednych ustalen i obliczen
warunkujacych:
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wyboér poprawnej metody pomiaru,

jednoznaczno$¢ kryteriow oceny wynikow,

mozliwos¢ popetnienia bledéw czy uchybéw pomiarowych,

koniecznos$¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do warto$ci zmierzonych,
nie nalezy bez potrzeby dotyka¢ czgsci czynnych 1 czegsci przewodzacych oraz czesci
obcych, pamigtajac, ze ochrona przeciwporazeniowa moze by¢ niesprawna.

nalezy pamigta¢, ze urzadzenia charakteryzujace si¢ duza pojemnoscia, jak kable i
kondensatory po wytgczeniu napigcia zagrazajg jeszcze porazeniem.

VVVVY
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I11. Zakres wykonywania pomiaréw odbiorczych i okresowych

Na wyniki pomiaréw sktadajg si¢ dwie czesci:

- pierwsza to ogledziny majace da¢ pozytywna odpowiedz, ze zainstalowane na stale
urzadzenia elektryczne spelniaja wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich
normach przedmiotowych, i ze zainstalowane wyposazenie jest zgodne z instrukcjami
wytworcy, tak aby zapewnialo jego poprawne dziatanie.

-druga to préby i pomiary majgce da¢ odpowiedz czy zachowane sg wymagane parametry
techniczne i1 spetnione sa wymagania dotyczace aparatOw pomiarowych i sprawdzajacych
podanych w normach.

Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.” podaje wymagany zakres préb odbiorczych. Norma
wymaga, aby kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byta poddana oglgedzinom i
prébom celem sprawdzenia, czy zostaty spelnione wymagania normy. Przed przystapieniem
do préb nalezy udostepni¢ wykonujagcym sprawdzenie instalacji, dokumentacj¢ techniczng
wraz z protokotami ogledzin i préb czastkowych wykonanych podczas montazu.

IV. Ogledziny

Ogledziny to pierwszy etap pomiardw, ktéry nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb
przy odtaczonym zasilaniu, z zachowaniem ostroznosci celem zapewnienia bezpieczenstwa
ludziom 1 uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Ogledziny majg potwierdzi¢, ze zainstalowane urzadzenia:

spetniajag wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach;

zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy

nie majg uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo;

maja wlasciwy sposéb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,;

wlasciwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe;
wtasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature;

sg wyposazone w schematy i tablice ostrzegawcze 1 informacyjne;

zapewniony jest dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.

YVVVVYVYVYYVYVY

V. Préby

proba ciaglosci przewodéw ochronnych, w tym gléwnych 1 dodatkowych polaczen
wyréwnawczych i pomiar ich rezystancji;

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej;
sprawdzenie ochrony przez separacj¢ obwodow;
pomiar rezystancji podtdg 1 Scian;

sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania;
pomiar rezystancji uziemienia uziomow;
sprawdzenie biegunowosci;

proba wytrzymatosci elektrycznej;

préba dziatania;

A\
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» sprawdzenie skutkéw cieplnych;
» pomiar spadku napigcia.

VI. Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych

Kazde badanie instalacji elektrycznych powinno by¢ udokumentowane protokotem z tych
badan, ktéry powinien zawiera¢ informacje o wynikach ogledzin i badan oraz informacje
dotyczace zmian w stosunku do dokumentacji i odchylen od norm i przepiséw, z podaniem
czes$ci instalacji ktoérych to dotyczy.

Prace pomiarowo-kontrolne moga wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujgca
pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej za§wiadczenia kwalifikacyjnego,
lecz musi ona by¢ przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Odbidr instalacji elektrycznej powinien odbywacé si¢ komisyjnie 1 by¢ zakonczony
protokotem badan odbiorczych. Protokoly z wszystkich kontroli i badan powinny by¢
zalacznikiem do wpisu w ksigzce obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji

Protokot z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac:

nazw¢ badanego urzadzenia i jego dane znamionowe;

miejsce pracy badanego urzadzenia;

rodzaj pomiaréw;

nazwisko osoby wykonujacej pomiary;

dat¢ wykonania pomiarow;

spis uzytych przyrzadéw i ich numery;

szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodéw, lub inny sposéb
jedno- znacznej identyfikacji elementow badanej instalacji

liczbowe wyniki pomiaréw;

uwagi;

whioski.

YVVV VVVVVVYVY

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

s PN-IEC 60364-1:2000-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot wymagania podstawowe.

% PN-IEC 60364-4-41:2000-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

«» PN-IEC 60364-42:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

% PN-IEC60364-4-43:1999-Instalacje  elektryczne w  obiektach ~ budowlanych.
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

s PN-IEC 60364-4-46:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i taczenie.
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PN-IEC 60364-4-47:2001-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000-Instalacje elektryczne w obiektach elektrycznego. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:200-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i1 sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe 1
instalacje o§wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002-Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000-Sprz¢t elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)-Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzadzen i zakonczen zyt przewoddow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddéw barwami albo

cyframi.

PN-EN 60529-2003-Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 1P).

19



+» PN-EN 60664-1:2003 (U)-Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napi¢cia. Cze$¢ 1:Zasady, wymagania i badania.

+» PN-EN 60670-1:2005 (U)-Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do
uzytku domowego i podobnego. Cz¢$¢ 1: Wymagania ogélne

¢ PN-EN 60799:2004-Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody
posredniczace.

% PN-EN 60898-1:2003 (U)-Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetgezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylaczniki do obwodow
pradu przemiennego.

% PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)-Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do
zabezpieczen przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Czegs¢ 1:
Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego (ZmianaAl).

% PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)-Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do
zabezpieczen przet¢zeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wytaczniki do obwodéw pradu przemiennego.

< PN-EN 61008-1:2005 (U)-Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki réznicowopradowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego
(RCCB). Czg¢s$¢ 1: Postanowienia ogélne.

s PN-EN 61009-1:2005 (U)-Sprze¢t elektroinstalacyjny. Wylaczniki
r6znicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czgs¢ 1: Postanowienia ogdlne.

% PN-E-04700:1998-Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

% PN-E-04700:1998/Az1:2000-Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych (Zmiana Az1).

« PN-E-93207:1998-Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm®. Wymagania
1 badania.

% PN-E-93207:1998/Az1:1999-Sprz¢t elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
plytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?®.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

¢ PN-E-93210.1998-Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 V 1 230 V 1 prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Pozostale Przepisy
% Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom 1,
czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
% Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz¢$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.
Przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki
1983 r.
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