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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzg-
dzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw robét budowla-
nych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczecgobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z
16.09.2004 r)
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004
poz. 1207 )"

|.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie
1. Projektu wykonawczego "Zagospodarowanie terenu”
opracowanego przez : "Studio A 4" Spétka Projektowa z 0.0. 70-470 Szczecin ul. Wojska Polskiego 20

1.3 - Ogblna charaktrystyka obiektu lub robét :
1. Usytuowanie obiektu - Szczecin ul. Wojska Polskiego 73,
Remont i renowacja

W przedmiotowym opracowaniu ujeto nastepujacy zakres robét :
1. Roboty branzowe :
* wykonanie robdr rozbiérkowych, w tym rozbidrka szklanego tacznika
* roboty remntowe elewacji w bud. A ( willi ) po rozbiérce tacznika
* wykonanie projektowanych rob6t nawierzchniowych,
* wykonanie projektowanych nawierzchni w zieleni,
* wykonanie projektowanych robét elektrycznych,
* wykonanie projektowanych robét sanitarnych,
* pozostate roboty zagospodarowania terenu i matej architektury.
* pozostate roboty adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach 12, 15i 16
* wymiana drzwi w pomieszczeniach ZE1 Nr 19, 20, 21, 22

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :

I1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH WYJSCIOWYCH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o nastepujace dane :
IV.1.1 - wtasciwe KNR-y
IV.1.2 - wtasciwe KNSR-y
IV.1.3 - wtasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne
IV.1.6 - wydawnictwa Sekocenbudu
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V' SKELADNIKI KALKULACJI :

' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie koszto-
rysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, z zatgcznikami
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DZIAtY KOSZTORYSU

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. | Nazwa dziatu

Do

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe
R*1.25 - Za utrudnienia zwigzane z pracami w uzytkowanym obiekcie i godzinach nocnych

1[INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE, ZEWNETRZNE, NISKOPRADOWE | POZA- |1 56
ROWE - ETAP 1lIC

1.1]Instalacje elektryczne - oprawy oswietleniowe 1 7

1.2]Instalacje elektryczne - osprzet i urzgdzenia 8 14

1.3]Instalacje niskoprgdowe 15 24

1.3.|Okablowanie 15 21
1

1.3.|Urzadzenia i osprzet 22 24
2

1.4|ETAP IV B - INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE 25 38

1.4.|Oprawy chodnikowe 25 31
1

1.4.|Oprawy elewacyjne 32 37
2

1.4.|Kontrola dostepu 38 38
3

1.5|Zakres prac zwigzanych z wprowadzeniem zmian w projekcie elektrycznym 39 56

1.5.|Skrzynka z gniazdami 39 43
1

1.5.|Przeniesienie czyjnika K.D. 44 45
2

1.5.|Demontaz wytacznikéw i przycskow 46 48
3

1.5.|Wymiana puszek rewizyjnych 49 51
4

1.5.|Montaz dodatkowego gniazda 1-fazowego 52 54
5

1.5.|Adesowalna czujka dymu z okablowaniem 55 56
6
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Nr
spe
c.
tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

R*1.25 - Za utrudnienia zwigzane z pracami w uzytkowanym obiekcie i godzinach nocnych

1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE, ZEWNETRZNE, NISKOPRADOWE | POZAROWE -

ETAP lIIC

1.1

Instalacje elektryczne - oprawy oswietleniowe

—_

d.1.

—_

KSNR 5
0406-05
analogia

SST-
1.0.0

SST-
1.3.1

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na oprawe rastrowg
LED
- podtoze : sufit podwieszany

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
3.00

wyp.

wyp.

3.000

RAZEM

3.000

d.1.

-

KSNR 5
0503-01
analogia

SST-
1.0.0

SST-
1.3.1

Montaz opraw oswietleniowych ;
- rastrowe do wbudowania w sufit podwieszany
- typ Parabolic LED

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
3.00

kpl.

kpl.

3.000

RAZEM

3.000

d.

" w

KSNR 5
0406-05
analogia

SST-
1.0.0

SST-
1.3.1

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na belki Swietlne
- podtoze : zabudowa sufitowa

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
5.00

wyp.

Wyp.

5.000

RAZEM

5.000

d.1.

KNNR 5
0510-05

SST-
1.0.0

SST-
1.3.1

Montaz opraw oswietleniowych ;
- belki podsufitowe
-typ LED I= 180 cm

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
5.00

kpl.

kpl.

5.000

RAZEM

5.000

d.1.

—_

KSNR 5
0406-05
analogia

SST-
1.0.0

SST-
1.3.1

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na oprawy
- podtoze : zabudowa sufitowa

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00

wyp.

wyp.

2.000

RAZEM

2.000

d.1.

KNNR 5
0502-04

SST-
1.0.0

SST-
1.3.1

Montaz opraw oswietleniowych ;
- oprawa 407x407 cm
- typ plafoniera LED

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00

kpl.

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

d.

a7

KNNR 5
0502-02
analogia

SST-
1.0.0

SST-
1.3.1

Tasma LED :

- 60 diod na 1 mb, diody odcien ciepty

- zamontowane w obudowie przewodéw wentylacyjnych z ptyt G-K za
szybka z matowego pleksi

- sterowanie z mozliwoscia regulacji natezenia Swiatta

Wg dostarczonej dokumentacji

Do obliczen przyjeto :

10.00

10.000

RAZEM

10.000

Instalacje elektryczne - osprzet i urzadzenia

d.

oo

KNR 5-08
0309-03

SST-
1.0.0

SST-
1.3.1

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych
podwojnych 2*( 2P+PE)
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 4-03 [SST-|Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektryczne- |po-
d.1./1202-01 1.0.0 |go niskiego napiecia miar.
2 /
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00 po- 2.000
miar.
RAZEM 2.000
10/KNNR 5 SST- |Rury ostonowe fi= 37 mm uktadane w gotowych bruzdach w betonie |m
d.1./0101-03 1.0.0
2 /
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
27.00 m 27.000
RAZEM 27.000
11/KNNR 5 SST- | Zasilanie punktow logicznych PEL m
d.1./0203-01 1.0.0 |- wcigganie przewoddéw w rury ostonowe
2 / - YDY 2o 3x2,50 mm2
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR 5-08 |SST-|Zasilanie punktéw logicznych PEL m
d.1./0209-01 1.0.0 |- wcigganie przewoddéw w rury ostonowe
2 / - przewdd STP kat. 6A, 4x2x0,5 mm
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
13|KNNR 5 SST- |Montaz Punktéw Elektryczno-Logicznych podtogowych : szt.
d.1./0406-01 1.0.0 |- 4x modut systemowy RJ46 cat. 6l
2|analogia / - 4x gniazdo elektryczne 2P+Z data
SST- |- 2x gniazdo elektryczne 2P+Z
1.3.1 |- montaz w puszce podtogowej systemowe;j
- zestaw zgodnie z dokumentacja projektowg
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 5-08 |SST-|Montaz gniazda RJ45 kat. 6 ( podtynkowe ) w puszkach z podigcze- |szt.
d.1.|0309-02 1.0.0 [niem
2|analogia /
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< gnizada LAN > 2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.3 Instalacje niskopradowe
1.3./145311000-0 Okablowanie
1
15/KNR 5-10 |SST-|Wykonanie przepustu w $cianie dla przeprowadzenie oprzewodowa- |prze-
d.1./0312-10 1.0.0 |nia pust.
3.1 /
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
16/KNR 5-08 |SST-|Uktadanie kabli wielozytowych : m
d.1./0207-01 1.0.0 |- UTP 4*2*0,5 mm2 kat.5
3.1 /
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
5 m 5.000
RAZEM 5.000
17|KNR 5-08 |SST-|Uktadanie kabli wielozytowych : m
d.1./0207-01 1.0.0 |- YTDY 8x0,50 mm2
3.1 /
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
18/KNR 5-08 |SST-|Uktadanie kabli wielozytowych : m
d.1./0207-01 1.0.0 |- OMY 2x1,00 mm2
3.1 /
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
19|KNR 5-08 |SST-|Uktadanie kabli wielozytowych : m
d.1./0207-01 1.0.0 |- UTP 4x2x0,50 mm2 kat. 5e
3.1 /
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR 5-08 |SST-|Utozenie przewodu YDY 3*1,50 mm*2 m
d.1./0209-02 1.0.0
3.1 /
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
21|KNR 5-08 |SST-|Utozenie przewodu YDY 4*1,00 mm*2 m
d.1.|0209-02 1.0.0
3.1 /
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
1.3./45311000-0 Urzadzenia i osprzet
2
22|KNR 5-08 |SST-|Przygotowanie podtoza pod montaz osprzetu aparat
d.1.|0401-04 1.0.0
3.2 /
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
10.00 aparat 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR AL-01 |SST-|Montaz urzadzen : szt.
d.1./0202-01 1.0.0 |- kontaktron antywtamamiowy
3.2 /
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
5.00 szt. 5.000
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
RAZEM 5.000
24|KNR AL-01 |SST-|Montaz urzadzen : szt.
d.1./0206-01 1.0.0 |- kontaktron sterujacy klimatyzacjg
3.2 /
SST-
1.3.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.4 ETAP IV B - INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
1.4. Oprawy chodnikowe
1
25/KNNR 5 SST- | Zasilenie o$wietlenia zewnetrznego : m
d.1./0705-01 1.0.0 |- utozenie rur ostonowych DVR 50
4.1 /
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
26|KNNR 5 SST- |Zasilenie oswietlenia zewnetrznego : m
d.1./0713-01 1.0.0 |- uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach
4.1 / - szafki sterowniczej SSS : YKYZzo 3x2,50 mm2
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
62.50 m 62.500
RAZEM 62.500
27|KNNR 5 SST- | Zasilenie o$wietlenia zewnetrznego : szt.
d.1./0726-05 1.0.0 |- zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego
4.1 / - 0 przekroju zyt do 16 mmz2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
SST- [tworzyw sztucznych
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000
28/KNNR 5 SST- |Zasilenie oswietlenia zewnetrznego : odc.
d.1./1302-02 1.0.0 |- badanie linii kablowej nn : kabel 3-zytowy
4.1 /
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 odc. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNNR 5 SST-|Montaz opraw chodnikowych kpl.
d.1./0502-02 1.0.0 |- zgodnie z dokumentacja projektowg
4.1|analogia /
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
7.00 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
30 SST- |Montaz sterownika dla opraw wpuszczanych w chodnik kpl.
d.1.|analiza in- |1.0.0 |- zgodny z dokumentacja projektowg
4.1|dywidualna |/
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31|wycena SST-|Badania i pomiary instalacji elektrycznych oraz pomiary natezenia kpl
d.1.|wlasna 1.0.0 |oSwietlenia
4.1 /
SST-
1.3.2

Wg dostarczonej dokumentacji
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Do obliczen przyjeto :
2.00

kpl

2.000

RAZEM

2.000

Oprawy elewacyjne

KNNR 5

.|0705-01

SST-
1.0.0

SST-
1.3.2

Zasilenie oswietlenia zewnetrznego :
- utozenie rur ostonowych DVR 50

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
22.00

22.000

RAZEM

22.000

33
4.2

KNNR 5

.|0713-01

SST-
1.0.0

SST-
1.3.2

Zasilenie oswietlenia zewnetrznego :
- uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach
- szafki sterowniczej SSS : YKYzo 3x2,50 mm2

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
36.00

36.000

RAZEM

36.000

34
4.2

KNNR 5

.|0726-05

SST-
1.0.0

SST-
1.3.2

Zasilenie oswietlenia zewnetrznego :

- zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego

- 0 przekroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
7.00

szt.

szt.

7.000

RAZEM

7.000

35
4.2

KNNR 5

.|1302-02

SST-
1.0.0

SST-
1.3.2

Zasilenie oswietlenia zewnetrznego :
- badanie linii kablowej nn : kabel 3-zytowy

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00

odc.

odc.

1.000

RAZEM

1.000

36
4.2

KNR 5-10

.|1007-02

SST-
1.0.0

SST-
1.3.2

Montaz oswietlenia zewnetrznego :
- montaz opraw oswietlenia zewnetrznego :
- oprawy elewacyjne, kompletne, zgodne z dokumentacjg projektowg

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
7.00

szt.

szt.

7.000

RAZEM

7.000

37

4.2

KNR 4-03

.|1202-01

SST-
1.0.0

SST-
1.3.2

Zasilenie oswietlenia zewnetrznego :
Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektryczne-
go niskiego napiecia

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00

po-
miar.

po-
miar.

1.000

RAZEM

1.000

Kontrola dostepu

Wycena in-

.|dywidualna

SST-
1.0.0

SST-
1.3.2

Kontrola dostepu
- okablowanie + osprzet
- na jednej furtce

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

1.5

45310000-3

Zakres prac zwigzanych z wprowadzeniem zmian w projekcie elektrycznym
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

.|45232200-4

Skrzynka z gniazdami

KNR-W 2-

.|01 0308-06

SST-
1.0.0

SST-
1.3.2

Reczny wykop pod ustawienie fundamentu skrzynki z giazdami

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00

dét.

dot.

1.000

RAZEM

1.000

o
[S20
AR N

E-0510

.|0510-47-06

SST-
1.0.0

SST-
1.3.2

Ustawienie skrzynki z gniazdami :
- prefabrykowany fundament pod skrzynke z gniazdami, z dokumen-
tacjg projektowa

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

o
ISR N

KNR-W 2-

.|01 0501-01

SST-
1.0.0

SST-
1.3.2

Reczne zasypywanie wykopu, po ustawieniu prefabrykowanego fun-
damentu skrzynki,

- z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m

- Z zageszczaniem recznym

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
0.2070.70

Minus objeto$¢ fundamentu :
0.40*0.25*0.70*-1

m3

m3

m3

0.140

-0.070

RAZEM

0.070

o
(620
ISARINE N

KNR-W 2-

.|25 0622-03

SST-
1.0.0

SST-
1.3.2

Ustawienie skrzynki z gniazdami :
- pie¢ gniazd, zgodnie z dokumentacja projektowg

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

o
(61
=8

KNR 5-10

.|0114-01

SST-
1.0.0

SST-
1.3.2

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna-
mionowe ponizej 110 kV

- w rurach pustakach lub kanatach zamknietych : w istniejgcych kana-
tach

- YKY 5x4,00 mm2

Wg dostarczonej dokumentacji

Do obliczen przyjeto :

30.00

30.000

RAZEM

30.000

45312000-7

Przeniesienie czyjnika K.D.

KNR AL-01

.|0301-02

z.0 3.2

SST-
1.0.0

SST-
1.3.2

Demontaz do ponownego montazu elementéw systemu kontroli do-

stepu
- czytnik K.D.

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

45

5.2

KNR AL-01

.|0301-02

SST-
1.0.0

SST-
1.3.2

Montaz elementéw systemu kontroli dostepu
- czytnik K.D. z dopasowaniem okablowania
- Materiat gtéwny z denitazu

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

.|45310000-3

Demontaz wytacznikow i przycskow
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
46|KNR 4-03 |SST-|Demontaz elementéw instalacyjnych : szt.
d.1.{1125-02 1.0.0 |- Wytacznik pradu
5.3 /
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR AL-01 |SST- | Demontaz elementéw instalacyjnych : szt.
d.1./0402-01 1.0.0 |- przycisk R.O.P.
5.3 /
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNR AL-01 |SST-|Demontaz elementéw instalacyjnych : szt.
d.1./0404-12 1.0.0 |- przycisk wyjscia ewakuacyjnego
5.3 /
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5./45310000-3 Wymiana puszek rewizyjnych
4
49/KNR 4-03 |SST-|Demontaz puszek rewizyjnych z tworzyw sztucznych szt.
d.1./1120-09 1.0.0 |- dla wymiany na metalowe
5.4|analogia /
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 5-08 |SST- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie |szt.
d.1./0301-02 1.0.0 |do kotkéw plastikowych w podtozu z cegty
5.4 /
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR 5-08 |SST-|Montaz na gotowym podtozu metalowych puszek rewizyjnych szt.
d.1./0305-11 1.0.0
5.4|analogia /
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.5./45310000-3 Montaz dodatkowego gniazda 1-fazowego
5
52|KNR 5-08 |SST-|Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie gipso- |szt.
d.1./0301-20 1.0.0 |wej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
55 /
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 5-08 |SST-|Montaz na gotowym podtozu podtynkowych puszek sprzetowych mo- |szt.
d.1./0302-10 1.0.0 |cowanych na gips
55 /
SST-
1.3.2

Wg dostarczonej dokumentacji
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 5-08 |SST-|Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 1- |szt.
d.1./0309-01 1.0.0 |fazowych w puszkach szczekowych z podtaczeniem
55 /
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5./45312000-7 Adesowalna czujka dymu z okablowaniem
6
55|KNR AL-01 |SST- |Montaz adresowalnej czujki dymu szt.
d.1./0401-01 1.0.0
5.6 /
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR AT-10 |SST- | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, |m
d.1./0102-01 1.0.0 |kabel miedziany do 8 mm kabla
5.6|analogia / - kabel YnTKSY 1x2x0,80 mm2
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
8.00 m 8.000
kabla
RAZEM 8.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboczogodzina r-g 305.5827 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
1.|Adesowalna czujka dymu szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
2.|Wazelina techniczna kg 4.6388 4.6388 0.00 0.00
3.|Benzyna do ekstrakciji dms3 0.0900 0.0900 0.00 0.00
4.|Spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0.0060 0.0060 0.00 0.00
5.|Sruby,podktadki,nakretki kg 2.4000 2.4000 0.00 0.00
6.|Lakier asfaltowy kg 0.0080 0.0080 0.00 0.00
7.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0014 0.0014 0.00 0.00
8.|Rura stalowa do przepustéw m 0.5500 0.5500 0.00 0.00
9.|Rury ostonowe DVR 50 m 59.2800 59.2800 0.00 0.00
10.|Skrzynka z 5 gniazdami elektrycznymi, zgodnie z |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
dokumentacjg projektowg
11.|Punkt Elektryczno-Logiczny podtogowy : szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
- 4x modut systemowy RJ46 cat. 6l
- 4x gniazdo elektryczne 2P+Z data
- 2x gniazdo elektryczne 2P+Z
- montaz w puszce podtogowej systemowej
- zestaw zgodnie z dokumentacja projektowag
12.|Belka podsufitowa LED I= 180 cm, systemowa szt. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
13.|Uktad sterowania dla opraw wpuszczanych w szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
chodnik - zgodnie z dokumentacijg projektowg
14.|Oprawa oswietleniowa : 407x407 mm LED 3000K |szt. 2.0000 2.0000 0.00 0.00
15.|Oprawa do wbudowania w chodnik : aluminium, |szt 7.0000 7.0000 0.00 0.00
49W, IP67, IK 10 - zgodnei z dokumentacja pro-
jektowg
16./Tasma LED : m 10.0000 10.0000 0.00 0.00
- 60 diod na 1 mb, diody odcien ciepty
- zamontowane w obudwie z plyt G-K
- zasilanie i sterowanie z mozliwoscig regulaciji
natezenia swiatta
- kabel systemowy
17.|Zasilacz do tasm ledowych kpl. 10.0000 10.0000 0.00 0.00
18.|Oprawa elewacyjna - kinkiet montowany do muru, |szt. 7.0000 7.0000 0.00 0.00
aluminium, 13W, IP65, zgodna z dokumentacja
projektowg
19.|Oprawa typu Parabolic LED szt. 3.0000 3.0000 0.00 0.00
20.|Kontaktron antywtamaniowy, zgodny z dokumen- |Kkpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
tacjgprojektowg
21.|Kontaktron sterujacy klimatyzacja, zgodny z do-  |kpl. 5.0000 5.0000 0.00 0.00
kumentacijg projektowg
22.|Wytacznik szt. 0.5000 0.5000 0.00 0.00
23.|Gniazdo p/t podwdijne 2*( 2P+PE) szt 5.1000 5.1000 0.00 0.00
24.|Puszki sprzetowe szt. 1.0200 1.0200 0.00 0.00
25.|Diawiki uszczelniajgce szt. 24.0000 24.0000 0.00 0.00
26.|Matalowa puszka rewizyjna szt. 6.0000 6.0000 0.00 0.00
27.|Rury ostonowe fi= 32 mm m 28.0800 28.0800 0.00 0.00
28.|Ztgczka kompensacyjna do rur ostonowych szt 11.0700 11.0700 0.00 0.00
29.|Palczatka termokulczliwa 3-palce szt. 42.0000 42.0000 0.00 0.00
30.|Opaski kablowe typu Oki szt. 24.2800 24.2800 0.00 0.00
31.|Przewdd STP kat 6A, 4x2x0,5 mm m 15.6000 15.6000 0.00 0.00
32.|Przewdd kabelkowy YDYZo 3*1,50 mm2 m 15.6000 15.6000 0.00 0.00
33.|Przewdd kabelkowy YDYZo 4*1,00 mm2 m 15.6000 15.6000 0.00 0.00
34.|Przewody wtynkowe obwoddéw oswietleniowych  |m 55.4000 55.4000 0.00 0.00
35.|Przewody kabelkowe YDYZo 3x2,50 m 15.6000 15.6000 0.00 0.00
36.|Przewdéd OMY 2x1,00 mm2 m 10.4000 10.4000 0.00 0.00
37.|Przewéd UTP 4*2*0,50 mm2 kat 5e m 15.6000 15.6000 0.00 0.00
38.|Przewdd UTP 4*2*0,50 mm2 kat.5 m 5.2000 5.2000 0.00 0.00
39.|Przewéd YTDY 8x0,50 mm2 m 12.4800 12.4800 0.00 0.00
40.|Kabel energetyczny YKY 5x4,00 mm2 m 30.0000 30.0000 0.00 0.00
41.|Kabel YKYZo 3x2,50 mm2 m 102.4400 102.4400 0.00 0.00
42.|Fundament prefabrykowany pod skrzynke z szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
gniazdami
43. |Kotki rozporowe plastikowe szt. 12.0000 12.0000 0.00 0.00
44. Kabel YnTKSY 1x2x0,80 mm2 m 8.8000 8.8000 0.00 0.00
45.|Gniazdo RJ45 kat.6 podtynkowe szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
46.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1. Zuraw samochodowy m-g 1.3716 0.00 0.00
2.|Srodek transportowy m-g 2.0580 0.00 0.00
3.|Ciagnik kotowy m-g 0.5526 0.00 0.00
4.|Samochéd skrzyniowy m-g 0.7900 0.00 0.00
5.|Samochéd dostawczy do 0.9 t m-g 0.4810 0.00 0.00
6.|Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.5526 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe
R*1.25 - Za utrudni

enia zwigzane z pracami w uzytkowanym obiekcie i godzinach nocnych

1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE, ZEWNETRZNE, NISKOPRADOWE | POZAROWE -
ETAP lliIC
11 Instalacje elektryczne - oprawy oswietleniowe
1|KSNR 5 0406- | Wypusty wykonywane przewodami | wyp. 3.000
d.1.|/05 wtynkowymi na oprawe rastrowg
1|analogia LED
- podtoze : sufit podwieszany
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8250 0.00 0.00000
1.46"1.25=
-- Materiaty --
Przewody wtynkowe obwodow m 5.5400 0.00 0.00000
oswietleniowych
Wytacznik szt. 0.0500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 1 0.00000 3.000 0.00
2|KSNR 5 0503-| Montaz opraw oswietleniowych ; kpl. 3.000
d.1.]01 - rastrowe do wbudowania w sufit
1|analogia podwieszany
- typ Parabolic LED
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0750 0.00 0.00000
0.86*1.25=
-- Materialy --
Oprawa typu Parabolic LED szt. 1.0000 0.00|  0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 2 0.00000 3.000 0.00
3|KSNR 5 0406-| Wypusty wykonywane przewodami | wyp. 5.000
d.1.|05 wtynkowymi na belki Swietlne
1|analogia - podtoze : zabudowa sufitowa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8250 0.00 0.00000
1.46%1.25=
-- Materiaty --
Przewody wtynkowe obwodow m 5.5400 0.00 0.00000
oswietleniowych
Wytacznik szt. 0.0500 0.00,  0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 3 0.00000 5.000 0.00
4/KNNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych ; kpl. 5.000
d.1./0510-05 - belki podsufitowe
1 -typ LED I= 180 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6500 0.00 0.00000
0.52*1.25=
-- Materialy --
Belka podsufitowa LED I= 180 cm, | szt. 1.0000 0.00|  0.00000
systemowa
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 4 0.00000 5.000 0.00
5|KSNR 5 0406-| Wypusty wykonywane przewodami | wyp. 2.000
d.1.|05 wtynkowymi na oprawy
1|analogia - podtoze : zabudowa sufitowa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.8250 0.00 0.00000
1.46"1.25=
-- Materiaty --
Przewody wtynkowe obwodow m 5.5400 0.00 0.00000
oswietleniowych
Wytacznik szt. 0.0500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 5 0.00000 2.000 0.00
6/KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych ; kpl. 2.000
d.1./0502-04 - oprawa 407x407 cm
1 - typ plafoniera LED
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1500 0.00 0.00000
0.92*1.25=
-- Materiaty --
Oprawa oswietleniowa : 407x407 | szt. 1.0000 0.00 0.00000
mm LED 3000K
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 6 0.00000 2.000 0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

d.1.

—_

KNNR 5
0502-02
analogia

Tasma LED :

- 60 diod na 1 mb, diody odcien
ciepty

- zamontowane w obudowie prze-
woddéw wentylacyjnych z ptyt G-K
za szybkg z matowego pleksi

- sterowanie z mozliwoscia regula-
cji natezenia $wiatta

-- Robocizna --

Roboczogodzina

0.1409%1.25=

-- Materiaty --

Tasma LED :

- 60 diod na 1 mb, diody odcien
ciepty

- zamontowane w obudwie z plyt
G-K

- zasilanie i sterowanie z mozliwos-
cig regulacji natezenia swiatta

- kabel systemowy

Zasilacz do tasm ledowych
Materiaty pomocnicze(od M)

kpl.
%

0.1761

1.0000

1.0000
2.5000

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000

10.000

Razem pozycja 7

0.00000

10.000

0.00

Instalacje elektryczne - osprzet i urzadzenia

d.

oo

KNR 5-08
0309-03

Montaz do gotowego podtoza
gniazd wtyczkowych podtynkowych
podwdjnych 2*( 2P+PE)

-- Robocizna --

Roboczogodzina
0.187%0.955*1.25=

-- Materiaty --

Gniazdo p/t podwojne 2*( 2P+PE)
Materiaty pomocnicze(od M)

szt.

0.2232

1.0200
2.5000

0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000

4.000

Razem pozycja 8

0.00000

4.000

0.00

d.

o

KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego
1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

-- Robocizna --

Roboczogodzina

1.3*1.25=

1.6250

0.00

0.00000

2.000

Razem pozycja 9

0.00000

2.000

0.00

10
d.1.

KNNR 5
0101-03

Rury ostonowe fi= 37 mm uktada-
ne w gotowych bruzdach w betonie

-- Robocizna --
Roboczogodzina

0.133*1.25=

-- Materiaty --

Rury ostonowe fi= 32 mm
Ztaczka kompensacyjna do rur
ostonowych

Materiaty pomocnicze(od M)

0.1662

1.0400
0.4100

2.5000

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

27.000

Razem pozycja 10

0.00000

27.000

0.00

11
d.1.

KNNR 5
0203-01

Zasilanie punktéw logicznych PEL
- wcigganie przewodow w rury
ostonowe

- YDY zo 3x2,50 mm2

-- Robocizna --

Roboczogodzina

0.0352%1.25=

-- Materiaty --

Przewody kabelkowe YDYZzo 3x2,
50

Materiaty pomocnicze(od M)

0.0440

1.0400

2.5000

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

15.000

Razem pozycja 11

0.00000

15.000

0.00

12
d.1.

KNR 5-08
0209-01

Zasilanie punktéw logicznych PEL
- wcigganie przewodow w rury
ostonowe

- przewdd STP kat. 6A, 4x2x0,5
mm

-- Robocizna --

Roboczogodzina
0.0495*0.955*1.25=

-- Materiaty --

Przewo6d STP kat 6A, 4x2x0,5 mm
Materiaty pomocnicze(od M)

0.0591

1.0400
2.5000

0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000

15.000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

Razem pozycja 12

0.00000

15.000

0.00

d.1.

n

KNNR 5
0406-01
analogia

Montaz Punktéw Elektryczno-Lo-
gicznych podtogowych :

- 4x modut systemowy RJ46 cat. 6l
- 4x gniazdo elektryczne 2P+Z da-
ta

- 2x gniazdo elektryczne 2P+Z

- montaz w puszce podtogowe;j
systemowej

- zestaw zgodnie z dokumentacja
projektowa

-- Robocizna --

Roboczogodzina

0.63*1.25=

-- Materiaty --

Punkt Elektryczno-Logiczny podto-
gowy :

- 4x modut systemowy RJ46 cat. 6l
- 4x gniazdo elektryczne 2P+Z da-
ta

- 2x gniazdo elektryczne 2P+Z

- montaz w puszce podtogowe;j
systemowej

- zestaw zgodnie z dokumentacja
projektowg

szt.

szt.

0.7875

1.0000

0.00

0.00

0.00000

0.00000

1.000

Razem pozycja 13

0.00000

1.000

0.00

14
d.1.

N

KNR 5-08
0309-02
analogia

Montaz gniazda RJ45 kat. 6 ( pod-
tynkowe ) w puszkach z podigcze-
niem

-- Robocizna --

Roboczogodzina
0.154*0.955%1.25=

-- Materiaty --

Gniazdo RJ45 kat.6 podtynkowe
Materiaty pomocnicze(od M)

szt.

szt
%

0.1838

1.0000
2.5000

0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000

2.000

Razem pozycja 14

0.00000

2.000

0.00

Instalacje niskopradowe

45311000-0

Okablowanie

KNR 5-10

.|0312-10

Wykonanie przepustu w $cianie
dla przeprowadzenie oprzewodo-
wania

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.58270.955*1.25=

-- Materiaty --

Rura stalowa do przepustow
Zaprawa cementowa M 12
Lakier asfaltowy

Materiaty pomocnicze(od M)

prze-
pust.

3.0823

0.5500
0.0014
0.0080
2.0000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

1.000

Razem pozycja 15

0.00000

1.000

0.00

16
d.1.
3.1

KNR 5-08
0207-01

Uktadanie kabli wielozytowych :
- UTP 4*2*0,5 mm2 kat.5

-- Robocizna --

Roboczogodzina
0.0363*0.955%1.25=

-- Materiaty --

Przewod UTP 4*2*0,50 mm2 kat.5
Materiaty pomocnicze(od M)

0.0433

1.0400
2.5000

0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000

5.000

Razem pozycja 16

0.00000

5.000

0.00

17
d.1.
3.1

KNR 5-08
0207-01

Uktadanie kabli wielozytowych :
- YTDY 8x0,50 mm2

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.0363*0.955%1.25=

-- Materiaty --

Przewoéd YTDY 8x0,50 mm2
Materiaty pomocnicze(od M)

0.0433

1.0400
2.5000

0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000

12.000

Razem pozycja 17

0.00000

12.000

0.00

18
d.1.
3.1

KNR 5-08
0207-01

Uktadanie kabli wielozytowych :
- OMY 2x1,00 mm2

-- Robocizna --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Roboczogodzina r-g 0.0433 0.00 0.00000
0.0363*0.955*1.25=
-- Materiaty --
Przew6d OMY 2x1,00 mm2 m 1.0400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 18 0.00000 10.000 0.00
19/KNR 5-08 Uktadanie kabli wielozytowych : m 15.000
d.1./0207-01 - UTP 4x2x0,50 mm2 kat. 5e
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0433 0.00 0.00000
0.0363*0.955*1.25=
-- Materialy --
Przew6d UTP 4*2*0,50 mm2 kat m 1.0400 0.00 0.00000
5e
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 19 0.00000 15.000 0.00
20|KNR 5-08 Utozenie przewodu YDY 3*1,50 m 15.000
d.1./0209-02 mm*2
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0538 0.00 0.00000
0.0451*0.955*1.25=
-- Materiaty --
Przewdd kabelkowy YDYZo 3*1,50 | m 1.0400 0.00 0.00000
mm2
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 20 0.00000 15.000 0.00
21|KNR 5-08 Utozenie przewodu YDY 4*1,00 m 15.000
d.1./0209-02 mm*2
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0538 0.00 0.00000
0.0451*0.955*1.25=
-- Materiaty --
Przewdd kabelkowy YDYZ0 4*1,00 | m 1.0400 0.00 0.00000
mm2
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 21 0.00000 15.000 0.00
1.3./45311000-0 |Urzadzenia i osprzet
2
22|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mon- | apa- 10.000
d.1./0401-04 taz osprzetu rat
3.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.9936 0.00 0.00000
1.6770.955%1.25=
-- Materiaty --
Sruby,podktadki,nakretki kg 0.2400 0.00 0.00000
Razem pozycja 22 0.00000 10.000 0.00
23|KNR AL-01 Montaz urzadzen : szt. 5.000
d.1./0202-01 - kontaktron antywtamamiowy
3.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.3500 0.00 0.00000
1.08%1.25=
-- Materiaty --
Kontaktron antywtamaniowy, zgod- | kpl. 1.0000 0.00 0.00000
ny z dokumentacjgprojektowg
Razem pozycja 23 0.00000 5.000 0.00
24/ KNR AL-01 Montaz urzadzen : szt. 5.000
d.1./0206-01 - kontaktron sterujacy klimatyzacijg
3.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0625 0.00 0.00000
0.85"1.25=
-- Materiaty --
Kontaktron sterujacy klimatyzacja, | kpl. 1.0000 0.00 0.00000
zgodny z dokumentacijg projektowg
Razem pozycja 24 0.00000 5.000 0.00
14 ETAP IV B - INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
1.4. Oprawy chodnikowe
1
25/KNNR 5 Zasilenie oswietlenia zewnetrzne- | m 35.000
d.1./0705-01 go:
41 - utozenie rur ostonowych DVR 50
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1600 0.00 0.00000
0.128"1.25=
-- Materiaty --
Rury ostonowe DVR 50 m 1.0400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0140 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.0070 0.00 0.00000
Razem pozycja 25 0.00000 35.000 0.00
26|KNNR 5 Zasilenie oswietlenia zewnetrzne- | m 62.500
d.1./0713-01 go:
4.1 - uktadanie kabli o masie do 0.5
kg/m w rurach
- szafki sterowniczej SSS : YKYzo
3x2,50 mm2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1184 0.00 0.00000
0.0947*1.25=
-- Materiaty --
Kabel YKYZo 3x2,50 mm2 m 1.0400 0.00 0.00000
Wazelina techniczna kg 0.0361 0.00 0.00000
Opaski kablowe typu Oki szt. 0.0800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m- 0.0067 0.00 0.00000
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.0043 0.00 0.00000
Ciggnik kotowy m-g 0.0043 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.0043 0.00 0.00000
Razem pozycja 26 0.00000 62.500 0.00
27/KNNR 5 Zasilenie oswietlenia zewnetrzne- | szt. 7.000
d.1./0726-05 go:
4.1 - zarobienie na sucho konca kabla
3-zytowego
- 0 przekroju zyt do 16 mm2 na na-
piecie do 1 kV o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2000 0.00 0.00000
0.96*1.25=
-- Materiaty --
Palczatka termokulczliwa 3-palce | szt. 3.0000 0.00 0.00000
Opaski kablowe typu Oki szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 27 0.00000 7.000 0.00
28/KNNR 5 Zasilenie oswietlenia zewnetrzne- | odc. 1.000
d.1./1302-02 go:
4.1 - badanie linii kablowej nn : kabel
3-zytowy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0250 0.00 0.00000
1.62*1.25=
Razem pozycja 28 0.00000 1.000 0.00
29/KNNR 5 Montaz opraw chodnikowych kpl. 7.000
d.1./0502-02 - zgodnie z dokumentacja projekto-
4.1|analogia wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7750 0.00 0.00000
0.62*1.25=
-- Materiaty --
Oprawa do wbudowania w chodnik | szt 1.0000 0.00 0.00000
: aluminium, 49W, IP67, IK 10 -
zgodnei z dokumentacjg projekto-
wa
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 29 0.00000 7.000 0.00
30 Montaz sterownika dla opraw kpl. 2.000
d.1.|analiza indy- |wpuszczanych w chodnik
4.1|widualna - zgodny z dokumentacja projekto-
wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.5000 0.00 0.00000
2"1.25=
-- Materiaty --
Uktad sterowania dla opraw szt 1.0000 0.00 0.00000
wpuszczanych w chodnik - zgodnie
z dokumentacjg projektowg
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
Razem pozycja 30 0.00000 2.000 0.00
31|wycena wtas- |Badania i pomiary instalacji elek- kpl 2.000
d.1.|na trycznych oraz pomiary natezenia
4.1 oswietlenia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 62.5000 0.00 0.00000
50%1.25=
Razem pozycja 31 0.00000 2.000 0.00
1.4. Oprawy elewacyjne
2
32|KNNR 5 Zasilenie oswietlenia zewnetrzne- | m 22.000
d.1./0705-01 go:
4.2 - utozenie rur ostonowych DVR 50
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1600 0.00 0.00000
0.128*1.25=
-- Materiaty --
Rury ostonowe DVR 50 m 1.0400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0140 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.0070 0.00 0.00000
Razem pozycja 32 0.00000 22.000 0.00
33|KNNR 5 Zasilenie oswietlenia zewnetrzne- | m 36.000
d.1./0713-01 go:
4.2 - uktadanie kabli o masie do 0.5
kg/m w rurach
- szafki sterowniczej SSS : YKYzo
3x2,50 mm2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1184 0.00 0.00000
0.0947*1.25=
-- Materiaty --
Kabel YKYZo 3x2,50 mm2 m 1.0400 0.00 0.00000
Wazelina techniczna kg 0.0361 0.00 0.00000
Opaski kablowe typu Oki szt. 0.0800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0067 0.00 0.00000
Przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.0043 0.00 0.00000
Ciggnik kotowy m-g 0.0043 0.00 0.00000
Zuraw samochodowy m-g 0.0043 0.00 0.00000
Razem pozycja 33 0.00000 36.000 0.00
34/ KNNR 5 Zasilenie oswietlenia zewnetrzne- | szt. 7.000
d.1./0726-05 go:
4.2 - zarobienie na sucho konca kabla
3-zytowego
- 0 przekroju zyt do 16 mm2 na na-
piecie do 1 kV o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2000 0.00 0.00000
0.96"1.25=
-- Materiaty --
Palczatka termokulczliwa 3-palce | szt. 3.0000 0.00 0.00000
Opaski kablowe typu Oki szt. 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 34 0.00000 7.000 0.00
35/KNNR 5 Zasilenie oswietlenia zewnetrzne- | odc. 1.000
d.1./1302-02 go:
4.2 - badanie linii kablowej nn : kabel
3-zytowy
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0250 0.00 0.00000
1.62%1.25=
Razem pozycja 35 0.00000 1.000 0.00
36|KNR 5-10 Montaz oswietlenia zewnetrznego :| szt. 7.000
d.1./1007-02 - montaz opraw oswietlenia ze-
4.2 wnetrznego :
- oprawy elewacyjne, kompletne,
zgodne z dokumentacjg projekto-
wa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.7309 0.00 0.00000
1.4570.955%1.25=
-- Materiaty --
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

Oprawa elewacyjna - kinkiet mon-
towany do muru, aluminium, 13W,
IP65, zgodna z dokumentacjg pro-
jektowa

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Samochdéd dostawczy do 0.9 t

szt.

%

m-g

1.0000

2.0000

0.0400

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

Razem pozycja 36

0.00000

7.000

0.00

37
d.1.
4.2

KNR 4-03
1202-01

Zasilenie oswietlenia zewnetrzne-
go:

Sprawdzenie i pomiar kompletnego
1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

-- Robocizna --

Roboczogodzina

1.3*1.25=

po-

miar.

1.6250

0.00

0.00000

1.000

Razem pozycja 37

0.00000

1.000

0.00

Kontrola dostepu

Wycena indy-

.|widualna

Kontrola dostepu
- okablowanie + osprzet
- na jednej furtce

kpl.

1.000

Razem pozycja 38

0.00000

1.000

0.00

45310000-3

Zakres prac zwigzanych z wprowadzen

iem zmian w projekcie elel

ktrycznym

.|45232200-4

Skrzynka z gniazdami

KNR-W 2-01

.|0308-06

Reczny wykop pod ustawienie fun-
damentu skrzynki z giazdami

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.6*1.25=

dot.

0.7500

0.00

0.00000

1.000

Razem pozycja 39

0.00000

1.000

0.00

a2
I

E-0510 0510-

.|47-06

Ustawienie skrzynki z gniazdami :
- prefabrykowany fundament pod
skrzynke z gniazdami, z dokumen-
tacjg projektowa

-- Robocizna --

Roboczogodzina

1.47%1.25=

-- Materiaty --

Fundament prefabrykowany pod
skrzynke z gniazdami

-- Sprzet --

Srodek transportowy

Zuraw samochodowy

1.8375

1.0000

0.6000
0.4200

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000

1.000

Razem pozycja 40

0.00000

1.000

0.00

o
AN

KNR-W 2-01

.|0501-01

Reczne zasypywanie wykopu, po
ustawieniu prefabrykowanego fun-
damentu skrzynki,

- z przerzutem na odlegtos¢ do 3
m

- Z zageszczaniem recznym

-- Robocizna --

Roboczogodzina

1.11*1.25=

1.3875

0.00

0.00000

0.070

Razem pozycja 41

0.00000

0.070

0.00

o
o
=%

KNR-W 2-25

.|0622-03

Ustawienie skrzynki z gniazdami :
- pie¢ gniazd, zgodnie z dokumen-
tacja projektowg

-- Robocizna --

Roboczogodzina

6.31%1.25=

-- Materiaty --

Skrzynka z 5 gniazdami elektrycz-
nymi, zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa

-- Sprzet --

Samochdd skrzyniowy

kpl.

m-g

7.8875

1.0000

0.7900

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

1.000

Razem pozycja 42

0.00000

1.000

0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

o
(&0
AN

KNR 5-10

.|0114-01

Uktadanie kabli wielozytowych o
masie do 0.5 kg/m na napiecie
znamionowe ponizej 110 kV

- w rurach pustakach lub kanatach
zamknietych : w istniejacych kana-
fach

- YKY 5x4,00 mm2

-- Robocizna --

Roboczogodzina
0.0992*0.955*1.25=

-- Materiaty --

Kabel energetyczny YKY 5x4,00
mm2

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-40
Benzyna do ekstrakc;ji

Wazelina techniczna

Opaski kablowe typu Oki
Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Samochéd dostawczy do 0.9 t
Przyczepa do przewozenia kabli
Ciggnik kotowy

Zuraw samochodowy

0.1184

1.0000

0.0002
0.0030
0.0361
0.0800
2.0000

0.0067
0.0043
0.0043
0.0043

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

30.000

Razem pozycja 43

0.00000

30.000

0.00

45312000-7

Przeniesienie czyjnika K.D.

KNR AL-01

.|0301-02 z.0

3.2.

Demontaz do ponownego montazu
elementéw systemu kontroli doste-
pu

- czytnik K.D.

-- Robocizna --

Roboczogodzina

5.7870.55*1.25=

szt.

3.9738

0.00

0.00000

1.000

Razem pozycja 44

0.00000

1.000

0.00

45

5.2

KNR AL-01

.|0301-02

Montaz elementéw systemu kontr-
oli dostepu

- czytnik K.D. z dopasowaniem
okablowania

- Materiat gtéwny z denitazu

-- Robocizna --

Roboczogodzina

5.78*1.25=

szt.

r-g

7.2250

0.00

0.00000

1.000

Razem pozycja 45

0.00000

1.000

0.00

45310000-3

Demontaz wytacznikéw i przycskow

oW -

d.1.

KNR 4-03
1125-02

Demontaz elementéw instalacyj-
nych :

- Wytgcznik pradu

-- Robocizna --

Roboczogodzina

0.2835*1.25=

szt.

0.3544

0.00

0.00000

1.000

Razem pozycja 46

0.00000

1.000

0.00

4

J

5.3

KNR AL-01

.|0402-01

Demontaz element6w instalacyj-
nych :

- przycisk R.O.P.

-- Robocizna --

Roboczogodzina
0.6*0.25*1.25=

0.1875

0.00

0.00000

1.000

Razem pozycja 47

0.00000

1.000

0.00

48

5.3

KNR AL-01

.|0404-12

Demontaz elementéw instalacyj-
nych :

- przycisk wyjscia ewakuacyjnego
-- Robocizna --

Roboczogodzina

1.65*0.25"1.25=

0.5156

0.00

0.00000

1.000

Razem pozycja 48

0.00000

1.000

0.00

45310000-3

Wymiana puszek rewizyjnych

KNR 4-03

.|1120-09

analogia

Demontaz puszek rewizyjnych z
tworzyw sztucznych

- dla wymiany na metalowe

-- Robocizna --
Roboczogodzina

0.5775*1.25=

szt.

0.7219

0.00

0.00000

4.000

Razem pozycja 49

0.00000

4.000

0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llosé Wartos¢
jedn. jedn.
50|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod moco- | szt. 6.000
d.1./0301-02 wanie osprzetu przez przykrecenie
5.4 do kotkéw plastikowych w podtozu
z cegty
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1366 0.00 0.00000
0.114470.955*1.25=
-- Materiaty --
Kotki rozporowe plastikowe szt. 2.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 50 0.00000 6.000 0.00
51/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podifozu meta-| szt. 6.000
d.1.|0305-11 lowych puszek rewizyjnych
5.4|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5830 0.00 0.00000
0.488470.955*1.25=
-- Materiaty --
Matalowa puszka rewizyjna szt. 1.0000 0.00 0.00000
Dtawiki uszczelniajgce szt. 4.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 51 0.00000 6.000 0.00
1.5./45310000-3 |Montaz dodatkowego gniazda 1-fazowego
5
52/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod moco- | szt. 1.000
d.1./0301-20 wanie osprzetu na zaprawie gipso-
5.5 wej z wykonaniem $lepych otwo-
row mechanicznie w cegle
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1142 0.00 0.00000
0.0957*0.955*1.25=
Razem pozycja 52 0.00000 1.000 0.00
53/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu pod- | szt. 1.000
d.1./0302-10 tynkowych puszek sprzetowych
5.5 mocowanych na gips
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2758 0.00 0.00000
0.23170.955*1.25=
-- Materiaty --
Puszki sprzetowe szt. 1.0200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 53 0.00000 1.000 0.00
54 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza szt. 1.000
d.1./0309-01 gniazd wtyczkowych podtynkowych
5.5 1-fazowych w puszkach szczeko-
wych z podtaczeniem
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0657 0.00 0.00000
0.055%0.955%1.25=
-- Materiaty --
Gniazdo p/t podwojne 2*( 2P+PE) | szt 1.0200 0.00|  0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 54 0.00000 1.000 0.00
1.5./45312000-7 |Adesowalna czujka dymu z okablowaniem
6
55|KNR AL-01 Montaz adresowalnej czujki dymu | szt. 1.000
d.1./0401-01
5.6
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.9375 0.00 0.00000
1.55%1.25=
-- Materiaty --
Adesowalna czujka dymu szt 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 55 0.00000 1.000 0.00
56|KNR AT-10  |Ukfadanie poziomego okablowania| m 8.000
d.1./0102-01 strukturalnego - odcinek poziomy, |kab-
5.6|analogia kabel miedziany do 8 mm la
- kabel YnTKSY 1x2x0,80 mm2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0215 0.00 0.00000
0.0172*1.25=
-- Materiaty --
Materiaty pomocnicze(od R) Y% 1.5000 0.00 0.00000
Kabel YnTKSY 1x2x0,80 mm2 m 1.1000 0.00 0.00000
Razem pozycja 56 0.00000 8.000 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

Stownie: zero i 00/100 zt
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