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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, prowadzenia robót murowych związanych z wykonaniem zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa bloku „B” Polskiego Radia S.A. z zagospodarowaniem 
terenu – etap IV e, Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73” zgodnie z zakresem robót 
przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej SST są dokumentacja projektowa, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w ppkt 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Zakres SST obejmuje wykonanie robót murowych  w ramach realizacji w/w inwestycji i 
określonych w dokumentacji projektowej i Przedmiarach robót. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu Budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1 

 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2. 
 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3. 
  
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4. 
  
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8. 
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1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.9. 
 
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.10. 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.11. 
 
1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.12. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  
 

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa 
45.000000-
7 

   Roboty budowlane 

 452.00000-
9 

  Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej  

  4526.0000-
7 

 Roboty w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne  

   45262.000-
1 

Specjalne roboty budowlane inne, niż 
dachowe 

   45262.100-
2 

Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

   45262.110-
2 

Demontaż rusztowań 

   45262.120-
8 

Wznoszenie rusztowań 

   45262.520-
2 

Roboty murowe 

   45262.521-
9 

Roboty murarskie w zakresie fasad 

   45262.600-
7 

Różne specjalne roboty budowlane 

   45262.620-
3 

Ściany nośne  

 
1.6. Określenia podstawowe 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Cegły, cegły klinkierowe i bloczki 
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Rodzaj materiałów zgodnie z Projektami Budowlanymi i zestawieniami materiałów w 
Przedmiarach robót. 
W zakresie cech zewnętrznych cegła i bloczek powinny odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

 mieć kształt prostopadłościanu o płaskich powierzchniach i prostych krawędziach,  
 dopuszczalne odchyłki wymiarowe bloczków nie mogą przekraczać ± 6 mm na 

długości, ± 4 mm na szerokości i ± 3 mm na grubości, 
 wady i uszkodzenia cegieł i bloczków nie mogą przekraczać wielkości i liczb 

podanych w normie. 
W każdej dostarczonej partii 25 % powinno być cechowanych znakiem wytwórni.  
 
2.1.1. Transport i składowanie 
Mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Cegły i bloczki powinny być 
układane na środku transportowym szczelnie jeden obok drugiego, w jednakowej liczbie 
warstw. Ewentualne wolne miejsca między ściankami środka transportowego, a załadowanym 
stosem materiałów powinny być wypełnione materiałem wyściółkowym (słoma, siano itp.). 
Na placu składowym ustawia się w stosy (słupy). 
 
2.2. Spoiwa 
 
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. 
 
2.3.  Woda 
 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, 
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej 
dotyczącej wody do celów budowlanych. Niedozwolone jest użycie wód morskich, 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 
glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających w/w 
warunkom. 
 
2.4. Pozostałe materiały 
 
Zgodnie z Dokumentacją techniczną, Zestawieniem materiałów zawartym w Przedmiarze 
Robót. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
 
 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 
 

 wyciąg 
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 samochód dostawczy do 0,9 t 
 środek transportowy 
 betoniarka elektryczna  
 mieszarka do zapraw 

 
3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4.1. 
 
4.2. Transport i składowanie cegieł i bloczków 
 
Cegły i bloczki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Cegły i loczki 
powinny być układane na środku transportowym szczelnie jeden obok drugiego, w 
jednakowej liczbie warstw. Ewentualne wolne miejsca między ściankami środka 
transportowego, a załadowanym stosem materiałów powinny być wypełnione materiałem 
wyściółkowym (słoma, siano itp.). Na placu składowym ustawia się w stosy (słupy). 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków i otworów. 

 W pierwszej kolejności należy wykonać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przymurowaniu 
cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0oC. 
 W przypadku przerwania prac na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu 
robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 
5.2. Roboty murowe 
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Do wykonania murów należy stosować zaprawę cementowo - wapienną marki nie mniejszej 
niż 1,5. Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 
granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6 - 8. 
Cegły i bloczki w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały 
kierunek pionowy. Grubość spoin poziomych w murze powinna wynosić 12 mm, a grubość 
spoin pionowych – 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekraczać: dla 
spoin poziomych +5 i - 2mm, a dla spoin pionowych ± 5 mm. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloczki, pustaków ceramicznych i 
bloczków betonowych powinny odpowiadać wymaganiom określonych w tablicy. 
 
Lp Rodzaje odchyłek 

 
 

Dopuszczalne odchyłki dla murów (mm) 

Z bloczki i pustaków 
ceramicznych 

Z 
drobnowymiarowych 
elementów z betonu 

komórkowego 
Mury 

spoinowane 
Mury 

niespoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 
- na długości 1 m 
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
3 

10 
 

 
6 

20 

 
4 
- 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości 1 kondygnacji 
- na całej wysokości ściany  

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

 
3 
6 

15 
3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej 

powierzchni każdej warstwy muru: 
- na długości 1 m 
- na całej długości muru 

 
 

1 
15 

 
 

2 
30 

 
 

2 
30 

4 Odchylenia od kierunku poziomej górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem : 

- na długości 1 m 
- na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

 
 

2 
20 

 
 
- 
- 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od 
kąta przewidzianego w projekcie (zwykle 90°): 

- na długości 1 m 
- na całej długości ściany 

 
 

3 
- 

 
 

6 
- 

 
 

10 
30 

6 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży 
dla otworów o wymiarach: 

- do 100 cm 
a) szerokość 
b) wysokość 
- powyżej 100 cm 
a) szerokość 
b) wysokość 

 
 
 

+ 6, - 3 
+ 15, - 10 

 
+ 10, - 5 

+ 15, - 10 

 
 
 

+ 6, - 3 
+ 15, - 10 

 
+ 10, -5 

+ 15, - 10 

 
 

± 10 
 
 
 
 

Roboty murowe muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-B-03002, PN-B-03005 i 
PN 68/B-10020 
 
 
 
5.2.1. Mury z cegły pełnej 
5.2.1.1. Spoiny w murach ceglanych 

 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
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przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. Spoiny powinny 
być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm. 

 
5.2.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 

 Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły, należy przestrzegać zasady, że każda 
ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

 Połączenie murów stykających się pod katem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się o więcej niż 5 mm należy wykonywać na strzępia zazębione 
boczne. 

 
5.2.2. Mury z cegły kratówki 

 Zaprawy stosowanego murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 
granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

 Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały 
kierunek pionowy. Cegły przed ułożeniem. W murze zaleca się nawilżać przez 
polewanie wodą. Wiązanie cegieł kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania 
cegły pełnej. 

 Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin 
pionowych – 10 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić dla spoin 
poziomych +5 oraz –2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm. 

 
5.3. Osadzenie ościeżnic drewnianych, metalowych i PVC (okiennych i drzwiowych) 
 
Ościeżnice drewniane osadzone w wykonanym otworze w istniejącej ścianie należy osadzać 
w ościeżach zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczącej montażu stolarki okiennej i 
drzwiowej. 
Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny być oddalone od zewnętrznej 
płaszczyzny surowych ścianek działowych o 2,5 cm, a połączenie ościeżnicy z samą ścianką 
powinno być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i 
zaprawą. Odległość między czołem ścianki działowej a blacha profilu powinna wynosić, co 
najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzeń wypełniona zaprawa o marce nie niższej niż 3. 
Wbudowanie ościeżnicy stalowej może się odbywać równolegle ze wznoszeniem murów lub 
też po jego wykonaniu. Zamocowanie ościeżnic w czasie wznoszenia ścian powinno być 
wykonane za pomocą wąsów omurowanych cegłą na zaprawie cementowej marki, co 
najmniej 3,0. Przy osadzaniu ościeżnic metalowych w ściankach uprzednio wykonanych 
należy wykuć gniazda na wąsy kotwiące, a następnie po ustawieniu i wyspionowaniu 
stojaków zaklinować ościeżnicę silnie w murze. Zalewanie zaprawą cementową tak 
usztywnionej ościeżnicy powinno się odbywać od góry przez płaskie lejki. 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
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6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.1. 

 
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
 Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
 
6.1.3. Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
 
6.1.4. Raporty z badań 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.6. 
 
6.1.6. Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.7. 
 
6.1.7. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.1. 
 
b) Rejestr obmiarów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.2. 
 
c) Pozostałe dokumenty 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.4. 
 
d) Przechowywanie dokumentów budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.8.5 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6.9.1. 
 
Kontrolę robót murowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN 
68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz z 
wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej SST. 
 
6.3. Warunki techniczne odbioru robót konstrukcji murowych 
 
6.3.1. Program badań 

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych stanowią następujące badania sprawdzające: 
 zgodność z dokumentacją, 
 materiały i wyroby, 
 konstrukcję 
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W zależności od konkretnego przypadku badania należy przeprowadzać w trakcie odbioru 
poszczególnych elementów robót budowlanych lub w czasie odbioru całości tych robót. Do odbioru 
całości robót wykonawca powinien przedstawić: 

 dokumentację techniczną, 
 protokół badań kontrolnych wyrobów lub deklaracje zgodności tych wyrobów, 
 protokoły badań częściowych konstrukcji murowych (o ile były wykonywane), 
 zapisy w dzienniku budowy. 

 
6.3.2. Sprawdzanie zgodności z dokumentacją techniczną 

Sprawdzenie powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej konstrukcji z projektem 
i innymi dokumentami wymienionymi w punkcie 4.1. Sprawdzenia zgodności dokonuje się na 
podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów. Pomiar długości i wysokości konstrukcji 
przeprowadza się z dokładnością do 10 mm. Pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z 
dokładnością do l mm. Za wynik należy przyjmować średnią z pomiarów w trzech różnych 
miejscach. 
 
6.3.3. Badania materiałów i wyrobów 

Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych: 
 deklaracji zgodności lub certyfikatów, 
 zapisów dziennika budowy, 
 deklaracji producentów użytych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane lub sprawdzone parametry techniczne 
odpowiadają wymaganiom postawionym przez projektanta budynku. Materiały, których jakość 
budzi wątpliwości, powinny być zbadane przez niezależne laboratorium. 

6.3.4.  Badania konstrukcji murowych 

6.3.4.1. Sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze 
Sprawdzenie wiązania należy przeprowadzać przez oględziny muru w trakcie wykonywania 
robót. 

6.3.4.2. Sprawdzenie grubości spoin 
Sprawdzanie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar. Pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do l mm należy zawsze 
wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów nielicowych - gdy na 
podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona. Średnią grubość spoin 
poziomych należy obliczać przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu 
wysokości zmierzonego odcinka muru (o wysokości co najmniej l m) i liczby warstw murowych. 
Średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, mierząc poziomy odcinek muru. W 
przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać 
oddzielnie, z dokładnością do l mm, na ściśle określonych odcinkach muru. 
 

6.3.4.3. Sprawdzenie zbrojenia 
Zbrojenie należy sprawdzać pośrednio w czasie odbioru końcowego na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. Zapisy te powinny zawierać informacje na temat sprawdzenia: 

 średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm, 
 długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 

10 mm, 
 rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do l mm, 
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 otulenia z dokładnością do 1 mm. 

6.3.4.4. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości 
krawędzi muru 

Sprawdzenie należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru, łaty długości 2 m, 
a następnie przez pomiar z dokładnością do l mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią 
lub krawędzią muru. 

6.3.4.5. Sprawdzenie planowości ściany 
Sprawdzenie należy przeprowadzać z dokładnością do l mm. 

6.3.4.6. Sprawdzenie poziomości warstw murowych 
Sprawdzenie należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich pomiarów. W przypadku 
budynków o długości przekraczającej 50 m, badania należy wykonać z użyciem niwelatora. 

6.3.4.7. Sprawdzenie kątów 
Sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów należy 
przeprowadzać z dokładnością odczytu do l mm. Prześwit mierzony w odległości l m od 
wierzchołka kąta nie powinien przekraczać dopuszczalnych wartości (tabl. 5). 

6.3.4.8. Sprawdzenie ścianek działowych i detali konstrukcyjnych 
Sprawdzanie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przewodów, 
przerw dylatacyjnych oraz osadzenia ościeżnic, należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne 
i pomiar na zgodność z projektem. 
6.3.4.9. Sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych 
Sprawdzenie należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny i 
stwierdzenie zgodności z wymaganiami. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wynik 
sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem prze-murowania 
zakwestionowanego odcinaka muru. 

6.3.5.Ocena jakości robót 

Jeżeli przeprowadzone badania dały wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. 
W przypadku gdy choć jedno z badań dało wynik ujemny, wówczas całość lub tylko część 
odbieranych robót należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W przypadku uznania całości 
lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami, komisja odbierająca roboty 
powinna odrzucić całość lub zakwestionowaną część robót i polecić ponowne ich wykonanie w 
sposób prawidłowy, a następnie powtórnie przedstawić do badań. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.1. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.2. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.3. 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7.5. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiór częściowy 
 odbiór ostateczny 
 odbiór pogwarancyjny 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.3. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót rozbiórkowych 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4. 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.4.1. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 8.5. 
 
Odbiór robót murowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN 
68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Jeżeli roboty murowe spełniają wymagania określone w niniejszej SST i w/w normie, to 
należy uznać je za prawidłowo wykonane. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne” pkt 9.1. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1 Polskie Normy 

 PN-B-03002 - Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 PN-B-03005 - Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych 

ze zbrojeniem stalowym. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 PN 68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-74/B-12002 - Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka. 
 PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
 PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami 
 PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
 PN-88/B-30005 - Cement hutniczy 25 
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 PN-81/B-30010 - Cement portlandzki biały 
 PN-86/B-30020 - Wapno 
 PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
 PN-65/B-14502 - Zaprawy budowlane wapienne 
 PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 BN-81/6732-12 - Ciasto wapienne 
 BN-78/6733-08 - Wapno pokarbidowe 
 BN-88/6722-01 - Kruszywo mineralne. Kruszywa sztuczne. Łupkoporyt ze zwałów 

 
10.2. Pozostałe dokumenty 

 Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegły kratówki w budownictwie. ITB, 
Warszawa 1984. 

 Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnych surowców i materiałów 
budowlanych. ITB, Warszawa 1980. 

 


