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PLAN ZAGOSPODAROWANIA

wpust -
studzienka
kan.

Okfadzina muru
oporowego z ptytek
betonowych gr. 1-1,5 cm,

80x20, w kolorze
jasnoszarym

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE:

A. Piyt¥ betonowe 80x80 cm pow. 106 m?
B. Kostka betonowa z odzysku pow. 6,9 m?

C. Zwir ptukany frakcji 20/30 mm, kolor biaty/
Bsnoszary pow. 13,3 m
. Pow. schodow = 3,40 m?

E. Oktadzina muru - ptyty betonowe = 23 m?
OGRODZENIE

L1. Projektowane - stalowe dt. 26,94 m
L2. Istniejgce dt. 21,74 m
L3. Istniejgce dt. 6,93 m

OSWIETLENIE

01. oprawy wbudowane w podtoze anaIB

dov?lpraw w posadzce w etapie IV A (LE
45W, soczewka eliptyczna) - 7 sztuk

02.0 ravl\izy montowane do muru - kinkiety, np.
typu SIMES Minilook applique 220 mm lub
rownowazne, kolor oprawy szary - 7 sztuk

[] skrzynka elektryczna z )
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7 OPRAW OSWIETLENIOWYCH- oprawy wbudowane w posadzke
Oprawy podtuzne RGB, analogiczne do opraw w posadzce w etapie IV A

b 450 , 450 , 450

B |

Oprawa do osadzenia w
istniejgcej nawierzchni

wykonanej w etapie IV A

450

E. Okladzina muru oporowego z
betonowych gr. 1-1,5cm

t
, , w¥]m. BBg(yZO, kolor
szary, analogiczny do ptyt chodnikowych

ETAP IV A

155 m?2
TEREN WILLI

BUD.A

WILLA - BUD.
269 m?

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

+30.03
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i ! ] l' ] e + 29,78 m n.p.m¢
e | studzienka kan —/ ETA P IV A
) Przepusty odwadniajgce w ;-: Foa o 278
| 4-+30.40 podbudowie ogrodzeni - , 642 iy29.8¢
. o wg. rys. ZT.3.
A [T 6 89 m2 T Nawierzchnia z kostki
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*= 1] il | rozbidrki ciggu pieszego
studzienka kan. W H il | wzdtuz $ciany budynku
AR | 429 90
1036 L
A.Plyty z betonu architektonicznego w SCHEMAT ETAPOWANIA FAZY IV 1:500,
kolorze szarym, analogiczne do e ‘ |
wykonanych w etapie IV A: |
80x80x8 cm I
2 I
2 I
;ZQ : GRANICA OPRACOWANIA
2 | POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA ETAPU IV B OGOLEM - 182 m?
@ l UWAGA:
D. Stopnie schodowe blokowe, betonowe, w o |
kolorze szarym - analogicznym do ptyt
i:\:ﬂhoc_inlkowych, prod. ref. stopnie Libet
axima

Y il

STUDIO A4

SPOLKA PROJEKTOWA zo.0.

OE)EIMSMO)WNIZGElN -n

al. Wojska Polskiego 20 / Il p.

70-470 SZCZECIN
tel. 0/91- 4 88 16 50 fax. 0/91- 4 88 48 94
studioa4 @magsimum.pl
|

architekt prowadzacy

obiekt
adres

mgr inz. arch. MICHAL BAY upr. nr 166/Sz/84

projekt

Budynek Polskiego Radia Szczecin S.A.
al. Wojska Polskiego 73 , 70-481 Szczecin

06.2021

tres¢ rysunku

Architektura i Zielen

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem "B", od strony al
Wojska Polskiego i ul. Niedziatkowskiego - Etap IV B -

data

Plan zagospodarowania terenu

projektowat

imie i nazwisko

Skala 1:100

branza

opracowat

mgr inz. arch. Michat Bay

podpis

upr. nr 166/Sz/84

sprawdzit

mgr inz. arch. Anna Bay

ZT.1

mgr inz. arch. Jacek Lenart
upr. nr 5/Sz/82

1:100

nr rysunku



