
ZAŁĄCZNIK
WYPOSAŻENIE MEBLOWE I ŻALUZJE

1. Kontener podblatowy trzyszufladowy 80x44x65 - 2 szt.
2. Fotel obrotowy - 2 szt.
3. Szafa aktowa zamykana 100x44x213 - 1 szt + płoza 1 szt.
4. Wieszak ubraniowy - 1 szt.
5. Żaluzje poziome drewniane - 200x140 - 1 szt.

UWAGA. Ostateczny wybór poszczególnych wyrobów należy skonsultować z Inwestorem przy
udziale projektanta celem uzyskania akceptacji. Należy dopasować nowe elementy wyposażenia do
elementów wyposażania zakupionych dla poprzednich etapów przebudowy.
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2. Szafka przybiurkowa z szufladami – 17szt.

Widok szafki  ma jedynie charakter pogl!dowy. Dopuszczalne s! produkty 
równowa"ne spe#niaj!ce co najmniej poni"sze wymagania.

Wymiary: wys.  65 cm, g!"boko#$ ca!kowita 80  cm, szeroko#$ ca!kowita 44 cm ,(tolerancja wszystkich 
wymiarów+/-0,5cm, 

Konstrukcja szafek - wie%cowa. Korpus wykonany z p!yty wiórowej melaminowanej, oklejanej 2mm 
obrze&em PCV. 'ciany boczne, tylne oraz przegrody o grubo#ci 18mm. Wie%ce o grubo#ci 25mm. 
Pó!ki wykonane s( z p!yty wiórowej melaminowanej o grubo#ci 25mm. Wsporniki pó!ek typu „secura”, 
uniemo&liwiaj(ce ich przypadkowe wypadni"cie.
Ka&da szafka wyposa&ona jest w regulatory poziomu, pozwalaj(ce na zniwelowanie nierówno#ci pod!ogi.
Fronty szafek dost"pne s( w wariancie z p!yty melaminowanej, mdf foliowany, mdf lakierowany oraz okleina 
naturalna. Fronty szuflad i drzwi w tej samej kolorystyce. Uk!ad s!ojów na frontach poziomy.
Kontener 10K06 pe!ni( funkcj" konstrukcji wsporczej do biurek pracowniczych 02K15-24. W(ska 
p!aszczyzna wie%ca górnego szafek dostawnych jest cofni"ta o 25mm w stosunku do przedniej kraw"dzi 
#cian bocznych. Pod wie%cem górnym zamocowana jest listwa z aluminium anodowanego. Dystans mi"dzy 
frontem szuflady a wie%cem górnym pe!ni funkcj" uchwytu szuflady. Szuflady szafek dostawnych posiadaj( 
boki metalowe – system INNOTECH firmy Hettich. W standardzie zamontowany jest system cichego 
domykania szuflad. Regulatory na bokach szuflad umo&liwiaj( !atwe pozycjonowanie frontu szuflady w 
stosunku do korpusu kontenera. 
Drzwi szafek dostawnych wyposa&one s( w uchwyt z aluminium anodowanego mocowany na górnej 
kraw"dzi. Do monta&u drzwi zastosowano wysokiej klasy zawiasy typu Intermat firmy Hettich, o k(cie 
otwarcia 110 stopni. Umo&liwiaj( one monta& na prowadnik typu „clip” i posiadaj( zintegrowan( regulacj" 
na!o&enia i mimo#rodow( regulacj" g!"boko#ci. Zawiasy drzwi s( zamontowane na nowoczesnych 
prowadnikach typu InLine firmy Hettich. Szafki posiadaj( system cichego domykania drzwi. 

1. Kontener podblatowy 3-szufladowy 80x44x65 - 2 szt.
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5. Fotel obrotowy – 17szt.

Widok krzes!a ma jedynie charakter pogl"dowy. Dopuszczalne s" produkty 
równowa#ne spe!niaj"ce co najmniej poni#sze wymagania.

Wymiary:
wys. siedziska 40 do 52 cm, g!"b. siedziska 41 do 47,5 cm, szer. siedziska 46 cm, ogólna wysoko#$ 118 do
134 cm, ogólna g!"boko#$ 68 cm, ogólna szeroko#$ 68 cm – tolerancja wszystkich wymiarów +- 2%.

1. Fotel musi by$ wyposa%ony w mechanizm regulacji wysoko#ci siedziska w zakresie min. 12 cm, oraz
mechanizm synchro-dynamiczny z mo%liwo#ci& ustawienia k&ta nachylenia siedziska i oparcia w
czterech pozycjach oraz regulacj" si!y nacisku w stosunku do ci"%aru cia!a.
2. Siedzisko wykonane z tworzywa z tapicerowan& poduszk&. Poduszka siedziska posiada zaokr&glenie
kraw"dzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mi"#nie ud.
3. Oparcie musi by$ wykonane z wyprofilowanego tworzywa, z tapicerowan& poduszk&, z regulacj&
wysoko#ci w zakresie co najmniej 55 mm i z mo%liwo#ci& ustawienia min. w 5 pozycjach, pozwalaj&c&
na odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygi"cia kr"gos!upa. No#nik oparcia wykonany z
tworzywa w kolorze czarnym. Oparcie wyposa%one w zag!ówek z wahad!ow& regulacj& k&ta nachylenia
wsparty na no#nikach z aluminium polerowanego (nie dopuszcza si" elementów tworzywowych lub
stalowych).
4. Fotel wyposa%ony w pod!okietniki o szeroko#ci min. 100 mm, wykonane z tworzywa zawieszone na
szkielecie krzes!a, z regulacj& wysoko#ci.
5. Podstawa fotela to pi"cioramienny krzy%ak wykonany z aluminium malowanego na kolor RAL 7021 (nie
dopuszcza si" tworzywa lub elementów stalowych) #rednica krzy%aka to min. 680 mm – tolerancja
+-2%, wyposa%ony w podwójne rolki samohamowne o #rednicy min. 60 mm.
6. Atesty, które nale%y do!&czy$ do oferty:
- atest wytrzyma!o#ciowy w zakresie bezpiecze'stwa u%ytkowania wg PN-EN 1335-1,2 i 3.
- sprawozdanie z bada' wytrzyma!o#ci podstawy krzes!a obrotowego dla odlewu aluminiowego –
zgodnie z BS 5459-2:2000;
- protokó! oceny ergonomicznej wystawion& przez Instytut Medycyny Pracy;
- atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Pa'stwowy Zak!ad Higieny.
- atest dotycz&cy tapicerki.
7. Tkanina:
- Materia!: 100 % Polyester
- Ci"%ar: min. 530g/ mb
- Odporno#$ na piling zgodna z norm& EN 12945-2
- Odporno#$ na zapalenie zgodnie EN 1021 – 1 (tl&cy papieros), EN 1021 – 2 (zapa!ka)
- Odporno#$ na #cieranie:min.110 000 cykli Martindale.

2. Fotel obrotowy - 2 szt.
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11. Szafa aktowa zamykana – 7szt.

Widok szafy  ma jedynie charakter pogl!dowy. Dopuszczalne s! produkty 
równowa"ne spe#niaj!ce co najmniej poni"sze wymagania.

Wymiary: wys.  213 cm, szeroko!" ca#kowita 100 cm , g#$boko!" ca#kowita 44cm (tolerancja wszystkich 
wymiarów+/-0,5cm, 

Fronty szafki: P#yta wiórowa melaminowana grubo!ci 18mm, kraw$dzie oklejone obrze%em PCV grubo!ci 
2mm. Drzwi wyposa%one w zawiasy z k&tem otwarcia 270 stopni
Konstrukcja szafy: korpus wykonany z p#yty wiórowej melaminowanej grubo!ci 18mm, w&skie p#aszczyzny 
oklejone obrze%em PCV grubo!ci 2mm. Korpus szaf montowany za pomoc& z#&cz mimo!rodowych. 'ciana 
tylna wykonana z p#yty wiórowej melaminowanej o grubo!ci 18mm. Wieniec górny oraz dolny nak#adany 
wykonany z p#yty wiórowej melaminowanej o grubo!ci 18mm.
Cokó# do szaf wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo i wyposa%ony w regulacj$ poziomu ( min. 
10 mm), cztery lub sze!" punktów regulacji (w zale%no!ci od szeroko!ci). Pó#ki metalowe - Wykonane z 
profilowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo, z funkcj& zawieszania teczek kartotekowych A4. Pó#ki 
wyposa%one w podpórki typu secura – z blokad& wysuwu. Regulacja wysoko!ci po#o%enia pó#ek na ca#ej 
wysoko!ci korpusu co 32mm
Uchwyt do drzwi z p#yty melaminowanej: Uchwyt dwupunktowy, w kszta#cie litery C, rozstaw 128mm, z 
kluczem 
Certyfikaty i atesty, które nale%y do#&czy" do oferty:
Certyfikat wytrzyma#o!ciowy potwierdzaj&cy wysok& jako!" produktu, wydany przez niezale%n&
instytucj$ certyfikuj&c& COBRABID BBC lub równowa%ny.
Certyfikat ten powinien potwierdza" zgodno!" z norm& w zakresie :
PN-EN 14073-2
PN-EN 14749
PN-F-06001
Certyfikat E1 na p#yt$ wiórow& melaminowan&,
Atest Higieniczny na p#yt$ wiórow& melaminowan&,
Atest Higieniczny na farb$ proszkow! do stela"y metalowych.

11. Szafa aktowa zamykana – 7szt.

Widok szafy  ma jedynie charakter pogl!dowy. Dopuszczalne s! produkty 
równowa"ne spe#niaj!ce co najmniej poni"sze wymagania.

Wymiary: wys.  213 cm, szeroko!" ca#kowita 100 cm , g#$boko!" ca#kowita 44cm (tolerancja wszystkich 
wymiarów+/-0,5cm, 

Fronty szafki: P#yta wiórowa melaminowana grubo!ci 18mm, kraw$dzie oklejone obrze%em PCV grubo!ci 
2mm. Drzwi wyposa%one w zawiasy z k&tem otwarcia 270 stopni
Konstrukcja szafy: korpus wykonany z p#yty wiórowej melaminowanej grubo!ci 18mm, w&skie p#aszczyzny 
oklejone obrze%em PCV grubo!ci 2mm. Korpus szaf montowany za pomoc& z#&cz mimo!rodowych. 'ciana 
tylna wykonana z p#yty wiórowej melaminowanej o grubo!ci 18mm. Wieniec górny oraz dolny nak#adany 
wykonany z p#yty wiórowej melaminowanej o grubo!ci 18mm.
Cokó# do szaf wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo i wyposa%ony w regulacj$ poziomu ( min. 
10 mm), cztery lub sze!" punktów regulacji (w zale%no!ci od szeroko!ci). Pó#ki metalowe - Wykonane z 
profilowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo, z funkcj& zawieszania teczek kartotekowych A4. Pó#ki 
wyposa%one w podpórki typu secura – z blokad& wysuwu. Regulacja wysoko!ci po#o%enia pó#ek na ca#ej 
wysoko!ci korpusu co 32mm
Uchwyt do drzwi z p#yty melaminowanej: Uchwyt dwupunktowy, w kszta#cie litery C, rozstaw 128mm, z 
kluczem 
Certyfikaty i atesty, które nale%y do#&czy" do oferty:
Certyfikat wytrzyma#o!ciowy potwierdzaj&cy wysok& jako!" produktu, wydany przez niezale%n&
instytucj$ certyfikuj&c& COBRABID BBC lub równowa%ny.
Certyfikat ten powinien potwierdza" zgodno!" z norm& w zakresie :
PN-EN 14073-2
PN-EN 14749
PN-F-06001
Certyfikat E1 na p#yt$ wiórow& melaminowan&,
Atest Higieniczny na p#yt$ wiórow& melaminowan&,
Atest Higieniczny na farb$ proszkow! do stela"y metalowych.

3. Szafa aktowa zamykana 100x44x213 1szt + płoza 1szt.

Wymiary: wys. 213 cm, szerokość całkowita 100/120 cm, głębokość całkowita 44 cm (tolerancja
wszystkich wymiarów +/- 0,5 cm).

Fronty szafki: Płyta wiórowa melaminowana grubości 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV
grubości 2mm. Drzwi wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 270 stopni. W przypadku jednej z szaf o
wymiarach 100x44x213 - drzwi przeszklone ("witryna").
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P!oza do szafy ubraniowej – 2szt.

Widok p!ozy  ma jedynie charakter pogl"dowy. Dopuszczalne s" produkty 
równowa#ne spe!niaj"ce co najmniej poni#sze wymagania.

Wymiary: wys.  19 cm, szeroko!" ca#kowita 38 cm ,d#ugo!" ca#kowita 98 cm, (tolerancja wszystkich 
wymiarów+/-0,5cm, 

P#oza chromowana do szaf o wysoko!ci 213cm. Konstrukcj$ no!n% stanowi tutaj rama z profilu stalowego 
60x20mm malowana proszkowo. Do ramy dokr$cane s% dwie nogi ze stalowego, chromowanego 
p#askownika 60x6mm.Wyposa&one s% w stopk$ regulacyjn% umo&liwiaj%c% poziomowanie szafek w zakresie 
do 20mm. Coko#y wykonane s% z blachy o grubo!ci 1 oraz 1,5mm, malowanej proszkowo. 
Na d#u&szych powierzchniach znajduj% si$ gniazda s#u&%ce do mocowania listew coko#owych. Umo&liwia to 
monta& listew z przodu oraz z ty#u szafki.
Listwy coko#owe wykonane s% z polerowanego p#askownika aluminiowego o grubo!ci 6mm. Wyst$puj% w 
trzech d#ugo!ciach – dla pojedynczej szafki oraz dla zabudowy sk#adaj%cej si$ z dwóch lub trzech szaf. Po 
zaczepieniu na cokole jest blokowana przed wysuni$ciem – wkr$tami metrycznymi bez #ba. 
W komplecie z listw% coko#ow% dostarczane s% dwie chromowane stopki, którymi nale&y zast%pi" 
zewn$trzne stopki regulacyjne w szafkach (zabudowie).

3szt.
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14. Wieszak ubraniowy – 1szt.

Widok wieszaka  ma jedynie charakter pogl!dowy. Dopuszczalne s! produkty 
równowa"ne spe#niaj!ce co najmniej poni"sze wymagania.

Wymiary: wys.  167 cm, g!"boko#$ ca!kowita 44 cm ,(tolerancja wszystkich wymiarów+/-0,5cm, 

1. Wieszak ubraniowy wykonany z rury stalowej o przekroju:
Dolna cz"#$ wieszaka – rura elipsa fi 35x20x1,5 mm;
Górna cze#$ wieszaka – rura fi 20x1,5mm;
Uchwyty – pr"t fi 10 mm + zatyczka fi 20 mm.
2. Posadowiony na trzech nogach malowany farb% proszkow% w kolorze metalik RAL 7021, .
3. W górnej cz"#ci wyposa&ony w trzy wi"ksze i trzy mniejsze wieszaki. Mniejsze wieszaki w
kszta!cie haczyków z mo&liwo#ci% monta&u w ró&nych kolorach ( do wyboru z palety min. 5
kolorów).
4. Atesty, które nale&y do!%czy$ do oferty:
Atest Higieniczny na farb$ proszkow! do stela"y metalowych.

4. Wieszak ubraniowy - 1 szt.

6



5. Żaluzja pozioma drewniana 50 mm - 200x140 cm, 1 szt.

Żaluzje w kolorze białym.
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