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CZESC OPISOWA
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1.Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja przebudowywanych wnetrz obiektu
budynku B (pomieszczenia nr 12, 15, 16) oraz terenu przy budynku Polskiego Radia
Szczecin S.A w Szczecinie.
Niniejsze opracowanie obejmuje :
- instalacje¢ elektryczng
- instalacje teleinformatyczng

- ochrong przeciwporazeniowg

2.Instalacja elektryczna

2.1. Zalozenia ogolne

Istniejacy obiekt zasilany jest z istniejgcej stacji transformatorowej. Obiekt
posiada zasilanie podstawowe wykonane kablem YAKY 4x185 mm? oraz zasilanie
rezerwowe wykonane kablem YAKY 4x185 mm? doprowadzone do rozdzielnicy gtéwne;j
budynku znajdujacej si¢ w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej 13. Istniejgca tablica
TO1.2 zasilana jest kablem YKY 5x16 mm? z RG, za$ istniejaca tablica TK1.2 zasilana
jest kablem 5x10 mm? z istniejacej tablicy UPS pom. 13.

2.2. Instalacja elektryczna

W ramach projektowanego zamierzenia nowo zabudowany osprzet oraz oprawy
nalezy zasili¢ z istniejagcych poét istniejacych tablic zgodnie z adresacja na rzutach (rys.
EO1, E02, E03).

W rejonie demontowanego lacznika nalezy zabudowac zewnetrzng szafke
elektryczng wyposazang w gniazda 230V oraz w gniazdo IT. Do podiaczenia wykorzystac¢
istniejacy przepust z pomieszczenia 15.

Okablowanie zewnetrzne nalezy wykonaé¢ kablami YKY 3x2,5mm? w rurce
ochronnej DVRS50. Kable ziemne nalezy uktada¢ w rowie na gltgbokosci 0,7 m na podsypce
z piasku o grubosci 0,1 m linig falista z zapasem (1,5-3)%. Stosowa¢ oznaczniki
winidurowe zawierajgce: opis kabla, rok ulozenia, relacje 1 nazwe wtasciciela. Nastepnie
nalezy kabel przysypac¢ 0,1 m warstwg piasku i 0,15-0,25 m warstwa gruntu rodzimego.
Trase kabla utozonego w ziemi oznaczy¢ na calej dtugosci folig ostrzegawcza koloru

niebieskiego o szerokosci 0,4 m, po czym zasypa¢ réw gruntem rodzimym. Nalezy
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zachowac¢ odlegtosci pionowe i poziome od uzbrojenia podziemnego. Przepusty pod droga
i alejkami nalezy wykona¢ rurg typu SRS. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z norma
N-SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125.

Okablowanie odbiorcze wnetrzowe wykonane bedzie przewodami typu YDYp
uktadanymi w S$cianach w tynku, w posadzce w istniejagcym kanale kablowym oraz na
suficie na drabinkach kablowych. Trasa montazu przewodéw powinna przebiegac
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w
liniach poziomych i pionowych. Przejscie kabli 1 przewoddw przez Sciany 1 stropy dzielace
rézne strefy pozarowe nalezy uszczelniaé przeciwogniowo za pomocg materialéw o
odpornosci ogniowej réwnej lub wyzszej niz odporno$¢ ogniowa §ciany.

W ramach zamierzenia istniejagce puszki rewizyjne na podtogowym kanale
kablowym nalezy zdemontowa¢ a w ich miejsce wbudowa¢ puszki podtogowe ze stali
nierdzewnej. Dodatkowo zgodnie z rys. EO2 zamontowa¢ dwie dodatkowe rewizje.

W  pomieszczeniach wilgotnych 1aczniki 1 gniazda w  wykonaniu
bryzgoszczelnym (z klapka), stopien ochrony powinien by¢ rowny lub wigkszy od IPX4.

Zaleca si¢ montaz gniazd podwdjnych.
2.3. Odbiory
2.3.1. Gniazda ogoélne i wypusty

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. EO2. Gniazda wtykowe 230V, 2x2P+Z
zasilone beda z przewodami YDYzo 3x2,5mm? z istniejacej tablicy TO1.2 pole 16.
Gniazda oznaczy¢ trwale — rozdzielnica/nr obwdd. Wypusty 230V wykonane beda
przewodami kabelkowymi.

W pomieszczeniach wilgotnych aczniki 1 gniazda w wykonaniu bryzgoszczelnym
(z klapka), stopien ochrony powinien by¢ rowny lub wigkszy od IPX4. Zaleca si¢ montaz
gniazd podwojnych.

Wysoko$¢ montazu gniazd wtyczkowych — 30 cm nad podtoga.

Montaz tacznikéw instalacyjnych na wysokosci 105 cm nad podtoga.
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2.3.2. Gniazda dedykowane

Rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. E02. Gniazda wtykowe urzadzen
dedykowanych zasilane beda przewodami YDYzZo 3x2,5mm? z istniejacej tablicy TK1.2
pole 7. Gniazda w kolorze czerwonym, oznaczy¢ trwale — rozdzielnica/nr obwodu. Zestaw
gniazdowy PEL-1 wykona¢ w systemie puszki podlogowej ze stali nierdzewnej zgodnie z

rozmieszczeniem na rzucie oraz opisem w legendzie.
2.4.08wietlenie

Rozmieszczenie opraw wnetrzowych przedstawiono na rys. EO1. Projektowane
oprawy nalezy zasili¢ z istniejacej tablicy TO1.2 pole 2. Wykona¢ oswietlenie w postaci
paskéw LED mocowanych pomi¢dzy oktadzinami na $cianach zgodnie z rozmieszczeniem
architektury. Wypusty przedstawione na rys. EO1 wykona¢ z zapasem 3m.

Projektowane oprawy zewnetrzne nalezy polaczy¢ z istniejacymi oprawami
zgodnie z rys. E03. Sterowanie oprawami w podiozu (O1) wykona¢ w systemie DMX.
ZYacza sygnatu DMX doprowadzi¢ do istniejacej tablicy na parterze budynku. Sterownik
DMX nie jest objety zamdwieniem.

Zgodnie z PN-EN 1838:2011 projektuje si¢ instalacje¢ oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego. Oswietlenie awaryjne (aw) zapewniajace po zaniku zasilania nat¢zenie
11x na drodze ewakuacyjnej, 0,5 1x w strefie otwartej oraz 51x posadzce i §cianie w rejonie
urzadzen p.poz. wyposazone w modut awaryjny 1h nalezy zasili¢ przewodami YDY 3x1,5
mm?. O$wietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé oprawami do montazu na $cianie lub do
montazu na suficie z piktogramem z autonomig lh, przeznaczonymi do pracy ciagle;j.

Oprawy muszg posiada¢ certyfikat CNBOP.
2.5.0prawy
2.5.1. Oprawy wnetrzowe
Zaprojektowano wewnetrzne oprawy o nastepujacych parametrach:

Oprawa 02
Wymiary — 596x596x41 mm
Stopien ochrony — IP20

Montaz - oprawa do sufitu zwieszanego
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Moc znamionowa oprawy: 27W

Rodzaj zrédta: LED

Barwa $wiatta - 4000K

Klasa ochronnosci: I

Kolor: Biaty

Oprawa wnetrzowa kasetonowa do zastosowan w pomieszczeniach biurowych,
korytarzach .

Oprawa 04

Wymiary — 407x407x65mm

Stopien ochrony — IP20

Montaz — oprawa natynkowa

Moc znamionowa oprawy: 19W

Rodzaj zrédta: LED

Barwa $wiatta - 3000K

Klasa ochronnosci: 1

Kolor: Szary

Oprawa przewidziana do montazu nastropowego, niski profil korpusu 65 mm. Korpus
wykonany ze stali malowanej na szaro. Dyfuzor MPRM, odbty$nik matowy.

Oprawa 06

Wymiary — (2x898)x100x110

Stopien ochrony — IP20

Montaz — oprawa do wbudowania

Moc znamionowa oprawy: 30W

Rodzaj zrédta: LED

Barwa $wiatta - 4000K

Kolor: Biaty

Liniowa systemowa oprawa architektoniczna o przekroju kwadratowym, przewidziana do
montazu natynkowego lub podtynkowego. Korpus z anodowanego aluminium
malowanego w kolorze RAL.

Oprawa AW1 - ONTEC R C1U NM lub réwnowazna

zasilanie bateria wewngtrzna do 3h
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zrodio swiatta: 1x POWERLED 2W

moc oprawy: 2W

oprawa wewnetrzna natynkowa

optyka: korytarzowa

wymiary: 130x130x27 mm

P20

kolor: biaty

Oprawy muszg posiada¢ certyfikaty CNBOP

2.5.2. Oprawy zewnetrzne
Zaprojektowano zewngtrzne oprawy o nast¢pujacych parametrach:

Oprawa 01

Stopien ochrony — IP67, IK10

Montaz - oprawa do wbudowania w grunt

Moc znamionowa oprawy: 499W

Rodzaj zrédta: LED

Barwa swiatfa - 4000K

Klasa ochronnosci: I

Zasilanie: 100-240V / 50-60Hz

Optyka, soczewki o: eliptycznym, symetrycznym rozsyle Swiatta.

Sterowanie: protok6t DMX

Wytlaczany korpus aluminiowy z kotnierzem ze stali nierdzewnej, wykonczenie oprawy
odporne na zarysowania, zabezpieczone przed UV i korozja. Wykonanie antyposlizgowe.
Oprawa 02

Wymiary — 220x33x80mm

Stopien ochrony — IP65

Montaz — oprawa natynkowa

Moc znamionowa oprawy: 13W

Rodzaj zrédta: LED

Barwa swiatfa - 3000K

Klasa ochronnosci: I

Kolor: Szary
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Oprawa zewngetrzna montowana do sciany. Rozsyt swiatta asymetryczny.

3.Instalacja wyréwnawcza i uziom

W rozdzielnicy RG znajduje si¢ gtéwna szyna wyréwnawcza, do ktérej nalezy
podiaczy¢ wszystkie rury i masy metalowe znajdujace si¢ w czgsci socjalno-biurowe;j
budynku. Dodatkowo w kazdym pomieszczeniu wilgotnym wykona¢ miejscowe

podtaczenie wyréwnawcze 1 potaczy¢ je z szyng PE rozdzielnicy.

4. Wytyczne do pozostalych branz

4.1. Instalacje teleinformatyczne
4.1.1 Instalacja LAN

W budynku istnieje instalacja okablowania strukturalnego w topologii gwiazdy
z centralnym punktem dystrybucyjnym umieszczonym w pomieszczeniu serwerowni (pom
B17). Projektowane pomieszczenie montazowni 15 nalezy polaczy¢ z pomieszczeniem
serwerowni 17 oraz z pomieszczeniem nr 18.

W ramach wykonywanego projektu, przewidziano okablowanie miedziane
kat.6A ekranowane. Nalezy uktada¢ kable podwéjne. Na obiekcie zaprojektowano punkty

abonenckie: 1xRJ45, 2xRJ45 oraz 4xRJ45.
4.1.2 Instalacja KD

W systemie zastosowane zostanie rozwigzanie systemu SKD tzw. jednostronne
oraz dwustronne. Zapewni to kontrol¢ dostepu przy wejsciu do strefy chronionej oraz
dwustronne przy wejsciu i wyjsciu do strefy chronionej. Dostep do w/w strefy bedg mieli
posiadajacy odpowiednie uprawnienia oraz karte identyfikacyjng petnigca rolg tzw. klucza.

Projektuje si¢ system kontroli dostgpu kompatybilny z systemem obecnie
zainstalowanym w obiekcie. Ze wzgledu na obecny w obiekcie system kart dostepu typu
Unique 125 kHz projektuje si¢ czytniki zblizeniowe EM 125 kHz wykorzystane jako
terminale zblizeniowe podiaczone do nadrzgdnych kontroleréw dostepu.

W celu optymalizacji nalezy istniejacy czytnik znajdujacy si¢ w pomieszczeniu 15
ostroznie zdemontowac i przenie$¢ na zewnatrz pomieszczenia zgodne z rys. E02.
Parametry czytnikow:

 Zasilanie 10-15 VDC
« karty Unique 125 kHz
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- identyfikacja: karta

« $redni pobor pradu 45 mA

- ochrona antysabotazowa (tamper)

« wymiary: 100,0 x 40,0 x 25,0 mm (wys. X szer. X grub.)
» waga: =100 g

Nalezy wykorzysta¢ si¢ jeden zestaw kontroleréw nadrzednych wyposazonych w
indywidualne zasilacze oraz akumulatory podtrzymujace zasilanie przy zaniku napigcia
sieciowego. Kontrolery znajdujg si¢ w pomieszczeniu Serwerowni 17
Punkt dostgpowe RS_PD obejmujg kontrole dost¢pu jednostronng wejs¢ do pomieszczenia
nr 15 na poziomie parteru.

Parametry kontrolerow:

Jednostronna kontrola jednego przej$cia — pom. 15

Wspbtpraca z czytnikami Magstripe oraz Wiegand

Praca autonomiczna lub w zintegrowanym systemie sieciowym
Zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem bateryjnym
Programowalne linie wejsciowe 1 wyjsciowe

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania wbudowanego (firmware)
Interfejs komunikacyjny RS485

Zarzadzanie systemem przez sie¢ komputerowg LAN

Integracje z systemami alarmowymi za posrednictwem linii we/wy
Identyfikacje uzytkownika za pomocg karty

Bufor zdarzen min. 30 tys.

Mozliwo$¢ zapisania min 1000 uzytkownikow

Definiowanie przedziatu czasowego waznosci karty uzytkownika
Mozliwos$¢ integracji z systemem zamkow bezprzewodowych.
Anti-passback lokalny i globalny

Rejestracja zdarzen dla celéw rejestracji czasu pracy
Kompatybilno$¢ w funkcjonowaniu z istniejagcym na obiekcie systemem.

Czytniki, kontrolery oraz okablowanie nalezy wykona¢ w standardzie obecnie

obowigzujacym w budynku.
4.1.3 Instalacja SAP

W ramach zamierzenia nalezy w pomieszczeniu 15 zamontowac czujke dymu
kompatybilng z istniejagcym systemem i wpig¢ w istniejaca petle. Nalezy zastosowaé

okablowanie YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?.

17



PROJEKT WYKONAWCZY ETAPOWIII CI IV B
PRZEBUDOWY BUDYNKU ,,B” POLSKIEGO RADIA SZCZECIN S.A.

5. Uwagi koncowe
1. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-
004 i N SEP-E-007.
2. Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasnoniebieskiego, natomiast
przewodu ochronnego z6tto-zielonego.
3. Wszystkie potaczenia wykonac bardzo starannie zapewniajac bardzo dobry styk.
4. Zastosowane materiaty muszg posiada¢ do stosowania w budownictwie, atesty i
certyfikaty zgodnos$ci z normami.
5. Instalowanie 1 eksploatacja wytacznikow réznicowo-pradowych winna odbywac
si¢ wg instrukcji producenta.
6. Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania i proby:
- izolacji przewodow
- ciagtosci zyt
- poprawnosci dziatania wytacznikéw réznicowopradowych
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- natgzenia oswietlenia.

Z powyzszych prob nalezy sporzadzi¢ protokoty.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.
Zgodnie z art.. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z
p6zniejszymi zmianami dla inwestycji realizowanej w zakresie okre§lonym w zatgczonym
projekcie jest wymagane, przed rozpoczeciem budowy, sporzadzenie przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejsza

informacje.
6.1. Zakres robot na budowie

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji elektrycznej. Na
budowie bedg wykonywane nast¢pujace prace:

- wykonanie instalacji elektryczne;j

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

- montaz oswietlenia

18
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6.2. Charakterystyka zagrozen

7. uwagi na mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z podigczeniem,
sprawdzeniem i naprawg instalacji oraz urzadzen elektrycznych moga wykonywac
wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie robot
instalacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie pracujacych sieci takich jak sieci
energetyczne, cieplownicze wodociggowe i C.O. powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, w jakiej mozna je
wykonywac¢ oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczng odlegtos¢ kierownik budowy
ustala po konsultacji z wlasciwa jednostka zarzadzajaca lub uzytkujaca dang siecia.
Miejsce pracy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢, a pracownikow -

wykonujacych dang prace poinformowac o istniejacych zagrozeniach.
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