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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych, przewidzianych do wykonania w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,,Przebudowa bloku ,,B”’ Polskiego Radia S.A. z zagospodarowaniem terenu — etap IV e,
Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73"’ zgodnie z zakresem robét przedstawionym w dokumentacji
projektowej 1 przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST s3 dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robdt rozbidrkowych przewidzianych lub wynikajacych z
dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Niniejsza SST obejmuje swym zakresem:

Wymiana stolarki i $lusarki otworowej ( zgodnie z dokumentacja projektowg ),
Rozbidrka posadzek z ptytek ceramicznych ( zgodnie z dokumentacjg projektowg ),
Rozbidrka $cian 1 Scianek murowanych ( zgodnie z dokumentacjg projektow3g ),

Wykucia otworéw w $cianach murowanych pod projektowang S$lusarke, stolarke
otworowg ( zgodnie z dokumentacjg projektow3 ),

Wywiezienie na sktadowisko materiatéw z rozbiorki i ich sktadowanie, a w przypadkach
koniecznych utylizacja ( zgodnie z dokumentacjg projektowq ),

YV VVVYV

Doktadny zakres prac rozbiérkowych zgodnie z dokumentacja projektowa, Przedmiarem robét
oraz wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.4.



1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial

Grupa

Klasa

Kategoria

Nazwa

45.000000-
7

Roboty budowlane

451.00000-
8

Przygotowanie terenu pod budowe

4511.0000-
1

Roboty w zakresie burzenia i
rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45111.000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne

45111.100-9

Roboty w zakresie burzenia

45111.200-0

Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowg i roboty ziemne

45111.213-4

Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111.220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111.230-9

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111.300-1

Roboty rozbiérkowe

45113.000-2

Roboty na placu budowy

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.




2. MATERIALY

2.1. Materialy z rozbiorki
Materialy pochodzace z rozbiérki nalezy usung¢ z placu budowy i przewiez¢ w miejsca
przeznaczone do ich sktadowania zgodnie z punktem 4.2. Transport materiatéw.

2.1.1. Skladowanie materialéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet, ktory moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- samochdd samowyladowczy
- samochdd skrzyniowy
- zuraw samochodowy
- wyciag
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- samochdd skrzyniowy do 5 t
- samochdd samowytadowczy do 5 t
- samochdd samowyladowczy 5 — 10 t

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 4.1.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Gruz i materialy sypkie

Moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, posiadajacymi szczelne dno i1 boki oraz
plandeke do zabezpieczenia przed spadaniem, rozpyleniem materiatéw w czasie transportu.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu dokument przekazania gruzu i
materiatow sypkich do punktu sktadowania odpadéw budowlanych zawierajacy nazwe¢ materiatu
i ilos¢.

4.2.2. Materialy niebezpieczne dla sSrodowiska

Materialty niebezpieczne dla srodowiska (papa, eternit itp.), ktére moga wptyna¢ szkodliwie na
srodowisko nalezy przewozi¢ szczelnymi srodkami transportu do miejsca utylizacji. Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument przekazania tych materiatéw do



utylizacji, zawierajacy nazw¢ materiatu i ilos¢.

4.2.3. Stal i elementy stalowe

Stal 1 elementy stalowe nalezy przewozi¢ $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu
tego rodzaju materialéw. Przewozone elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem ze
srodka transportu oraz przed przesuwaniem 1 ewentualnym spowodowaniem szkéd u os6b
trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu dokument przekazania stali i
elementéw stalowych do punktu skupu ztomu zawierajacy nazwe materiatu i ilos¢.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem robot, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Teren na
ktéorym prowadzone sg roboty rozbiérkowe musi by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi. Przed rozpoczeciem robo6t rozbidrkowych obiekt nalezy odiaczy¢ od sieci
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej 1 kanalizacyjne;j.
Zabronione jest prowadzenie robdt jezeli istnieje mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr. W czasie prowadzenia robdt rozbidorkowych zabronione jest przebywanie
ludzi na nizszych kondygnacjach. Do usuwania gruzu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest
przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

W czasie prowadzenia rob6t rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowaé si¢ poza strefa niebezpieczna. W czasie wykonywania robot
rozbiérkowych sposobem przewracania, dlugo§¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wigksza od wysokosci obiektu.

5.2. Zakres prac rozbiérkowych
Zakres prac rozbiérkowych i demontazowych :
» Wymiana stolarki i §lusarki otworowej ( zgodnie z dokumentacja projektowa ),
» Rozbiorka posadzek z ptytek ceramicznych ( zgodnie z dokumentacja projektowg ),
» Rozbiodrka $cian i Scianek murowanych ( zgodnie z dokumentacja projektows ),
» Wykucia otworéw w $cianach murowanych pod projektowang S$lusarke, stolarke
otworowg ( zgodnie z dokumentacjg projektowg ),
» Wywiezienie na sktadowisko materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie, a w przypadkach
koniecznych utylizacja ( zgodnie z dokumentacjg projektowq ),
Doktadny zakres prac rozbiérkowych zgodnie z dokumentacja projektowg, Przedmiarem robét
oraz wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru.

Teren po rozbiérce nalezy uksztaltowa¢ zgodnie z projektem i zaleceniami inwestora.

UWAGA

Przy pracach rozbiérkowych majg zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace robot budowlanych. W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie
stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.



5.3. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 5.9.
5.4. Zalecenia przy prowadzeniu prac rozbiérkowych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wtasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub bardziej skomplikowanych
obiektow budowlanych nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu
organizacji robot, ktérego zakres Wykonawca musi uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Prace rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od oznakowania terenu rozbiorki.

Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ recznie 1 przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego. Nie
wolno sktadowa¢ materiatéw pochodzacych z rozbiérki na stropie rozbieranego obiektu.
Pozostale materialty w zaleznosci od ich rodzaju mogg zosta¢ przeznaczone do odzysku — np.
cegla, gruz, drewno.

Rozbiorki nalezy przeprowadzi¢ z terenu wlasnego. Wszelkie materiaty rozbidrkowe nalezy
gromadzi¢ na terenie wtasnym.

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych teren nalezy uporzadkowac.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych, ze materiaty
pochodzace z rozbidrki zostaly przewiezione na miejsce ich sktadowania i1 zutylizowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

a) Urzadzenie placu rozbiorki

Plac rozbiérki musi by¢ ogrodzony, aby osoby postronne nie miaty wstepu na plac, poniewaz
spadajace odtamki stanowig zagrozenie zycia i zdrowia ludzi. Obecnie najczgsciej stosowane sg
przenosne ogrodzenia z blachy falistej. Nad ogrodzeniem, biegngcym wzdtuz chodnika po
ktérym odbywa si¢ ruch pieszy trzeba wykona¢ daszek ochronny. Na placu trzeba postawic
barakowozy lub przy dlugotrwatych rozbiérkach - kontenery, na pomieszczenia dla robotnikéw,
biuro kierownictwa robot i magazyn sprzetu. Gdy plac rozbidrki nie jest potagczony z droga
publiczna, trzeba takie potaczenie wykona¢ uktadajac ptyty zelbetowe.

Przed przystapieniem do rozbiorki budynku murowanego, podobnie jak drewnianego, trzeba
odlaczy¢ wszystkie instalacje domowe od sieci miejskich, wyja¢ okna i drzwi oraz meble
wbudowane i1 zlikwidowa¢ urzadzenia i przewody instalacyjne, tacznie z obrurowaniem
podtynkowym W instalacjach elektrycznych zdejmujemy najpierw lampy 1 osprzet oraz
przewody na tynku. W instalacjach wodociggowych i kanalizacyjnych odkrgcamy baterie,
zawory czerpalne i usuwamy aparatur¢. Usuwamy zlewy, wanny, miski klozetowe, po czym
zdejmujemy przewody. Podobnie rozbieramy instalacje gazowe, unikajac cigcia przewodow
palnikiem. W instalacjach centralnego ogrzewania zdejmuje si¢ najpierw grzejniki, naczynie
wzbiorcze, wynosi kociot, a na koniec zdejmuje si¢ przewody. Przy ogrzewaniu piecowym
rownolegle z instalacjami rozbiera si¢ piece.

b) Rozbiorka $cian

Sciany murowane, gdy chcemy odzyska¢ cegte, w murach grubosci co najmniej 2 cegiet
rozkuwamy, odtupujac cegly kilofem, a w cienszych murach przecinakiem, siadajac okrakiem na
murze. Cegle opuszczamy przenosnikiem tasmowym, gruz za§ rynng z tworzywa sztucznego.
Monolityczne S$ciany betonowe kruszymy mlotami pneumatycznymi, rozpierajac ptaskimi
prasami hydraulicznymi lub specjalnymi wktadkami. Stosowane jest tez cigcie $cian lancg



tlenowg. Lanca ma temperatur¢ do 4000 °C. Uzyskuje si¢ ja przez spalanie w strumieniu tlenu
pod cisnieniem 1,2 do 1,5 MPa wiazki drutéw stalowych lub aluminiowych, ewentualnie proszku
stalowego lub aluminiowego w rurze stalowej.

Gdy nie zalezy nam na odzysku materialéw, mozna $ciany burzy¢ taranem zawieszonym na
wysiegniku koparki lub za pomocg linki pociaganej przez ciggnik.

Scianki dzialowe przed rozbiérka trzeba sprawdzi¢ czy nie niosa piyty stopu lub dachu. Do
rozbiérki mozna przystgpi¢ dopiero po zlikwidowaniu obcigzenia $cianki. W $ciankach
otynkowanych trzeba najpierw zbi¢ tynk. Plyty i czeSci szkieletu na parterze podaje si¢ przez
otwor okienny. Z wyzszych kondygnacji elementy ,,z rozbidrki" spuszcza w pakietach za pomoca
krazka przySciennego, lub wynosi przez klatke schodowa.

Schody zelbetowe burzymy miotami pneumatycznymi z rusztowan, ustawionych pod biegiem,
tak aby robotnik, stojac na podescie rusztowania, mial burzony element przed sobg.

Jesli na miejscu burzonego budynku ma by¢ wzniesiony nowy, trzeba rozebra¢ budynek stary az
do taw fundamentowych. W przeciwnym przypadku mozna pozostawi¢ cze$¢ podziemna,
zasypujac piwnice gruzem i ziemia.

¢) Rozbiérka fragmentow obiektow

Przystepujac do rozbidrki czgsciowej scian wewnetrznych lub zewnetrznych nalezy odpowiednio
poinstruowac pracownikow o kolejnosci prac przewidzianych w projekcie, zwlaszcza o wtasciwym
zabezpieczeniu 1 podparciu stropu lub stropéw po obu stronach $ciany, w ktérej dokonuje si¢
czesciowej rozbidrki. Nastepnie w sposéb przewidziany w projekcie wstawia si¢ nadproza,
najczesciej stalowe, osiatkowane, nad miejscem czesciowe] rozbidrki, doktadnie wypelniajac
cementowa zaprawg przestrzen mi¢dzy nadprozem a goérng krawedzig bruzdy, w ktérg zostato
wstawione. Po wykonaniu nadproza mozna przystagpi¢ do wykonania planowanej rozbiorki
fragmentu $ciany. Tak wykonany otwoér lub kilka otworéw w $cianach konstrukcyjnych sg
nastepnie obrabiane 1 wykanczane zgodnie z zalozeniami 1 przewidzianymi w projekcie roz-
wigzaniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.1.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogd6lne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.7.



6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.2.

¢) Pozostale dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.9.1.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 7.3.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
a) odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czgsciowy

c¢) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.3.



8.4. Odbior ostateczny robét rozbiérkowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 8.4.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.1.

Zasady odbioru rob6t rozbiérkowych
Odbidr robdt rozbiérkowych obejmuje:
» sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbidrek (ubidr
ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos$¢ technologii rozbidrki i warunkéw BHP),
» przeglad istniejagcych elementéw oraz wstepne ich zaklasyfikowanie do grupy
nadajacych si¢ do dalszego uzycia lub nie nadajacych si¢ do dalszego uzycia,
» sprawdzenie podzialu materiatéw pochodzacych z rozbiérki wg rodzaju materiatu i
grupy oraz okreslenie ich ilosci,
» wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materialdw pochodzacych z
rozbiérki,
» sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.4.2.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Nie wystepuje przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

s PN-86-B-02480 - ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”.

¢ PN-81/B-03020 - ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.

s PN-68/B-06050 - ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

< PN-92/B-10736 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

< PN-87/B-01100 - ,,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia”.

s PN-90/B-14501 - ,,Zaprawy budowlane zwykle”.

« PN-86/B-01802 - ,,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i1 okre§lenia”.

s BN-77/893 1-12 -,,Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu”.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz.
628 7 20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z

20.06.2001 r. z p6zn. zmianami).
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Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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