POLSKIE RADIO SZCZECIN S.A.- PRZEBUDOWA BLOKU
,,B”
7. ZAGOSPODARWANIEM TERENU
ETAPIV E
70-481 SZCZECIN, Al. WOJSKA POLSKIEGO 73

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.6. NAWIERZCHNIE ZWIROWE
i PIASKOWE

INWESTOR:

POLSKIE RADIO SZCZECIN S.A.
70-841 SZCZECIN, Al. WOJSKA POLSKIEGO 73

Opracowal: Bronistaw Wilczynski

STARGARD
Maj 2021 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-1.1.6. NAWIERZCHNIE ZWIROWE i PIASKOWE

Spis tresci

1.

o0

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) —nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6. Okreslenia podstawowe

. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
2.2. Materiaty do nawierzchni zwirowych

. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
4.2. Transport kruszywa

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
5.2. Przygotowanie podtoza

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowe;j
5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowe;j

. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych 1 wtasciwosci nawierzchni zwirowe;j
6.4. Sprawdzenie odwodnienia

6.5. Zageszczenie nawierzchni

. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot
7.2. Jednostka obmiarowa

. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy



1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni zwirowe;j
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa bloku ,,B” Polskiego Radia S.A. z
zagospodarowaniem terenu — etap IV e, Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73 zgodnie z
zakresem robot przedstawionym lub wynikajagcym z dokumentacji projektowej i przedmiaru
robot.

Podstawg opracowania niniejszej ST jest dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) traktowana jest wraz z dokumentacjg
projektowa 1 przedmiarem robdt jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robét - ,,Przebudowa bloku ,,B” Polskiego Radia S.A. z zagospodarowaniem
terenu — etap IV e, Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni zwirowej i piaskowe;j.
Nawierzchni¢ zwirowa mozna wykonywac¢ na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i
lekkim.
Najkorzystniej jest wykonywac ja w okolicach obfitujagcych w kruszywa naturalne.
Nawierzchni¢ zwirowg mozna wykonywac¢ jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktada¢ na:
» podlozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny -
dwuwarstwowo,
» podlozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego
lub cementem, w przypadku gdy jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
» warstwie odsaczajacej, w przypadku gdy podiozem jest grunt nieprzepuszczalny -
dwuwarstwowo.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dzial Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000- Roboty budowlane
7
451.00000- Przygotowanie terenu pod budowe
8
4511.0000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
1 obiektéow budowlanych; roboty ziemne




45111.200- | Roboty w zakresie przygotowania terenu
0 pod budowg i roboty ziemne
45111.230- | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
9
45113.000- | Roboty na placu budowy
2
452.00000- Roboty budowlane w zakresie
9 wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inZynierii ladowej i wodnej
4523.0000- Roboty budowlane w zakresie budowy
8 rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu
45233.000- | Roboty w zakresie konstruowania,
9 fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45233.120- | Roboty w zakresie budowy drog
6
45233.140- | Roboty drogowe
2
45233.200- | Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
1
45233.222- | Roboty budowlane w zakresie uktadania
1 chodnikéw 1 asfaltowania
45233.253- | Roboty w zakresie nawierzchni drog dla
7 pieszych

1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierdwnos$ci, ograniczony komfort jazdy -
wibracje 1 hatas, jak np. nawierzchnia thuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

1.6.2. Nawierzchnia zwirowa, piaskowa - nawierzchnia zaliczana do twardych
nieulepszonych, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej lub piaskowe;j
bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-
1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 2.



2.2. Materialy do nawierzchni zwirowych

Mieszanka zwirowa lub piaskowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia
mieszanki powinna mie$ci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia,
podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.
Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11111 [2] 1 PN-B-11113 [3], a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla
mieszanki o uziarnieniu:

» od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

» od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia . .
. warstwa dolna nawierzchni
kwadratowyc jednowarstwowa lub d .
. ) . . wuwarstwowej
h sita warstwa gorna nawierzchni
dwuwarstwowej
mm ap b a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej lub piaskowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
» koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
» spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do
spulchniania, rozktadania, profilowania,
» sprzgtu rolniczego (glebogryzarki, plugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,
» przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych
w urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,



» walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich,

» walcéw wibracyjnych.
Ze wzgledu na charakter terenu, na ktérym realizowana jest inwestycja Wykonawca powinien
ograniczy¢ uzycie cigzkiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowa lub piaskowg powinno spetnia¢ wymagania
okreslone w SST-1.1.1. ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie
warstwy odsgczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wigkszym od 8 m/dobg.
Zamiast warstwy odsaczajacej podtoze gruntowe mozna ulepszy¢ stabilizujac je wapnem,
cementem lub popiotami lotnymi z wegla brunatnego.

Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji
projektowej, powinna wynosi¢ 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej lub piaskowej
5.3.1. Projektowanie skladu mieszanki zwirowej lub piaskowej
Projekt sktadu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o:
» wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,
» wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,
» wilgotno$¢ optymalng mieszanki okre§long wg normalnej préby Proctora, zgodnie z
normg PN-B-04481 [1].

5.3.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowej lub piaskowej
Mieszanka zwirowa lub piaskowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowe;j
grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana, tj.:
» dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm,
» dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podlozy gruntowym Ilub
warstwie odsaczajacej) od 10 do 16 cm.



Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podluznymi, cz¢sciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej osi.
Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podluznymi czgsciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w SST,
a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggnigcia wskaznika zagg¢szczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej lub piaskowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnos$ci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2%
od wilgotnosci optymalnej, mieszank¢ nalezy osuszy¢ w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscia wody.
Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).
Jezeli nawierzchni¢ zwirowg wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyze;j.

5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowej lub piaskowej

Nawierzchnia zwirowa lub piaskowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byla ona stale wilgotna,
zraszajac ja woda ze zbiornikdw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ rdwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na
calej jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przekltadanie ruchu na
rozne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklgsnigcia po okresie pielggnacji wyréwnuje si¢ kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskarddow. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojéw. Jezeli mimo tych zabiegéw tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca
nalezy wycig¢ pionowo 1 usung¢, dosypa¢ Swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i
zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica
2.



Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badah i pomiaréw

Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna cz¢stotliwos$¢ badan i
pomiaréw

1 |Uksztaltowanie osi w planie €0 1,00 moraz w punktach giownych
tukéw poziomych

2 |Rzedne wysokoSciowe co 100 m

3 | R6éwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

4 |R6wnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

. 10 pomiaréw na 1 km oraz w

> | Spadki poprzeczne punkrt)ach gtéwnych tukow
poziomych

6 |Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 | Grubos¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 |Zageszczenie 1 badanie na 600 m” nawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni
Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £ 5 cm.

6.3.3. Rzedne wysokos$ciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie
powinno by¢ wigksze niz +1 cmi -3 cm.

6.3.4. R6wno$¢ nawierzchni

Nier6wnos$ci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata. Nieréwnosci
nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz -5 cm i
+10 cm.

6.3.7. Grubos$¢ warstw

Grubos¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w polowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nie powinny
przekracza¢ = 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz

pomiaréw wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km 1 poréwnaniu zgodnosci
wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacja projektowa.



Pochylenie niwelety dna rowéw nalezy sprawdza¢ co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenie spadkéw od spadkéw projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz + 0,1%, przy
zachowaniu zgodnosci z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze

maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600
m®. Kontrole¢ zageszczenia nawierzchni mozna wykonywa¢ dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarow3 jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt
9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
+ PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
«PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
+«PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

+BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

+ BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i
tata

+BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

10



