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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem $cian i sufitéw z plyt gipsowo-
kartonowych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa bloku ,,B” Polskiego
Radia S.A. z zagospodarowaniem terenu — etap IV e, Szczecin, Al. Wojska Polskiego 73”
zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg dokumentacja projektowa, przepisy obowigzujacego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok dokumentacji projektowej i przedmiaru robdt jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ppkt
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje realizacj¢ rob6t niezbednych do wykonania:

oblozenia $cian od wewnatrz ptytami z weilny mineralne;j,

obtozenia Scian ptytami meblowymi,

oblozenia $Scian ptytami gipsowo — kartonowymi na podkonstrukcji,

sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych na rusztach stalowych,
sufitow podwieszanych z ptyt z welny mineralne;j.
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.1

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.4.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.5.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.6.



1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.8.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.9.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.10.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.11.

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.12.

1.5. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

4542.0000 Roboty w zakresie zakladania
-7 stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45421.146- | Instalowanie sufitow podwieszanych
9
45421.152- | Instalowanie Scianek dziatlowych
4
45422.000- | Roboty ciesielskie
1

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Materialy podstawowe

ksztattowniki stalowe profilowane dla ptyt gipsowo-kartonowych,
wkrety do ptyt gipsowych,

profile zamknig¢te aluminiowe 25x50 mm

zawiesia systemowe do ptyt meblowych,

plyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5 mm

plyty gipsowo — kartonowe gr. 16 mm

plyty z welny mineralnej gr. 5,00 cm

plyty sufitu podwieszanego systemowego z zawiesiami
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2.2. Pozostale materialy

Zgodnie z Dokumentacja techniczng, Zestawieniem materialéw zawartym w Przedmiarze
Robot.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)

- samochdd dostawczy do 0,9 t
- $rodek transportowy

- wyciag

- zuraw okienny przeno$ny

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.1. i zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, przedmiarem rob6t, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji



projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych

Zaleznie od wielkosci i1 ksztaltu pomieszczenia montuje si¢ réznego rodzaju stelaze:

- jednopoziomowy jednokierunkowy do pomieszczen podtuznych - jest to najprostsza
wersja sufitu na stelazu stalowym;

- dwupoziomowy krzyzowy do pomieszczen o duzej powierzchni - bardziej obniza
pomieszczenie niz sufit na stelazu jednopoziomowym,;

- jednopoziomowy krzyzowy - jest fatwy do wypoziomowania i ma mniej punktow
zaczepienia w stropie. Plyty maja wigcej miejsc podparcia i dzigki temu sg mniej
narazone na ewentualne uszkodzenia.

5.2.1. Wykonanie

1. Nalezy wymierzy¢ pomieszczenie i dobra¢ odpowiednig ilo$¢ profili.

2. Nalezy wykona¢ montaz profili przysciennych. Najpierw na $cianach zaznaczy¢ linie, ktére
wyznaczg poziom przysztego sufitu. Aby byty idealnie wypoziomowane, nalezy uzy¢ dtugiej
poziomnicy. Wzdtuz tych linii mocowac profile UD.

3. Wyznaczamy uktad profili gtéwnych (CD). Powinny przebiega¢ réwnolegle do siebie, w
odstepach co 100 cm. W miejscach przebiegu profili gtdéwnych zaznaczy¢ punkty, w ktorych
beda zamocowane wieszaki. Rozmiesci¢ je na kazdej linii, w odstgpach 70-90 cm. W tych
punktach  wierci¢ otwory 1 wumiesci¢ w nich stalowe kotki rozporowe.
4. Zamocowa¢ wieszaki na kotkach metalowych (odpowiednio dobranych do rodzaju stropu).
Ich czescei, ktére maja by¢ wsunigte w profil, nalezy zdja¢. Zdemontowane czesci wieszakow
wsung¢ w profile CD.

5. Zamontowac¢ profile. Konce profili podtuznych CD nalezy umiesci¢ w profilach UD 1
potaczy¢ obie czesci wieszakéw. Pomigdzy podtuznymi umiesci¢ profile poprzeczne za
pomoca tacznikéw poprzecznych. Gotowy ruszt nalezy wypoziomowac, regulujac potozenie
ramion wieszakow.

6. Zamocowanie ptyt. Nalezy przykrecamy je do profili CD wkretami typu TN. Wkrety
rozmies$ci¢ nalezy maksymalnie w odstepach co 15 cm.

7. Wykonczenie. Po zamontowaniu plyt na ich polaczenia nalezy naklei¢ taSme¢ spoinowg i
wypelni¢ warstwa masy szpachlowej. Nastepnie nalezy nanie$¢ mase finiszowa. Wygtadzic¢
ja, a po catkowitym wyschnigciu wyszlifowa¢ specjalng paca z siatkg Scierng. Nalezy
szpachlowac i szlifowa¢ réwniez tebki wkretow.

Na kazdej Scianie wyznaczamy poziom Po zamocowaniu profili UD na obwodzie Prostopadle do juz zamocowanych profili
zamocowania sufitu. Rysujemy poziome pomieszczenia umieszczamy wieszaki i CD przytwierdzamy (na zatrzask) profile



linie przy uzyciu poziomnicy. Wzdtuz linii  montujemy profile podtuzne CD. poprzeczne.
montujemy profile UD.

s

Po zmontowaniu siatki rusztu mocujemy
do profili ptyty gipsowo-kartonowe.
Pdzniej wykanczamy spoiny.

5.3. Sufit podwieszany, systemowy z plyt z welny mineralnej

Sufit systemowy z plyt z welny mineralnej o wym. 600x1800 mm o krawegdziach bocznych
typu X, akustyczny, demontowalny. Podkonstrukcj¢ sufitu stanowig systemowe zawiesia.
Plyty i podkonstrukcje nalezy stosowac¢ tegosamegoproducenta. System montazu Scisle wg
instrukcji i zalecen producenta. Przy montazu sufitu nalezy przewidzie¢ ( rozpatrywac tacznie
z dokumentacjg projektowa dot. instalacji elektrycznych i klimacovectoréw ) zamontowanie
w suficie opraw o$wietleniowych i klimakonwektoréw. W strefie przyokiennej montowane
beda zaluzje drewniane co ma tez wplyw na ksztatt sufitu podwieszanego

5.4. Okladziny $ciany z plyt gipsowo-kartonowych i welny mineralnej, ptyt meblowych

5.4.1. Informacje ogélne

Piyty okladzinowe mocuje si¢ na szkielecie no$Snym wykonanym z cienko$ciennych
ksztattownikéw stalowych. Plyty z welny mineralnej nalezy przytwierdza¢ do S$cian
murowanych lub betonowych np. klejem gipsowym i zakotkowa¢ dyblami. Do produkcji
profili szkieletu metalowego stosuje si¢ najczesciej blachy stalowe nominalnej grubosci
powyzej 0,6 mm z tolerancja wymiaréw +0,04 mm. Norma DIN 18182 okresla réwniez
ksztatty, wymiary i przeznaczenie ksztattownikéw wygietych z blach. Profile stalowe maja
dwa podstawowe ksztatty: UW (wand - §ciana) lub UD (decken - strop) oraz CW lub CD. Do
wykonywania szkieletu drewnianego nalezy uzywac drewna pierwszej (w ostatecznosci
drugiej) klasy. Mankamentem tej konstrukcji jest natomiast wrazliwos$¢ na wilgoc.
Konstrukcje na §ciany moze tworzy¢:

- szkielet pojedynczy,

- szkielet podwojny,

- szkielet podwdjny przedzielony tasma uszczelniajacg (akustyczng),

- szkielet podwéjny usztywniony przewiazkami z plyt g-k (Sciany instalacyjne),

- szkielet podwdjny rozsunigty (oktadziny w tych $cianach nie wspéipracuja).
Sciany moga byé pokryte jedna, dwiema lub trzema warstwami  ptyt.
Poza funkcjg uzytkowa (podzial przestrzeni na mniejsze wnetrza) Sciany dziatlowe muszg
spetnia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowej zawarte w warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie MGPiB z pdzniejszymi
zmianami MSWiA w Dz.U. 15/1999 poz. 140 oraz wymagania izolacyjno$ci akustycznej
wedlug normy PN-B-02151-3:1999).



5.4.2. Montaz $cian

Na podstawie projektu wytycza si¢ na scianach i suficie przebieg oktadzin $ciany, zaznaczajac
ewentualne otwory drzwiowe. Nastgpnie przystgpuje si¢ do wykonania potaczen
obwodowych. Potaczenie z podloga 1 stropem wykonuje si¢, uzywajac profili UW. Wzdluz
wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW. Metalowe profile skracamy do wymagane;j
dtugosci nozycami do blachy. W kilku miejscach z krawedzi przymocowanego do sufitu
profilu opuszczamy pion. Wyznaczy on dokladne potozenie krawedzi mocowanego do
podiogi profilu UW. Profile przykrecamy do podiogi i sufitu za pomocg wkretéw 1 kotkow
rozporowych. Przydatna do tego celu jest wkretarka udarowa. Odlegto$¢ pomigdzy wkretami
nie moze przekroczy¢ 100 cm.

W polaczeniach okladzin Scian ze stropami i $cianami bocznymi nalezy stosowac tasmy
uszczelniajace. Tasme przykleja si¢ do profili UW, ktére nast¢pnie uklada si¢ Scisle przy
podiodze i suficie.

Konstrukcje oktadziny Sciany ze Scianami konstrukcyjnymi
taczy si¢ w taki sam sposob, stosujac profile CW. Pierwszy
profil przycigty na odpowiednig dlugo$¢ umieszczamy
wewnatrz profilu podtogowego i sufitowego otwartg strong
w kierunku stawianej $cianki w rozstawie osiowym
maksimum 600 mm i doktadnie pionuje. Profil mocujemy do
sciany za pomocg 3-4 wkretow 1 kotkow rozporowych ale Potgczenie $ciany dziatowej z
odlegto$¢ migdzy punktami zamocowania nie powinna by¢ jastrychem ptywajacym na

wieksza niz 1000 mm. Powinny one wchodzié¢ w gérny profil Stropie pefnym. Rozdzielenie
UW na glebokosé 20 mm. Pamietamy o oklejeniu profilu Jastrychu i warstwy izolacji

. - ogranicza wzdtuzne
samoprzylepng tasma akustyczng (od strony Sciany). pgzenoszenie dZwiekéw przez

podfoge.

Wzmocnienia poziome

Poziome spoiny miedzy sztukowanymi ptytami wymagaja

wzmocnienia stalowym profilem.

Krawedzie stykajacych sie¢ plyt nalezy przykregci¢ blachowkretami do przycietego profilu.
Poziome wzmocnienia mocujemy takze w tych miejscach, w ktdrych zamierzamy zawiesic¢
ciezsze przedmioty.

Wypelnienie welna mineralna

Do uktadania wypetnienia z welny mineralnej mozna przystapi¢ po przykreceniu wszystkich
plyt z jednej strony metalowych profili.

Grubo$¢ welny mineralnej musi odpowiadac¢ szerokosci uzytych profili.

» Wszystkie przestrzenie bardzo starannie i ciasno wypetniamy welna.

* Nie nalezy pozastawia¢ pustych przestrzeni, w szczegdlnosci przy suficie 1 naroznikach.

Przewody elektryczne

Po utozeniu welny mineralnej przeprowadza si¢ przewody doprowadzajace elektrycznos¢,
telefon lub TV.

* W pionowych profilach nalezy odgia¢ nacigte fragmenty blachy i przeciaggnaé przez nie
przewody. Przewody powinno si¢ oklei¢ tasmg izolacyjng, aby uchroni¢ je przed przecigciem
ostrg krawedzig blachy.

* Elektryczno$¢ prowadzi si¢ tzw. przewodami plaszczowymi, ktére nie wymagaja
dodatkowych oston.



Puszki elektryczne

Plyte, w ktérej mocowane bedg puszki pod gniazdka lub przetaczniki, przykreca sie dopiero
po zamocowaniu puszek montazowych.

* Otwory najlepiej wykonac¢ otwornicg (przystawka do wiertarek), dobierajac srednice pity do
wielkosci puszki.

* Gniazdka i przetaczniki instaluje si¢ w puszkach specjalnie przeznaczonych do montazu w
ptytach gipsowo - kartonowych.

* W celu wzmocnienia, wskazane jest pokrycie ich od tylu masg szpachlowa.

* Przed zamocowaniem ptyty przewody przewleka si¢ przez puszki.

Oktadanie konstrukcji $ciany nalezy rozpocza¢ od ptyty
pelnej szerokosci (1200 mm). Przy pokryciu
dwuwarstwowym pierwsza warstwa powinna by¢
przykrgcana co 75 cm. Nalezy takze pamigta¢ o wzajemnym
przesuni¢ciu spoin pomigdzy pierwsza a drugg warstwa. Do
mocowania ostatniej warstwy stosuje si¢ wkrety w rozstawie
co 25 cm. Po oplytowaniu pierwszej strony $ciany i ulozeniu
instalacji elektrycznej lub sanitarnej migdzy profilami trzeba
umiesci¢ welng bazaltowa lub szklang i zabezpieczy¢ ja
przed osunigciem.

Optytowanie zredukowane w
strefie cokotu. Aby poprawi¢
izolacyjnosc¢ akustyczng tego
fragmentu sciany, wewnatrz
szkieletu nalezy utozy¢ paski ptyt
g-k.

Szpachlowanie spoin

e Plyty z krawedziami splaszczonymi szpachlowaé jak

opisano nizej — zwykla masa szpachlowa z uzyciem tasmy

zbrojacej.

* Piyty z krawedzig potokragla szpachlow¢ wzmocniona widknami szklanymi masa bez
uzycia tasSmy zbrojace;.

Mase szpachlowa przygotowa¢ wg instrukcji na opakowaniu w ilosci, ktéra zostanie
wykorzystana w ciggu 1-2 godzin.

* Wypelnianie spoin w plytach gipsowo-kartonowych rozpocza¢ od nakladania masy
metalowg szpachelka poprzecznie do linii styku plyt. Mase wciska¢ jak najglebiej w
szczeling.

Wyroéwnanie

Po natozeniu w szczeliny masy szpachlowej, nalezy ja wyréwnac.

* Zanim zwiaze, jednym pociagnigciem w doét rozprowadzi¢ 1 wygladzi¢ ja wzdluz calej
spoiny.

» Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki zapobiegnie uszkodzeniu
kartonu ptyty.

* Nalezy pamig¢tac¢ o starannym pokryciu masg tbéw wkretow.



Naklejanie tasmy zbrojacej

* Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdluz spoiny naklei¢ siatkowa tasme zbrojaca.
* Naklejong tasme powlec cienkg warstwg masy szpachlowej. TaSma wzmacnia potaczenia i
zapobiega pekaniu masy szpachlowe;j.

* Tasme stosuje si¢ takze do oklejania poziomych potagczen migdzy sztukowanymi ptytami
oraz szczelin przy Scianach i sufitach.

* Nawet w wypadku plyt o krawedzi pétokragtej, uzycie taSmy zbrojacej jest konieczne, jezeli
Scianka podlega¢ bedzie obcigzeniom.

Wygladzanie spoin

Do koncowego szpachlowania, ktére ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej uzy¢ tzw. gtadzi
szpachlowych. Sg one bardzo plastyczne i tatwo si¢ rozprowadzaja.

* Na szerokg metalowg pace¢ nabiera¢ przygotowang mas¢ i jednym pociaggni¢ciem
rozprowadzi¢ wzdluz spoiny. Podczas tej czynnosci pac¢ nalezy mocno dociska¢. Po
wyschnigciu, drobne nierdwno$ci mozna zeszlifowaé drobnoziarnistym papierem $ciernym.
Powierzchnia plyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chtonna. Przed malowaniem,
tapetowaniem oraz okladaniem glazurg, plyty gipsowo-kartonowe nalezy zaimpregnowac
specjalnym srodkiem.

5.4.3. Polaczenia okladziny $cian z sufitami
podwieszanymi

Potaczenia oktadzin $ciennych z sufitami podwieszanymi, ze wzgledu na indywidualne
rozwigzania, nalezy wykonywac scisle wg dokumentacji projektowej 1 instrukcji oraz zalecen
producenta oktadzin $ciennych i sufitéw podwieszanych

5.4.4. Okladziny $cian z ptyt meblowych
Oktadziny meblowe $cian nalezy dobiera¢ zgodnie z dokumentacjg projektowq.
Podkonstrukcje mocujace 1 ptyty oktadzinowe powinny pochodzi¢ od jednego producenta lub
by¢ zgodne z instrukcjami i zaleceniami producenta oktadzin $ciennych.
Projekt przewiduje zastosowanie nastepujacych oktadzin $cian ;

» panel meblowy MDF laminowany w kolorze biaty btysk ( polarna biel )

» panel meblowy laminat drewnopodobny

» panel meblowy MDF laminowany w kolorze czarnym

» tablice magnetyczne sucho Scieralne
W/w okladziny montowane za pomocg zawieszek dopaleni S$ciennych systemowych
przymocowywanych do pionowych profili aluminiowych 25x50 mm mocowanych do scian
za pomocg kotew rozpreznych systemowych
Podziat migdzy ptytami oktadzin w kolorze biatym a tablicami magnetycznymi podkre§lono
za pomocg profili systemowych z aluminium anodowanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia JakoSci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.1.

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.2.
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6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.5.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.6.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.7.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.8.1.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.2.

¢) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.8.4.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.8.5

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.9.1.

Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,

- zachowania dopuszczalnych odchylen krawedzi od linii proste;.
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo — kartonowych od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m.
Plyty gipsowo — kartonowe 1 materialy pomocnicze powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.1.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.2.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.3.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
odbidr czesciowy

odbior ostateczny

odbidr pogwarancyjny

VVVY

8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdélne” pkt 8.3.

8.4. Odbior ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.

a) Odbiér pomieszczen przed montazem oktadzin $cian.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac sprawdzenie wizualne powierzchni
posadzki pod wzgledem wygladu zewnetrznego, zawilgocenia, ewentualnych ubytkéw i
nieréwnosci. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub o spadkach
okreslonych w projekcie. Pomieszczenia nalezy odizolowa¢ od zewnegtrznych warunkow
klimatycznych, a warunki cieplno-wilgotno§ciowe wewnatrz pomieszczen powinny byc¢
ustabilizowane.

b) Odbiér wykonania konstrukcji no$nej

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie wizualne poprawnosci
montazu: kotew, tacznikéw i akcesoriow. Odchytki wymiaréw konstrukcji nosnej $ciany od
projektowanych osi wymiarowych — mierzone przyrzadami optycznymi lub tasmami
mierniczymi — w odniesieniu do instrukcji montazu nie powinny by¢ wieksze od podanych w
tablicy nr 1.

Tablicanr 1.

Rodzaj posadzki Odchytka [mm)]
Rozstaw konstrukcji nosnej (stupow) 5,0 mm
Odchylenie profilu od pionu w ptaszczyznie h/400
sciany h — wysoko$¢ §ciany
Odchylenie od osi Klasa 1 6,0
pionowej Klasa 2 4,0
Odchylenia od osi Klasa 1 4,0” 6,0”
poziomejl) Klasa 2 3,07 4,07

1) odchytka mierzona pomiedzy sasiednimi przegrodami, 2) odchytka dotyczy Scian o wysokos$ci do 3,5 m,
3)odchyika dotyczy $cian wyzszych od 3,5 do 6,5 m

¢) Odbidér wykonania izolacji
Izolacja z welny mineralnej powinna by¢ uktadana w spos6b umozliwiajacy jej dokladne
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przyleganie do oktadzin, stupkéw, profili obwodowych oraz poszczegdlnych warstw izolacji.
Gesto$¢ welny powinna by¢ dobrana tak, aby dolne warstwy izolacji nie ulegaty osiadaniu
pod obcigzeniem gérnych warstw.

d) Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi ptaszczyzn od linii prostej
Zakres czynnos$ci kontrolnych obejmuje:
- sprawdzenie przylegania taty do powierzchni §ciany,
- sprawdzenie przylegania taty do krawedzi Sciany
Sprawdzeniom podlegaja wielkosci 1 liczba przeswitéw pomiedzy tata kontrolng di. 2 m a
powierzchnig Sciany wg klas i kryteriéw zamieszczonych w tablicy nr 2.

Tablica nr 2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi ptaszczyzn
od linii prostej

Klasa Maksymalny przes§wit [mm] Liczba przeswitow
1 3,0 5
2 2,0 3

e) Odchylenia powierzchni i krawedzi $ciany od kierunku pionowego
Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje:

- odchylenie krawedzi §ciany od pionu,

- odchylenie ptaszczyzny Sciany od pionu.
Pomiary sprawdzajace wykonuje si¢ przy uzyciu pionu murarskiego i taSmy mierniczej lub
laserowych urzadzen pomiarowych.
Odchylenia powierzchni i krawegdzi $ciany od pionu nie powinny by¢ wigksze od wartosci
zestawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi Sciany od pionu

Klasa Maksymalne odchylenie od | Maksymalne odchylenie od pionu
pionu dla $cian do 3,5 m dla Scian od 3,5 do 6,5 m
1 20mmnalm nie wigcej niz 6,0 mm
1 nie wiecej niz 4,0 mm
2 1,5mmnalm nie wigcej niz 4,0 mm
1 nie wiecej niz 3,0 mm

f) Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od projektowanego kata
Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje sprawdzenie:
- odchylenie kata poziomego,
- odchylenie kata pionowego.
Pomiary sprawdzajace wykonuje si¢ przy uzyciu odpowiednich optycznych urzadzen
pomiarowych lub przymiarem milimetrowym.
Pomierzone odchylenia nie powinny by¢ wigksze od warto$ci zestawionych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchylenia katow

Klasa Maksymalne odchylenie katow
1 nie wieksze niz2,0 mmna 1 m
2 nie wigksze niz 1,5 mmna 1 m

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.1.

8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.4.2.
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8.5. Odbior pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy

s PN-B-79405:1997 — Plyty gipsowo — kartonowe
% PN-B-79405:1997/Ap1:1999 - Ptyty gipsowo — kartonowe
¢ PN-B-79406:1997 — Plyty warstwowe gipsowo — kartonowe

10.2. Pozostate dokumenty

« Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”

< ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Tom I
,,Budownictwo ogdlne”.

«» ,, Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997
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