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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

ZALOZENIA DO PRZEDMIARU ROBOT
| PODSTAWA OPRACOWANIA :

I.1 - Podstawy prawne :
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 Maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzg-
dzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych  oraz planowanych kosztéw robét budowla-
nych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
( Dz.U.Nr 130, poz.1389 z dnia 08,06,2004 r )
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczecgobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzutkowego ( Dz.U.Nr 202/2004 poz. 2072 z
16.09.2004 r)
- USTAWA z dnia 29 Stycznia 2004 r Prawo Zaméwien Publicznych ( Dz.U.Nr 19/2004 poz.177, 96/2004 poz. 959, 116/2004
poz. 1207 )"

|.2 - Podstawy formalne :
- Kosztorys opracowano na podstawie
1. Projektu wykonawczego "Zagospodarowanie terenu”
opracowanego przez : "Studio A 4" Spétka Projektowa z 0.0. 70-470 Szczecin ul. Wojska Polskiego 20

1.3 - Ogblna charaktrystyka obiektu lub robét :
1. Usytuowanie obiektu - Szczecin ul. Wojska Polskiego 73,
Remont i renowacja

W przedmiotowym opracowaniu ujeto nastepujacy zakres robét :
1. Roboty branzowe :
* wykonanie robdr rozbiérkowych, w tym rozbidrka szklanego tacznika
* roboty remntowe elewacji w bud. A ( willi ) po rozbiérce tacznika
* wykonanie projektowanych rob6t nawierzchniowych,
* wykonanie projektowanych nawierzchni w zieleni,
* wykonanie projektowanych robét elektrycznych,
* wykonanie projektowanych robét sanitarnych,
* pozostate roboty zagospodarowania terenu i matej architektury.
* pozostate roboty adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach 12, 15i 16
* wymiana drzwi w pomieszczeniach ZE1 Nr 19, 20, 21, 22

Il ZALOZENIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE ROBOT :

I1.1 - Zakres i wykonanie prac po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim zgodnie z normami i przepisami.
Il DANE O CENACH WYJSCIOWYCH :

IV PODSTAWY WYCENY :

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o nastepujace dane :
IV.1.1 - wtasciwe KNR-y
IV.1.2 - wtasciwe KNSR-y
IV.1.3 - wtasciwe KNNR-y
IV.1.5 - adekwatne opracowania wtasne
IV.1.6 - wydawnictwa Sekocenbudu
IV.1.7 - dane przekazane, uzgadniane z Inwestorem

V' SKELADNIKI KALKULACJI :

' - Ustawa uchyla Rozoprzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r w sprawie koszto-
rysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb spo-
rzadzania kosztorysu inwestorskiego, z zatgcznikami
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DZIAtY KOSZTORYSU
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. | Nazwa dziatu | od |

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe
R*1.25 - Za utrudnienia zwigzane z pracami w uzytkowanym obiekcie i godzinach nocnych

1/ETAP IV B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU, MAtA ARCHITEKTURA 1 69
1.1|Rozbiérki i demontaze 1 17
1.1.|Demontaz stojaka rowerowego 1 1
1
1.1.|Nawierzchnia z kostki betonowe;j 2 3
2
1.1.|Oktadzina murka oporowego z ptytek klinkierowych 4 4
1.1.|Rozbidrka szklanego tacznika 5 12
4
1.1.|Roboty towarzyszace - wywo6z gruzu i utylizacja 13 17
5
1.2|Roboty projektowane 18 69
1.2.|Przetozenie chodnika 18 18
1
1.2.|Renowacja ogrodzenia od strony p6tnocnej 19 19
2
1.2.|Wymiana nakrywy betonowej studzienki 20 21
3
1.2.|Wymiana wpustu chodnikowego 22 23
4
1.2.|Murek / fundament ogrodzenia od strony willi 24 35
5
1.2.|Chodnik z ptyt betonowych wielkoformatowych 36 45
6
1.2.|Kraweznik 46 49
7
1.2.|Okfadzina stopni schodowych - stopnie blokowe 50 51
8
1.2.|Oktadzina murku ogrodzeniowego z ptyt betonowych 52 53
9
1.2.|Wymiana nawierzchni zwirowej 54 56
10

1.2.|Remont elewaciji willi 57 58
11

1.2.|Likwidacja otworu po przejsciu szklanym tgcznikiem 59 69
12

2|ETAP Il C - ELEWACJE 70 87
2.1|Rusztowania 70 71
2.2|Rozbiérki i demontaze 72 76
2.3|Roboty towarzyszace 77 80
2.4|Roboty kamieniarskie 81 84
2.5|Dokoniczenie portalu wejsciowego 85 85
2.6|Stolarka, $lusarka drzwiowa i okienna 86 87

3|ETAP Ill C - WNETRZA, BUDOWLANKA, KONSTRUKCJA 88 131
3.1|Rozbidrki 88 99
3.1.|Sciany konstrukcyjne i inne 88 89

1
3.1.|Posadzki 90 90

2
3.1.| Sufity podwieszane 91 91

3
3.1.|Inne 92 93

4
3.1.|Roboty towarzyszace 94 99

5
3.2|Projekt-konstrukcja "budowlanka" 100 113
3.2.|Scianki murowane, zamurowania 100 100

1
3.2.|Nadproza stalowe 101 109

2
3.2.|Elementy z plyt G-K i sufity podwieszane 110 111

3
3.2.|Stolarka drzwiowa 112 112

4
3.2.|Drzwi aluminiowe - szklane 113 113

5
3.3|Wykonczenie 114 131
3.3.|Roboty posadzkarskie 114 118

1
3.3.|Tynki wewnetrzne i izolacje wewnetrzne 119 121

2
3.3.|Roboty malarskie 122 124

3
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DZIAtY KOSZTORYSU

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. Nazwa dziatu Od Do
3.3.|Oktadziny $cian wewnetrznych 125 128

4
3.3.|Sufity 129 131

5

4|ETAP Il C - MEBLE, WYPOSAZENIE RUCHOME, ZALUZJE 132 133
4.1|Rolety na okna 132 132
4.2|Wyposazenie meblowe 133 133
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
R*1.25 - Za utrudnienia zwigzane z pracami w uzytkowanym obiekcie i godzinach nocnych
1 ETAP IV B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU, MALA ARCHITEKTURA
1.1/45110000-1 Rozbiorki i demontaze
1.1. Demontaz stojaka rowerowego
1
1|Wycena za- |SST- |Demontaz stojakéw parkingowych rowerowych kpl.
d.1. ktadowa 1.0.0 |- przyjeto 50% naktadéw R montazu
1.1]analogia /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.1. Nawierzchnia z kostki betonowej
2
2/KNR 0-11 |SST- |Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej grubosci 80 mm m?2
d.1./0317-02 1.0.0 |- przyjeto 50% naktadéw R i S utozenia
1.2]analogia /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
90.00 m?2 90.000
RAZEM 90.000
3|/KNR 2-31 |SST- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grubos-|mz2
d.1./0804-03 1.0.0[ci15¢cm
1.2|analogia / - 50% do odzysku
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
90.00*50% m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.1. Oktadzina murka oporowego z ptytek klinkierowych
3
4/KNR 4-01 |SST-|Skucie oktadziny murka oporowego z ptytek klinkierowych m?2
d.1./0819-15 1.0.0 |- od strony pétnocnej
1.3|analogia /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
34.00 m?2 34.000
RAZEM 34.000
1.1. Rozbiorka szklanego tacznika
4
5|KNR 2-02 |SST-|Demontaz dachu szklanego tacznika ; m?2
d.1./1202-08 1.0.0 |- rozszklenie powierzchni dachu szklanego
1.4|analogia / - rozbidrka konstrukcji metalowej daszku
SST- |- przyjeto 50% naktadéw R i S montazu
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
4.90*2.70 m?2 13.230
RAZEM 13.230
6/KNR 2-02 |SST-|Demontaz fasad szklanych tgcznika ; m?2
d.1./1202-08 1.0.0 |- rozszklenie powierzchni fasad szklanych
1.4|analogia / - rozbidrka konstrukcji metalowej fasad
SST-|- przyjeto 50% naktadéw R i S montazu
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00%(4.00"1.80+3.50*1.80+3.20"1.30) m?2 35.320
RAZEM 35.320
7/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie powierzchni cokotow m2
d.1./0811-07 1.0.0
1.4|analogia /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00*(0.30*1.80+0.75*1.80+1.10*1.30) m?2 6.640
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
RAZEM 6.640
8|KNR 4-01 |SST-|Rozebranie powierzchni schodow m?2
d.1./0811-07 1.0.0
1.4|analogia /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00*2.20 m?2 4.400
RAZEM 4.400
9/KNR 4-01 |SST- |Rozbidrka konstrukcji schodéw betonowych niezbrojonych o grubosci [m3
d.1./0212-01 1.0.0|do 15 cm
1.4 /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.00*2.20*0.15 m3 0.660
RAZEM 0.660
10/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie powierzchni posadzki m?2
d.1./0811-07 1.0.0
1.4|analogia /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
9.60 m?2 9.600
RAZEM 9.600
11/KNR 4-04 |SST- |Rozebranie podtogi tacznika z betonu o grubosci do 15 cm m3
d.1./0301-03 1.0.0
1.4 /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.44 m3 1.440
RAZEM 1.440
12|KNR 4-01 |SST- |Rozbiérka fundamentu tacznika m3
d.1./0212-03 1.0.0
1.4 /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
0.24*0.80*5.00*2 m3 1.920
RAZEM 1.920
1.1./45100000-8 Roboty towarzyszace - wywoz gruzu i utylizacja
5
13|KNR 4-04 |SST-|Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane ro- |m3
d.1./1103-03 1.0.0 |bocza przez 5 samochodow samowyladowczych
1.5 /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Okfadziny szklane :
< dach facznika > 4.90*2.70*0.006 m3 0.079
< fasady tgcznika > 2.00*(4.00*1.80+3.50%1.80+3.20*1.30)*0.006 ms3 0.212
Oktadziny ceramiczne :
< oktadziny klinkierowe > 34.00*0.015 ms3 0.510
< oktadziny cokotéw > (2.00*(0.30*1.80+0.75*1.80+1.10*1.30))*0.015 |m3 0.100
< oktadziny schodéw > 2.00*2.20*0.015 ms3 0.066
< oktadzina posadzki tacznika > 9.60*0.025 m3 0.240
Gruz betonowy :
< kostka > 90.00*0.08 m3 7.200
< konstrukcja schodéw > 2.00*2.20*0.15 ms3 0.660
< podfoga tacznika > 9.60*0.15 m3 1.440
< fundament > 0.24*0.80*5.00*2 ms3 1.920
Podbudowa :
90.00*0.15*50% ms3 6.750
Elementy metalowe :
< dach facznika > 4.90*2.70*0.05 ms3 0.662
< fasady tacznika > 2.00*(4.00*1.80+3.50*1.80+3.20%1.30)*0.05 m3 1.766
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
RAZEM 21.605
14|WKI zeszyt |SST-|Optata za dowiezienie materiatéw do utylizacji na odlegto$¢ ponad 10 |m3
d.1./16/2021 1.0.0 [km
1.5/(2008 ) - / - materiatéw zmieszanych z rozbiorki
2.600.40 |SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Okfadziny szklane :
< dach facznika > 4.90*2.70*0.006 m3 0.079
< fasady tgcznika > 2.00%(4.00*1.80+3.50%1.80+3.20*1.30)*0.006 m3 0.212
Oktadziny ceramiczne :
< oktadziny klinkierowe > 34.00*0.015 m3 0.510
< oktadziny cokotéw > (2.00*(0.30*1.80+0.75*1.80+1.10*1.30))*0.015 |m3 0.100
< oktadziny schodéw > 2.00*2.20*0.015 m3 0.066
< oktadzina posadzki tacznika > 9.60*0.025 ms3 0.240
Gruz betonowy :
< kostka > 90.00*0.08 m3 7.200
< konstrukcja schodéw > 2.00*2.20*0.15 m3 0.660
< podfoga tacznika > 9.60*0.15 ms3 1.440
< fundament > 0.24*0.80*5.00*2 m3 1.920
Podbudowa :
90.00*0.15*50% m3 6.750
Elementy metalowe :
< dach facznika > 4.90*2.70*0.05 m3 0.662
< fasady tgcznika > 2.00*(4.00*1.80+3.50*1.80+3.20%1.30)*0.05 m3 1.766
RAZEM 21.605
15|WKI zeszyt |SST- |Utylizacja odpad6w z remontu lub rozbiorki t
d.1./16/2021 1.0.0 |- z optatg za korzystanie ze Srodowiska w zt/1Mg w 2019 r.
1.5/(2008 ) - / - warto$¢ usredniona
2.701.07 |SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Wspotczynnik przeliczeniowy rozbieranych elementéw z m3 na tony =
1,80;
Do obliczen przyjeto :
Okfadziny ceramiczne :
< oktadziny klinkierowe > 34.00*0.015*1.8 t 0.918
(< oktadziny cokotéw > (2.00%(0.30*1.80+0.75%1.80+1.10*1.30))* t 0.179
0.015)*1.8
< oktadziny schodéw > 2.00*2.20*0.015*1.8 t 0.119
< oktadzina posadzki tacznika > 9.60*0.025%1.8 t 0.432
Gruz betonowy :
< kostka > 90.00*0.08*1.8 t 12.960
< konstrukcja schodéw > 2.00*2.20*0.15*1.8 t 1.188
< podfoga tacznika > 9.600.15*1.8 t 2.592
< fundament > 0.24*0.80*5.00*2*1.8 t 3.456
Podbudowa :
90.00*0.15*50%*1.8 t 12.150
RAZEM 33.994
16| WKI zeszyt |SST-|Optata za utylizacje ze stawkami za korzystanie ze $rodowiska : tona
d.1./16/2021 1.0.0 |- ztom metalowy
1.5/(2008 ) / - warto$¢ wysredniona
2.704.09 |SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Elementy metalowe :
< dach facznika > 4.90*2.70*18.00/1000 tona 0.238
< fasady tacznika > 2.00*(4.00%1.80+3.50*1.80+3.20%1.30)*18.00/ tona 0.636
1000
RAZEM 0.874
17|WKI zeszyt |SST-|Optata za utylizacje ze stawkami za korzystanie ze $rodowiska : tona
d.1.|16/2021 1.0.0 |- szklo
1.5/(2008 ) / - warto$¢ wysredniona
2.702.02 |SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Oktadziny szklane :
< dach facznika > 4.90*2.70*15.40/1000 tona 0.204
< fasady tacznika > 2.00*(4.00%1.80+3.50*1.80+3.20%1.30)*15.40/ tona 0.544

1000

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
RAZEM 0.748
1.2/45453000-7 Roboty projektowane
1.2. Przetozenie chodnika
1
18/KNR 2-31 |SST- |Przetozenie nawierzchni z kostki betonowe;j : m?2
d.1./1103-06 1.0.0 |- przy budynku A ( willa )
2.1|analogia / - rozbidrka na czas wykonywania projektowanych rob6t Z.T. i ziozenie
SST-|w 'bezpiecznym" miejscu
1.1.3 |- ponowne utozenie nawierzchni z kostki betonowej po wykonaniu
projektowanych robér Z.T.
- materiat gtéwny ( kostka ) z demontazu
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< przy budynku A > 15.30 m2 15.300
RAZEM 15.300
1.2. Renowacja ogrodzenia od strony poétnocnej
2
19|KNR 4-01 |SST-|Renowacja ( czyszczenie i malowanie ) istniejgcego ogrodzenia stalo-|m2
d.1./1212-05 1.0.0 |wego od strony pétnocnej
2.2 /
SST-
1.0.7
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< ogrodzenie stalowe od strony pétnocnej - obudtronnie > 42.00 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.2. Wymiana nakrywy betonowej studzienki
3
20|KNR 4-051 |SST-|Demontaz nakrywy betonowej studzienki E/T wraz z ramg kpl.
d.1./0410-05 1.0.0
2.3|analogia /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-18 |SST-|Montaz nowej nakrywy betonowej studzienki E/T wraz z rama, z regu- |kpl.
d.1./0626-05 1.0.0 |lacjg wysokosci
2.3|analogia /
SST-
1.3.2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2. Wymiana wpustu chodnikowego
4
22|KNR 4-02 |SST-|Demontaz wpustu chodnikowego szt.
d.1./0234-01 1.0.0
2.4 /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNP 05 SST-|Wpust chodnikowy zeliwny zeliwny szt.
d.1./0210-02.01 |1.0.0
2.4 /
SST-
1.2.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2. Murek / fundament ogrodzenia od strony willi
5
24/KNR 2-01 |SST-|Murek / fundament od strony willi : m
d.1./0702-0202 |1.0.0 |- kopanie koparkami rowéw dla wykonania fundamentéw
25 /
SST-
1.0.3
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
26.95 m 26.950
RAZEM 26.950
25/KNR 2-02 |SST-|Murek / fundament od strony willi : m3
d.1./1101-07 1.0.0 |- podsypka piaskowa gr. 10 cm
25 /
SST-
1.0.3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
0.94 m3 0.940
RAZEM 0.940
26|KNR 2-02 |SST-|Murek / fundament od strony willi : m3
d.1.{1101-01 1.0.0 |- podktad z chudego betonu gr. 10 cm
25 / -C8/10
SST-
1.0.4
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
0.94 m3 0.940
RAZEM 0.940
27|KNR 2-02 |SST-|Murek / fundament od strony willi : m?2
d.1./0602-01 1.0.0 |- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome
2.5 / - wykonywane z emulsji systemowej
SST- |- pierwsza warstwa
1.0.5
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< rys. wykaz ogrodzen : Etap IV a > 9.40 m2 9.400
RAZEM 9.400
28|KNR 2-02 |SST-|Murek / fundament od strony willi : m?2
d.1./0602-02 1.0.0 |- Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome
2.5 / - wykonywane z emulsji systemowej
SST-|- druga warstwa
1.0.5
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< rys. wykaz ogrodzen : Etap IV a > 9.40 m2 9.400
RAZEM 9.400
29/KNR 2-02 |SST-|Murek / fundament od strony willi : m3
d.1./0201-01 1.0.0 |- fundament betonowy szer. 15 cm
2.5|analogia / -C 16/20
SST-
1.04
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
3.17 m3 3.170
RAZEM 3.170
30|KNR 2-02 |SST-|Murek / fundament od strony willi : t
d.1./0290-02 1.0.0 |- zbrojenie elementdw zelbetowych stalg zebrowang - wskaznikowo
25 /
SST-
1.04
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
385.00/1000 t 0.385
RAZEM 0.385
31|KNR 0-41 |SST-|Murek / fundament od strony willi : m2
d.1./0107-01 1.0.0 |- Systemowa izolacja przeciwwilgociowa
2.5|analogia / - zewnetrzne powierzchnie pionowe fundamentéw i $cian fundamen-
SST- |towych
1.0.5 |- 1-sza warstwa
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< rys. wykaz ogrodzen : Etap IV a > 43.10 m?2 43.100
RAZEM 43.100
32|KNR 0-41 |SST- |Murek / fundament od strony willi : m?2
d.1./0107-02 1.0.0 |- Systemowa izolacja przeciwwilgociowa
2.5|analogia / - zewnetrzne powierzchnie pionowe fundamentéw i $cian fundamen-
SST- |towych
1.0.5 |- 2-ga warstwa

Wg dostarczonej dokumentacji
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Lp.

Podstawa

Nr
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tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

Do obliczen przyjeto :
< rys. wykaz ogrodzen : Etap IV a > 43.10

m2

43.100

RAZEM

43.100

33
d.1.
25

KNR 2-01
0704-0203

SST-
1.0.0

SST-
1.0.3

Murek / fundament od strony willi :
- reczne zasypywanie rowéw po wykonaniu fundamentow

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
26.95

26.950

RAZEM

26.950

34
d.1.
2.5

KNR 2-02
0239-03

SST-
1.0.0

SST-
1.0.4

Murek / fundament od strony willi :

- murek betonowy : h= 50 cm, szer. = 15 cm - beton architektoniczny
- z zastosowaniem pompy do betonu

- C 20/25

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
3.23

m3

m3

3.230

RAZEM

3.230

35
d.1.
25

TZKNBK
2304-01

SST-
1.0.0

SST-
1.0.6

Montaz ogrodzenia ze stali nierdzewnej o wys. 1,00 m

Wg dostarczonej dokumentaciji
Do obliczen przyjeto :
1006.58

kg

kg

1006.580

RAZEM

1006.580

1.2

Chodnik z ptyt betonowych wielkoformatowych

36

2.6

KNR 2-31

.|0101-01

SST-
1.0.0

SST-
1.1.1

Nawierzchnie utwardzane - chodnik z ptyt betonowych wielkoformato-
wych :

- mechaniczne wykonanie koryta pod projektowane drogi

- w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
90.00

m2

ma2

90.000

RAZEM

90.000

37
d.1.
2.6

KNR 2-31
0101-02

SST-
1.0.0

SST-
1.1.1

Nawierzchnie utwardzane - chodnik z ptyt betonowych wielkoformato-
wych :

- mechaniczne wykonanie koryta pod projektowane drogi

- w gruncie kat. I-IV

- za kazde dalsze 5 cm gtebokosci ( do 40 cm )

Krotnos¢ = 4

Wg dostarczonej dokumentacji

Do obliczen przyjeto :

90.00

ma2

ma2

90.000

RAZEM

90.000

38
2.6

KNR 9-11

.|0202-02

SST-
1.0.0

SST-
1.1.2

Nawierzchnie utwardzane - chodnik z ptyt betonowych wielkoformato-
wych :

- separacja warstw gruntu z geotkaniny polipropylenowej 30/30 kN/m
- pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
90.00

ma2

m2

90.000

RAZEM

90.000

39
d.1.
2.6

KNR 2-31
0104-07

SST-
1.0.0

SST-
1.1.2

Nawierzchnie utwardzane - chodnik z ptyt betonowych wielkoformato-
wych :

- warstwa odsaczajaca z piasku,

- wykonanie i zageszczanie mechaniczne

- grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

Wg dostarczonej dokumentacji

Do obliczen przyjeto :

90.00

m2

ma2

90.000

RAZEM

90.000
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40
2.6

KNR 2-31

.|0104-08

SST-
1.0.0

SST-
1.1.2

Nawierzchnie utwardzane - chodnik z ptyt betonowych wielkoformato-
wych :

- warstwa odsaczajgca z piasku,

- wykonanie i zageszczanie mechaniczne

- za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm (do 15¢cm)

Wg dostarczonej dokumentacji

Do obliczen przyjeto :

90.00

ma2

m2

90.000

RAZEM

90.000

41

2.6

KNR 2-31

.|0114-05

SST-
1.0.0

SST-
1.1.2

Nawierzchnie utwardzane - chodnik z ptyt betonowych wielkoformato-
wych :

- podbudowa z kruszywa tamanego

- stabilizowanego mechanicznie

- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

- wyprowadzi¢ projektowane spadki i potaczenia

Wg dostarczonej dokumentacji

Do obliczen przyjeto :

90.00

m2

m2

90.000

RAZEM

90.000

42

2.6

KNR 2-31

.|0114-06

SST-
1.0.0

SST-
1.1.2

Nawierzchnie utwardzane - chodnik z ptyt betonowych wielkoformato-
wych :

- podbudowa z kruszywa tamanego

- stabilizowanego mechanicznie

- warstwa dolna

- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (do 8 cm )
- wyprowadzi¢ projektowane spadki i potgczenia

Krotnos¢ = -7

Wg dostarczonej dokumentacji

Do obliczen przyjeto :

90.00

m2

m2

90.000

RAZEM

90.000

43

2.6

KNR 2-31

.|0114-07

SST-
1.0.0

SST-
1.1.2

Nawierzchnie utwardzane - chodnik z ptyt betonowych wielkoformato-
wych :

- podbudowa z kruszywa tamanego

- stabilizowanego mechanicznie

- warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm

- wyprowadzi¢ projektowane spadki i potaczenia

Wg dostarczonej dokumentacji

Do obliczen przyjeto :

90.00

m2

m2

90.000

RAZEM

90.000

44

2.6

KNR 2-31

.|0114-08

SST-
1.0.0

SST-
1.1.2

Nawierzchnie utwardzane - chodnik z ptyt betonowych wielkoformato-
wych :

- podbudowa z kruszywa tamanego

- stabilizowanego mechanicznie

- warstwa gérna

- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (do gr. =7 cm)
- wyprowadzi¢ projektowane spadki i potgczenia

Krotnos¢ = -1

Wg dostarczonej dokumentacji

Do obliczen przyjeto :

90.00

m2

m2

90.000

RAZEM

90.000

45

2.6

KNR 2-31

.|0309-07

SST-
1.0.0

SST-
1.1.3

Nawierzchnie utwardzane - chodnik z ptyt betonowych wielkoformato-
wych :

- nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych wielkoformatowych gr. 8
cm

- na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

- z wypetnieniem spoin zaprawg

Wg dostarczonej dokumentacji

Do obliczen przyjeto :

90.00

m2

m2

90.000

RAZEM

90.000

Kraweznik

KNR 2-31

.|0401-04

SST-
1.0.0

SST-
1.1.4

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
11.00

11.000
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RAZEM 11.000
47/KNR 2-31 | SST-|Nawierzchnie utwardzane - chodniki : m3
d.1./0402-04 1.0.0 |- tawa pod obrzeza betonowa z oporem
2.7 / -C12/15
SST-
1.1.4
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
(0.18*0.05+0.15*0.10)*(11.00) m3 0.264
RAZEM 0.264
48|KNR 2-31 |SST- |Osadzenie kraweznikdéw wystajacych na tawie betonowej, m
d.1./0403-03 1.0.0 |- na podsypce cementowo-piaskowej
2.7 /
SST-
1.1.4
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
49/KNR 2-01 |SST- |Reczne zasypywanie wykopu po utozeniu kraweznikow m
d.1./0704-0201 |1.0.0
2.7 /
SST-
1.1.4
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
1.2. Oktadzina stopni schodowych - stopnie blokowe
8
50|KNR 2-23 |SST-|Wykonanie podktadu z betonu pod prefabrykowane stopnie schodo- |m3
d.1./0502-02 1.0.0 (we
2.8 / -C12/15
SST-
1.0.4
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.30*2.70%0.10 m3 0.351
RAZEM 0.351
51|KNR 2-23 |SST-|Montaz schoddw betonowych 130x30x12 cm na przygotowanym pod- | szt.
d.1./0501-03 1.0.0 |tozu
2.8 /
SST-
1.0.8
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1.2. Oktadzina murku ogrodzeniowego z ptyt betonowych
9
52|KNR 2-02 |SST-|Oktadzina murku ogrodzeniowego od strony pétnocnej m?2
d.1./0829-01 1.0.0 |- z plyt betonowych 40x40x1,50 cm
2.9 / - na zaprawie klejowej
SST- |- przygotowanie podtoza
1.0.8
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
34.00 m?2 34.000
RAZEM 34.000
53|KNR 0-12 |SST-|Oktadzina murku ogrodzeniowego od strony p6tnocnej m2
d.1./0829-05 1.0.0 |- z ptyt betonowych 40x40x1,50 cm
2.9 / - na zaprawie klejowej
SST- |- utozenie ptytek ze spoinowaniem
1.0.8
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
34.00 m?2 34.000
RAZEM 34.000
1.2. Wymiana nawierzchni zwirowej
10
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54/KNR 2-31 |SST-|Wymiana nawierzchni zwirowej gr. 5 cm : m?2

d.1./0804-01 1.0.0 |- reczne rozebranie nawierzchni zwirowej o grubosci 15 cm

2.1|analogia /

A

0 SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :

13.31 m?2 13.310
RAZEM 13.310
55|KNR 2-31 |SST-|Wymiana nawierzchni zwirowej gr. 5 cm : m?2
d.1./0804-02 1.0.0 |- reczne rozebranie nawierzchni zwirowej
2.1 / - za kazdy dalszy 1 cm grubosci (do 5cm))
0 SST-|Krotnos¢ = -10
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
13.31 m?2 13.310
RAZEM 13.310
56|KNR 2-31 |SST-|Wymiana nawierzchni zwirowej gr. 5 cm : m?2
d.1./0202-05 1.0.0 |- nawierzchnia zwirowa
2.1 / - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
0 SST-
1.1.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
13.31 m?2 13.310
RAZEM 13.310
1.2. Remont elewaciji willi
11
57|KNR 4-01 |SST-|Remont elewacji willi : m?2
d.1./1204-08 1.0.0 |- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami elewacyjnymi
2.1 / - starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1 SST-
1.0.7
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
5.50*2.50 m?2 13.750
RAZEM 13.750
58/KNR 4-01 |SST-|Remont elewaciji willi : m2
d.1./1204-03 1.0.0 |- Dwukrotne malowanie farbami elewacji
2.1 / - tynki gtadkie
1 SST-
1.0.7
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
5.50"2.50 m?2 13.750
RAZEM 13.750
1.2. Likwidacja otworu po przejsciu szklanym tacznikiem
12

59|KNR 4-01 |SST-|Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- |ms3
d.1./0304-02 1.0.0 |nej bloczkami z betonu komdrkowego
2

A

2 SST-
1.0.9
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :

3.00%0.24 m3 0.720
RAZEM 0.720
60|KNR-W 2- |SST-|Okna drewniane wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2, m2
d.1.|02 1001-03 |1.0.0 |- 2 skrzydtowe ze szprosami i 8 polami,
2.1 / - uchylno/rozwieralne
2 SST- |- wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa

1.0.1

Wg dostarczonej dokumentaciji
Do obliczen przyjeto :
2.50 m?2 2.500

RAZEM 2.500
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-2

a
S

n;

KNR 2-02
0129-02

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

e
nN=

KNR 4-01

.|0716-02

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Powierzchnia do wyremontowania - tynki zwykte wykonywane recznie
na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na
$cianach

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
10.00

ma2

ma2

10.000

RAZEM

10.000

e
nN=

KNR 4-01

.|0726-03

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Powierzchnia do wyremontowania - tynki zewnetrzne zwyktych na
podiozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do
5 m2 w 1 miejscu )

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
3.00

ma2

ma2

3.000

RAZEM

3.000

e
nN=

KNR 4-01

.|1204-02

SST-
1.0.0

SST-
1.0.7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew-
netrznych scian

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
10.00

ma2

m2

10.000

RAZEM

10.000

e
N =

KNR 0-33

.|0105-01

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm klejo-
nymi do podfoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie

- powierzchnia zamurowania

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
3.00

m2

m2

3.000

RAZEM

3.000

e
N =

KNR 0-33

.|0105-01

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm klejo-
nymi do podfoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane recznie

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
10.00

m2

m2

10.000

RAZEM

10.000

e
N =

KNR 0-33

.|0023-01

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Elewacja :
- Ocieplenie $cian budynkéw ptytami izolacyjnymi
- przymocowanie ptyt za pomoca dybli plastikowych do $cian

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Styropian :

(10.00+3.00)*5

szt.

szt.

65.000

RAZEM

65.000
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68/ KNR 0-33 |SST- |Elewacja : m?2
d.1./0025-01 1.0.0 |- Docieplenie scian - wykonanie warstwy posredniej
21 /
2 SST-
1.0.1
2
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Styropian :
10.00+3.00 m?2 13.000
RAZEM 13.000
69|KNR 0-33 |ST- |Elewacja : m2
d.1./0128-01 1.0.0 |- Malowanie elewac;ji
21 /
2 SST-
1.0.7
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Styropian :
10.00+3.00 m?2 13.000
RAZEM 13.000
2 ETAP lll C - ELEWACJE
2.1/45262100-2 Rusztowania
70/KNR 2-02 |SST-|Rusztowania zewngtrzne m?2
d.2.|1604-03 1.0.0
1 /
SST-
1.0.1
3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
71/KNNR 2 SST-|Ostony z siatki na rusztowaniach m?2
d.2.|1505-01 1.0.0
1 /
SST-
1.0.1
3
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
2.2/45110000-1 Rozbiorki i demontaze
72| TZKNBK IV |SST-|Demontaz istniejgcych krat w otworach okiennych m2
d.2.|-563 1.0.0 |- z doniesieniem do miejsca sktadowania przy budynku
2 /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.80%1.60*12 m?2 34.560
RAZEM 34.560
73|KNR 2-02 |SST-|Demontaz istniejgcych skrzydet okiennych m?2
d.2./1005-01 1.0.0 |- analogia ( przyjeto 10% robocizny montazu )
2 /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacii
Do obliczen przyjeto :
<0>12.98 m?2 12.980
RAZEM 12.980
74/KNR 4-01 |SST-|Wykucie z muru istniejgcych podokiennikéw m
d.2./0354-12 1.0.0
2 /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
<0>8.60 m 8.600
RAZEM 8.600

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski
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PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

75

KNR 4-01
0354-05

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Woykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
<0>12.98

ma2

m2

12.980

RAZEM

12.980

76
d.2.

KNR 4-01
0106-04

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Usuniecie z budynku gruzu

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :

Stolarka drzwiowa i okienna :
<0>1.772

Elementy metalowe :

Kraty okienne :
1.80%1.6070.05*12

m3

m3

m3

1.772

1.728

RAZEM

3.500

2.3

45100000-8

Roboty towarzyszace

77
d.2.

KNR 4-04
1103-03

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane ro-
bocza przez 5 samochodow samowyladowczych

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :

Stolarka drzwiowa i okienna :
<0>1.772

Elementy metalowe :

Kraty okienne :
1.80%1.6070.05*12

m3

m3

m3

1.772

1.728

RAZEM

3.500

78

w

WKI zeszyt
16/2021
(2008) -
2.600.40

SST-
1.0.0

~

SST-
1.0.1

Optata za dowiezienie materiatow do utylizacji na odlegtos¢ ponad 10
km
- materiatéw zmieszanych z rozbiorki

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :

Stolarka drzwiowa i okienna :
<0>1.772

Elementy metalowe :

Kraty okienne :
1.80%1.60*0.05*12

m3

m3

m3

1.772

1.728

RAZEM

3.500

79

w

WKI zeszyt
16/2021
(2008 ) -
2.701.07

SST-
1.0.0

~

SST-
1.0.1

Utylizacja odpadéw z remontu lub rozbiorki
- z optatg za korzystanie ze srodowiska w zt/1Mg w 2019 r.
- wartos¢ usredniona

Wg dostarczonej dokumentacji

Wspoétczynnik przeliczeniowy rozbieranych elementéw z m3 na tony =
1,00;

Do obliczen przyjeto :

Stolarka drzwiowa i okienna :

<0>1.772*1.00/1000

0.002

RAZEM

0.002

80
d.2.

w

WKI zeszyt
16/2021
(2008 )
2.704.09

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Optata za utylizacje ze stawkami za korzystanie ze srodowiska :
- ztom metalowy
- warto$¢ wysredniona

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Elementy metalowe :
<0>1.772*20.13/1000

tona

tona

0.036

RAZEM

0.036

2.4

Roboty kamieniarskie
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Lp.

Podstawa

Nr
spe

tec
hn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

81

KNR 0-33
0101-01

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Uzupetnienie izolacji termicznej pod oktadziny kamienne z ptyt styro-
pianowych gr. 5 cm

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
15.50

ma2

ma2

15.500

RAZEM

15.500

82

TZKNBK
XVIm 0101-
04

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Montaz oktadziny $cian
- materiat gtéwny ( elementy kamienne ) z odzysku

Wg dostarczonej dokumentacji

Do obliczen przyjeto :

< éciana w osi 1 : po otworze drzwiowym w pom. Nr 15 > 1.30*1.40

< $ciana w osi H - 3 pietro w miejscu okna w maszynowni > 1.20*1.51
< sciana w osi 6 na klatce K-1 - w miejscu zdemontowanego urzadze-
nia wentylacyjnego > 0.20

ma2

ma2
m2
ma2

1.820
1.812
0.200

RAZEM

3.832

83

TZKNBK
XVIm 0104-
04

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Naprawa elewacji w kamieniarce po usunieciu okien
- oscieza, parapety
- materiat gtéwny ( elementy kamienne ) z odzysku

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
24.00

m2

m2

24.000

RAZEM

24.000

84
d.2.

TZKNBK
XVIm 0105-
01

analogia

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Naprawa elewacji kamiennych po demontazu krat
- wypetnienie zaprawg kamienio podobng

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
12.00

elem.

elem.

12.000

RAZEM

12.000

Dokonczenie portalu wejsciowego

KNR AT-43
0209-01
analogia

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Obudowa od spodu portalu wejsciowego :

- podwieszenie ptyt Alucobond/Dibond/HPL gr. 20 mm
- na podkonstukcji systemowej

- zgodnie z dokumentacja projektowai

Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.70*1.20%4

ma2

ma2

8.160

RAZEM

8.160

45421000-4

Stolarka, slusarka drzwiowa i okienna

KNR-W 2-
02 1039-03

SST-
1.0.0

SST-
1.0.1

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2

- w kolorze RAL 7016 zgodnym z dokumentacjg projektowg lub istnie-
jacymi oknami

- state, izolacja termiczna U=1,1 W/m2/K,

- przeciwwtamaniowe P4

- izolacja akustyczna min. 38 dB ( dla catego wyrobu )

- Wyposazenie :

- 1 kontaktron antywtamaniowy nawierzchniowy w obudowie alumino-
wej

- stopien ochrony Grade 3 wg EN 50131

- 2 kontaktron sterowania instalacjg wentylacyjng ( wpuszczany - lub
czujnik otwarcia w mechanizmie klamki, styk NO/NC )

- klasa p.poz El 60

- otwierane do mycia

Wg dostarczonej dokumentacji

Do obliczen przyjeto :

<OAL1>1.72*1.51*5

< OAL 2 > 1.35"1.51"1

m2

m2
ma2

12.986
2.038
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Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
RAZEM 15.024
87|KNR 2-02 |SST-|Osadzenie podokiennikéw wewnetrznych szt
d.2.|0129-01 1.0.0 |- z ptyt MDF, laminowanych w kolorze biatym
6 /
SST-
1.0.1
1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
3 ETAP |ll C - WNETRZA, BUDOWLANKA, KONSTRUKCJA
3.1/45111300-1 Rozbiorki
3.1./45111300-1 Sciany konstrukcyjne i inne
1
88|KNR 4-01 |SST-|Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?2
d.3.|0701-02 1.0.0 |$cianach
1.1 / - 0 powierzchni odbicia do 5 m2
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< parter - pom. Nr 12 : podniesienie nadproza > 1.40*0.50 m2 0.700
RAZEM 0.700
89/KNR 4-01 |SST-|Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3.|0349-02 1.0.0
1.1 /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< parter - pom. Nr 12 : podniesienie nadproza > 1.40*0.50*0.38 ms3 0.266
< poziomy techniczne > 0.70*2.05*0.25+2.10*2.05*0.25 ms3 1.435
< pietro 1 > 1.00*2.05*0.25 ms3 0.512
< pietro 3 > 1.10*2.05*0.25 m3 0.564
RAZEM 2.777
3.1. Posadzki
2
90(KNR 4-01 |SST-|Zerwanie posadzki z wyktadziny dywanowe;j m?2
d.3.|0818-05 1.0.0
1.2 /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
36.11 m?2 36.110
RAZEM 36.110
31 Sufity podwieszane
3
91|KNR 4-01 |SST-|Rozebranie sufitu podwieszanego m2
d.3./0429-06 1.0.0 |- petna zabudowa sucha z ptyt GK
1.3]analogia /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
36.11 m?2 36.110
RAZEM 36.110
3.1. Inne
4
92|KNR-W 2- |SST-|Demontaz skrzydet drzwiowych m?2
d.3.|02 1022-01 |1.0.0 |- przyjeto 50% naktadéw R i S montazu
1.4|analogia /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< wymiar $redni > 8.20 m2 8.200
RAZEM 8.200
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93|KNR 4-01 |SST-|Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3.|0354-05 1.0.0
1.4 /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< wymiar $redni > 16.40 m2 16.400
RAZEM 16.400
3.1./45100000-8 Roboty towarzyszace
5
94|KNR 4-01 |SST-|Usunigcie z budynku gruzu m3
d.3./0106-04 1.0.0
1.5 /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Woyktadzina podtogowa :
36.11*0.005 m3 0.181
Sufity podwieszane
36.11*0.10 m3 3.611
Stolarka otworowa
Drzwi :
< wymiar $redni > 8.20*0.08 m3 0.656
RAZEM 4.448
95|KNR 4-04 |SST-|Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane ro- |m3
d.3./1103-03 1.0.0 |bocza przez 5 samochodow samowyladowczych
1.5 /
SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Woyktadzina podtogowa :
36.11*0.005 ms3 0.181
Sufity podwieszane
36.11*0.10 ms3 3.611
Stolarka otworowa
Drzwi :
< wymiar $redni > 8.20*0.08 m3 0.656
RAZEM 4.448
96 |WKI zeszyt |SST- |Optata za dowiezienie materiatéw do utylizacji na odlegto$¢ ponad 10 |m3
d.3./16/2021 1.0.0 [km
1.5/(2008 ) - / - materiatléw zmieszanych z rozbiorki
2.600.40 |SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Sufity podwieszane
36.11*0.10 m3 3.611
Stolarka otworowa
Drzwi :
< wymiar $redni > 8.20*0.08 m3 0.656
RAZEM 4.267
97|WKI zeszyt |SST-|Utylizacja odpaddw z remontu lub rozbidrki t
d.3./16/2021 1.0.0 |- z optatg za korzystanie ze srodowiska w zt/1Mg w 2019 r.
1.5/(2008 ) - / - wartos¢ usredniona
2.701.07 |SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Wspoétczynnik przeliczeniowy rozbieranych elementéw z m3 na tony =
1,80; keramzytu = 0,50; stolarki otworowej = 1,00 :
Do obliczen przyjeto :
Sufity podwieszane
36.11*0.10*1.8 t 6.500
Stolarka otworowa
Drzwi :
< wymiar $redni > 8.20*0.08*1.8 t 1.181
RAZEM 7.681

-19-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




PRZEDMIAR

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
98|WKI zeszyt |SST- |Optata za dowiezienie wyktadzin podtogowych do utylizacji na odleg- |m3
d.3.|16/2021 1.0.0 [to$¢ ponad 10 km
1.5/(2008 ) - / - materiatéw zmieszanych z rozbiorki
2.600.50 |SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Woyktadzina podtogowa :
36.11*0.005 m3 0.181
RAZEM 0.181
99|WKI zeszyt |SST-|Optata za utylizacje ze stawkami za korzystanie ze srodowiska : tona
d.3.|16/2021 1.0.0 |- wyktadziny podtogowe
1.5/(2008 ) / - warto$¢ wysredniona
2.702.03 |SST-
1.0.1
Wg dostarczonej dokumentacji
< do przeliczen przyjeto $rednig wartos¢ 1 m*3 = 1200 kg >
Do obliczen przyjeto :
Woyktadzina podtogowa :
36.11*0.005*1.2 tona 0.217
RAZEM 0.217
3.2 Projekt-konstrukcja "budowlanka"
3.2. Scianki murowane, zamurowania
1
100|KNR 4-01 |SST-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.3./0304-01 1.0.0 |wie cementowo-wapiennej
21 /
SST-
1.0.9
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
< parter pom. Nr 15 > 1.40*0.38 m3 0.532
< otwér w elewacji w osi 6-38 > 0.50*0.38 m3 0.190
< potpoziomy > 6.00*0.25 m3 1.500
< parter pom. Nr 15 > 1.70*0.38 m3 0.646
< pietro 1l > 2.00*0.25 m3 0.500
RAZEM 3.368
3.2./45223100-7 Nadproza stalowe
2
101|KNR 4-01 |SST-|Podstemplowania zabezpieczajgce pod montaz nadprozy stalowych |szt.
d.3./0422-03 1.0.0 |- materiat ujety w innych tablicach
2.2|analogia / - przyjeto do wyliczenia 1 m-g 1 szt stempla systemowego = uzywa-
SST- |nie przez 7 dni
1.0.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 7 SST-|Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przed montazem : |t
d.3./0919-02 1.0.0 |- nadproza przed obetonowaniem
2.2 / - malowanie 2x farbami ftalowymi podktadowymi antykorozyjnymi
SST-
1.0.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
20.00/1000 t 0.020
RAZEM 0.020
103|KNR BC-02 |SST- |Poduszka z zaprawy montazowej pod projektowane nadproza stalo- |m?2
d.3./0212-01 + [1.0.0 |we
2.2|KNR BC-02 |/
0212-03 SST-
analogia 1.0.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
0.25%0.25*2 m?2 0.125
RAZEM 0.125
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104|KNR 4-01 |SST-|Osadzenie nadproza z ][ 140 : w $cianie murowane;j m
d.3./0313-05 1.0.0 |Wyszczegdlnienie robot:
2.2 / 1. Reczne wykucie strzepi, bruzd i gniazd w $cianach.
SST-|2. Wykonanie i rozebranie stemplowan i deskowan kol.01-03.
1.0.6 | 3. Murowanie przesklepien cegtami.
4. Dostarczenie, obsadzenie i obmurowanie koncéwek belek stalo-
wych.
5. Wykucie cegiet z pomiedzy belek osadzonych w bruzdach oraz w
czesci nad belkami.
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.40*2 m 2.800
RAZEM 2.800
105|KNR AT-32 |SST- |Podbicie klinami i wypetnienie zaprawg montazowa systemowa m?2
d.3./0501-07 1.0.0 |- miedzy wierzchnia powierzchnig wymianu a powierzchnia stropu
2.2|analogia /
SST-
1.0.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.40%0.25 m?2 0.350
RAZEM 0.350
106|KNR 4-03 |SST-|Mechaniczne wiercenie otwordéw fi= do 20 mm i gtebokosci do 10 mm |otw.
d.3./1017-17 1.0.0 |w metalu
2.2 / - dla potaczenia elementéw ram stalowych
SST-
1.0.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
4.00*2 otw. 8.000
RAZEM 8.000
107|KNP 16 SST-|Skrecenie $rubami nadprozy stalowych szt.
d.3./0223-01.01 |1.0.0
2.2 /
SST-
1.0.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
108|KNR 4-01 |SST-|Osiatkowanie i obetonowanie nadprozy stalowych po ich utozeniu ms3
d.3./0203-07 1.0.0
2.2 /
SST-
1.0.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
0.15*0.08*1.40 m3 0.017
RAZEM 0.017
109|KNR 4-01 |SST-|Rozebranie, po wykonaniu projektowanych robét, podstemplowania |szt.
d.3./0422-07 1.0.0 | zabezpieczajgcego pod montaz podciggu stalowego
2.2 /
SST-
1.0.6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Elementy z ptyt G-K i sufity podwieszane
3
110|KNR AT-12 [SST- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.3./0103-03 1.0.0 |- na metalowej konstrukcji nosnej,
2.3 / - z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
SST-1- 12,50+100+12,50 mm ( ptyta Gk+wetna mineralna+ptyta GK)
1.0.1
5
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
5.50 m?2 5.500
RAZEM 5.500
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111|KNR 2-02 |SST-|Scianki dziatowe z G-K : m?2
d.3./1505-03 1.0.0 |- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-
2.3 / nych
SST-
1.0.1
5
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
5.50"2 m?2 11.000
RAZEM 11.000
3.2. Stolarka drzwiowa
4
112|KNR-W 2- |SST- |Drzwi petne jednoskrzydtowe bez naswietli m?2
d.3./02 1027-02 |1.0.0 |- kolor - zgodny z dokumentacja projektowg
2.4 / - z 0scieznicg
SST-|- po trzy zawiasy na skrzydto
1.0.1 |- obustrone w klamki,
1 - komplet klamek z rozetkami pod klamke, ze stali nierdzewnej, wyko-
nanie matowe
- samozamykacz
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
4.20 m?2 4.200
RAZEM 4.200
3.2. Drzwi aluminiowe - szklane
5
113|KNR-W 2- |SST-|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z oscieznicg : m?2
d.3./02 1040-02 |1.0.0 |- akustyczne do studiéw radiowych
2.5 / - w kolorze zgodnym z dokumentacja projektowa
SST- |- skrzydto aktywne szer. 90 cm
1.0.1 |- po trzy zawiasy na skrzydto
1 - samozamykacz ramieniowy na skrzydle czynnym
- elektrozaczep rewewrsyjny 12V DC o pradzie max 0,25 A
- kontaktron wpuszczany
- szklenie jednokomorowe bezpieczne
- izolacyjnos$¢ akustyczna min. 42 Db
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
15.75 m?2 15.750
RAZEM 15.750
3.3 Wykonczenie
3.3. Roboty posadzkarskie
1
114|NNRNKB |SST-|Uzupetnienie i wyréwnanie posadzki m?2
d.3./202 1130- |1.0.0 |- po zerwanych wykfadzinach i bruzdach na przewody elektryczne,
3.1]02 / - warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace;j
SST-|gr.do 5 mm
1.0.1
6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Pod ptytki gresowe :
36.11 m?2 36.110
RAZEM 36.110
115|KNR 2-02 |SST-|Posadzki z wyktadzin tekstylnych systemowych m?2
d.3./1113-05 1.0.0 |- ptytki 50x50cm typu CONDOR SOLID
3.1 /
SST-
1.0.1
6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
8.14 m?2 8.140
RAZEM 8.140
116|KNR 2-02 |SST-|Posadzki z wyktadzin tekstylnych systemowych typu Alfa m?2
d.3./1113-05 1.0.0
3.1 /
SST-
1.0.1
6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
27.97 m?2 27.970
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
RAZEM 27.970
117|KNR 2-02 |SST-|Posadzki z wyktadzin dywanowych m?2
d.3./1112-09 1.0.0 |- zgrzewanie wyktadzin podtogowych
3.1 /
SST-
1.0.1
6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
8.14 m?2 8.140
27.97 m?2 27.970
RAZEM 36.110
118|KNR 2-02 |SST-|Montaz listew przypodtogowych wyktadzinowych h= 8 cm m
d.3./1113-08 1.0.0
3.1|analogia /
SST-
1.0.1
6
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
32.50 m 32.500
RAZEM 32.500
3.3. Tynki wewnetrzne i izolacje wewnetrzne
2
119|KNR 4-01  |SST- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m2
d.3./0711-02 1.0.0 |na $cianach
3.2 /
SST-
1.0.1
0
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
4.50 m?2 4.500
RAZEM 4.500
120|KNR-W 2- |SST-|Naprawa istniejacych tynkéw - 10% pow. $cian m?2
d.3./02 0803-03 |1.0.0
3.2 /
SST-
1.0.1
0
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
121|KNR-W 2- |SST-|Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m?2
d.3./02 2010-01 |1.0.0 |- grubosci 10 mm
3.2 / - wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
SST-
1.0.1
0
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
3.3. Roboty malarskie
3
122|KNR 2-02 |SST-|Gruntowanie, przygotowanie pod malowanie, podtoza pod projekto- |m?2
d.3./1505-08 1.0.0 |wana szpachle
3.3|analogia / - ciany - zgodnie z dokumentacjg projektowg
SST-
1.0.7
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
4.50 m?2 4.500
RAZEM 4.500
123|KNR-W 2- |SST- |Utozenie, przygotowanie pod malowanie, szpachli, twardej systemo- |m?2
d.3./022011-04 |1.0.0 |wej
3.3 / - na $cianach - zgodnie z dokumentacjg projektowg
SST-
1.0.7
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
4.50 m?2 4.500
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
RAZEM 4.500
124|KNR 2-02 |SST-|Malowanie farbami lateksowymi m?2
d.3./1505-05 1.0.0| - zgodnie z dokumentacjg projektowg
3.3 /
SST-
1.0.7
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
4.50 m?2 4.500
RAZEM 4.500
3.3. Oktadziny scian wewnetrznych
4
125|KNR 0-33 |SST- |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej péttwardej o gr. 50 mm na $cia- |m?2
d.3./0102-01 1.0.0 |nie pod oktadziny
3.4 /
SST-
1.0.1
7
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
84.51 m?2 84.510
RAZEM 84.510
126|KNR 0-33 |SST-|Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami do $cian szt.
d.3./0123-01 1.0.0
3.4 /
SST-
1.0.1
7
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
425.00 szt. 425.000
RAZEM 425.000
127|KNR 2-02 |SST-|Oktadziny z paneli meblowych z laminatu drewnopodobnego, syste- |m?2
d.3./2006-03 1.0.0 |[mowych
3.4|analogia / - na $cianach na gotowej podkonstrukcji
SST-
1.0.1
7
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
Sciany :
79.67 m?2 79.670
RAZEM 79.670
128|KNR 2-02 |SST-|Oktadziny - tablice magnetyczne, suchoscieralne, systemowe m2
d.3./2006-03 1.0.0 |- na $cianach na gotowej podkonstrukc;ji
3.4|analogia /
SST-
1.0.1
7
Wg Projektu Wykonawczego
Do obliczen przyjeto :
4.84 m?2 4.840
RAZEM 4.840
3.3. Sufity
5
129|KNR AT-12 |SST- | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 9,5 mm m?2
d.3./0201-02 1.0.0 |- na metalowej konstrukcji
3.5|analogia / - dwie warstwy pokrycia
SST-
1.0.1
8
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
15.95 m?2 15.950
RAZEM 15.950
130|KNR 2-02 |SST-|Malowanie farbami lateksowymi m2
d.3./1505-05 1.0.0 | - zgodnie z dokumentacjg projektowg
3.5 /
SST-
1.0.7

Wg dostarczonej dokumentacji
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tec
hn.
Do obliczen przyjeto :
15.95 m?2 15.950
RAZEM 15.950
131|KNNR 7 SST-|Sufit podwieszany akustyczny, modutowy, systemowy 60x60 cm, 0  |m?2
d.3.|0702-02 1.0.0 |krawedziach X
3.5 / - systemowy
SST- |- na podkonstrukcji metalowej, systemowej
1.0.1
8
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
4 ETAP lll C - MEBLE, WYPOSAZENIE RUCHOME, ZALUZJE
4.1 Rolety na okna
132|KNR-W 2- [SST-|Zaluzje na okna : m2
d.4./02 1038-01 |1.0.0 |- drewniane szer. 50 mm
1|analogia / - typu klasycznego,
SST- |- rozwijane recznie
1.0.1 |- kompletne
1
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
2.80 m?2 2.800
RAZEM 2.800
4.2 Wyposazenie meblowe
133|Analiza SST-|Wyposazenie - meble kpl.
d.4.|wlasna 1.0.0 |- zgodne z dokumentacjg projektowg
2 /
SST-
1.0.1
9
Wg dostarczonej dokumentacji
Do obliczen przyjeto :
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-25-

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Montaz urzadzen matej architeltury : stojaka parkingowego ro- |kpl. 0.6250 0.00 0.00
werowego
2.|Roboczogodzina r-g 2356.3246 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
1.|Bale iglaste obrzynane m3 0.0005 0.0005 0.00 0.00
2.|Bale nasycone m3 0.9840 0.9840 0.00 0.00
3.|Benzyna do lakieréw dms3 1.4280 1.4280 0.00 0.00
4./Beton C 12/15 m3 0.3615 0.3615 0.00 0.00
5.|Beton C 16/20 m3 3.2176 3.2176 0.00 0.00
6.|Beton C 20/25 m3 0.2919 0.2919 0.00 0.00
7.|Beton C 20/25 - architektoniczny m3 3.2946 3.2946 0.00 0.00
8.|Beton C 8/10 m3 0.9682 0.9682 0.00 0.00
9.|Blacha ze stali St3SX kg 0.7800 0.7800 0.00 0.00
10.|Blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 622.6000 622.6000 0.00 0.00
11.|Bloczki z betonu komorkowego autoklawizowane- |szt. 24.8400 24.8400 0.00 0.00
g0 49x24x24 cm
12.|Cegta budowlana petna szt. 1286.4960 1286.4960 0.00 0.00
13./|Cement CEM | "32,50" kg 745.0744 745.0744 0.00 0.00
14./Cement CEM | "32,50" t 0.9927 0.9927 0.00 0.00
15.|Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm m3 0.2208 0.2208 0.00 0.00
16.|Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm m3 0.2678 0.2678 0.00 0.00
17.|Drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.1450 0.1450 0.00 0.00
18.|Drut stalowy okragty kg 0.4500 0.4500 0.00 0.00
19.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z o$cieznicg : |m?2 15.7500 15.7500 0.00 0.00
- akustyczne do studiéw radiowych
- w kolorze zgodnym z dokumentacja projektowg
- skrzydto aktywne szer. 90 cm
- po trzy zawiasy na skrzydto
- samozamykacz ramieniowy na skrzydle czyn-
nym
- elektrozaczep rewewrsyjny 12V DC o pradzie
max 0,25 A
- kontaktron wpuszczany
- szklenie jednokomorowe bezpieczne
- izolacyjnos¢ akustyczna min. 42 Db
20.|Drzwi petne jednoskrzydtowe bez naswietli szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
- kolor - zgodny z dokumentacja projektowag
- z 0scieznica
- po trzy zawiasy na skrzydto
- obustrone w klamki,
- komplet klamek z rozetkami pod klamke, ze sta-
li nierdzewnej, wykonanie matowe
- samozamykacz
21.|Dwuteowniki 140 ze stali St3SX kg 20.0000 20.0000 0.00 0.00
22.|Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 67.6000 67.6000 0.00 0.00
23.|Elementy oktadzinowe kamienne - materiat z de- |m2 28.3503 28.3503 0.00 0.00
montazu
24.|Emulsja systemowa kg 5.1700 5.1700 0.00 0.00
25.|Farba elewacyjna systemowa dms3 4.5500 4.5500 0.00 0.00
26.|Farba olejna do gruntowania dms3 4.2926 4.2926 0.00 0.00
27.|Farba olejna nawierzchniowa dms3 4.1160 4.1160 0.00 0.00
28.|Farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 10.0622 10.0622 0.00 0.00
29.|Farby lateksowe dms3 5.2966 5.2966 0.00 0.00
30.|Geotkanina polipropylenowa 30/30 kN/m m2 91.8000 91.8000 0.00 0.00
31.|Gips-mieszanka tynkarska t 0.0375 0.0375 0.00 0.00
32.|Gips szpachlowy kg 65.4750 65.4750 0.00 0.00
33.|Gips szpachlowy Finisz kg 3.4485 3.4485 0.00 0.00
34.|Gips szpachlowy Start kg 11.9130 11.9130 0.00 0.00
35.|Glina budowlana m3 0.1131 0.1131 0.00 0.00
36.|Grunt dm3 0.5445 0.5445 0.00 0.00
37.|Gwozdzie budowlane kg 5.1697 5.1697 0.00 0.00
38.|Haki do muru kg 0.6000 0.6000 0.00 0.00
39. | Klamry ciesielskie kg 5.1680 5.1680 0.00 0.00
40.|Klej kostny kg 0.1022 0.1022 0.00 0.00
41.|Klej systemowy do wyktadziny dywanowej kg 28.8880 28.8880 0.00 0.00
42.|Kliny stalowe kg 1.7500 1.7500 0.00 0.00
43. |Kotki rozporowe szt. 608.1190 608.1190 0.00 0.00
44.|Konstrukcja no$na T 24x do ptyt systemowych m2 18.0000 18.0000 0.00 0.00
45.|Kotwy metalowe szt. 36.2065 36.2065 0.00 0.00
46.|Kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg szt. 0.3000 0.3000 0.00 0.00
surowe 14x14 cm
47.|Krawedziaki iglaste m3 0.0258 0.0258 0.00 0.00
48.|Krawezniki drogowe 10x30x100 cm m 11.2200 11.2200 0.00 0.00
49. |Kruszywo tamane t 32.5780 32.5780 0.00 0.00
50. |Listwa przypodiogowa wyktadziniwa wys. 80 mm |m 37.7000 37.7000 0.00 0.00
51.|Listwy maskujace m 28.9800 28.9800 0.00 0.00
52.|kgcznik poprzeczny jednostronny do systemu szt. 81.3450 81.3450 0.00 0.00
60CD
53.|kgcznik wzdtuzny do systemu 60CD szt. 9.8890 9.8890 0.00 0.00
54.|Masa szpachlowa zbrojeniowa systemowa kg 39.0000 39.0000 0.00 0.00
27 -
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jedn.
55.|Miat kamienny t 1.2870 1.2870 0.00 0.00
56.|Nakrywa betonowa studzienki E/T wraz zramg  |szt. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
57.|Narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0.3000 0.3000 0.00 0.00
58.|Ogrodzenie ze stali nierdzewnej zgodne z doku- |kg 1006.5800 1006.5800 0.00 0.00
mentacja projektowg
59.|0Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2 15.0240 15.0240 0.00 0.00
- w kolorze RAL 7016 zgodnym z dokumentacjg
projektowa lub istniejgcymi oknami
- state, izolacja termiczna U=1,1 W/m2/K,
- przeciwwtamaniowe P4
- izolacja akustyczna min. 38 dB ( dla catego wy-
robu )
- Wyposazenie :
- 1 kontaktron antywtamaniowy nawierzchniowy w
obudowie aluminowe;j
- stopien ochrony Grade 3 wg EN 50131
- 2 kontaktron sterowania instalacjg wentylacyjng
( wpuszczany - lub czujnik otwarcia w mechaniz-
mie klamki, styk NO/NC )
- klasa p.poz EI 60
- otwierane do mycia
60.|Okna drewniane wykorczone o powierzchni po- |m2 2.5000 2.5000 0.00 0.00
nad 2.0 m2,
- 2 skrzydtowe ze szprosami i 8 polami,
- uchylno/rozwieralne
- wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg
61.|Panel meblowy - laminat drewnopodobny, syste- |m?2 82.0601 82.0601 0.00 0.00
mowy
62.|Papier scierny ark. 23.5200 23.5200 0.00 0.00
63.|Parapet wewnetrzny z systemowy z ptyt MDF, la- |m 34.0000 34.0000 0.00 0.00
minowany w kolorze biatym
64.|Pianka poliuretanowa dms3 9.6400 9.6400 0.00 0.00
65. |Piasek ms3 23.4885 23.4885 0.00 0.00
66.|Piasek do zapraw m3 2.8199 2.8199 0.00 0.00
67.|Plytki betonowe 40x40x1,50 cm m?2 34.6800 34.6800 0.00 0.00
68. |Plytki podtogowe z systemowej wyktadziny dywa- |m?2 8.7098 8.7098 0.00 0.00
nowej o wym 50x50 cm typu Condor Solid
69. | Ptyty Alucobond/Dibond/HPL gr. 20 mm m2 8.4048 8.4048 0.00 0.00
70.|Ptyty betonowe wielkoformatowe systemowe m2 90.0000 90.0000 0.00 0.00
71.|Ptyty gipsowo-karonowe wodo-ogniochronne gr. |m2 11.3300 11.3300 0.00 0.00
12,50 mm
72.|Ptyty gipsowo-karonowe wodo-ogniochronne gr. |m2 32.8570 32.8570 0.00 0.00
9,50 mm
73.|Ptyty komunikacyjne diugie m2 0.0200 0.0200 0.00 0.00
74.|Ptyty komunikacyjne krotkie m2 0.0100 0.0100 0.00 0.00
75.|Ptyty pomostowe robocze m2 0.7700 0.7700 0.00 0.00
76.|Ptyty stropu podwieszanego akustycznego 60x60 |m?2 18.0000 18.0000 0.00 0.00
cm o krawedziach X, systemowego, systemowy
77.|Ptyty styropianowe gr. 10 cm - docieplenie fasady |m3 0.8640 0.8640 0.00 0.00
78.|Ptyty styropianowe gr. 12 cm - docieplenie fasady |m3 0.2592 0.2592 0.00 0.00
79.|Ptyty styropianowe gr. 5 cm - docieplenie fasady |m?2 16.2750 16.2750 0.00 0.00
80. |Ptyty z wetny mineralnej gr. 100 mm m2 5.7750 5.7750 0.00 0.00
81.|Ptyty z wetny mineralnej péttwardej gr. 50 mm m2 91.2708 91.2708 0.00 0.00
82.|Podkonstrukcja systemowa do ptyt Alukobond m2 8.4048 8.4048 0.00 0.00
83.|Podokiennik wewnetrzny drewniany szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
84.|Pret do zbrojenia betonu zebrowany #= 12 mm kg 392.7000 392.7000 0.00 0.00
85.|Pret gwintowany M 16/410 z podktadkamiina- |szt 20.0000 20.0000 0.00 0.00
kretkami
86.|Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego  |kg 1.0833 1.0833 0.00 0.00
87.|Profile stalowe 60CD m 60.2910 60.2910 0.00 0.00
88. | Profile stalowe 60UD m 8.7725 8.7725 0.00 0.00
89. |profile stalowe C100 m 11.4400 11.4400 0.00 0.00
90. | Profile stalowe U100 m 4.6200 4.6200 0.00 0.00
91.|Przetyczka do noniusza szt. 72.2535 72.2535 0.00 0.00
92.|Rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych dms3 0.0114 0.0114 0.00 0.00
93.|Siatka ostonowa m?2 7.0000 7.0000 0.00 0.00
94.|Siatka zbrojeniowa z wiékna szklanego m?2 15.3400 15.3400 0.00 0.00
95.|Silikon kg 3.0774 3.0774 0.00 0.00
96.|Stal zbrojeniowa kg 22.2656 22.2656 0.00 0.00
97.|Stopien schodowy betonowy 130x30x12 cm elem. 9.0000 9.0000 0.00 0.00
98.|Systemowa wyktadzina dywanowa typu Alfa m?2 29.9279 29.9279 0.00 0.00
99.|Szpachla twarda systemowa kg 15.1200 15.1200 0.00 0.00
100.|Szpachléwka celulozowa dm3 0.8400 0.8400 0.00 0.00
101. Szpilki z pretéw stalowych szt. 7.2000 7.2000 0.00 0.00
102.|Sredek izolacyjny systemowy kg 221.9650 221.9650 0.00 0.00
103.|Srodek gruntujgcy systemowy kg 4.1600 4.1600 0.00 0.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
104. | Sruby,podktadki,nakretki kg 5.4910 5.4910 0.00 0.00
105.| Tablice magnetyczne, suchoscieralne, sustemo- |m2 4.9852 4.9852 0.00 0.00
we
106.| Tasma uszczelniajgca systemowa m 7.3150 7.3150 0.00 0.00
107.| Tasma zbrojgca m 20.2565 20.2565 0.00 0.00
108.| Tasma zbrojgca systemowa m 19.2500 19.2500 0.00 0.00
109. | Tuleja stalowa fi= 40,00x5 mm m 2.5600 2.5600 0.00 0.00
110.| Tynk elewacyjny, cinkowarstwowy dla docieplen |kg 29.9000 29.9000 0.00 0.00
na styropianie, systemowy
111.|Wapno suchogaszone kg 123.8280 123.8280 0.00 0.00
112.|Wapno suchogaszone t 0.1131 0.1131 0.00 0.00
113.|Wieszak gérny noniusza szt. 36.2065 36.2065 0.00 0.00
114.|Wieszak obrotowy noniuszowy szt. 36.2065 36.2065 0.00 0.00
115.|Wkrety do drewna kg 0.9750 0.9750 0.00 0.00
116.|Woda m3 8.4753 8.4753 0.00 0.00
117.|Wpust chodnikowy Zeliwny $ciekowy szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
118.|Wyposazenie meblowe - Blat z ptyty MDF :gt. 60 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
cm, gr. 4 cm dt. 325+152 cm
119.|Wyposazenie meblowe - Fotel obrotowy szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
120.|Wyposazenie meblowe - Kontener podblatowy szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
10K06 / 44x80x65 cm
121.|Wyposazenie meblowe - Szafa aktowa wysoka |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
06J23 / 100*44*213 cm + ptoza
122.|Wyposazenie meblowe - Szafka wiszgca 200x75 |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
cm
123.|Wyposazenie meblowe - Wieszak metalowy na |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
ubrania firmy Profim Seven biaty
124.|Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0130 0.0130 0.00 0.00
125.|Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.2060 0.2060 0.00 0.00
126.|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0750 0.0750 0.00 0.00
127.|Zaprawa kamieniopodobna kg 12.0000 12.0000 0.00 0.00
128.|Zaprawa klejgca kg 338.3000 338.3000 0.00 0.00
129.|Zaprawa klejgca do styropianu systemowa kg 69.7500 69.7500 0.00 0.00
130.|Zaprawa klejgca systemowa kg 58.5000 58.5000 0.00 0.00
131.|Zaprawa montazowa systemowa kg 4.2000 4.2000 0.00 0.00
132.|Zaprawa montazowa systemowa kg 12.6875 12.6875 0.00 0.00
133.|Zaprawa samopoziomujgca kg 294.2965 294.2965 0.00 0.00
134.|Zaprawa spoinujgca kg 15.3000 15.3000 0.00 0.00
135.|Zaprawa wapienna m3 0.0270 0.0270 0.00 0.00
136.|Zaprawa warstwy sczepnej kg 0.2538 0.2538 0.00 0.00
137.|Zaprawa zbrojeniowa i klejgca systemowa kg 338.0400 338.0400 0.00 0.00
138.|Zaluzje na okna drewniane, szer. 50 mm, tupu m2 2.8000 2.8000 0.00 0.00
klasycznego z systemem zwijania recznego
139.|Zwir ptukany granitowy m3 0.5604 0.5604 0.00 0.00
140.|Materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Agregat tynkarski m-g 0.1260 0.00 0.00
2.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2.5052 0.00 0.00
3.|Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.0719 0.00 0.00
4.|Ciggnik kotowy m-g 4.5908 0.00 0.00
5.|Gietarka do pretéw m-g 1.8480 0.00 0.00
6. Koparko-tadowarka m-g 4.9953 0.00 0.00
7.Mieszarka do zapraw m-g 0.0180 0.00 0.00
8.|Nozyce do pretéw m-g 2.2330 0.00 0.00
9./Pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6095 0.00 0.00

10.|Prosciarka do pretéw m-g 1.6555 0.00 0.00
11.|Przeno$ne maszyny do zszywania m-g 3.6000 0.00 0.00
12.|Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.6489 0.00 0.00
13.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5076 0.00 0.00
14.|Rusztowanie m-g 8.8500 0.00 0.00
15./Samochdd skrzyniowy m-g 5.8152 0.00 0.00
16.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 8.9818 0.00 0.00
17.|Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 1.1745 0.00 0.00
18.|Stemple systemowe o regulowanej wysokosci 2 + 3,56 m : przy-/m-g 1.0000 0.00 0.00
jeto uzycie przez 7 dni
19.|Srodek transportowy m- 11.0085 0.00 0.00
20.|Ubijak spalinowy m-g 9.8550 0.00 0.00
21.|Walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.7740 0.00 0.00
22.|Walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.4037 0.00 0.00
23.|Wciggarka reczna 3-5 t m-g 1.4100 0.00 0.00
24.|Wyciag m-g 47.9521 0.00 0.00
25.|Zrywarka przyczepna m-g 0.3555 0.00 0.00
26.|Zuraw okienny m-g 2.6937 0.00 0.00
27.|Zuraw samochodowy m-g 0.0192 0.00 0.00
28.|Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.3080 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt




KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

R*1.25 - Za utrudni

enia zwigzane z pracami w uzytkowanym obiekcie i godzinach nocnych

1

ETAP IV B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU, MALA ARCHITEKTURA

1.1

45110000-1

Rozbidrki i demontaze

1.1,
1

Demontaz stojaka rowerowego

—_

d.1.
1.1

Wycena za-
ktadowa
analogia

Demontaz stojakéw parkingowych

rowerowych

- przyjeto 50% naktadéw R monta-
zu

-- Robocizna --

Montaz urzadzen matej architeltury
: stojaka parkingowego rowerowe-

go

(1*50/100=0.5)*1.25=

kpl.

kpl.

0.6250

0.00

0.00000

1.000

Razem pozycja 1

0.00000

1.000

0.00

Nawierzchnia z kostki betonowej

KNR 0-11
0317-02
analogia

Rozbiérka nawierzchni z kostki be-
tonowej grubosci 80 mm

- przyjeto 50% naktadéw R i S uto-
zenia

-- Robocizna --

Roboczogodzina
(1.1186*50/100=0.5593)*1.25=

-- Sprzet --

Ubijak spalinowy
0.053*50/100=0.0265=

m?2

m-g

0.6991

0.0265

0.00

0.00

0.00000

0.00000

90.000

Razem pozycja 2

0.00000

90.000

0.00

3
d.1.
1.2

KNR 2-31
0804-03
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudo-
wy z tlucznia kamiennego o gru-
bosci 15 cm

- 50% do odzysku

-- Robocizna --
Roboczogodzina

0.2321*1.25=

-- Sprzet --

Spycharka gasienicowa 74kW
(100KM)

Zrywarka przyczepna

m2

r-g

m-g

m-g

0.2901

0.0079

0.0079

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

45.000

Razem pozycja 3

0.00000

45.000

0.00

Oktadzina murka oporowego z ptytek k

linkierowych

KNR 4-01
0819-15
analogia

Skucie oktadziny murka oporowe-
go z ptytek klinkierowych

- od strony potnocnej

-- Robocizna --

Roboczogodzina

1.38%1.25=

m?2

1.7250

0.00

0.00000

34.000

Razem pozycja 4

0.00000

34.000

0.00

1.1.

Rozbiorka szklanego tacznika

d.1.
1.4

KNR 2-02
1202-08
analogia

Demontaz dachu szklanego taczni-
ka ;

- rozszklenie powierzchni dachu
szklanego

- rozbiorka konstrukcji metalowe;j
daszku

- przyjeto 50% naktadéw R i S
montazu

-- Robocizna --

Roboczogodzina
(3.29*50/100=1.645)*1.25=

-- Sprzet --

Spawarka elektryczna wirujgca
300 A

0.37*50/100=0.185=

Srodek transportowy

0.02*50/100=0.01=

m?2

m-g

m-g

2.0562

0.1850

0.0100

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

13.230

Razem pozycja 5

0.00000

13.230

0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
6/KNR 2-02 Demontaz fasad szklanych taczni- | m2 35.320
d.1./1202-08 ka ;
1.4|analogia - rozszklenie powierzchni fasad
szklanych
- rozbiorka konstrukcji metalowe;j
fasad
- przyjeto 50% naktadéw R i S
montazu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0562 0.00 0.00000
(3.29*50/100=1.645)*1.25=
-- Sprzet --
Spawarka elektryczna wirujgca m-g 0.1850 0.00 0.00000
300 A
0.37*50/100=0.185=
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
0.02*50/100=0.01=
Razem pozycja 6 0.00000 35.320 0.00
7/KNR 4-01 Rozebranie powierzchni cokotéw m?2 6.640
d.1./0811-07
1.4|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1500 0.00 0.00000
0.92*1.25=
Razem pozycja 7 0.00000 6.640 0.00
8|KNR 4-01 Rozebranie powierzchni schodéw | m2 4.400
d.1./0811-07
1.4|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1500 0.00 0.00000
0.92*1.25=
Razem pozycja 8 0.00000 4.400 0.00
9|KNR 4-01 Rozbidrka konstrukcji schodéw be- | m3 0.660
d.1./0212-01 tonowych niezbrojonych o grubosci
1.4 do 15¢cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 17.2625 0.00 0.00000
13.81%1.25=
Razem pozycja 9 0.00000 0.660 0.00
10/KNR 4-01 Rozebranie powierzchni posadzki | m2 9.600
d.1./0811-07
1.4|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1500 0.00 0.00000
0.92*1.25=
Razem pozycja 10 0.00000 9.600 0.00
11|/KNR 4-04 Rozebranie podtogi tacznika z be- | m3 1.440
d.1./0301-03 tonu o grubosci do 15 cm
1.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 8.0625 0.00 0.00000
6.45*1.25=
Razem pozycja 11 0.00000 1.440 0.00
12/KNR 4-01 Rozbiérka fundamentu tacznika m3 1.920
d.1./0212-03
1.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 30.9500 0.00 0.00000
24.76"1.25=
Razem pozycja 12 0.00000 1.920 0.00
1.1./45100000-8 |Roboty towarzyszace - wywoz gruzu i utylizacja
5
13|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-lado- | m3 21.605
d.1./1103-03 warka przy obsludze na zmiane ro-
1.5 bocza przez 5 samochodow samo-
wyladowczych
-- Sprzet --
Koparko-tadowarka m-g 0.1010 0.00 0.00000
Razem pozycja 13 0.00000 21.605 0.00
14|WKI zeszyt  |Optata za dowiezienie materiatow | m3 21.605
d.1./16/2021 (2008 |do utylizacji na odlegtos¢ ponad 10
1.5]) - 2.600.40 |km
- materiatéw zmieszanych z roz-
bidrki
Razem pozycja 14 0.00000 21.605 0.00
-32-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

1
d.1.
1.5

¢,

WKI zeszyt
16/2021 (2008
) -2.701.07

Utylizacja odpaddéw z remontu lub
rozbiorki

- z optatg za korzystanie ze $rodo-
wiska w z/1Mg w 2019 r.

- warto$¢ usredniona

33.994

Razem pozycja 15

0.00000

33.994

0.00

1

»

15

WKI zeszyt

.|16/2021 (2008

) 2.704.09

Optata za utylizacje ze stawkami
za korzystanie ze Srodowiska :

- zlom metalowy

- wartos¢ wysredniona

tona

0.874

Razem pozycja 16

0.00000

0.874

0.00

WKI zeszyt
16/2021 (2008
) 2.702.02

Optata za utylizacje ze stawkami
za korzystanie ze Srodowiska :

- szkio

- warto$¢ wysredniona

tona

0.748

Razem pozycja 17

0.00000

0.748

0.00

45453000-7

Roboty projektowane

Przelozenie chodnika

KNR 2-31

.|1103-06

analogia

Przetozenie nawierzchni z kostki
betonowe;j :

- przy budynku A (willa)

- rozbiérka na czas wykonywania
projektowanych rob6t Z.T. i ztoze-
nie w 'bezpiecznym" miejscu

- ponowne utozenie nawierzchni z
kostki betonowej po wykonaniu
projektowanych robor Z.T.

- materiat gtéwny ( kostka ) z de-
montazu

-- Robocizna --

Roboczogodzina

2.8148*1.25=

-- Materiaty --

Piasek

Cement CEM | "32,50"

Woda

Materiaty pomocnicze(od M)

m?2

r-g

m3
t

m3

%

3.5185

0.1180
0.0328
0.0877
0.5000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

15.300

Razem pozycja 18

0.00000

15.300

0.00

Renowacja ogrodzenia od strony

poéinocnej

KNR 4-01

.|1212-05

Renowacja ( czyszczenie i malo-
wanie ) istniejgcego ogrodzenia
stalowego od strony pétnocne;j
-- Robocizna --
Roboczogodzina

0.94*1.25=

-- Materiaty --

Farba olejna nawierzchniowa
Farba olejna do gruntowania
Benzyna do lakieréw

Papier Scierny

Materiaty pomocnicze(od M)

m2

r-g

dm3
dm3
dm3
ark.
%

1.1750

0.0770
0.0770
0.0340
0.5600
2.0000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

42.000

Razem pozycja 19

0.00000

42.000

0.00

Wymiana nakrywy betonowej studzienki

N
oW

d.1.

KNR 4-05I
0410-05
analogia

Demontaz nakrywy betonowej stu-
dzienki E/T wraz z rama

-- Robocizna --
Roboczogodzina
2.82%1.25=

-- Sprzet --

Samochéd skrzyniowy
Wciggarka reczna 3-5 t

kpl.

m-g
m-g

3.5250

0.8600
1.4100

0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000

1.000

Razem pozycja 20

0.00000

1.000

0.00

21

2.3

KNR 2-18

.|0626-05

analogia

Montaz nowej nakrywy betonowej
studzienki E/T wraz z rama, z regu-
lacjg wysokosci

-- Robocizna --

Roboczogodzina

4.44*0.955*1.25=

-- Materiaty --

Nakrywa betonowa studzienki E/T
wraz z ramg

Materiaty pomocnicze(od M)

kpl.

szt.

%

5.3002

1.0000

2.5000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy m-g 1.0800 0.00 0.00000
Razem pozycja 21 0.00000 1.000 0.00
1.2. Wymiana wpustu chodnikowego
4
22|KNR 4-02 Demontaz wpustu chodnikowego | szt. 1.000
d.1./0234-01
2.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.8250 0.00 0.00000
3.86*1.25=
-- Materialy --
Materiaty pomocnicze(od R) % 10.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 22 0.00000 1.000 0.00
23|KNP 05 0210- |Wpust chodnikowy zeliwny zeliwny | szt. 1.000
d.1./02.01
2.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.4375 0.00 0.00000
1.15%1.25=
-- Materiaty --
Whpust chodnikowy zeliwny $cieko- | szt 1.0000 0.00 0.00000
wy
Razem pozycja 23 0.00000 1.000 0.00
1.2. Murek / fundament ogrodzenia od strony willi
5
24|KNR 2-01 Murek / fundament od strony willi : | m 26.950
d.1.|0702-0202 - kopanie koparkami rowéw dla wy-
25 konania fundamentéw
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0383 0.00 0.00000
0.0321*0.955*1.25=
-- Sprzet --
Koparko-tadowarka m-g 0.0746 0.00 0.00000
Razem pozycja 24 0.00000 26.950 0.00
25|KNR 2-02 Murek / fundament od strony willi : | m3 0.940
d.1./{1101-07 - podsypka piaskowa gr. 10 cm
25
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.4000 0.00 0.00000
4.32"1.25=
-- Materiaty --
Piasek m3 1.0800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 25 0.00000 0.940 0.00
26|KNR 2-02 Murek / fundament od strony willi : | m3 0.940
d.1.{1101-01 - podktad z chudego betonu gr. 10
2.5 cm
-C 8/10
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 6.5750 0.00 0.00000
5.26*1.25=
-- Materialy --
Beton C 8/10 m3 1.0300 0.00, 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 26 0.00000 0.940 0.00
27|KNR 2-02 Murek / fundament od strony willi : | m2 9.400
d.1./0602-01 - Izolacje przeciwwilgociowe po-
2.5 wiokowe poziome
- wykonywane z emulsji systemo-
wej
- pierwsza warstwa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0794 0.00 0.00000
0.0635*1.25=
-- Materiaty --
Emulsja systemowa kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0005 0.00, 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000
Razem pozycja 27 0.00000 9.400 0.00
34 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
28|KNR 2-02 Murek / fundament od strony willi : | m2 9.400
d.1./0602-02 - Izolacje przeciwwilgociowe po-
2.5 wiokowe poziome
- wykonywane z emulsji systemo-
wej
- druga warstwa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0734 0.00 0.00000
0.0587*1.25=
-- Materiaty --
Emulsja systemowa kg 0.2500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0004 0.00, 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000
Razem pozycja 28 0.00000 9.400 0.00
29|KNR 2-02 Murek / fundament od strony willi : | m3 3.170
d.1./0201-01 - fundament betonowy szer. 15 cm
2.5|analogia -C16/20
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 4.2605 0.00 0.00000
3.4084*1.25=
-- Materiaty --
Beton C 16/20 m3 1.0150 0.00, 0.00000
Drewno okragte na stemple budo- | m3 0.0060 0.00 0.00000
wlane
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm | m3 0.0080 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm | m3 0.0050 0.00 0.00000
Gwozdzie budowlane kg 0.5100 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0500 0.00 0.00000
Pompa do betonu na samochodzie | m-g 0.0700 0.00 0.00000
Razem pozycja 29 0.00000 3.170 0.00
30|KNR 2-02 Murek / fundament od strony willi : | t 0.385
d.1./0290-02 - zbrojenie elementéw Zzelbetowych
2.5 stalg zebrowang - wskaznikowo
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 53.6000 0.00 0.00000
42.88%1.25=
-- Materiaty --
Pret do zbrojenia betonu zebrowa- | kg 1020.0000 0.00 0.00000
ny #=12 mm
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Prosciarka do pretow m-g 4.3000 0.00 0.00000
Nozyce do pretow m-g 5.8000 0.00 0.00000
Gietarka do pretow m-g 4.8000 0.00|  0.00000
Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.8000 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 1.6000 0.00 0.00000
Razem pozycja 30 0.00000 0.385 0.00
31/KNR 0-41 Murek / fundament od strony willi : | m2 43.100
d.1./0107-01 - Systemowa izolacja przeciwwil-
2.5|analogia gociowa
- zewnetrzne powierzchnie piono-
we fundamentéw i $cian funda-
mentowych
- 1-sza warstwa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1090 0.00 0.00000
0.0872*1.25=
-- Materiaty --
Sredek izolacyjny systemowy kg 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0013 0.00 0.00000
Razem pozycja 31 0.00000 43.100 0.00
32|KNR 0-41 Murek / fundament od strony willi : | m2 43.100
d.1./0107-02 - Systemowa izolacja przeciwwil-
2.5|analogia gociowa
- zewnetrzne powierzchnie piono-
we fundamentéw i $cian funda-
mentowych
- 2-ga warstwa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2592 0.00 0.00000
0.2074*1.25=
-- Materiaty --
-35-
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

Sredek izolacyjny systemowy
-- Sprzet --
Srodek transportowy

kg

m-g

3.6500

0.0035

0.00

0.00

0.00000

0.00000

Razem pozycja 32

0.00000

43.100

0.00

33
d.1.
25

KNR 2-01
0704-0203

Murek / fundament od strony willi :
- reczne zasypywanie rowow po
wykonaniu fundamentow

-- Robocizna --

Roboczogodzina
0.4312*0.955*1.25=

0.5147

0.00

0.00000

26.950

Razem pozycja 33

0.00000

26.950

0.00

34
d.1.
2.5

KNR 2-02
0239-03

Murek / fundament od strony willi :
- murek betonowy : h= 50 cm,
szer. = 15 cm - beton architekto-
niczny

- z zastosowaniem pompy do beto-
nu

- C 20/25

-- Robocizna --

Roboczogodzina

28.1895*1.25=

-- Materiaty --

Beton C 20/25 - architektoniczny
Drewno okragte na stemple budo-
wlane

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
Deski iglaste obrzynane gr. 38 mm
Krawedziaki iglaste

Gwozdzie budowlane

Klamry ciesielskie
Sruby,podktadki,nakretki

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Pompa do betonu na samochodzie
Srodek transportowy

m3

35.2369

1.0200
0.0390

0.0540
0.0780
0.0080
1.1000
1.6000
1.7000
1.5000

0.1200
0.2100

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

3.230

Razem pozycja 34

0.00000

3.230

0.00

35
d.1.
25

TZKNBK
2304-01

Montaz ogrodzenia ze stali nie-
rdzewnej o wys. 1,00 m

-- Robocizna --

Roboczogodzina

0.126*1.25=

-- Materiaty --

Ogrodzenie ze stali nierdzewnej
zgodne z dokumentacja projekto-
wa

kg

0.1575

1.0000

0.00

0.00

0.00000

0.00000

1006.580

Razem pozycja 35

0.00000

1006.580

0.00

Chodnik z ptyt betonowych wielkoform

atowych

[

d.1.

KNR 2-31
0101-01

Nawierzchnie utwardzane - chod-
nik z ptyt betonowych wielkoforma-
towych :

- mechaniczne wykonanie koryta
pod projektowane drogi

- w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20
cm

-- Robocizna --

Roboczogodzina

0.0376*1.25=

-- Sprzet --

Spycharka gasienicowa 74kW
(100KM)

Walec samojezdny wibracyjny 7.5t

m?2

0.0470

0.0035

0.0086

0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000

90.000

Razem pozycja 36

0.00000

90.000

0.00

37
d.1.
2.6

KNR 2-31
0101-02

Nawierzchnie utwardzane - chod-
nik z ptyt betonowych wielkoforma-
towych :

- mechaniczne wykonanie koryta
pod projektowane drogi

- w gruncie kat. I-IV

- za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
(do40cm)

Krotnos¢ = 4

-- Robocizna --

Roboczogodzina

0.0005%1.25*4=

0.0025

-36 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
-- Sprzet --
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0.0036 0.00 0.00000
(100KM)
0.0009*4=
Razem pozycja 37 0.00000 90.000 0.00
38|KNR 9-11 Nawierzchnie utwardzane - chod- | m2 90.000
d.1./0202-02 nik z ptyt betonowych wielkoforma-
2.6 towych :
- separacja warstw gruntu z geot-
kaniny polipropylenowej 30/30 kN/
m
- pod projektowane warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1545 0.00 0.00000
0.1236*1.25=
-- Materiaty --
Geotkanina polipropylenowa 30/30 | m2 1.0200 0.00 0.00000
kN/m
Szpilki z pretéw stalowych szt. 0.0800 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 2.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Spycharka gasienicowa 74kW m-g 0.0020 0.00 0.00000
(100KM)
Ciggnik kotowy m- 0.0430 0.00 0.00000
Samochdd skrzyniowy m-g 0.0430 0.00 0.00000
Przenosne maszyny do zszywania | m-g 0.0400 0.00 0.00000
Ubijak spalinowy m-g 0.0830 0.00,  0.00000
Razem pozycja 38 0.00000 90.000 0.00
39|KNR 2-31 Nawierzchnie utwardzane - chod- | m2 90.000
d.1./0104-07 nik z ptyt betonowych wielkoforma-
2.6 towych :
- warstwa odsaczajgca z piasku,
- wykonanie i zageszczanie me-
chaniczne
- grubos$¢ warstwy po zageszcze-
niu 10 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0074 0.00 0.00000
0.0059%1.25=
-- Materiaty --
Piasek m3 0.1230 0.00,  0.00000
Woda m3 0.0050 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0.0041 0.00 0.00000
Réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0.0020 0.00 0.00000
(100 KM)
Razem pozycja 39 0.00000 90.000 0.00
40|KNR 2-31 Nawierzchnie utwardzane - chod- | m2 90.000
d.1./0104-08 nik z ptyt betonowych wielkoforma-
2.6 towych :
- warstwa odsaczajgca z piasku,
- wykonanie i zageszczanie me-
chaniczne
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci
ponad 10 cm (do 15¢cm)
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.000125 0.00 0.00000
0.0001*1.25=
-- Materiaty --
Piasek m3 0.0123 0.00, 0.00000
Woda m3 0.0005 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0.0004 0.00 0.00000
Réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0.00004 0.00 0.00000
(100 KM)
Razem pozycja 40 0.00000 90.000 0.00
-37 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢
jedn. jedn.

Wartos¢

41|/KNR 2-31 Nawierzchnie utwardzane - chod- | m2 90.000
d.1./0114-05 nik z ptyt betonowych wielkoforma-
2.6 towych :
- podbudowa z kruszywa tamane-
go
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa dolna o grubosci po za-
geszczeniu 15 cm
- wyprowadzi¢ projektowane spad-
ki i potaczenia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0416 0.00 0.00000
0.0333*1.25=
-- Materiaty --
Kruszywo famane t 0.3182 0.00 0.00000
Woda m3 0.0150 0.00|  0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0.0027 0.00 0.00000
(100 KM)
Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0.0387 0.00 0.00000

Razem pozycja 41 0.00000 90.000

0.00

42|KNR 2-31 Nawierzchnie utwardzane - chod- | m2 90.000
d.1./0114-06 nik z ptyt betonowych wielkoforma-
2.6 towych :
- podbudowa z kruszywa tamane-
go
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa dolna
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu (do 8 cm)
- wyprowadzi¢ projektowane spad-
ki i potaczenia
Krotnos¢ = -7
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g -0.0096 0.00 0.00000
0.0011*1.25*-7=
-- Materiaty --
Kruszywo famane t -0.1484 0.00 0.00000
0.0212*-7=
Woda m3 -0.0070 0.00 0.00000
0.001*-7=
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Réwniarka samojezdna 74 kW m-g -0.0014 0.00 0.00000
(100 KM)
0.0002*-7=
Walec statyczny samojezdny 10t | m-g -0.0091 0.00 0.00000
0.0013*-7=

Razem pozycja 42 0.00000 90.000

0.00

43/KNR 2-31 Nawierzchnie utwardzane - chod- | m2 90.000
d.1./0114-07 nik z ptyt betonowych wielkoforma-
2.6 towych :
- podbudowa z kruszywa tamane-
go
- stabilizowanego mechanicznie
- warstwa gorna o grubosci po za-
geszczeniu 8 cm
- wyprowadzi¢ projektowane spad-
ki i potgczenia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0380 0.00 0.00000
0.0304*1.25=
-- Materiaty --
Kruszywo famane t 0.1697 0.00 0.00000
Miat kamienny t 0.0143 0.00 0.00000
Woda m3 0.0080 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Réwniarka samojezdna 74 kW m-g 0.0025 0.00 0.00000
(100 KM)
Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0.0256 0.00 0.00000

Razem pozycja 43 0.00000 90.000

0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

44
d.1.
2.6

KNR 2-31
0114-08

Nawierzchnie utwardzane - chod-
nik z ptyt betonowych wielkoforma-
towych :

- podbudowa z kruszywa tamane-
go

- stabilizowanego mechanicznie

- warstwa goérna

- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu (dogr.=7cm)

- wyprowadzi¢ projektowane spad-
ki i potaczenia

Krotnosé = -1

-- Robocizna --

Roboczogodzina

0.0011*1.25*-1=

-- Materiaty --

Kruszywo famane

0.0212*-1=

Kruszywo famane
35.717-31.786=3.931=

Woda

0.001*-1=

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Réwniarka samojezdna 74 kW
(100 KM)

0.0002*-1=

Walec statyczny samojezdny 10 t
0.0013*-1=

m?2

m3

Y%

m-g

-0.0014

-0.0212
0.0437
-0.0010
0.5000

-0.0002

-0.0013

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

90.000

Razem pozycja 44

0.00000

90.000

0.00

45
2.6

KNR 2-31

.|0309-07

Nawierzchnie utwardzane - chod-
nik z ptyt betonowych wielkoforma-
towych :

- nawierzchnia z ptyt drogowych
betonowych wielkoformatowych gr.
8cm

- na podsypce cementowo-piasko-
wej gr. 3cm

- z wypetnieniem spoin zaprawg

-- Robocizna --

Roboczogodzina

0.6889*1.25=

-- Materialy --

Plyty betonowe wielkoformatowe
systemowe

Piasek

Cement CEM | "32,50"

Woda

Materiaty pomocnicze(od M)

m?2

m2
m3

m3
%

0.8611

1.0000

0.0895
0.0040
0.0480
0.5000

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

90.000

Razem pozycja 45

0.00000

90.000

0.00

Kraweznik

KNR 2-31

.|0401-04

Rowki pod krawezniki i tawy kra-
weznikowe

-- Robocizna --
Roboczogodzina
0.3346*1.25=

0.4182

0.00

0.00000

11.000

Razem pozycja 46

0.00000

11.000

0.00

47

2.7

KNR 2-31

.|0402-04

Nawierzchnie utwardzane - chodni-
Ki :

- tawa pod obrzeza betonowa z
oporem

-C12/15

-- Robocizna --

Roboczogodzina

9.02%1.25=

-- Materialy --

Beton C 20/25

Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
Piasek

Woda

Materiaty pomocnicze(od M)

m3

11.2750

1.0400
0.0400
0.2700
0.4700
0.5000

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.264

Razem pozycja 47

0.00000

0.264

0.00
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
48|KNR 2-31 Osadzenie kraweznikow wystaja- m 11.000
d.1./0403-03 cych na tawie betonowej,
2.7 - na podsypce cementowo-piasko-
wej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5362 0.00 0.00000
0.429%1.25=
-- Materiaty --
Krawezniki drogowe 10x30x100 m 1.0200 0.00 0.00000
cm
Piasek m3 0.0127 0.00 0.00000
Cement CEM 1 "32,50" t 0.0039 0.00, 0.00000
Woda m3 0.0042 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 48 0.00000 11.000 0.00
49|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopu po m 11.000
d.1./0704-0201 utozeniu kraweznikow
2.7
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2574 0.00 0.00000
0.2156*0.955%1.25=
Razem pozycja 49 0.00000 11.000 0.00
1.2. Oktadzina stopni schodowych - stopnie blokowe
8
50|KNR 2-23 Wykonanie podktadu z betonu pod | m3 0.351
d.1./0502-02 prefabrykowane stopnie schodowe
2.8 -C12/15
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 9.0964 0.00 0.00000
7.6270.955*1.25=
-- Materiaty --
Beton C 12/15 m3 1.0300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 50 0.00000 0.351 0.00
51|KNR 2-23 Montaz schodéw betonowych szt. 9.000
d.1./0501-03 130x30x12 cm na przygotowanym
2.8 podtozu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.1076 0.00 0.00000
0.9278*0.955%1.25=
-- Materiaty --
Stopien schodowy betonowy elem 1.0000 0.00 0.00000
130x30x12 cm .
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Ciagnik kotowy m-g 0.0721 0.00 0.00000
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0721 0.00 0.00000
Razem pozycja 51 0.00000 9.000 0.00
1.2. Oktadzina murku ogrodzeniowego z ptyt betonowych
9
52|KNR 2-02 Okfadzina murku ogrodzeniowego | m?2 34.000
d.1./0829-01 od strony pétnocnej
2.9 - z ptyt betonowych 40x40x1,50 cm
- na zaprawie klejowej
- przygotowanie podtoza
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3791 0.00 0.00000
0.3033*1.25=
-- Materiaty --
Zaprawa klejgca kg 4.7500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0072 0.00 0.00000
Razem pozycja 52 0.00000 34.000 0.00
53|KNR 0-12 Oktadzina murku ogrodzeniowego | m?2 34.000
d.1./0829-05 od strony pétnocnej
2.9 - z ptyt betonowych 40x40x1,50 cm
- na zaprawie klejowej
- utozenie plytek ze spoinowaniem
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5660 0.00 0.00000
1.2528*1.25=
-- Materiaty --
Ptytki betonowe 40x40x1,50 cm m?2 1.0200 0.00 0.00000
Zaprawa klejgca kg 5.2000 0.00 0.00000
Zaprawa spoinujgca kg 0.4500 0.00 0.00000
- 40 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0370 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0240 0.00 0.00000
Razem pozycja 53 0.00000 34.000 0.00
1.2. Wymiana nawierzchni zwirowej
10
54|KNR 2-31 Wymiana nawierzchni zwirowej gr. | m2 13.310
d.1./0804-01 5cm:
2.1|analogia - reczne rozebranie nawierzchni
0 zwirowej o grubosci 15 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7265 0.00 0.00000
0.5812*1.25=
Razem pozycja 54 0.00000 13.310 0.00
55/KNR 2-31 Wymiana nawierzchni zwirowej gr. | m2 13.310
d.1./0804-02 5cm:
2.1 - reczne rozebranie nawierzchni
0 zwirowej
- za kazdy dalszy 1 cm grubosci (
do5cm)
Krotnosé¢ = -10
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g -0.4838 0.00 0.00000
0.0387*1.25*-10=
Razem pozycja 55 0.00000 13.310 0.00
56|KNR 2-31 Wymiana nawierzchni zwirowej gr. | m2 13.310
d.1./0202-05 5cm:
2.1 - nawierzchnia zwirowa
0 - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1120 0.00 0.00000
0.0896*1.25=
-- Materiaty --
Glina budowlana m3 0.0085 0.00| 0.00000
Piasek m3 0.0169 0.00 0.00000
Zwir ptukany granitowy m3 0.0421 0.00 0.00000
Woda m3 0.0050 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 0.0054 0.00 0.00000
Ciggnik kotowy m-g 0.0054 0.00 0.00000
Walec statyczny samojezdny 10t | m-g 0.0111 0.00 0.00000
Razem pozycja 56 0.00000 13.310 0.00
1.2, Remont elewaciji willi
11
57|KNR 4-01 Remont elewac;ji willi : m?2 13.750
d.1./1204-08 - przygotowanie powierzchni pod
2.1 malowanie farbami elewacyjnymi
1 - starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1188 0.00 0.00000
0.095*1.25=
-- Materiaty --
Gips szpachlowy kg 0.3000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 57 0.00000 13.750 0.00
58/ KNR 4-01 Remont elewac;ji willi : m?2 13.750
d.1./1204-03 - Dwukrotne malowanie farbami
2.1 elewaciji
1 - tynki gtadkie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1838 0.00 0.00000
0.147*1.25=
-- Materiaty --
Farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 0.3030 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 58 0.00000 13.750 0.00
1.2. Likwidacja otworu po przejsciu szklanym tacznikiem
12
59|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach | m3 0.720
d.1./0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
2.1 bloczkami z betonu komérkowego
2
-- Robocizna --
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Roboczogodzina r-g 8.9250 0.00 0.00000
7.14*1.25=
-- Materiaty --
Bloczki z betonu komérkowego au- | szt. 34.5000 0.00 0.00000
toklawizowanego 49x24x24 cm
Cement CEM 1 "32,50" kg 17.9500 0.00, 0.00000
Wapno suchogaszone kg 10.6000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0930 0.00 0.00000
Woda m3 0.0430 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.1300 0.00 0.00000
tryczna
Wyciag m-g 0.9000 0.00,  0.00000
Razem pozycja 59 0.00000 0.720 0.00
60(KNR-W 2-02 |Okna drewniane wykonczone o po-| m2 2.500
d.1./1001-03 wierzchni ponad 2.0 m2,
2.1 - 2 skrzydtowe ze szprosami i 8 po-
2 lami,
- uchylno/rozwieralne
- wykonanie zgodnie z dokumenta-
Cja projektowg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.0750 0.00 0.00000
1.66"1.25=
-- Materiaty --
Okna drewniane wykonczone o po-| m?2 1.0000 0.00 0.00000
wierzchni ponad 2.0 m2,
- 2 skrzydtowe ze szprosami i 8 po-
lami,
- uchylno/rozwieralne
- wykonanie zgodnie z dokumenta-
Cja projektowag
Pianka poliuretanowa dms3 0.0300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M3) Y% 15.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0400 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 60 0.00000 2.500 0.00
61|KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikow wew- | szt 1.000
d.1./0129-02 netrznych
21
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.6500 0.00 0.00000
2.12*1.25=
-- Materiaty --
Podokiennik wewnetrzny drewnia- | szt 1.0000 0.00 0.00000
ny
Zaprawa cementowa M 12 m3 0.0130 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M3) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.1100 0.00 0.00000
Razem pozycja 61 0.00000 1.000 0.00
62| KNR 4-01 Powierzchnia do wyremontowania | m2 10.000
d.1./0716-02 - tynki zwykte wykonywane recznie
2.1 na podtozu z cegly, pustakow cera-
2 micznych, gazo- i pianobetonéw na
$cianach
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8625 0.00 0.00000
0.69*1.25=
-- Materialy --
Cement CEM 1 "32,50" t 0.0052 0.00, 0.00000
Wapno suchogaszone t 0.0066 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0266 0.00 0.00000
Woda m3 0.0067 0.00 0.00000
Kratki wentylacyjne z blachy stalo- | szt. 0.0300 0.00 0.00000
wej z zaluzjg surowe 14x14 cm
Narozniki ochronne typ 'Wema' szt. 0.0300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0400 0.00 0.00000
Betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.0400 0.00 0.00000
tryczna
Razem pozycja 62 0.00000 10.000 0.00
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63|KNR 4-01 Powierzchnia do wyremontowania | m2 3.000
d.1./0726-03 - tynki zewnetrzne zwyktych na
2.1 podiozach z cegty, pustakéw cera-
2 micznych, gazo-i pianobetondw (
do 5 m2 w 1 miejscu )
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.5250 0.00 0.00000
1.22%1.25=
-- Materiaty --
Cement CEM 1 "32,50" t 0.0042 0.00, 0.00000
Wapno suchogaszone t 0.0058 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0229 0.00 0.00000
Woda m3 0.0053 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0300 0.00, 0.00000
Betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.0400 0.00 0.00000
tryczna
Razem pozycja 63 0.00000 3.000 0.00
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami m?2 10.000
d.1./1204-02 emulsyjnymi starych tynkéw wew-
2.1 netrznych $cian
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1488 0.00 0.00000
0.119*1.25=
-- Materialy --
Farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 0.2860 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 64 0.00000 10.000 0.00
65|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami| m2 3.000
d.1./0105-01 styropianowymi gr. 12 cm klejony-
2.1 mi do podtoza wraz z wykonaniem
2 wyprawy elewacyjnej - roboty wy-
konywane recznie
- powierzchnia zamurowania
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1575 0.00 0.00000
1.726*1.25=
-- Materiaty --
Plyty styropianowe gr. 12 cm - do- | m3 0.0864 0.00 0.00000
cieplenie fasady
Zaprawa klejgca systemowa kg 4.5000 0.00 0.00000
Masa szpachlowa zbrojeniowa sys-| kg 3.0000 0.00 0.00000
temowa
Siatka zbrojeniowa z widkna szkla- | m2 1.1800 0.00 0.00000
nego
Tynk elewacyjny, cinkowarstwowy | kg 2.3000 0.00 0.00000
dla docieplen na styropianie, sys-
temowy
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0335 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0280 0.00 0.00000
Razem pozycja 65 0.00000 3.000 0.00
66|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami| m2 10.000
d.1./0105-01 styropianowymi gr. 10 cm klejony-
2.1 mi do podtoza wraz z wykonaniem
2 wyprawy elewacyjnej - roboty wy-
konywane recznie
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.1575 0.00 0.00000
1.726*1.25=
-- Materiaty --
Plyty styropianowe gr. 10 cm - do- | m3 0.0864 0.00 0.00000
cieplenie fasady
Zaprawa klejgca systemowa kg 4.5000 0.00 0.00000
Masa szpachlowa zbrojeniowa sys-| kg 3.0000 0.00 0.00000
temowa
Siatka zbrojeniowa z widkna szkla- | m2 1.1800 0.00 0.00000
nego
Tynk elewacyjny, cinkowarstwowy | kg 2.3000 0.00 0.00000
dla docieplen na styropianie, sys-
temowy
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0335 0.00 0.00000
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Srodek transportowy m-g 0.0280 0.00 0.00000
Razem pozycja 66 0.00000 10.000 0.00
67 KNR 0-33 Elewacja : szt. 65.000
d.1./0023-01 - Ocieplenie $cian budynkéw ptyta-
2.1 mi izolacyjnymi
2 - przymocowanie ptyt za pomocg
dybli plastikowych do $cian
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0438 0.00 0.00000
0.035*1.25=
-- Materialy --
Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1.0400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0002 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00000
Razem pozycja 67 0.00000 65.000 0.00
68|KNR 0-33 Elewacja : m?2 13.000
d.1./0025-01 - Docieplenie scian - wykonanie
2.1 warstwy posredniej
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1038 0.00 0.00000
0.083*1.25=
-- Materiaty --
Srodek gruntujgcy systemowy kg 0.3200 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0004 0.00 0.00000
Razem pozycja 68 0.00000 13.000 0.00
69 KNR 0-33 Elewacja : m2 13.000
d.1./0128-01 - Malowanie elewac;ji
2.1
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1575 0.00 0.00000
0.126%1.25=
-- Materiaty --
Farba elewacyjna systemowa dms3 0.3500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Samochéd skrzyniowy m-g 0.0004 0.00 0.00000
Razem pozycja 69 0.00000 13.000 0.00
2 ETAP Ill C - ELEWACJE
2.1/45262100-2 |Rusztowania
70|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne m?2 50.000
d.2.|1604-03
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.7808 0.00 0.00000
0.6246*1.25=
-- Materiaty --
Ptyty pomostowe robocze m?2 0.0154 0.00 0.00000
Ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.0004 0.00 0.00000
Ptyty komunikacyjne krotkie m?2 0.0002 0.00 0.00000
Bale iglaste obrzynane m3 0.00001 0.00 0.00000
Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm | m3 0.00021 0.00 0.00000
0.00002+0.00019=0.00021=
Haki do muru kg 0.0120 0.00 0.00000
Drut stalowy okragty kg 0.0090 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Rusztowanie m-g 0.1770 0.00 0.00000
Razem pozycja 70 0.00000 50.000 0.00
71/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach m?2 50.000
d.2./1505-01
1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0400 0.00 0.00000
0.032*1.25=
-- Materiaty --
Siatka ostonowa m?2 0.1400 0.00]  0.00000
Razem pozycja 71 0.00000 50.000 0.00
2.2[45110000-1 |[Rozbidrki i demontaze
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72| TZKNBK IV - |Demontaz istniejgcych krat w m?2 34.560
d.2.|563 otworach okiennych
2 - z doniesieniem do miejsca skta-
dowania przy budynku
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9125 0.00 0.00000
0.73*1.25=
Razem pozycja 72 0.00000 34.560 0.00
73|KNR 2-02 Demontaz istniejgcych skrzydet m?2 12.980
d.2./1005-01 okiennych
2 - analogia ( przyjeto 10% robocizny
montazu )
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2638 0.00 0.00000
(2.11*0.10=0.211)*1.25=
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 73 0.00000 12.980 0.00
74/ KNR 4-01 Wykucie z muru istniejgcych podo-| m 8.600
d.2./0354-12 kiennikéw
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.0625 0.00 0.00000
0.85*1.25=
Razem pozycja 74 0.00000 8.600 0.00
75/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okien- m?2 12.980
d.2./0354-05 nych o powierzchni ponad 2 m2
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6500 0.00 0.00000
0.52*1.25=
Razem pozycja 75 0.00000 12.980 0.00
76| KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu ms3 3.500
d.2./0106-04
2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.6750 0.00 0.00000
4.54*1.25=
Razem pozycja 76 0.00000 3.500 0.00
2.3/45100000-8 |Roboty towarzyszace
77/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-lado- | m3 3.500
d.2./1103-03 warka przy obsludze na zmiane ro-
3 bocza przez 5 samochodow samo-
wyladowczych
-- Sprzet --
Koparko-tadowarka m-g 0.1010 0.00 0.00000
Razem pozycja 77 0.00000 3.500 0.00
78|WKI zeszyt  |Optata za dowiezienie materiatbw | m3 3.500
d.2.|16/2021 (2008 |do utylizacji na odlegtos¢ ponad 10
3|)-2.600.40 |km
- materiatéw zmieszanych z roz-
bidrki
Razem pozycja 78 0.00000 3.500 0.00
79|WKI zeszyt Utylizacja odpaddéw z remontu lub t 0.002
d.2.|16/2021 (2008 rozbidrki
3])-2.701.07 |- z optatg za korzystanie ze $rodo-
wiska w z/1Mg w 2019 r.
- wartos¢ usredniona
Razem pozycja 79 0.00000 0.002 0.00
80|WKI zeszyt |Opfata za utylizacje ze stawkami | tona 0.036
d.2.|16/2021 (2008 |za korzystanie ze Srodowiska :
3|) 2.704.09 - ztom metalowy
- warto$¢ wysredniona
Razem pozycja 80 0.00000 0.036 0.00
24 Roboty kamieniarskie
81|KNR 0-33 Uzupetnienie izolacji termicznej m?2 15.500
d.2./0101-01 pod oktadziny kamienne z ptyt sty-
4 ropianowych gr. 5 cm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.9656 0.00 0.00000
0.7725*1.25=
-- Materiaty --
Ptyty styropianowe gr. 5 cm - do- m?2 1.0500 0.00 0.00000
cieplenie fasady
Zaprawa klejgca do styropianu kg 4.5000 0.00 0.00000
systemowa
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Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0216 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0160 0.00 0.00000
Razem pozycja 81 0.00000 15.500 0.00
82| TZKNBK Montaz oktadziny $cian m?2 3.832
d.2.|XVIm 0101-04 |- materiat gtéwny ( elementy ka-
4 mienne ) z odzysku
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 9.5000 0.00 0.00000
7.6"1.25=
-- Materiaty --
Elementy oktadzinowe kamienne - | m2 1.0100 0.00 0.00000
materiat z demontazu
Stal zbrojeniowa kg 0.8000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0400 0.00 0.00000
Cement CEM | "32,50" kg 14.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 16.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.5800 0.00,  0.00000
Razem pozycja 82 0.00000 3.832 0.00
83| TZKNBK Naprawa elewacji w kamieniarce m?2 24.000
d.2.|XVIm 0104-04 |po usunieciu okien
4 - 0scieza, parapety
- materiat gtéwny ( elementy ka-
mienne ) z odzysku
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 14.0250 0.00 0.00000
11.22*1.25=
-- Materiaty --
Elementy oktadzinowe kamienne - | m2 1.0200 0.00 0.00000
materiat z demontazu
Stal zbrojeniowa kg 0.8000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0400 0.00 0.00000
Cement CEM | "32,50" kg 18.0000 0.00 0.00000
Bale nasycone m3 0.0410 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 14.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.9500 0.00 0.00000
Razem pozycja 83 0.00000 24.000 0.00
84| TZKNBK Naprawa elewacji kamiennych po |elem 12.000
d.2.|XVIm 0105-01 |demontazu krat
4|analogia - wypetnienie zaprawg kamienio
podobng
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 6.5500 0.00 0.00000
5.24*1.25=
-- Materiaty --
Zaprawa kamieniopodobna kg 1.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 33.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.5000 0.00,  0.00000
Razem pozycja 84 0.00000 12.000 0.00
2.5 Dokonczenie portalu wejsciowego
85/KNR AT-43 |Obudowa od spodu portalu wejs- m?2 8.160
d.2.|0209-01 ciowego :
5|analogia - podwieszenie ptyt Alucobond/Di-
bond/HPL gr. 20 mm
- na podkonstukcji systemowej
- zgodnie z dokumentacja projekto-
wai
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.6875 0.00 0.00000
2.15*1.25=
-- Materialy --
Ptyty Alucobond/Dibond/HPL gr. m?2 1.0300 0.00, 0.00000
20 mm
Podkonstrukcja systemowa do ptyt | m2 1.0300 0.00 0.00000
Alukobond
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0450 0.00, 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0140 0.00 0.00000
Razem pozycja 85 0.00000 8.160 0.00
2.6/45421000-4 [Stolarka, Slusarka drzwiowa i okienna
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Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

86

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni
ponad 2.0 m2

- w kolorze RAL 7016 zgodnym z
dokumentacjg projektowa lub ist-
niejgcymi oknami

- state, izolacja termiczna U=1,1
W/m2/K,

- przeciwwtamaniowe P4

- izolacja akustyczna min. 38 dB (
dla catego wyrobu )

- Wyposazenie :

- 1 kontaktron antywtamaniowy na-
wierzchniowy w obudowie alumino-
wej

- stopien ochrony Grade 3 wg EN
50131

- 2 kontaktron sterowania instala-
Cjg wentylacyjng ( wpuszczany -
lub czujnik otwarcia w mechaniz-
mie klamki, styk NO/NC )

- klasa p.poz El 60

- otwierane do mycia

-- Robocizna --

Roboczogodzina

2.2*1.25=

-- Materiaty --

Okna aluminiowe o powierzchni
ponad 2.0 m2

- w kolorze RAL 7016 zgodnym z
dokumentacjg projektowa lub ist-
niejgcymi oknami

- state, izolacja termiczna U=1,1
W/m2/K,

- przeciwwtamaniowe P4

- izolacja akustyczna min. 38 dB (
dla catego wyrobu )

- Wyposazenie :

- 1 kontaktron antywtamaniowy na-
wierzchniowy w obudowie alumino-
wej

- stopien ochrony Grade 3 wg EN
50131

- 2 kontaktron sterowania instala-
Ccjg wentylacyjng ( wpuszczany -
lub czujnik otwarcia w mechaniz-
mie klamki, styk NO/NC )

- klasa p.poz El 60

- otwierane do mycia

Silikon

Pianka poliuretanowa

Kotki rozporowe

Materiaty pomocnicze(od M3+M4+
M5)

-- Sprzet --

Wyciag

Srodek transportowy

m?2

m?2

kg

2.7500

1.0000

0.1000

dm3 0.2900
szt. 6.0000

%

15.0000

m-g 0.0500
m-g 0.0600

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

15.024

Razem pozycja 86

0.00000

15.024

0.00

87
d.2.

KNR 2-02
0129-01

Osadzenie podokiennikéw wew-
netrznych

- z ptyt MDF, laminowanych w ko-
lorze biatym

-- Robocizna --

Roboczogodzina

1.69%1.25=

-- Materialy --

Parapet wewnetrzny z systemowy
z ptyt MDF, laminowany w kolorze
biatym

Zaprawa cementowo-wapienna M
7

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Wyciag

m3

%

2.1125

5.6667

0.0090

1.5000

m-g 0.0600

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000

0.00000

6.000

Razem pozycja 87

0.00000

6.000

0.00

ETAP Il C - WNETRZA, BUDOWLANKA, KONSTRUKCJA

e
-

45111300-1

Rozbidrki
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
3.1./45111300-1 |Sciany konstrukcyjne i inne
1
88|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z m?2 0.700
d.3./0701-02 zaprawy cementowo-wapiennej na
1.1 Scianach
- 0 powierzchni odbicia do 5 m2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5125 0.00 0.00000
0.41*1.25=
Razem pozycja 88 0.00000 0.700 0.00
89|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na za- m3 2.777
d.3./0349-02 prawie cementowo-wapiennej
1.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 9.0875 0.00 0.00000
7.27*1.25=
Razem pozycja 89 0.00000 2.777 0.00
3.1. Posadzki
2
90|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z wyktadziny m?2 36.110
d.3./0818-05 dywanowej
1.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2250 0.00 0.00000
0.18"1.25=
Razem pozycja 90 0.00000 36.110 0.00
3.1. Sufity podwieszane
3
91|KNR 4-01 Rozebranie sufitu podwieszanego | m2 36.110
d.3./0429-06 - petna zabudowa sucha z plyt GK
1.3|analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2250 0.00 0.00000
0.18"1.25=
Razem pozycja 91 0.00000 36.110 0.00
3.1. Inne
4
92|KNR-W 2-02 |Demontaz skrzydet drzwiowych m?2 8.200
d.3./1022-01 - przyjeto 50% naktadéw R i S
1.4|analogia montazu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3188 0.00 0.00000
(0.51*50/100=0.255)*1.25=
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0200 0.00 0.00000
0.04*50/100=0.02=
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
0.02*50/100=0.01=
Razem pozycja 92 0.00000 8.200 0.00
93|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwio- | m2 16.400
d.3./0354-05 wych o powierzchni ponad 2 m2
1.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6500 0.00 0.00000
0.52*1.25=
Razem pozycja 93 0.00000 16.400 0.00
3.1./45100000-8 |Roboty towarzyszace
5
94| KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3 4.448
d.3./0106-04
1.5
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 5.6750 0.00 0.00000
4.54"1.25=
Razem pozycja 94 0.00000 4.448 0.00
95|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-lado- | m3 4.448
d.3./1103-03 warka przy obsludze na zmiane ro-
1.5 bocza przez 5 samochodow samo-
wyladowczych
-- Sprzet --
Koparko-tfadowarka m-g 0.1010 0.00 0.00000
Razem pozycja 95 0.00000 4.448 0.00
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Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Opis

Naktad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

96

1.5

WKI zeszyt

.|16/2021 (2008

) - 2.600.40

Optata za dowiezienie materiatow
do utylizacji na odlegtos¢ ponad 10
km

- materiatéw zmieszanych z roz-
biorki

m3

4.267

Razem pozycja 96

0.00000

4.267

0.00

WKI zeszyt
16/2021 (2008
) -2.701.07

Utylizacja odpaddéw z remontu lub
rozbiorki

- z optatg za korzystanie ze $rodo-
wiska w z/1Mg w 2019 r.

- warto$¢ usredniona

7.681

Razem pozycja 97

0.00000

7.681

0.00

WKI zeszyt
16/2021 (2008
) - 2.600.50

Optata za dowiezienie wyktadzin
podtogowych do utylizacji na odleg-
tos$¢ ponad 10 km

- materiatéw zmieszanych z roz-
biorki

m3

0.181

Razem pozycja 98

0.00000

0.181

0.00

WKI zeszyt
16/2021 (2008
) 2.702.03

Optata za utylizacje ze stawkami
za korzystanie ze Srodowiska :

- wyktadziny podtogowe

- wartos¢ wysredniona

tona

0.217

Razem pozycja 99

0.00000

0.217

0.00

Projekt-konstrukcija "budowlanka

Scianki murowane, zamurowania

100

KNR 4-01

.|0304-01

Uzupetnienie $cian lub zamurowa-
nie otworéw w $cianach na zapra-
wie cementowo-wapiennej

-- Robocizna --

Roboczogodzina

15.37*1.25=

-- Materiaty --

Cegta budowlana petna

Cement CEM 1 "32,50"

Wapno suchogaszone

Piasek do zapraw

Woda

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna

Wyciag

m3

19.2125

372.0000
61.8000
34.5000

0.3220
0.1520
1.5000

0.4500

2.1100

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000

0.00000

3.368

Razem pozycja 100

0.00000

3.368

0.00

3.2

45223100-7

Nadproza stalowe

101
d.3.
2.2

KNR 4-01
0422-03
analogia

Podstemplowania zabezpieczajgce
pod montaz nadprozy stalowych

- materiat ujety w innych tablicach
- przyjeto do wyliczenia 1 m-g 1 szt
stempla systemowego = uzywanie
przez 7 dni

-- Robocizna --

Roboczogodzina

1.02061.25=

-- Sprzet --

Stemple systemowe o regulowanej
wysokosci 2 + 3,56 m : przyjeto
uzycie przez 7 dni

szt.

1.2758

1.0000

0.00

0.00

0.00000

0.00000

1.000

Razem pozycja 101

0.00000

1.000

0.00

102
d.3.
2.2

KNNR 7
0919-02

Zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji stalowej przed monta-
zem :

- nadproza przed obetonowaniem
- malowanie 2x farbami ftalowymi
podktadowymi antykorozyjnymi

-- Robocizna --

Roboczogodzina

12.1*1.25=

-- Materiaty --

Farba olejna do gruntowania
Rozcienczalnik do wyrobdw ftalo-
wych

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Zuraw samochodowy

dm3
dm3

%

m-g

15.1250
6.7300
0.5700
4.0000

0.9600
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KOSZTORYS NAKLADCZY
Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Srodek transportowy m-g 0.0300 0.00 0.00000
Razem pozycja 102 0.00000 0.020 0.00
103|KNR BC-02 |Poduszka z zaprawy montazowej | m2 0.125
d.3./0212-01 + pod projektowane nadproza stalo-
2.2|KNR BC-02 |we
0212-03
analogia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.4250 0.00 0.00000
(1.52+0.42=1.94)*1.25=
-- Materialy --
Zaprawa warstwy sczepnej kg 2.0300 0.00 0.00000
Zaprawa montazowa systemowa kg 101.5000 0.00 0.00000
60.9+40.6=101.5=
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 103 0.00000 0.125 0.00
104|KNR 4-01 Osadzenie nadproza z ][ 140 : w m 2.800
d.3./0313-05 Scianie murowanej
2.2 Wyszczegélnienie robot:
1. Reczne wykucie strzepi, bruzd i
gniazd w $cianach.
2. Wykonanie i rozebranie stemp-
lowan i deskowan kol.01-03.
3. Murowanie przesklepien
cegtami.
4. Dostarczenie, obsadzenie i ob-
murowanie koncoéwek belek stalo-
wych.
5. Wykucie cegiet z pomiedzy be-
lek osadzonych w bruzdach oraz w
czesci nad belkami.
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.7000 0.00 0.00000
2.16*1.25=
-- Materiaty --
Dwuteowniki 140 ze stali St3SX kg 7.1429 0.00 0.00000
Blacha ze stali St3SX kg 0.2786 0.00 0.00000
Cegta budowlana petna szt. 12.0000 0.00 0.00000
Cement CEM | "32,50" kg 13.7000 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0360 0.00 0.00000
Woda m3 0.0170 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.0700 0.00 0.00000
tryczna
Wyciag m-g 0.1400 0.00,  0.00000
Razem pozycja 104 0.00000 2.800 0.00
105|KNR AT-32  |Podbicie klinami i wypetnienie za- | m2 0.350
d.3./0501-07 prawg montazowag systemowa
2.2|analogia - miedzy wierzchnia powierzchnig
wymianu a powierzchnia stropu
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3000 0.00 0.00000
0.24*1.25=
-- Materialy --
Kliny stalowe kg 5.0000 0.00 0.00000
Zaprawa montazowa systemowa kg 12.0000 0.00 0.00000
Woda m3 0.0030 0.00, 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0215 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0144 0.00 0.00000
Razem pozycja 105 0.00000 0.350 0.00
106|KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otwordw otw. 8.000
d.3./{1017-17 fi= do 20 mm i gtebokosci do 10
2.2 mm w metalu
- dla potaczenia elementow ram
stalowych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0591 0.00 0.00000
0.0473*1.25=
Razem pozycja 106 0.00000 8.000 0.00
107|KNP 16 0223- | Skrecenie srubami nadprozy stalo- | szt. 4.000
d.3./01.01 wych
2.2
-- Robocizna --
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Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Roboczogodzina r-g 0.0606 0.00 0.00000
0.0485*1.25=
-- Materiaty --
Tuleja stalowa fi= 40,00x5 mm m 0.6400 0.00 0.00000
0.80+1.76=2.56=
Pret gwintowany M 16/410 z pod- | szt 5.0000 0.00 0.00000
ktadkami i nakretkami
Razem pozycja 107 0.00000 4.000 0.00
108|KNR 4-01 Osiatkowanie i obetonowanie nad- | m3 0.017
d.3./0203-07 prozy stalowych po ich utozeniu
2.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.9125 0.00 0.00000
6.33*1.25=
-- Materiaty --
Beton C 20/25 m3 1.0200 0.00, 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000 0.00 0.00000
Razem pozycja 108 0.00000 0.017 0.00
109|KNR 4-01 Rozebranie, po wykonaniu projek- | szt. 1.000
d.3./0422-07 towanych robét, podstemplowania
2.2 zabezpieczajgcego pod montaz
podciggu stalowego
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4825 0.00 0.00000
0.386"1.25=
Razem pozycja 109 0.00000 1.000 0.00
3.2 Elementy z ptyt G-K i sufity podwieszane
3
110|KNR AT-12  |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo- m?2 5.500
d.3./0103-03 kartonowych
2.3 - na metalowej konstrukcji nosnej,
- z pokryciem obustronnym jedno-
warstwowym
-12,50+100+12,50 mm ( ptyta Gk+
wetna mineralna+ptyta GK)
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.4375 0.00 0.00000
2.75"1.25=
-- Materiaty --
Ptyty gipsowo-karonowe wodo- m?2 2.0600 0.00 0.00000
ogniochronne gr. 12,50 mm
Profile stalowe U100 m 0.8400 0.00 0.00000
profile stalowe C100 m 2.0800 0.00, 0.00000
Ptyty z wetny mineralnej gr. 100 m?2 1.0500 0.00 0.00000
mm
Tasma uszczelniajgca systemowa | m 1.3300 0.00 0.00000
Blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 32.0000 0.00 0.00000
Kotki rozporowe szt. 1.5000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Start kg 0.6000 0.00|  0.00000
Tasma zbrojaca systemowa m 3.5000 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.2500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0400 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0290 0.00 0.00000
Razem pozycja 110 0.00000 5.500 0.00
111|KNR 2-02 Scianki dziatowe z G-K : m?2 11.000
d.3./1505-03 - dwukrotne malowanie farbami
2.3 emulsyjnymi powierzchni wew-
netrznych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.2195 0.00 0.00000
0.1756*1.25=
-- Materialy --
Farby emulsyjne nawierzchniowe | dm3 0.2760 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0003 0.00 0.00000
Razem pozycja 111 0.00000 11.000 0.00
3.2. Stolarka drzwiowa
4
-51 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




KOSZTORYS NAKLADCZY

Polskie Radio w Szczecinie przy ul. Wojska Polskiego 73 - Roboty adaptacyjno-remontowe

Lp.

Podstawa

Opis

jm | Nakiad jedn.

Cena
jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

112
d.3.
2.4

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi petne jednoskrzydtowe bez
naswietli

- kolor - zgodny z dokumentacja
projektowa

- z oscieznicg

- po trzy zawiasy na skrzydto

- obustrone w klamki,

- komplet klamek z rozetkami pod
klamke, ze stali nierdzewnej, wy-
konanie matowe

- samozamykacz

-- Robocizna --

Roboczogodzina

3.87*1.25=

-- Materiaty --

Drzwi petne jednoskrzydtowe bez
naswietli

- kolor - zgodny z dokumentacja
projektowa

- z 0scieznica

- po trzy zawiasy na skrzydto

- obustrone w klamki,

- komplet klamek z rozetkami pod
klamke, ze stali nierdzewnej, wy-
konanie matowe

- samozamykacz

Farba olejna do gruntowania
Farba olejna nawierzchniowa
Szpachléwka celulozowa

Pianka poliuretanowa

Materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

Wyciag

Srodek transportowy

m?2

szt

dm3
dm3
dm3
dm3
%

4.8375

0.4762

0.2200
0.2100
0.2000
0.0400
15.0000

0.0500
0.0600

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00000

0.00000

0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000

0.00000
0.00000

4.200

Razem pozycja 112

0.00000

4.200

0.00

3.2

Drzwi aluminiowe - szklane

113

25

KNR-W 2-02

.|1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z
oscieznicy :

- akustyczne do studiéw radiowych
- w kolorze zgodnym z dokumenta-
cja projektowag

- skrzydto aktywne szer. 90 cm

- po trzy zawiasy na skrzydto

- samozamykacz ramieniowy na
skrzydle czynnym

- elektrozaczep rewewrsyjny 12V
DC o pradzie max 0,25 A

- kontaktron wpuszczany

- szklenie jednokomorowe bez-
pieczne

- izolacyjnos¢ akustyczna min. 42
Db

-- Robocizna --

Roboczogodzina

3.31"1.25=

-- Materiaty --

Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe z
oscieznicy :

- akustyczne do studiéw radiowych
- w kolorze zgodnym z dokumenta-
cja projektowag

- skrzydto aktywne szer. 90 cm

- po trzy zawiasy na skrzydto

- samozamykacz ramieniowy na
skrzydle czynnym

- elektrozaczep rewewrsyjny 12V
DC o pradzie max 0,25 A

- kontaktron wpuszczany

- szklenie jednokomorowe bez-
pieczne

- izolacyjnos¢ akustyczna min. 42
Db

Silikon

Pianka poliuretanowa

Kotki rozporowe

Listwy maskujagce

m?2

m?2

kg
dm3
szt.

m

-52 -
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Lp.| Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. Cena Koszt llos¢ Wartos¢
jedn. jedn.
Materiaty pomocnicze(od M3+M4+ | % 15.0000 0.00 0.00000
M5+M6)
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0500 0.00, 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0600 0.00 0.00000
Razem pozycja 113 0.00000 15.750 0.00
3.3 Wykonczenie
3.3. Roboty posadzkarskie
1
114|NNRNKB 202 |Uzupetnienie i wyréwnanie posadz-| m2 36.110
d.3./1130-02 ki
3.1 - po zerwanych wyktadzinach i
bruzdach na przewody
elektryczne,
- warstwy wyréwnujgce i wygtadza-
jace z zaprawy samopoziomujace;j
gr.do 5 mm
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1750 0.00 0.00000
0.14*1.25=
-- Materiaty --
Zaprawa samopoziomujgca kg 8.1500 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0100 0.00|  0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0100 0.00 0.00000
Razem pozycja 114 0.00000 36.110 0.00
115|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych m?2 8.140
d.3./1113-05 systemowych
3.1 - ptytki 50x50cm typu CONDOR
SOLID
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5634 0.00 0.00000
0.4507*1.25=
-- Materiaty --
Plytki podtogowe z systemowej wy-| m2 1.0700 0.00 0.00000
ktadziny dywanowej o wym 50x50
cm typu Condor Solid
Klej systemowy do wyktadziny dy- | kg 0.8000 0.00 0.00000
wanowe;j
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0017 0.00|  0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0035 0.00 0.00000
Razem pozycja 115 0.00000 8.140 0.00
116|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych m?2 27.970
d.3./1113-05 systemowych typu Alfa
3.1
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.5634 0.00 0.00000
0.4507*1.25=
-- Materiaty --
Systemowa wyktadzina dywanowa | m2 1.0700 0.00 0.00000
typu Alfa
Klej systemowy do wyktadziny dy- | kg 0.8000 0.00 0.00000
wanowe;j
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0017 0.00|  0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0035 0.00 0.00000
Razem pozycja 116 0.00000 27.970 0.00
117|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych | m2 36.110
d.3./1112-09 - zgrzewanie wyktadzin podtogo-
3.1 wych
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.1576 0.00 0.00000
0.1261*1.25=
-- Materialy --
Prety spawalnicze z PCW nieplas- | kg 0.0300 0.00 0.00000
tyfikowanego
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
Razem pozycja 117 0.00000 36.110 0.00
118|KNR 2-02 Montaz listew przypodtogowych m 32.500
d.3./1113-08 wyktadzinowych h= 8 cm
3.1|analogia
-- Robocizna --
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Roboczogodzina r-g 0.1032 0.00 0.00000
0.0826%1.25=
-- Materiaty --
Listwa przypodtogowa wyktadzini- | m 1.1600 0.00 0.00000
wa wys. 80 mm
Wkrety do drewna kg 0.0300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0004 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0012 0.00 0.00000
Razem pozycja 118 0.00000 32.500 0.00
3.3. Tynki wewnetrzne i izolacje wewnetrzne
2
119|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrz- m?2 4.500
d.3./0711-02 nych z zaprawy cementowo-wa-
3.2 piennej na $cianach
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.6125 0.00 0.00000
1.29%1.25=
-- Materialy --
Cement CEM 1 "32,50" t 0.0052 0.00, 0.00000
Wapno suchogaszone t 0.0066 0.00 0.00000
Piasek do zapraw m3 0.0266 0.00 0.00000
Woda m3 0.0067 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0500 0.00, 0.00000
Betoniarka wolnospadowa elek- m-g 0.0400 0.00 0.00000
tryczna
Razem pozycja 119 0.00000 4.500 0.00
120|KNR-W 2-02 |Naprawa istniejgcych tynkdw - m?2 10.000
d.3./0803-03 10% pow. scian
3.2
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.8512 0.00 0.00000
0.681*1.25=
-- Materiaty --
Zaprawa wapienna m3 0.0027 0.00 0.00000
Zaprawa cementowo-wapienna M | m3 0.0206 0.00 0.00000
2
Zaprawa cementowo-wapienna M | m3 0.0021 0.00 0.00000
7
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0449 0.00,  0.00000
Razem pozycja 120 0.00000 10.000 0.00
121|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne| m2 3.000
d.3./2010-01 z gipsu tynkarskiego
3.2 - grubosci 10 mm
- wykonywane mechanicznie na
$cianach na podtozu ceramicznym
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.4412 0.00 0.00000
0.353"1.25=
-- Materiaty --
Gips-mieszanka tynkarska t 0.0125 0.00 0.00000
Woda m3 0.0058 0.00, 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Agregat tynkarski m-g 0.0420 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0122 0.00 0.00000
Razem pozycja 121 0.00000 3.000 0.00
3.3. Roboty malarskie
3
122|KNR 2-02 Gruntowanie, przygotowanie pod m?2 4.500
d.3./1505-08 malowanie, podtoza pod projekto-
3.3|analogia wana szpachle
- $ciany - zgodnie z dokumentacjg
projektowa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0631 0.00 0.00000
0.0505*1.25=
-- Materiaty --
Grunt dms3 0.1210 0.00, 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
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Srodek transportowy m-g 0.0001 0.00 0.00000
Razem pozycja 122 0.00000 4.500 0.00
123|KNR-W 2-02 |Utozenie, przygotowanie pod malo-| m2 4.500
d.3./12011-04 wanie, szpachli, twardej systemo-
3.3 wej
- na $cianach - zgodnie z doku-
mentacjg projektowg
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3412 0.00 0.00000
0.273*1.25=
-- Materialy --
Szpachla twarda systemowa kg 3.3600 0.00 0.00000
Woda m3 0.0022 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Mieszarka do zapraw m- 0.0040 0.00 0.00000
Wyciag m-g 0.0200 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0033 0.00 0.00000
Razem pozycja 123 0.00000 4.500 0.00
124|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi m?2 4.500
d.3./1505-05 - zgodnie z dokumentacjg projek-
3.3 towa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3979 0.00 0.00000
0.3183*1.25=
-- Materiaty --
Farby lateksowe dms3 0.2590 0.00 0.00000
Klej kostny kg 0.0050 0.00, 0.00000
Gips szpachlowy kg 3.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0032 0.00 0.00000
Razem pozycja 124 0.00000 4.500 0.00
3.3. Oktadziny scian wewnetrznych
4
125|KNR 0-33 Przyklejenie ptyt z wetny mineral- | m2 84.510
d.3./0102-01 nej péttwardej o gr. 50 mm na $cia-
3.4 nie pod oktadziny
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 1.2049 0.00 0.00000
0.9639*1.25=
-- Materiaty --
Plyty z wetny mineralnej péttwardej| m2 1.0800 0.00 0.00000
gr. 50 mm
Zaprawa zbrojeniowa i klejgca sys-| kg 4.0000 0.00 0.00000
temowa
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0216 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0160 0.00 0.00000
Razem pozycja 125 0.00000 84.510 0.00
126|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt z welny mine- | szt. 425.000
d.3./0123-01 ralnej kotkami do $cian
3.4
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.0438 0.00 0.00000
0.035*1.25=
-- Materiaty --
Kotki rozporowe szt. 1.0400 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Zuraw okienny m-g 0.0002 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0002 0.00 0.00000
Razem pozycja 126 0.00000| 425.000 0.00
127|KNR 2-02 Oktadziny z paneli meblowych z la-| m2 79.670
d.3./2006-03 minatu drewnopodobnego, syste-
3.4|analogia mowych
- na $cianach na gotowej podkons-
trukciji
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6304 0.00 0.00000
0.5043*1.25=
-- Materiaty --
Panel meblowy - laminat drewno- | m2 1.0300 0.00 0.00000
podobny, systemowy
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
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-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0100 0.00, 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0095 0.00 0.00000
Razem pozycja 127 0.00000 79.670 0.00
128|KNR 2-02 Oktadziny - tablice magnetyczne, m?2 4.840
d.3./2006-03 suchoscieralne, systemowe
3.4|analogia - na $cianach na gotowej podkons-
trukciji
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.6304 0.00 0.00000
0.5043*1.25=
-- Materiaty --
Tablice magnetyczne, suchoscie- | m2 1.0300 0.00 0.00000
ralne, sustemowe
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0100 0.00 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0095 0.00 0.00000
Razem pozycja 128 0.00000 4.840 0.00
3.3. Sufity
5
129|KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo- | m2 15.950
d.3./0201-02 kartonowych gr. 9,5 mm
3.5|analogia - na metalowej konstrukgji
- dwie warstwy pokrycia
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 3.3125 0.00 0.00000
2.65"1.25=
-- Materiaty --
Ptyty gipsowo-karonowe wodo- m?2 2.0600 0.00 0.00000
ogniochronne gr. 9,50 mm
Profile stalowe 60CD m 3.7800 0.00 0.00000
Profile stalowe 60UD m 0.5500 0.00, 0.00000
Wieszak obrotowy noniuszowy szt. 2.2700 0.00 0.00000
Wieszak gorny noniusza szt. 2.2700 0.00 0.00000
tacznik poprzeczny jednostronny | szt. 5.1000 0.00 0.00000
do systemu 60CD
tacznik wzdtuzny do systemu szt. 0.6200 0.00 0.00000
60CD
Przetyczka do noniusza szt. 4.5300 0.00 0.00000
Blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 9.0000 0.00 0.00000
Blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 19.0000 0.00 0.00000
Kotwy metalowe szt. 2.2700 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Start kg 0.5400 0.00 0.00000
Tasma zbrojgca m 1.2700 0.00 0.00000
Gips szpachlowy Finisz kg 0.1300 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0530 0.00, 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0260 0.00 0.00000
Razem pozycja 129 0.00000 15.950 0.00
130|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi m?2 15.950
d.3./1505-05 - zgodnie z dokumentacjg projek-
3.5 towa
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 0.3979 0.00 0.00000
0.3183*1.25=
-- Materiaty --
Farby lateksowe dms3 0.2590 0.00 0.00000
Klej kostny kg 0.0050 0.00 0.00000
Gips szpachlowy kg 3.0000 0.00 0.00000
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Srodek transportowy m-g 0.0032 0.00 0.00000
Razem pozycja 130 0.00000 15.950 0.00
131|KNNR 7 Sufit podwieszany akustyczny, mo-| m2 18.000
d.3./0702-02 dutowy, systemowy 60x60 cm, o
3.5 krawedziach X
- systemowy
- na podkonstrukcji metalowej, sys-
temowej
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 2.6125 0.00 0.00000
2.09*1.25=
-- Materiaty --
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Plyty stropu podwieszanego akus- | m2 1.0000 0.00 0.00000
tycznego 60x60 cm o krawedziach
X, systemowego, systemowy
Konstrukcja nosna T 24x do ptyt m?2 1.0000 0.00 0.00000
systemowych
Materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wyciag m-g 0.0300 0.00, 0.00000
Srodek transportowy m-g 0.0400 0.00 0.00000
Razem pozycja 131 0.00000 18.000 0.00
4 ETAP lll C - MEBLE, WYPOSAZENIE RUCHOME, ZALUZJE
4.1 Rolety na okna
132|KNR-W 2-02 |Zaluzje na okna : m?2 2.800
d.4.{1038-01 - drewniane szer. 50 mm
1|analogia - typu klasycznego,
- rozwijane recznie
- kompletne
-- Robocizna --
Roboczogodzina r-g 7.8750 0.00 0.00000
6.3%1.25=
-- Materiaty --
Zaluzje na okna drewniane, szer. m?2 1.0000 0.00 0.00000
50 mm, tupu klasycznego z syste-
mem zwijania recznego
Materiaty pomocnicze(od M) Y% 15.0000 0.00 0.00000
-- Sprzet --
Wycigg m-g 0.0980 0.00 0.00000
Razem pozycja 132 0.00000 2.800 0.00
4.2 Wyposazenie meblowe
133|Analiza wias- |Wyposazenie - meble kpl. 1.000
d.4.|na - zgodne z dokumentacja projekto-
2 wa
-- Materiaty --
Wyposazenie meblowe - Fotel ob- | szt 2.0000 0.00 0.00000
rotowy
Wyposazenie meblowe - Kontener | szt 2.0000 0.00 0.00000
podblatowy 10K06 / 44x80x65 cm
Wyposazenie meblowe - Szafa ak- | szt 1.0000 0.00|  0.00000
towa wysoka 06J23 / 100*44*213
cm + ptoza
Wyposazenie meblowe - Wieszak | szt 1.0000 0.00 0.00000
metalowy na ubrania firmy Profim
Seven biaty
Wyposazenie meblowe - Blat z pty-| szt 1.0000 0.00 0.00000
ty MDF :gt. 60 cm, gr. 4 cm dt.
325+152 cm
Wyposazenie meblowe - Szafka szt 1.0000 0.00 0.00000
wiszgca 200x75 cm
Razem pozycja 133 0.00000 1.000 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-57 -

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 5748 Uzytkownik: Firma Informatyczna "Wilczek" Bronistaw Wilczynski




